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Imtech Traffic & Infra Sp. z o.0.

Ul. Ekranowa 6
32 — 085 Modliczka

Dotyczy; budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyiowaniu ul. Wawelskiej
z ul. M. Sklodowskiej - Curie

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 08.02.2016 Zarzad Drég Miejskich
uzgadnia konstrukcje nawierzchni dla potrzeb budowy sygnalizacji $wietinej na
skrzyzowaniu ul. Wawelskiej z ul. M. Sktodowskiej — Curie na warunkach:

Nawierzchnia chodnika ptyty betonowe 50x50x7

Ptyty ostrzegawcze z fakturg na przejéciach 40x40x8

Zamiast kraweznika betonowego nalezy zastosowaé kraweznik kamienny.

Nawierzchnia bitumiczna AC 8 S warstwa grubosci 5 cm na powierzchni zaznaczonej
kolorem niebieskim.

Nie wyraza sie zgody na naruszenie nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Wawelskiej.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania i
ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Opinia wazna wraz z podpisanym rysunkiem 2 lata

Otrzymuje: .
1. TSO Marcin Blas
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Spis tresci:

Czes$¢ opisowa:

1. Opis techniczny
2. Przedmiar robo6t

Czes¢ rysunkowa:

Rys. 1. Projekt drogowy. Plan sytuacyjny;
Rys. 2. Projekt drogowy. Przekroje konstrukcyjne.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania
Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

[1] Umowa nr DZP/23/PN/20/15 z Zarzagdem Drég Miejskich w Warszawie;
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z pézn. zm.);
[3]Opinia do geometrii nr 941/2015 z dnia 06.10.15r.;

[5]Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu nr: IR/I10/3632/15
z dnia 18.12.2015r,;

[6]Inwentaryzacja istniejgcej nawierzchni;

[7]Mapa do celéw projektowych.

1.2 Przedmiot opracowania i powigzanie z innymi opracowaniami

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt projektu budowlano-
wykonawczy na budowe sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ul. Wawelska —
Sktodowskiej-Curie.

W dowigzaniu do niniejszego projektu powstat projekt branzy elektrycznej.
Stanowi on odrebne opracowanie.

1.3 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym przedmiotowe skrzyZzowanie nie posiada sygnalizaciji
Swietlnej. Skrzyzowanie jest trzywlotowe. W opracowaniu przyjeto nastepujace
nazewnictwo wlotéw (zgodne z kierunkami $wiata):

e E:ul. Wawelska od strony skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury (wschod),
e S: ul. Sktodowskiej-Curie,
e W: ul. Wawelska od strony skrzyzowania z ul. Gréjeckg (zachéd).

Ul. Wawelska jest drogg dwujezdniowg szesSciopasowg (po 3 pasy w kazdym
kierunku ruchu) klasy GP.

Wiot E posiada dodatkowy pas przeznaczony dla pojazdéw wykonujacych
manewr skretu w lewo w ul. Sktodowskiej-Curie oraz wydzielony pas (skrajny prawy)
przeznaczony dla autobuséw. Za zakonczeniem pasa do skretu w lewo istnieje
przejscie dla pieszych o szerokosci 4 metrow przez pozostate 3 pasy ruchu. Po
pbétnocnej stronie jezdni na catej szerokosci przejscia dla pieszych znajdujg sie
obnizone krawezniki sagsiadujgce z ptytami betonowymi 50x50 cm (jeden rzad).
Pozostata cze$¢ nawierzchni chodnika wykonana jest z nawierzchni bitumicznej.

Wilot W w obrebie skrzyzowania nie zmienia swojego przekroju, sktada sie z 3
paséw. Na wlocie istnieje przejscie dla pieszych o szerokosci 4 metréw, przy
krawedzi ktorego istniejg obnizone krawezniki oraz nawierzchnia ostrzegawcza dla
0s0b niepetnosprawnych po potudniowej stronie jezdni.
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Wilot S jest drogg jednojezdniowg dwukierunkowg o szerokosci 6 metréw klasy
lokalnej. Przez wlot poprowadzone jest przejscie dla pieszych o szerokosci 4 metrow.
Stan chodnika jest dobry, istniejg obnizone krawezniki przy przejsciu dla pieszych.

Przejscie dla pieszych przez ul. Wawelskg w obrebie pasa dzielagcego
poprowadzone jest w formie labiryntu ograniczonego barierkami, wymuszajacego na
pieszych przemieszczajacych sie po obszarze azylu zwrbécenie uwagi na
nadjezdzajgce pojazdy poprzez odgiecie trasy pieszych.

Po obu stronach ulicy Wawelskiej biegng chodniki. Chodnik o nawierzchni
asfaltowej przy jezdni pétnocnej oddzielony jest od jezdni pasem zieleni. Przy jezdni
potudniowej chodnik z ptyt betonowych usytuowany jest tuz przy jezdni. Na wlocie S
wzdtuz ul. Sktodowskiej-Curie chodnik (ptyty betonowe) biegnie tylko po jedne;,
zachodniej stronie.

W obrebie skrzyzowania nie istnieje droga dla rowerdw.

1.4 Stan projektowany

Budowa sygnalizacji oraz wymogi organizacji ruchu powodujg konieczno$¢
wprowadzenia zmian w istniejgcych rozwigzaniach drogowych. Zmiany polegajg na:

e poszerzeniu chodnika z nawierzchni bitumicznej po pétnocnej stronie
ul. Wawelskiej doprowadzajgcego do przejscia dla pieszych oraz
nowoprojektowanego przejazdu rowerowego,

e obnizeniu nawierzchni oraz kraweznikéw przy ul. Korzeniowskiego na
szerokoéci rownej szerokosci drogi dla rowerow,

e likwidacji chodnika z ptyt betonowych w obrebie pasa dzielgcego i zastgpienia
go na odpowiednich obszarach: zielenig (trawg), nowymi ptytami chodnikowymi
oraz nawierzchnig asfaltowg na przebiegu $ciezki rowerowej,

e wymiang ptyt ostrzegawczych na ptyty chodnikowe 50x50 po potudniowej
stronie ul. Wawelskiej

e zastosowaniu ptyt chodnikowych ostrzegawczych przy krawedziach przejs¢ dla
pieszych przez ul. Wawelska oraz ul. Sktodowskiej-Curie

e wymianie kraweznikow.

1.5 Przekroje konstrukcyjne

Roboty nalezy wykona¢ w oparciu o zatgczone przekroje konstrukcyjne. Ich
lokalizacje wskazano na planie sytuacyjnym.

Przy wszystkich przejsciach dla pieszych zastosowano obnizony kraweznik
oraz nawierzchnie ostrzegawczg wykonang z ptyt z wypustkami o rozmiarze
40x40x8 cm. Nawierzchnie chodnikéw i drég dla roweréw dostosowano do stanu
istniejgcego (ptyty betonowe, nawierzchnia bitumiczna).
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2. PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Wyszczegolnienie robot Jegn'}:f;ka llos¢

1 2 3 4

1. Roboty rozbiorkowe
1.1 | Rozebranie chodnika z ptyt betonowych m? 75,4
1.2 | Rozebranie kraweznika 30x20 m 44
1.3 | Rozebranie chodnika o nawierzchni asfaltowe;j m? 2,1
2. Budowa chodnikow i sciezek rowerowych
2.1 | Wykonanie kraweznika m 44
2.2 | Wykonanie tawy betonowej pod kraweznik m 44
2.3 | Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej gr. 3 cm m?2 36,4
2.4 | Wykonanie obrzeza trawnikowego 30x8 m 52
2.5 | Wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 15cm m? 62,1
2.6 | Wykonanie chodnika z ptyt betonowych 50x50 m? 25,8
2.7 | Wykonanie chodnika z ptyt ostrzegawczych 40x40x8 m?2 16,8
Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na chodnikach i 2
2.8 . m 46,2
drogach dla roweréw
3. Roboty wykonczeniowe

3.1 | Plantowanie pasa dzielgcego po rozebranym chodniku m? 26,3
3.2 | Humusowanie w pasie dzielagcym m? 26,3
3.3 | Obsiewanie trawg pasa dzielgcego m? 26,3
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URZAD Warszawa, dnig é .... lipca. 1983

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

WYDZIAL URBANISTYK! | ARCHITEKTURY
i OCHRONY SRODOWISKA

Nr ‘ewidencyjny St=476/83

e

STWIERDZENIE PFOSIADANIA' PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG(

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w hudownictwie

Na podsiawie ort. 18 ust. B i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycia 229) oraz § s

rozporzqdzenia Minisra Gospodorki Terenowej | Ochrory  Srodowiska z  dnia
20 lutego 1975 r. w sprowie samodzielnych funkcii technicznych w budowniciwie

(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

. WOJCTECH MAREK JEZIERGSKI 5, lrensusza
s Ob. T T R e I

w specialnodcet . 20013 St rUkeyJnosaneynieryJNed U ZRRIER AR LS SR :
lotniskowych drdg startowych oraz manipulacyjnych:

1/ do sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych drég
startowych i manipulacyjnych craz typowych mostow i prze-
pustow, : .

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami.w budownictwie
os6b fizycznych - do kierowania, nadzorowanias i kontrolo-
wanie budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania kon-
strukeyjnych elementdéw budowlanych oraz oceniania 1 bada~
nia stanu technicznego budowli.
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