Zatgcznik nr 1 do umowy o przytgczenie Warszawa dn. 03.11,2015r,

Zarzad Drég Miejskich
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

WARUNKI PRZYYACZENIA GR V
nr NO\LWA20394\2015

Dotyczy przylaczenia do sieci elektroenergetyczne] RWE Steen Operator Sp. z 0. o. obiektu:
sygnalizacia Swietina, skrzyzowanie ulic Wawelskiej i M. Skfodowskiej Curie dz. 5 i 1
z obrebu 2-02-09 oraz dz. 73/1 z obrebu 2-02-05, Warszawa.

1. Odpowiadajac na wniosek ztozony dnia 16.10.2015r., RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wyraza
zgode na zasilanie obiektu energia elektryczng o mocy:
przylaczeniowe] 4 KW
napigcie zasilania nN 0.4/ 0,23 kv
2. System ochrony od porazen: w sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. ukitad TN-C, u Klienta wg
normy PN-IEC 60364-4-41.
3. Moc przytgczeniowa nie moze by przekroczona.

4. Rozpoczecie dostarczania energii elektrycznej bedzie mozliwe po:

a) wybudowaniu przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. zlgcza kablowego ZKL-1 {(zintegrowane
z szafkg pomiarowa), usytuowanego w miejscu dostepnym dla stuzb eksploatacyjnych RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0., zasilonego dwoma odcinkami kabla Al o przekroju 4x150mm?’
od kabla trasowego o kierunkach ztacze kablowe 2-018454-ZK ul. Glogera 1 ~ ziacze kablowe
2-019456-ZK ul. Wawelska 15B

Typ i lokalizacje zlgcza uzgodnic w RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. na etapie projektowania.
Zastosowac materiaty zgodne ze specyfikacja RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
b) wykonaniu przez Klienta wewnetrznej linii zasilajacej (wiz) z ww. szafki pomiarowej do obiektu,
¢} wykonaniu przez Klienta instalacji odbiorczej w obiekcie.
5. Miejsce przylgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.: linia kablowa nN.,
6. Miejsce dostarczania energii i rozgraniczenia wlasnosci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. i
instalacji Klienta: zaciski na listwie zaciskowej w szafce pomiarowej na wyjsciu przewodéw WLZ w
kierunku instalacii odbiorczej.

7. Warunki dodatkowe
7.1.Przed przylgczeniem obiektu do sieci, Klient wiasnym kosztem i staraniem rozwigze ewentualne

kolizje projektowanej infrastruktury technicznej oraz zabudowy z istniejgcymi  urzgdzeniami
energetycznymi. Przebudowy urzgdzen energetycznych dokonaé mozna jedynie po uzyskaniu od
RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. warunkéw usuniecia kolizji i po zawarciu odrebnej umowy
0 przebudowie elementéw sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. Przy zaistnieniu ewentualine
kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. wszelkie prace
budowlane zwigzane z obiektem mozna prowadzié po jej usunieciu.

7.2.Zabezpieczenie glbwne w zigczu bezpiecznikami zwlocznymi o wartosci dostosowane] do
obcigZenia i przekroju wiz.

7.3.Zabezpieczenie przedlicznikowe wylgcznikami nadmiarowo pradowymi o warto$ci 16A,
przystosowanymi do plombowania.

7.4.W instalacji Klienta powinny by¢ zastosowane ograniczniki przepigé.

7.5.W instalacji Klienta nie instalowa¢ odbiornikéw powodujgcych nadmierne odksztaicenie napiecia
(dopuszczaina zawarto$¢ wyzszych harmonicznych zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
4 maja 2007r w sprawie szczegbtowych  warunkéw funkcjonowania  systemu

elektroenergetycznego).

8.Uktady pomiarowe
Bezposredni 3-fazowy ukfad pomiarowy nalezy projektowad i wykonywac zgodnie z
Wytycznymi projektowania i wykonywania rozliczeniowych ukiadow pomiarowych na terenie RWE
Stoen Operator Sp. z 0. 0.", lokalizowaé w szafce pomiarowej wykonanej przez RWE Stoen

Operator wg. pkt 4 warunkow przylaczenia.
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Komorkg organizacyjng kompetentng do wszelkich uzgodnien dotyczacych ukiadéw pomiarowych
i instalacji wewnetrznej jest Inwestycje Sieciowe SN i nN - Uzgodnienia RWE Stoen
Operator Sp. z 0.0. 01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18, | pietro p.101 lub 102,

9. Ustalenia dodatkowe

9.1. Dostarczanie energii odbywaé sie bedzie zgodnie ze standardami jake$ciowymi RWE Stoen
Operator Sp. z 0. 0.

9.2. Przed przylgczeniem do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. o. przedstawi¢ pozwolenie na
budowe oraz dokument stwierdzajacy tytut prawny do obiektu.

9.3. Nalezy dostarczy¢ do Biura Obstugi Klienta - Serwis Techniczny RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18 | pietro uzgodniong dokumentacje oraz schemat jednokreskowy
przytaczanej instalacji z okre$leniem pradu znamionowego zabezpieczen i typu pomiaru
rozliczeniowego, Umowe kompleksowa lub Umowe o $wiadczenie ustug dystrybucji | Umowe
sprzedazy energii elekiryczne] (zawartg z wybranym przez siebie dostawca) oraz zgiosié do
sprawdzenia wewnetrzng linie zasilajgcg.

9.4. Wewneftrzna linia zasitajgca pozostaje na majagtku | w eksploatacji Klienta.

9.5. W przypadku wykonania wewnetrznej linii zasilajgce] jako kablowej trase kabla uzgodni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

9.6. Warunkiem przylgczenia do sieci RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0. jest zawarcie umowy
0 przytgczenie, okreslajgcej obowigzki stron.

9.7. Podigczenie wiz uzgodnic z komodrka organizacyjng wymieniong w pkt.8 niniejszych warunkéw
przylgczenia lub z Eksploatacig i Budowg Sieci SN i nN - Pogotowie Energetyczne
RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.

9.8. W przypadku przejscia linii zasitajgce] przez nieruchomosé osoby trzeciej nalezy uzyskac zgode
jej wiasciciela.

9.9. Klient ponosi calkowita odpowiedzialnosé za prawidiows | bezpieczna eksploatacje jego urzadzen
i dokona ich likwidacji (demontazu) w razie zaprzestania uzytkowania w uzgodnieniu z RWE
Stoen Cperator Sp. z 0. 0.

9.10. Warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia. W przypadku zrealizowania
umowy waznosé warunkdw przediuza sie do czasu przytgczenia instalacii odbiorczej Klienta
{zamontowania ukiadu pomiarowego).

9.11. Przewidywany rzeczywisty koszt realizacji przylgczenia przez RWE Stoen Operator Sp. z 0. 0.
na dzien wydania warunkéw przytaczenia wynosi ok. 25725 zt.

9.12. Zmian ninigjszych warunkéw przytgczenia mozna dokonaé wylacznie w formie pisemnej,
w trybie okreslonym w §3 ust.8 umowy o przylaczenie.
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Warunki przytgczenia opracowata. i
Lidia Wygladala i
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Adres do korespondencji:

RWE Stoen Operator Sp. z 0. o.
ul, Nieswieska 52

03-867 Warszawa

telefon: 22 821-31-31

fax: 22 821-31-32

e-mail: operator@rwe.p!
strona internetowa: www.rwestoenoperator.pi

\Ligik Wygladafa Wojciech Magdalinski
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