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Zatqgczniki:
Rys. 1: Plan orientacyjny

Rys. 2: Plan sytuacyjny. Stata organizacja ruchu.
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

[11 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz.
602 z pézn. zm.);

[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.).

[3] Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., nr
170, poz. 1393 z pdzn. zm.);

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729).

[51 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. z 2003 r., nr 220, poz. 2181 z pd6zn. zm.);

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego na budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Wawelska—
Sktodowskie-Curic w Warszawie celem poprawy bezpieczenstwa pieszych w obrebie
skrzyzowania oraz umozliwienie przejazdu rowerzystéw przez ul. Wawelskg do
ul. Korzeniowskiego.

3 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera:
® opis stanu projektowanego
® plan orientacyjny
e plan sytuacyjny, uwzgledniajacy rozmieszczenie sygnalizatoréw Swietlnych 1
elementéw organizacji ruchu

4 CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie realizowane na zlecenie Miasta Stotecznego Warszawy - Zarzadu
Drég Miejskich w Warszawie ma na celu poprzez budowe sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Wawelska-Sktodowskiej-Curie:

e Zwickszenie bezpieczenstwa pieszych w obrebie skrzyzowania poprzez zastosowanie

sygnalizacji $wietlnej
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e Umozliwienie kierujacym rowerami przejazdu przez ul. Wawelskg oraz dojazdu do
ul. Korzeniowskiego

e Utrzymanie koordynacji potokéw pojazdéw wzdtuz ul. Wawelskiej poprzez
dostosowanie programéw sygnalizacji do programéw na skrzyzowaniach sasiednich
(Wawelska-Gréjecka oraz Wawelska-Zwirki i Wigury)

5 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W stanie istniejgcym przedmiotowe skrzyzowanie nie posiada sygnalizacji Swietlnej.
Skrzyzowanie jest trzywlotowe. W opracowaniu przyjeto nastgpujace nazewnictwo wlotéw
(zgodne z kierunkami geograficznymi):

e E:ul. Wawelska od strony skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury (wschéd)

¢ S:ul. Sktodowskiej-Curie

o W:ul. Wawelska od strony skrzyzowania z ul. Gréjecka (zachéd)
Ul. Wawelska jest droga dwujezdniowg szesciopasowa (po 3 pasy w kazdym kierunku ruchu)
klasy GP.
Wlot E posiada dodatkowy pas przeznaczony dla pojazdéw wykonujacych manewr skretu w
lewo w ul. Sktodowskiej-Curie oraz wydzielony pas (skrajny prawy) przeznaczony dla
autobuséw. Za zakonczeniem pasa do skretu w lewo istnieje przejscie dla pieszych o szerokosci
4 metréw przez pozostate 3 pasy ruchu.
Wlot W w obrebie skrzyzowania nie zmienia swojego przekroju. Na skrajnym prawym pasie
wytyczono pas ruchu dla autobuséw, ktéry zanika w obrebie skrzyzowania i stanowi pas do
skretu w prawo.
Wiot S jest droga jednojezdniowa dwukierunkowa o szerokosci 6 metréw klasy lokalnej; droga
ta jest drogg bez przejazdu (znak D-4a). Z niniejszego wlotu jedyna dozwolona relacja to skret
w prawo (znak C-2) w ul. Wawelska w strone skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury. Na wlocie
istniejg znaki B-20 oraz P-12. Przez wlot poprowadzone jest przejscie dla pieszych o szerokosci
4 metréw. Stan chodnika jest dobry, istniejg obnizone krawegzniki przy przejsciu dla pieszych.
Wilot W sktada sie z 3 paséw, z czego jeden (prawy) stuzy relacji skretu w prawo oraz
dopuszcza jazde na wprost przez skrzyzowanic dla pojazdéw komunikacji publicznej oraz
takséwek (poza obr¢bem skrzyzowania jest to pas ruchu dla autobuséw). Pozostate dwa pasy
ruchu przeznaczone sa do jazdy na wprost. Na wlocie istnieje przejscie dla pieszych o
szerokosci 4 metréw.

Przejscie dla pieszych przez ul. Wawelska poprowadzone jest w formie labiryntu
ograniczonego barierkami, wymuszajgcego na pieszych przemieszczajgcych si¢ po obszarze
azylu zwrdcenie uwagi na nadjezdzajace pojazdy poprzez odgigcie trasy pieszych.

Po obu stronach ulicy Wawelskiej biegng chodniki. Chodnik o nawierzchni asfaltowej przy
jezdni péinocnej oddzielony jest od jezdni pasem zieleni, przy jezdni potudniowej chodnik z
plyt betonowych usytuowany jest tuz przy jezdni. Na wlocie C wzdtuz ul. Sktodowskiej-Curie
chodnik (ptyty betonowe) biegnie tylko po jednej, zachodniej stronie.

W obrebie skrzyzowania nie istnieje droga rowerowa.
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6 STAN PROJEKTOWANY

Projektowane zmiany dotyczg zastosowania sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ul. Wawelska — Sktodowskiej-Curie.

W czgsci rysunkowej opracowania przedstawiono zmieniony przebieg przejscia dla
pieszych przez ul. Wawelskg (bez jego odgiecia), nowy przejazd dla rowerzystéw przez
ul. Wawelskg z przedtuzeniem do ul. Korzeniowskiego, rozmieszczenie sygnalizatoréw oraz
projekt oznakowania poziomego i pionowego dla przedmiotowego skrzyzowania.
Zaprojektowano stupki blokujace U-12c¢ uniemozliwiajgce wjazd pojazdéw na droge rowerowg
oraz chodnik.

Nowy przebieg przejscia dla pieszych poprowadzony jest w sposéb ciggly (bez odgigcia
przejs¢ poprzez poszczegolne jezdnie), przez co konieczne bedzie zlikwidowanie istniejacych
barierek w pasie dzielgcym. Réwnolegle z przejsciem dla pieszych powstaje przejazd
rowerowy z przedtuzeniem drogi do ul. Korzeniowskiego. Przy zjezdzie z drogi rowerowej na
jezdnie zaprojektowano znak C-13a. Zaprojektowano poszerzenie chodnika przy zejsciu z
jedni po péinocnej stronie ul. Wawelskiej. Droge dla roweréw do ul. Korzeniowskiego
wyznaczono poprzez zastosowanie oznakowania poziomego oraz zamalowanie powierzchni
drogi. Przy wjezdzie w ul. Korzeniowskiego przewidziano demontaz istniejacej bariery oraz
regulacje wysokosci kraweznikéw, co umozliwi zjazd roweréw na ulice. Do likwidacji
przeznaczono znaki D-6 przy ul. Wawelskiej. Zaprojektowano znaki D-6b. Istniejgce znaki
T-27 przeznaczono do przeniesienia do lokalizacji projektowanych znakéw D-6b (maszty
sygnalizatoréw).

Na wlocie E po obu stronach jezdni umiejscowiono sygnalizatory ogdlne oraz sygnalizator
dla autobuséw po prawej stronie jezdni. Zastosowano dodatkowy sygnalizator ogdlny na
wysiegniku. Dla relacji skrgtu w lewo przeznaczony jest osobny sygnalizator kierunkowy w
lewo zlokalizowany w pasie dzielagcym. Dodatkowo zaprojektowano znaki B-23 umieszczone
po obu stronach jezdni.

Na wlocie S zastosowano sygnalizator kierunkowy do skr¢tu w prawo oraz sygnalizatory
dla pieszych na przejsciu dla pieszych. Istniejace po obu stronach jezdni znaki D-6 nalezy
przenies¢ na konstrukcje zaprojektowanych sygnalizatoréw.

Na wlocie W zamieszczono sygnalizatory ogdlne po obu stronach jezdni oraz dodatkowy
sygnalizator na wysiggniku. Zastosowano sygnalizatory dla pieszych oraz dla rowerzystéw.
Sygnalizator dla rowerzystéw po potudniowej stronie drogi umieszczony zostaje na istniejgcej
latarni. Zaprojektowano znak F-10 po prawej stronie jezdni dopuszczajacy jazd¢ na wprost
przez skrzyzowanie dla autobuséw i takséwek. Istniejacy znak D-1 nalezy przenies¢ na wspding
konstrukcje z projektowanym znakiem D-6b oraz przenoszonym T-27.
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