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Podstawa opracowania Informacji BIOZ:

e Art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. vRrdbudowlane — zwanym dalej ,ustaiv
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, pdi57i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5,
poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Ns,oz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr
154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676).
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1.Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest Informacja BIOZ dlavastycji ,Opracowanie projektu
budowlano-wykonawczego na budgwsygnalizacji swietinej na skrzyowaniu ul. Wawelska —
Sktodowskiej-Curie”.

W ramach prowadzonych rob6t budowlanych wykonarstezmp nastpujace roboty:

a. roboty rozbiorkowe (chodniki, krayniki, obrzeza betonowe),

b. budowa chodnikéw i drog dla rowerow (kreamiki, tawy betonowe, roboty ziemne, obzae

podbudowa betonowa, chodniki z kostki betonowejodchki z piyt ostrzegawczych,

nawierzchnie asfaltowe).

2.Wykaz istniejagcych obiektow
Do obiektéw istnigjcych naleéa nawierzchnie chodnikow, krawniki oraz obrzea betonowe,

ktore przewidziano do rozebrania. Gruz powstatyakdie prac rozbidérkowych nate wywiez¢.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu magych stwarza zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi
Szczegdblp uwag nalezy zwrécié na prawidtovg koordynacg prac zwizanych z budow
sygnalizacji swietlnej z pozostatymi skiadowymi budowy, co jesbowigzkiem gtéwnego
kierownika budowy wyznaczonego przez Inwestora.cRasl wykonywania prac ziemnych e
spodziewd si¢ czestych kolizji z podziemsp infrastruktug inzynieryjmg. Prace, ktore dulg
prowadzone w strefach kolizji stanawzagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Szczegaln

uwag; nalezy zwrdcic na:

1.Prag w terenie otwartym o dym natzeniu ruchu samochodowego i umiarkowanym ruchu

pieszego;

2.Rowy kablowe z urobkiem na poboczach;

3.Praeg w poblzu czynnych napowietrznych linii energetycznych;

4.Prag w poblzu czynnych urzdzen podziemnych takich jak: sie wodochgowa,
kanalizacyjna, gazowa, linie energetyczne niskiegedniego nagcia, linie teletechniczne;

5.Montaz urzadzen na wysokéci powyzej 5m — wysggniki i latarnie sygnalizacyjne.
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4. Informacja dotyczaca przewidywanego wysfpowania zagraen dla bezpieczéstwa i

zdrowia ludzi

W czasie realizacji ww. zadazwigzanych z budow stosowane i wykorzystywanegda

nastpujace materiaty i urgdzenia:

a.
b.

d.

e.

f.

olej (paliwo technologiczne),

materialy malarskie (farba do gruntowania przeckewina, chlorokauczukowa,
rozcienczalnik do wyrobow chlorokauczukowych i lakierowych

drogowe materiaty budowlane (piasek, pospétka,ztuckamienny, kostka brukowa,
betonowe krawzniki drogowe, obrzea betonowe), woda,

materiaty metalowe (gwalzie, stupki z rur stalowych) i inne pomocnicze,

sprzt i transport budowlany (wibrator powierzchniowiggniki kotowe, samochody),

maszyny i urgdzenia techniczne (szczotka mechanicznazapka powietrza).

W zwigzku z powyszym mog wystpi¢ nastpujace niebezpieczne wydarzenia:

a.
b.

C.

g.
h.

odpryski elementéw gruzu, asfaltu podczas rozbiarstarych nawierzchni,
odpryski tarczy szlifierskiej i metalu podczasaia pretow,
przyttuczenia kaczyn dolnych i gornych gruzem betonowym, elementarnbieranych

starych nawierzchni podczas sktadowania tych eléimen

. rozerwanie si tarczy szlifierskiej przecinarki,

. uderzenie transportowanym elementem betonowym krgaeznikiem itp.,

upadki na skutek nieuwagi podczas prac rozbierstaigych nawierzchni, wylewania taw,
uktadania krawznikéw, podczas wykonywania innych podobnych prac,
uderzenia, przygnieceniacgkim sprztem mechanicznym,

porazenie pgdem elektrycznym;

ktére mog spowodowé:

a. drobne urazy gornych i dolnych kazyn: otarcia naskérka, skaleczenia, sttuczenia,

b.

C.

powazniejsze sttuczenia, zwichgtia i ztamania kaczyn dolnych i gornych, urazy oczu,
zranienia gtowy,

mozliwe powane uszkodzenia organow weytrznych do zgonu wgkznie,

d. cal gant skutkdw wys¢pujacych podczas porania pgdem elektrycznym.
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5. Informacja o sposobie instruktazu pracownikow przed rozpoczciem wykonywania
robot szczegdlnie niebezpiecznych

Ze wzgkdu na strefy zagt@nia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budoyvnalery prowadzé z
zachowaniem rygorow bezpiedstwa i dyscypliny. Przed przygtieniem do prac budowlanych
nalezy dokfadnie zapozigasi¢c z projektem budowlanym, przeszkopracownikow z zakresu BHP
oraz udziel& pracownikom instruktau. Wszystkich pracownikow nate wyposay¢ w kamizelki
ostrzegawcze (dotychczasowy tylko pracygh w rejonie pasa drogowegogkawice robocze i
dba o stan aywalndsci srodkdw ochrony osobistej. Kda grup pracownikéw wyposay¢ w

telefon komorkowy oraz apteczkesrodkami do udzielania pierwszej pomocy.



