i50tsol6ac 2016-04-12
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa sygnalizacji $wietlnej na przej $ciu dla pieszych przez ulic e Wawelsk g [ ul. Marii Curie-Sklodowskiej ].
1 ROBOTY ROZBIORKOWE ZIEMNE.
1|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betono- m2 73
d.1/06 wych 50x50x7 na podsypce piaskowe;.
2|KNNR 6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnika z ptyt betono- m2 3
d.1/06 wych zétych z wypustkami 35x35x6,5
analogia
3|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicz- |m?2 22
d.1/03 nych gr. 3 cm
analogia
4/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikdw betonowych 20x30 na m 47
d.1/02 podsypce cementowo-piaskowej razem z tawa.
analogia
5/KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 22
d.1/08 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej
analogia
6|KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstu- |m3 13
d.1/1103-01 dze na zmiane roboczg przez 3 samochody samo-
wytadowcze
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 13
d.1/1103-04 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos$¢ 1 km
8|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mecha- |m3 13
d.1/1103-05 nicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym - odlegtos$¢ i cene wywozu
okresli oferent.
Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE ZIEMNE.
2 ROBOTY DROGOWE
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3 4
d.2/0402-03
analogia
10|KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 20x30|m 8
d.2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
11/KNNR 6 0402- |Krawezniki kamienne wtopione o wymiarach 20x30 |m 39
d.2|04 cm bez faw na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
12|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na pod- |m 14
d.2|05 sypce cementowo-piaskowe;.
13/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe z dylatacjg gr.15 cm pieleg- |m2 82
d.2|02 nowane piaskiem i wodg
analogia
14/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce |m?2 82
d.2|02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
15/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 19
d.2|04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
pelnione zaprawg cementowg
16/KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x8 "|m?2 19
d.2|03 dotykowych" z wypustkami na podsypce cemento-
analogia wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemen-
towa.
17/KNNR 6 0309- |Nawierzchnia $ciezki rowerowej z mieszanek mine- |m2 43
d.2|03 ralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
analogia (warstwa $cieralna)
Razem dziat: ROBOTY DROGOWE
3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANALIZACJI SYGNALIZA CJI SWIETLNEJ.
18/KNNR 6 0105- |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe za- m2 36
d.3|06 geszczane recznie o gr.5 cm po zageszczeniu.
analogia
19/KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej na podsypce |m?2 74
d.3|02 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
analogia kiem.
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20|KNNR 6 0503- |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 |m?2 105
d.3/04 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petnione zaprawg cementowg
21|KNNR 6 0309- |[Nawierzchnia sciezki rowerowej z mieszanek mine- |m?2 45
d.3|03 ralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 cm
analogia (warstwa $cieralna)
22|KNNR 1 0507- |[Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy |m?2 547
d.3/01 humusu 5 cm.
analogia

NEJ.

Razem dziat: ODTWORZENIE NAWIERZCHNI PO WYKONANIU KANALI ZACJI SYGNALIZACJI SWIETL-

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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