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5. Wykaz dziatek

Lp. | Dzielnica | Obreb Dziatka
1 | Mokotéw | 10224 9/8
2 | Mokotéw | 10225 19, 65
3 | Mokotéw | 10226 1, 68/6
4 | Mokotéw | 10230 1,2,21,3/4,4,5/1,6/1,7/18, 7/8, 9/1, 9/2
5 | Mokotéw | 10405 11,75
6 | Mokotéw | 10406 157, 158, 159
7 | Mokotéw | 10407 112, 1/3, 193, 42/2, 428/5
8 | Mokotéw | 10412 16,2, 8
9 | Mokotéw | 10413 2,32
10 | Mokotéw | 10414 20/1, 211, 22, 23/1, 23/3, 23/4, 24/3, 24/4, 32
11 | Mokotéw | 10421 6, 10, 11, 5/3,7,8,9
12 | Mokotéw | 10816 3/3, 30, 34, 35
13 | Ursynéw | 10815 38/1, 49/4
14 | Ursynéw | 10824 86, 34, 38/1, 38/10, 38/11, 38/3, 38/4, 38/5, 38/6, 38/8, 50
15 | Ursynéw | 10825 1/2, 9
16 | Ursynow | 10831 48/10, 48/11, 43/81/3, 1%%34%?(41187'?/158/;84/,18?9458(/317 48/18, 48/3,
17 | Ursynow | 10839 12, 14, 23, 27/2, 37, 48/1, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/2,
48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 49
18 | Ursynow | 10923 17/1, 2111, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9,
28/2, 28/3, 29/1, 29/5, 42, 43, 49, 50, 53, 54
1/3, 25/3, 25/4, 25/6, 25/9, 27/1, 31/1, 33/3, 33/4, 34/10, 34/12,
19 | Ursynow | 10924 | 34/13, 34/14, 34/2, 34/4, 34/5, 3416, 34/7, 34/8, 34/9, 35/1, 35/7,
35/8, 59/1, 59/3, 68/1, 69/1, 71/2, 72/1, 72/3, 72/3, 72/4, 81/1
20 | Ursynéw | 10925 102, 123/6, 126/1, 1261/22}81,2162/2}91,226//145,,122/?/65, 126/6, 126/7, 126/8,
1/1, 1/2, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 14/4, 29/11, 29/2,
21 | Ursynéw | 10933 | 32/2, 35/3, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 36/16, 36/17, 36/5,
36/8, 36/9, 60/5
22 | Ursynéw | 10934 175/10, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/15, 175/2, 43/1
23 | Ursynéw [ 10942 103/3, 103/4, 48/2, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 73, 89/1, 95/3, 97/1,
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Lp. | Dzielnica | Obreb Dziatka
97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/3, 97/5. 97/6, 97/7. 97/8, 97/9
, 126/10, 126/11, 126/12, 126/13. 126/14. 126/15. 126/2, 126/2,
24 | Ursynow | 10943 126/3. 126/4, 126/5, 126/6. 126/7, 126/8, 126/9, 66/4
25 | Ursynow | 10944 19/18. 60/10, 60/11, 60/2, 60/4, 60/5
1/4. 110/3, 110/6, 114/3, 120/7, 120/8, 64/3. 67/1, 67/7, 67/8, 68/10,
26 | Ursynow | 10952 | 68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/2, 68/5,
68/6, 68/7, 68/8, 68/9
27 | Ursynow | 10953 421, 4212, 42/3, 42/4, 4215 4216, 42/7
12/2, 12/3, 2, 3/10, 3111, 36/2, 36/3, 37/1, 38/3, 41/3, 42/1, 49/6,
28 | Ursynéw | 10966 | 49/7, 50/1, 51/1, 51/3, 51/4, 51/7, 51/8, 5219, 54/3, 54/3, 59/3, 63/4,
64/10, 64/9, 69/8, 69/9, 72, 73/3
, 2/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 36/1, 53/3. 53/9, 73/10, 73/11, 73/2, 73/4.
29 | Ursynow | 10967 73/5, 7316, 73/7, 7318, 73/9
11, 112, 12/3, 1413, 15/3, 20/2, 20/3. 21/2, 22/4. 28/12, 28/13, 28/3.
30 | Ursynow | 10972 | 29/1, 40/15, 40/5, 4017, 4019, 42/11, 42/12, 4215, 42/7, 44/1, 4412,
45/1, 45/2, 45/3. 45/8
31 | Ursynow | 10973 11/2, 36/2, 36/3. 36/3, 37/1
32 | Ursynow | 10977 18/1, 19/2, 19/3. 19/4, 23/14, 23/2, 41/3
33 | Ursynow | 11001 11,112, 113
, 1, 24/3. 25/21, 25/9. 3/10, 3/11. 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3117,
34 | Ursynow | 11073 3/18, 3/19, 3/22, 3/4, 3/6, 3/8, 3/9
, 1110, 111, 1712, 1/13, 1/14, 1/15. 1/16, 1/17, 1/18. 1/19, 1/20, 1/21.
35 | Ursynéw | 11076 117, 1/8, 86
36 | Ursynow | 11077 | 47/1: 47/10, 47111, 47/12, 47113, 4714, 4715, 47116, 47117, 47118,

47119, 47120, 47/21, 47122, 4718, 4719, 87/1, 87/5, 88, 89

Powyzsze dziatki wchodzg w skiad pasa drogowego ulicy Putawskiej oraz ulic
poprzecznych.
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6. OSWIADCZENIA | UPRAWNIENIA

6.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z treScig art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst
jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczamy, ze
dokumentacja projektowa pn. ,KONCEPCJA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY
PULAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY
MIASTA” zostata sporzgdzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Warszawa, dn. ........ 2014 r.

Stanowisko Imie i Nazwisko Podpis
Projektant mgr inz. Pawet Ciechanowicz
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MAZOWIECKA
OKREGOWA

T s |

\B=

INZYNIEROW
BUDOWNIGCTWA
i
sygn. akt. MAZ/7131/ 407 /08 /D Warszawa, dnia 30 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i 5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Pawel Teodor Ciechanowicz
magister inzynier
urodzony dnia 10 sierpnia 1975 roku w Lublinie , syn Teodora

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0350/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szezegolowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZ. Krzysztof Latoszek

2/ mgr inz. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-POR-PMW-AGD *

Pan PAWEL TEODOR CIECHANOWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0166/09

adres zamieszkania ul. ZIELONE ZACISZE 1 m. 341, 03-294 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2014-03-01 do 2015-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-29 roku przez:

Jerzy Kotowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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7. CZESC OPISOWA

7.1 WSTEP

7.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem zadania jest koncepcja projektowa drogi dla roweréw przy ulicy Putawskiej

w Warszawie na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy miasta.

7.1.2 Cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje wytyczenie przebiegu drég rowerowych po obu stronach
jezdni w pasie drogowym ul. Putawskiej w Warszawie, w tym przez wezet z ul.
Rzymowskiego i Doling Stuzewiecky, oraz wyznaczenie przejazdéw rowerowych przy

przejsciach dla pieszych przez ul. Putawska.

7.1.3 Podstawa opracowania

= Podstawg opracowania jest umowa nr 15/2014 z dnia 03.03.2014 roku zawarta
pomiedzy Miastem Stotecznym Warszawa w imieniu ktérego wystepuje Zarzad
Transportu Miejskiego z siedzibg przy ul. Zelaznej 61 w Warszawie a firmg PC-
PROJEKT Pawet Ciechanowicz z siedzibg przy ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294

Warszawa.
= Mapa w skali 1:500,

= Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia wraz z opisem przedmiotu

zamowienia,

= Opinie i uzgodnienia.
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7.1.4 Formalne podstawy opracowania

7.1.41 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania:

ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr
243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami),

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr43z 1999 r. poz. 430 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz.
115z 2007 r. z pézn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z
2004 r. poz. 1156 z pézn. zm.),

ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (tekst jednolity Dz.
U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z pdzn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz.
1389 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz.
1133 z p6zn. zm.),

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z pézn. zm.),

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — GDDKIA — Warszawa 2001r.,
Wytyczne projektowania ulic — GDDP — Warszawa 1992r.,

Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w M. st. Warszawa
wprowadzone Zarzgdzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy,
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= obowigzujgce normy,

= Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego
opiera sie na metodologii tzw. pieciu wymogéw holenderskiej organizaciji
standaryzacyjnej CROW (http://www.crow.nl) opublikowanej w podreczniku
projektowania infrastruktury rowerowej "Postaw na rower" ("Sign up for the Bike",
CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Krakéw, 1999),

= Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla: rejonu tzw. Dworca
Potudniowego, rejonu Stuzewca Wschodniego, Parku Dolina Stuzewiecka, Stuzewa,
Ursynowa Zachodniego — czesci zachodniej A, zachodniej czesci obszaru Ursynowa
Potnocnego, rejonu ulicy Ktobuckiej, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy
Krasnowolskiej, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, terenu tzw. Pyr

Lesnych.

7.1.4.2 Opinie i uzgodnienia:

= Pismo Zarzadu Drég Miejskich w Warszawie z 22.04.2014r. w sprawie klasy
technicznej drogi.

= Pismo Stotecznego Konserwatora Zabytkow z 16.05.2014r. w sprawie obiektéw
chronionych.
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7.1.5 Plany dotyczace przebiegu drég rowerowych ujete w miejscowych

planach zagospodarowania przestrzennego

Koncepcja przewiduje przebieg dréog rowerowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany te przewidujg realizacje
drég rowerowych m.in. wzdtuz ul. Putawskiej, w wiekszosci po obu jej stronach, z
dopuszczeniem przebiegu w liniach rozgraniczajgcych drég publicznych lub poza nimi
nieujetego w MPZP.

Uwzgledniono zalecenie zachowania zgodnosci przebiegu drég rowerowych z
wytycznymi ujetymi w MPZP oraz wyznaczenia potaczen z drogami rowerowymi
istniejgcymi i projektowanymi, w tym:

zgodnie z MPZP tzw. Dworca Potudniowego

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po jej obu stronach od ul.
Domaniewskiej do ul. Niedzwiedziej,

- wyprowadzenie potgczenia ddr w ciggu ul. Putawskiej do planowanej ddr przy ul.
Wilanowskiej,

zgodnie z MPZP rej. Stuzewca Wschodniego

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie zachodniej od ul.
Niedzwiedziej do Potoku Stuzewieckiego,

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciagu ul. Putawskiej po stronie zachodniej nad ul.
W.Rzymowskiego do al. Wyscigowej,

zgodnie z projektem planu ZP Stuzewa

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie wschodniej od ul.
Niedzwiedziej do Potoku Stuzewieckiego,

- wyprowadzenie potgczenia ddr w ciggu ul. Putawskiej do planowanej ddr przy ul.
Watbrzyskiej,

zgodnie z MPZP Parku Dolina Stuzewiecka
- wyznaczenie przebiegu ddr w rejonie wezta ul. Putawskiej z Doling Stuzewiecka,
zgodnie z MPZP zachodniej cze$ci obszaru Ursynowa Pétnocnego

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie wschodniej od ul.
Pileckiego do ul. Ptaskowickiej,

zgodnie z MPZP rejonu ulicy Ktobuckiej

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie zachodniej od al.
Wyscigowej do ul. Romera,

zgodnie z MPZP Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie zachodniej od ul.
Magury do POW,

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie zachodniej od POW
do ul. Ludwinowskiej,
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zgodnie z MPZP Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Sporne;j
- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie zachodniej od ul.

Ludwinowskiej do ul. Baletowej,

= zgodnie z MPZP terenu tzw. Pyr Le$nych
- wyznaczenie przebiegu ddr w ciggu ul. Putawskiej po stronie wschodniej od ul.

Zotny do ul. Jagielskie;j.

Zatozenia MPZP tzw. Dworca Potudniowego w obecnej formie uniemozliwiajg realizacje
przebiegu drég rowerowych wg zapiséw planu. Plan wyznacza przebieg drég rowerowych
wzdtuz ul. Putawskiej i Al. Niepodlegtosci przy zatozeniu zmiany przebiegu obu tych ulic.
Termin przebudowy uktadu drogowego nie jest znany. Jego realizacja w obecnej formie

jest mato prawdopodobna.
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06.146.4800

UCHWALA Nr LXXVII/2422/2006
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca
Poludniowego.

(Warszawa, dnia 28 lipca 2006 r.)

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z pozn. zm.), w zwigzku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 pozn. zm.) oraz uchwalg nr
270/XXVII/95 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 30 listopada 1995r. w sprawie przystapienia do
sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Poludniowego i
uchwata nr 384/XXXV/96 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 11 lipca 1996r. zmieniajaca uchwate w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw.
Dworca Potudniowego - Rada m.st. Warszawy uchwala, co nastepuje:

§ 1. 7akres obowigzywania planu

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Potudniowego, ktorego
granice wyznaczajq:

- od pélnocy: potnocna linia rozgraniczajaca ul. Domaniewskiej, os ul. Pulawskigj, wschodnia linia rozgraniczajaca
ul. Bukowinskiej, pétnocna linia rozgraniczajgca ul. Czerniowieckiej, az do korony skarpy warszawskiej,

- od wschodu: wschodnia linia rozgraniczajaca ul. Cieszynskiej, potudniowa granica terenu dawnej skoczni
narciarskiej, zachodnia linia rozgraniczajgca ul. Bochenskiej, gorna krawedz skarpy, az do wschodniej granicy
dziatki tzw. Zottej Karczmy,

- od potudnia: potnocna linia rozgraniczajgca ulicy Niedzwiedziej, wschodnia granica dzietek przy ulicy
Wolodyjowskiego, potudniowa linia rozgraniczajgca Al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii metra,
potudniowa i wschodnia granica dziatki potozonej przy Al Wilanowskiej 317, potudniowa linia rozgraniczajgca Al.
Wilanowskiej,

- od zachodu: wschodnia linia rozgraniczajaca ul. Wita Stwosza, droga tgczaca ul. Modrg z Al. Wilanowska, jej
przedtuzeniem do linii zabudowy po péinocnej stronie Al. Wilanowskiej i potem do linii zabudowy po zachodniegj
stronie Al. Niepodlegtosci, linia zabudowy po zachodniej stronie Al. Niepodlegtosci az do potnocnej linii
rozgraniczajgcej ulicy Domaniewskiej.

2. Granice obszaru objetego wyznacza sie na rysunku planu sporzadzonym na mapie w skali 1:1.000, ktéry jest
integralng czescig planu i stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej uchwaty.

§ 77. Ustalenia dla ulic, ciggdéw pieszo - jezdnych i ciggdéw pieszych
Lp. [Nazwa terenu Funkcja Szer'oko_éc’ w lintach Inne ustalenia
rozgraniczajacych [m]
Przetozenie torowiska tramwajowego w pas pomiedzy
470-62.07 pr?eprojektqwany_mi jezdniami (_na O(Icinkg pd rejo_nu ulicy' 5 KUL do
1. |1 kUG ul. Putawska) |gtowna G Doézerzer;'\em na rejonu z_akonczema_tune\u Al Nlepodleg_{osu). Konl_ecznos_c
skrzyzowaniach p_rzeprcn]ektowama i plzel)udl?w_y pc_)fudmowego_ odcmka ulicy.
Szpalery drzew do zachowania i doinwestowania. Projektowana
sciezka rowerowa wzdiuz jezdni, wg rysunku planu.
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UCHWALA NR LVI/1705/2009
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Zz dnia 18 czerwca 2009 .

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Stuzewca Wschodniego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z pdzn. zm.), w zwigzku
z uchwatg XXX/625/2004 Rady m.st. Warszawy =z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie
przystapienia do sporzgdzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Stuzewca Wschodniego, stwierdzajac, ze plan jest zgodny ze studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy, uchwalonym Uchwatg Rady m.
st. Warszawy Nr LXXXII/2746/2006 z dnia 10 pazdziernika 2006 r. Rada m. st. Warszawy
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat 1
Zakres obowigzywania planu

§1

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej w tresci
uchwaty planem dla rejonu Stuzewca Wschodniego.

2. Plan obejmuje obszar, ktérego granice sg wyznaczone:

- od potnocy: potudniowa linig rozgraniczajgea ul. Domaniewskiej na odcinku od ul.
0O.Langego do Al. Niepodlegtosci;

- od wschodu: zachodnig linig zabudowy Al. Niepodleglosci na odcinku od ul.
Domaniewskiej do ul. Wilanowskiej, potnocng i zachodnig linig drogi taczacej Al.
Niepodlegtosci z Al. Wilanowska, linig taczacg Al Wilanowskg z ul. Modra,
wschaodnig linig rozgraniczajacg ul. Wita Stwosza na odcinku od ul. Modrej do ul.
Niedzwiedzia, pdtnocna linig rozgraniczajgca ul. Niedzwiedzia na odcinku od ul. Wita
Stwosza do ul. Putawskiej, osig ul. Putawskiej na odcinku od ul. Niedzwiedzia do
przediuzenia granicy terenu Uniwersytetu Warszawskiego, potudniowa granicg
terenu UW i jej przedtuzeniem do ul. Putawskiej, wschodnig linig rozgraniczajaca ul.
Zygmunta Modzelewskiego i jej przediuzeniem do ul. Wincentego Rzymowskiego,
potnocna linig rozgraniczajaca ul. Wincentego Rzymowskiego i jej przedtuzeniem w
kierunku wschodnim do granicy Dzielnicy Mokotow i dalej granicg tej Dzielnicy w
kierunku potudniowym;

- od potudnia: granicg Dzielnicy Mokotdw m.st. Warszawy;

- od zachodu: wschodnig linig rozgraniczajgca ul. Obrzeznej na odcinku od granicy
Dzielnicy Mokotow m.st. Warszawy do ul. Cybernetyki, potudniowg linig
rozgraniczajgca ul. Cybernetyki na odcinku od ul. Obrzeznej do ul. Wincentego
Rzymowskiego, wschodnig linig rozgraniczajaca ul. Wincentego Rzymowskiego na
odcinku od ul. Cybernetyki do Al. Wilanowskiej, potudniowa linig rozgraniczajgcg Al.
Wilanowskiej i ul. Orzyckiej, wschodnig linig rozgraniczajgca Al. Lotnikéw, ponownie
potudniowa linig rozgraniczajacg Al. Wilanowskiej do ul. Oskara Langego i dalgj
wschodnia linig rozgraniczajaca ul. Oskara Langego do ul. Domaniewskigj.

3. Integralng czescig planu jest rysunek planu sporzadzony w skali 1 : 1 000, na ktérym
wskazano granice o ktérych mowa w ust.2, stanowigcy zatgcznik Nr 1 do uchwaty.
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§ 53
Plan ustala nastepujgce parametry i wskazniki zagospodarowania terendw dla poszczegdinych
terendw, wydzielonych liniami rozgraniczajacymi, przeznaczonych dla publicznych placéw, ulic i
ciggow pieszych oraz dla terendw komunikacji wewnetrzne;j:
pt | Symbol| Nazwa obiektu Klasa ulicy Szerokosé w Zalecana Inne ustalenia
liniach szerokosc
rozgraniczajacych jezdni
1 2 3 4 5 6 7
1 | 1KD-GP | ul. Rzymowskiego gtowna ruchu min. 60 m 2 x 3 pasy - bezkolizyjny wezet z Putawska,
przy$pieszonego ruchu - czesciowo bezkolizyjny wezet z
ul. Marynarska i Al. Wilanowska
- mozliwa estakada nad ul.
Gotarda i Cybernetyki,
- ekrany akustyczne
- komunikacja autobusowa
- §ciezka rowerowa
2 |2KD-GP | ul. Putawska gtéwna ruchu min. 60 m 2 x 3 pasy - torowisko tramwajowe po
przy$pieszonego ruchu stronie zachodniej lub w pasie
dzielacym
- komunikacja tramwajowa i
Autobusowa
- Sciezka rowerowa
3 |3KD-G | ul. Putawska gtowna 60-80m 2 X 3 pasy - torowiskeo tramwajowe po
ruchu stronie zachodniej lub w pasie
dzielacym
- komunikacja tramwajowa i
Autobusowa
- $ciezka rowerowa
PC-PROJEKT
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Uchwala Nr XI/315/2007
Rady miasta stolecznego Warszawy
Z dnia 14 czerwca 2007 roku

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku
Dolina Sluzewska.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pdézn. zm.), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 0o
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 139 z pdzn. zm.). w zwiazku
z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z pdzn. zm.) i uchwala Nr 321/XXXT/96 Rady Gminy
Warszawa-Centrum z dnia 7 marca 1996 r. w sprawie przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Shizewska oraz uchwatla
Nr 2094/LXXXIII2002 Rady Gminy Warszawa-Centrum z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
zmieniajaca uchwale w sprawie przystagpienia do sporzadzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Shuzewska. Rada m.st. Warszawy uchwala,
€Oo nastepuje:

Rozdzial 1
Zakres obowigzywania planu

§1

Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Shizewska,
zwany dalej planem.

§2

1. Plan obejmuje obszar polozony w poludniowej czedci dzielnicy Mokotéw. ktérego granice
wyznaczaja:
1) od poélocy: poludniowa granica zabudowy osiedla "Shizew nad Dolinka"

i ul. Wilanowska:

2) od wschodu: ul. Dolina Shuzewiecka 1 Al. W. Rzymowskiego:
3) od poludnia: ul. Dolina Sluzewiecka 1 Al. W. Rzymowskiego;
4) od zachodu: wschodnia linia rozgraniczajaca ulicy Modzelewskiego.

2. Granice obszaru objetego planem sa wyznaczone na rysunku planu sporzadzonym na
mapie zasadniczej w skali 1:1000. ktory jest integralna czescia planu i stanowi zalacznik nr
1 do niniejszej uchwaty:.

§ 26
Wprowadza sig nastepujace zasady zagospodarowania dla terenow ulic:
Nazwa ulicy Klasa ulicy Planowane elementy zagospodarowania
Pulawska Ulica gléwna - G Wielopietrowe. azurowe zadrzewienia w liniach

rozgraniczajacych.
Adaptacja przejscia pod mostem nad Potokiem
Shizewskim dla ruchu pieszo-rowerowego.
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UCHWALA NR....c.ooevvviaens
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
ZDNIA......ccvviirreenne 2012x

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sluzewa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 1. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z
2001 1. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.”), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717
z pézn. zm. ) w zwiazku z uchwala nr LVI/1516/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 r. w
sprawie przystapienia do sporzadzemia miejscowego planu zagospodarowania pizestrzennego
Shuzewa. stwierdzajac. ze plan jest zgodny ze Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego m.st. Warszawy. przyjetym Uchwala Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z
dnia 10 pazdziernika 2006r (z poézn. zm. ) Rada Miasta Stolecznego Warszawy uchwala. co
nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy wstepne

§ 1.1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Shizewa zwany dalej
planem. obejmujacy obszar. ktérego granice wyznaczaja:

1) od pélocy: poludniowa linia rozgraniczajaca al. Wilanowskiej, zachodnia granica korytarza linii
metra, poludniowa i wschodnia granica dzialki polozonej przy Al. Wilanowskiej 317 i ponownie
poludniowa linia rozgraniczajaca Al. Wilanowskiej do granicy zabudowy osiedla ..Sluzew nad
Dolinka™:

2) odwschodu i poludnia: granica zabudowy osiedla .,Sluzew nad Dolinka™ i jej przedluzenie do osi
ul. Pulawskiej:

3) od zachodu: o$ ul. Pulawskiej do przedluzenia polnocnej linii rozgraniczajacej ul. Niedzwiedzia.
polnocna linia rozgraniczajaca tej ulicy 1 zachodnia granica dzialek przy ul. Wolodyjowskiego do
Al. Wilanowskiej:

2. Granice obszaru planu. o ktorych mowa w ust. 1. pokazano na rysunku planu sporzadzonym w

skali 1:1000.

3. Zalacznikami do uchwaly sa:

1) rysunek planu. stanowiacy zatacznik nr 1:

2) rozstrzygnigcie w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu. stanowiace zalacznik nr 2:

3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
ktore naleza do zadan wlasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiace zalgcznik
ur 3.

§ 16. 1.Zasady przebudowy i budowy systemow komunikacji:

2) w zakresie ruchu rowerowego:
a) ustala sie realizacje sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych drog: 1.KD-G
ul. Pulawska, 2.KD-Z ul. Walbrzyska, 3.KD-Z ul. Nowoursynowska. 4.1. KD-Z ul. Rolna.
4.2 KD-Z Al. KEN i 6. KD-L ul. Dominikanska.
b) dopuszcza sie mozliwosé realizacji innych Sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych
drog publicznych lub poza nimi:
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Dziennik Urzedowy
Wojewodztwa Mazowieckiego Nr 149 - 27557 - Poz. 4062
4062
UCHWALA Nr XI/316/2007

RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

z dnia 14 czerwca 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Ursynowa Zachodniego
w dzielnicy Ursyn6éw m. st. Warszawy — czgsé zachodnia A.

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz.U, z
2001r. Nt 142, poz. 1691 z pdin. zm.} oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagespodarowaniu
przestrzennym {Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z
poin, zm.) w zwigzku z art. 85 ust, 2 ustawy z dnia
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717
z pdin. zm.), uchwalg nr 250 Rady Gminy War-
szawa-Ursyndw z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzania miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu
Ursynowa Zachodniego i uchwala nr 276 Rady
Gminy Warszawa-Ursynéw z dnia 1 paidziernika
1996r. w sprawie zmiany uchwaly nr 250 Rady
Gminy Warszawa — Ursynow z dnia 9 lipca 1996r.
dotyczgcej przystgpienia do sporzadzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go Ursynowa Zachodniego oraz uchwaty nr 502
Rady Gminy Warszawa-Ursynéw Rady Gminy
Warszawa-Ursynow z dnia 5 czerwca 2001r. w
sprawie sposobu wykonania uchwaly nr 250 Rady
Gminy Warszawa—Ursynéw z dnia 9 lipca 1996r.
w sprawie przystapienia do sporzadzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go terenu Ursynowa Zachodniego a takie uchwa-
ta nr LXXXI/2731/2006 Rady m.st. Warszawy z
dnia 10 paidziernika 2006r. w sprawie zmiany
uchwaty nr 502 Rady Gminy Warszawa-Ursynow z
dnia 5 czerwca 2001r. w sprawie sposobu wyko-
nania uchwaly nr 260 Rady Gminy Warszawa—
Ursynow z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie przystg-
pienia do sporzadzania miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennege terenu Ursynowa
Zachodniego, Rada miasta stolecznego Warszawy
uchwala, co nastepuje:

Rozdziat |
Postanowienia og6lne

g1,

1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennegoe Ursynowa Zachodniego —
czeéé zachodnia A, zwany dalej planem, ktore-
go granice wyznaczajq:

— od péinocy - péilnocna granica obrgbu 1-10-
73 od zachodniej granicy tego obrebu w ul.

Rozdziat IV
Zasady obstugi komunikacyjnej

§ 30.

. Dla realizacji sciezek rowerowych oznaczonych
na rysunku planu literg R rezerwuje sig pasy
terenu w liniach rozgraniczajacych nastepuja-
cych ulic: 1KUgp, 2KUg, 3KUg, 4KUz, 6KU, {(0d-
cinek: pdtnocna granica planu 17KUg),
17 KUg {odeinek: 6KU — 4KU ).

Pulawskiej, pétnocna granica cbrebu 1-10-
74 do przedluzenia wschodniej granicy
dziatki nr 74 z tego obrgbu, wschodnia gra-
nica dziatki 74 w kierunku potudniowym do
pétnocnej granicy dziatki 87, nastepnie gra-
nica tej dziatki w kierunku wschodnim do
przedtuzenia zachodniej granicy dziatki 86, a
nastepnie zachodnia i poludniowa granica
tej dziatki do pélnocno-wschodniego naroz-
nika dzialki nr 81/2 z obrgbu 1-10-
74,wschodnia granica dziatki nr 81/1, pél-
nocna granica dziatki nr 75 w kierunku
wschodnim, wschodnia granica dzialki nr
80, péinocna i wschadnia granica dziatki nr
99 do przeciecia z linig biegnacg w odleglo-
$ci b metrow od polnocnej granicy dziatki nr
162/2, linia biegngca w odlegiosci 5 metrow
od poétnocnej granicy dziatki nr 152/2 w kie-
runku wschodnim do przecigcia z wschod-
nig granicg obrghu 1-10-74,

od wschodu — wschodnia granica obrebu 1-
10-74 w kierunku poludniowym od przecig-
cia tego obrgbu z linig biegngca w odleglo-
$ci 5 metréw od poétnocnej granicy dziatki nr
152/2 do przeciecia z poludniowo — zachod-
nia granica tego ohrebu, a nastepnie o$
ul.Roentgena w kierunku potudniowym do
przeciecia z osig ul. Plaskowickiej,

od poludnia - 0% ul. Plaskowickiej w kierun-
ku zachodnim od przeciecia z osig ul. Roe-
ntgena do przecigcia z zachodnig granicg
cbregbu 1-10-76

od zachodu — zachodnia granica obrgbu 1-
10-78 i 1-10-73 od przeciecia z osig ul. Pta-
skowickiej dc przecigcia z potnocng granicg
obrebu 1-10-73.

2. Granice planu, o ktdrym mowa w ust. 1 ozna-

czono na rysunku planu stanowigcym zaigeznik
nr 1 do niniejszej uchwaly.

§2.
llekro¢ w uchwatle jest mowa o:

1) obowigzujgcych liniach zabudowy - nalezy

przez to rozumied wyznaczone na dziatce linie
usytuowania zewnetrznej, najblizsze] w sto-
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UCHWALA NR XXIX/624/2011
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej
czesci obszaru Ursynowa Polnocnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pézn. zm.") oraz art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80 poz. 717 z pézn. zm.” ) w zwigzku z uchwalg nr LXXV/2272/2006 Rady Miasta
Stolecznego Warszawy z dnia 18 maja 2006r. w sprawie pizystapienia do sporzadzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej czesci obszaru Ursynowa
Polnocnego, Rada Miasta Stolecznego Warszawy. stwierdzajac zgodnos¢ z ustaleniami
studium uwarunkowan 1 kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy
uchwalonym uchwaly Nr LXXXIT/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 pazdziernika
2006r. (z pézn. zm.” ) uchwala co nastepuije:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala sie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zachodniej
czesci obszaru Ursynowa Polnocnego. zwany dalej ,,planem™. obejmujacy obszar. ktorego
granice wyznaczaja:

1) od pélocy: granica Dzielnicy Ursynéw m. st. Warszawy wzdlhiz ul. Dolina
Shizewiecka 1KD-GP na odcinku od ul. Pulawskiej do wschodniej granicy obrebu 1-
10-01 w al. Komisji Edukacji Narodowej;

2) od wschodu: wschodnia granica obrebow1-10-01 1 1-10-08 wzdluz al. Komisji Edukacji
Narodowej do poludniowo - wschodniej granicy obrebu 1-10-08 w ul. Herbsta:

3) od poludnia: poludniowo - wschodnia granica obrebow 1-10-08 1 1-10-11 wzdluz ul.
Herbsta oraz poludniowa granica obrebu 1-10-11 wzdluz ul. rtm. Pileckiego do
zachodniej granicy tego obrebu w ul. Pulawskiej:

4) od zachodu: zachodnia granica obrebéw 1-10-11 1 1-10-01 w ul. Pulawskiej do granicy
Dzielnicy Ursyndw m. st. Warszawy.

§ 12. 1. W zakresie ukladu drogowo-ulicznego:

1) ustala sie przebieg sciezek rowerowych w liniach rozgraniczajacych nastepujacych drog
publicznych: Doliny Sluzewieckiej, Pulawskiej. Pileckiego, al. Komisji Edukacji
Narodowej. Herbsta, Romera 1 Surowieckiego. wedlug rysunku planu:

2) ustala sie przebieg publicznej sciezki rowerowej przez tereny: Parku im. R.
Kozlowskiego — A.1.2 ZP. C.1.2 ZP, C.3.10 ZP oraz na fragmencie po zachodniej
stronie ul. Melodyjnej przez teren C.3.7 MW wedlug rysunku planu:

3) ustala sie minimalng szerokos¢ sciezek rowerowych, dwukierunkowych. wynoszaca 2
m;

4) dopuszcza sie mozliwos¢ poprowadzenia innych lokalnych Sciezek rowerowych w
liniach rozgraniczajacych ulic lub poza nimi.
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZACHODNIEJ CZESCI OBSZARU URSYNOWA POLNOCNEGO
RYSUNEK PLANU SKALA 1:1000
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BIURQ ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
miejscowy plan zagospodarowania przesirzennego w rejonie ulicy Klobuckiej
PROJEKT PLANU

PROJEKT
DRUKNR ...........

Uchwala Nr ...
Rady m.st. Warszawy
v 3(8 L11E: O

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w rejonie ulicy Klobuckiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 645) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z
pozn. 2111ia11a1111'1) w zwiazku zuchwala nr XXX/646/2012 Rady Miasta Stolecznego
Warszawy z dnia 12 stycznia 2012r. w sprawie przystapienia do sporzadzania miejscowego
planu zagospodarowania przestizennego w rejonie ul. Klobuckiej. Rada m.st. Warszawy
stwierdzajac. ze plan nie mnarusza ustalen Stmudium uwarunkowan 1 Kkierunkow
zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy przyjetego uchwala
Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 pazdziemmika 2006r. (z pozn.
zmianami®) uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Przepisy ogolne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy

Klobuckiej. zwany dalej ..planem”, obejmujacy obszar, ktorego granice wyznaczaja:

— od poélnocy: granica dzielnic Ursynéw 1 Mokotéw m. st. Warszawy wzdluz
ul. Bokserskiej 1 al. Wryscigowe] do wschodniej granicy obrebu 1-08-15
w ul. Pulawskiej:

— od wschodu: wschodnia granica obrebu 1-08-15 wzdluz ul. Pulawskiej do przedhuizenia
poélnocne] granicy dzialki nr 50 z obrebu 1-08-15:;

— od poludnia przedluzenie pélnocnej granicy dzialki nr 50 z obrebu 1-08-15. linia
wyznaczona granica terenu Panstwowych Toréw Wyscigéw Konnych biegnaca wzdluz
jego ogrodzenia po polnocnej i zachodniej granicy dzialki nr 50 z obrebu 1-08-15 oraz po
polnocnej stronie ul. Wyczolki 1 po wschodniej stronie ul. Galopu do wschodniej granicy
dzialki nr 58 z obrebu 1-08-18. wschodnia granica tej dzialki oraz linia wyznaczona
granicami nieruchomosci polozonych po zachodniej stronie ul. Galopu i po pdlnocnej
stronie ul. Wyczolki. nastepnie przedluzenia tej linii 1 jej kontynuacja wzdluz polnocnej
granicy obrebu 1-08-19 do granicy Dzielnicy Ursynow 1 Wlochy m. st. Warszawy:

— od zachodu: granica dzielnic Ursynow i Wlochy do granicy dzielnic Ursynow
i Mokotow.

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy 1 budowy systemow komunikacji.

2. W zakresie sciezek rowerowych:

1) ustala sig przebieg sciezek rowerowych, dwukierunkowych w liniach rozgraniczajacych
drég: 2 KD-GP. 3. KD-Z . 4KD-L, 6 KD-L. 7KD-L. 8. KD-L. 9. KD-L oraz na terenie
Torow Wyscigow Konnych Shuzewiec:

2) dopuszcza sie poprowadzenie innych lokalnych $ciezek rowerowych:

3) ustala si¢ minimalng  szerokos¢  dwukierunkowych  $ciezek  rowerowych
wynoszaca 2,0 m.
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TUCHWALA NR X(C/2663/2010
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Z dnia 23 wrzesnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.") oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 71 72)). W
zwiazlu z uchwala nr LTXXVII/2420/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2006 1. w
sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej oraz stwierdzajac zgodnoé¢ z
ustaleniami Smudium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego m. St.
Warszawy przyjetym Uchwala Nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10
pazdziernika 2006 1., Rada m. st. Warszawy uchwala, co nastepuje:

Rozdzial 1
Ustalenia ogélne

§ 1. 1. Uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego
Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej. zwany dalej planem. obejmujacy
obszar, ktorego granice wyznaczaja:

1) od poélnocy: pdlnocna granica obrebu 2-06-21, czesciowo wzdluz granicy
zainwestowania Lotniska Okecie, polnocne granice obrebow 1-08-32, 1-08—-33, 1-08—
35 wzdlhuz
ul. Plasy do zachodniej granicy dzialki nr 46 z obrebu 1-08-31, fragment zachodniej i
polnocna granica tej dzialki, pélnocna granica dzialki nr 39 z obrebu 1-08-31 1 jej
przedhizenie do wschodniej granicy obrebu 1-08-31 w ul. Pulawskiej:
od wschodu: wschodnie granice obrebow 1-08-31., 1-08-39. 1-09-23, 1-09-24
wzdluz ul. Pulawskiej do poludniowej granicy obrebu 1-09-24:
od poludma: poludniowe granice obrebow 1-09-24, 1-09-22 wzdluz ul
Ludwinowskiej. poludniowa granica obrebu 1-09-21. linia biegnaca do punktu
zalamania polnocno — zachodniej granicy obrgbu 1-09-29. przebiegajaca wzdluz
polnocnej granicy dzialki 5/2 z tego obrebu. fragment polnocno — zachodniej granicy
obrebu 1-09-29 do przedluzenia wschodniej granicy dzialki nr 7 z obrebu 1-09-37,
wschodnia 1 poludniowa granica dzialki ur 7 z obrebu 1-09-37. linia wyznaczona
poludniowa granica tej dzialki do poludniowo-wschodniej granicy obrebu 1-09-28,
poludniowe granice obrebow 1-09-28 i 1-09-27 do granicy administracyjnej m. st.
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§ 131. Dla terenow ulic ustala sie:

Symbolna| Klasa drogi ‘Warunki zagospodarowania terenu Informacjao
rysunku drodze/terenie
planu komunikacyjnym
1 2 3 4
4KD-GP | gléwna ruchu (- wyznacza sie zachodnia Lrozgr. wg ul. Pulawska
przyspieszonego |[rysunku planu, odc. pln. granica
- liczba jezdni: 2, planu
- skizyzowania: —Trasa Mostu
- ul. Magury — prawe skrety Poludniowego
-ul. S§jki

- ul. Lambady — prawe skrety

- ul. Ibisa — prawe skrety

- ul. Gruchacza — prawe skrety

- Trasa Mostu Poludniowego

- komunikacja zbiorowa: autobus,

- sciezka rowerowa.

- chodniki: obustronne,

- nakaz nowych nasadzen zielenia niska i
wysoka.

- dopuszcza sie realizacje sieci 1 wzadzen
infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.

4aKD-GP glowna - wyznacza sie zachodnia L.rozgr. wg ul. Pulawska
ruchu rysunku planu odc. Trasa Mostu
przyspieszonego |- liczba jezdni: 2 Poludniowego
- skizyzowania: - ul.
- Trasa Mostu Poludniowego Ludwinowska

-ul. Zohy — prawe skrety

- ul. 53KD-D — prawe skrety

- ul. Wedrowcow — prawe skrety

- ul. Kormoranow — prawe skrety

- ul. Ludwinowska

- lacznica metro

- komunikacja zbiorowa: autobus

- sciezka rowerowa

- chodniki: obustronne

- nakaz nowych nasadzen zielenia mniska i
wysoka.

- dopuszcza sig realizacje sieci 1 wzadzen
infrastruktury technicznej zgodnie z § 13.
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UCHWALANR ..o
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Zdnia .o

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zachodniego
Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2001r. Nr 142, poz. 1591 z pédzn. zm. ') oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm. %), w zwiazku z art.
4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz w zwigzku z Uchwata Nr LXXIV/2287/2010 Rady m.st.
Warszawy z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia migjscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, Rada m. st.
Warszawy, stwierdzajac, ze ninigjszy plan jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowan i kierunkéw
zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, ktére zostalo przyjete uchwata Rady m.st.
Warszawy Nr LXXXI1/2746/2006 z dnia 10 pazdziernika 2006r 2, uchwala sie, co nastepuije:

Rozdziat 1
Przepisy wstepne

§1. 1. Migjscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul.
Spornej, zwany dalej ,planem”, obejmuje obszar potozony w Warszawie, w potudniowo - zachodnigj
czesci dzielnicy Ursyndw, ograniczony ulicami Putawska, Baletowa, linig kolejowa nr 8 oraz ulicg
Ludwinowska; granice planu sg wyznaczone przez:

1) od pétnocy: linia wyznaczona potudniowg granicg obrebow 1-09-24, 1-09-22, biegnaca
wzdtuz ul. Ludwinowskigj, linia wyznaczona potudniowg granica obrebu 1-09-21, linia
biegnaca do punktu zatamania pothocno — zachodniej granicy obrebu 1-09-29, przebiegajaca
wzdiuz poétnocnej granicy dziatki nr 5/2 z tego obrebu, fragment potnocno — zachodniej granicy
obrebu 1-09-29 do przedituzenia wschodniej granicy dziatki nr 7 z obrebu 1-09-37, wschodnia i
potudniowa granica dziatki nr 7 z obrebu 1-09-37, linia wyznaczona potudniowg granicg tej
dziatki do potudniowo — wschodniej granicy obrebu 1-09-28, fragment potudniowej granicy
obrebu 1-08-28;

2) od zachodu: linia wyznaczona zachodnig granicg obrebu 1-09-37;

3) od poludnia: linia wyznaczona pdtnocnymi granicami obrebéw 1-09-49, 1-09-50,

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r_Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,z 2006 r.Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337,z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458,z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011
r.Nr 11, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, 2 2012 r. poz. 567.

2 7miany ustawy zostaly ogtoszone w Dz. U. z 2004 r_Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,
poz. 1087; 2 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz.
1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413; 2 2010 r_Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804,
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043.

3 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy zostalo zmienione uchwatg Rady
m.st. Warszawy Nr L/1521/2009 z dnia 26 lutego 2009 roku, uchwata Rady m.st. Warszawy Nr LIV/1631/2009 z dnia 28
kwietnia 2009 roku oraz uchwata Rady m.st. Warszawy Nr XCI1/2689/2010 z dnia 7 pazdziernika 2010 roku.
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4. Ustala sie podstawowy ukiad komunikacji rowerowej na terenie objetym planem:

1) ustala sie wprowadzenie wydzielonych $ciezek rowerowych, pasow dla ruchu rowerowego
przy jezdniach serwisowych lub prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni
serwisowych w liniach rozgraniczajacych ulicy ul. Pulawskiej 1KDGP;

2) ustala sig wprowadzenie wydziglonych sciezek rowerowych lub pasdw dla ruchu
rowerowego W liniach rozgraniczajacych ulic: ul. Holubcowej 1KDZ, ul. Nowo-
Hotubcowej (projektowana) 2KDZ, ul. Spornej 3KDZ i 4KDZ, ul. projektowanej SKDZ,
ul. Akustycznej 6KDZ, ul. Poloneza 7KDZ i 8KDZ oraz w ciggach tych ulic na terenach
placéw 2KD-PM, 4KD-PM, S5KD-PM i 6KD-PM;

3) ustala sie prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni lub w ramach przestrzeni pieszo-
jezdnych w strefach ruchu uspokojonego w liniach rozgraniczajacych ulic: ul. Ludwinowskiej
od 1 do 4 KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL, 9KDL, 10KDL, ul. Baletowej 11KDL, 15KDL,
16KDL, ul. Spornej 17KDL, 18KDL, ul. Klubowej 19KDL, ul. Farbiarskiej 20KDL, 21KDL i
22KDL, 38KDD i terenu E3.2 ZP/WS oraz w ciggach tych ulic na terenach placéw od 1 do 10
KD-PM, przy czym dopuszcza sie w tych terenach wprowadzenie pasow dla ruchu
rowerowego lub $ciezki rowerowe;
dopuszcza sig¢ realizacje ciggow pieszo - rowerowych w miejscach, w ktdrych nie ma
technicznej mozliwosci realizacji wydzielonej sciezki rowerowej lub pasa dla ruchu
rowerowego oraz w miejscach, w ktorych realizacja Sciezki rowerowe] lub wydzielenie pasa
dla ruchu rowerowego wymaga przebudowy ulicy, do czasu realizacji tej przebudowy;

9) dla pozostatych ulic i placéw nige wyszczegolnionych w pkt.1, 2 i 3 oraz dla ulic wewnetrznych
dopuszcza sie prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni, a w strefach ruchu
uspokojonego prowadzenie ruchu rowerowego w ramach jezdni lub w ramach przestrzeni
pieszo-jezdnych;

6) dopuszcza sie wprowadzenie Sciezek rowerowych na terenach zieleni urzadzonej oraz wod
powierzchniowych (ZP/WS);

7) ustala sie wydzielenie w ramach ogdlnodostepnych parkingdw samochodowych migjsc
postojowych (stojakow) dla rowerdw, w ilodciach nie mniejszych niz 10 miejsc dla rowerdw na
100 miejsc postojowych dla samochoddw; dopuszcza sig lokalizowanie stojakow dla roweréw
na terenach komunikacji wyszczegélnionych w pkt. 1, 2, 3.

K
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UCHWALA NR LXXXVI1/2533/2010
RADY MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 lipeca 2010 r.

w sprawic uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw.
Pyr Lesnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z pézn. zm.") oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 1. 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 1., Nr 15, poz. 139 z péin.zm.z) w
zwiazku z art. 85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r.. Nr 80, poz. 717 z pozn. zm.”) oraz w zwiazku z Uchwala Nr
251 Rady Gminy Warszawa — Ursynow z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie przystapienia do
sporzgdzania migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu tzw. Pyr Lesnych
oraz Uchwala Nr XLIX/1503/2009 Rady m. st. Warszawy z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniajaca
uchwale Nr 251 Rady Gminy Warszawa — Ursynow z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
przystgpienia do sporzadzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu
tzw. Pyr Le$nych Rada miasta stotecznego Warszawy uchwala co nastepuje:

Rozdzial 1
Postanowicnie ogdlne

§ 1. 1. Uchwala si¢ migjscowy plan zagospodarowama przestrzennego terenu tzw. Pyr
Lesnych, zwany dalej planem, ktorego granice wyznaczaja:

— od polocy: polnocna granica obrebu 1-09-25 od zachodniej granicy tego obrebu,
polocna granica obrgbu 1-09-26 do pélnocno — wschodniego naroznika dziatki ew.

nr 103 z obrebu 1-09-26. wschodnia granica dzialek ew. 103, 8, 9/2/, 9/3, 10/1, 10/2 1
jej przedtuzenie na potudnie do polnocno-wschodniego naroznika dziatki ew. nr 38/1,

poludniowa granica dziatki 37/16, poludniowa granica dziatek 37/4, 37/5, 37/6, 37/7,
37/8,37/9,37/10,37/11,37/12;

— od wschodu: zachodnia granica obrgbu 1-12-01 do polnocnej granicy dziatki ew. nr
167/2 z obrebu 1-09-34, przedluzenie polnocnej granicy tej dziatki o odcinek 12 m

w kierunku wschodnim, linia prostopadla do tego przedluzenia o dlugosei 150 m
skierowana na potudnie do poludniowej granicy dzialki ew. nr 3 z obrgbu 1-12-01,

przediuzenie poludniowej granicy tej dzialki w kierunku zachodnim do przecigcia z
przedluzeniem na pélmoc zachodniej granicy dziatki ew. 50/5 z obrebu 1-09—43, zachodnia

Rozdzial 4
Zasady obslugi komunikacyjnej

§ 26. 1. Ustala si¢ uklad drogowo-uliczny, ktéry stanowia ulice lokalne, ulice
dojazdowe, w tym ulice dojazdowe bez wydzielonej jezdni oraz ciggi pieszo-jezdne
wewnetrzne,

piesze 1 pieszo — rowerowe wyznaczone lintami rozgraniczajgcymi na rysunku planu:.

4. Dla realizacji okredlonego planem ukladu komunikacyjnego rezerwuje si¢ pasy
terenu, wyznaczone liniami rozgraniczajgcymi dla poszezegolnych ulic na rysunku planu:

1 KUGP — ulica Pulawska, gléwna ruchu przyspieszonego (GP).

Ustala si¢ wschodnig linie rozgraniczajaca ulicy.

2 KUL — ulica Bogatki (L).

Ustala sie szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych 20 m z uwzglednieniem w przekroju
Sciezki rowerowej.
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Opinia Rady i Zarzadu Dzielnicy Mokotéw w sprawie koncepciji Sciezki rowerowej w ulicy Putawskiej

(odcinek od ulicy Domaniewskiej do granicy Dzielnicy Mokotdw)

Po przeanalizowaniu koncepcji ww. drogi dla roweréw przestanej na plycie CD przy pismie ZTM-PR-V-MLE-
073-244-1-14 z dnia 24.09.2014r., opiniujemy pozytywnie nadestany projekt réwnoczesnie informujac, ze:

1. Projektowany odcinek sciezki rowerowej, biegnacy po zachodniej stronie ulicy Putawskiej, nie zostat
ustalony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu tzw. Dworca Potudniowego.
(Uchwata z 22 czerwca 2006 roku, nr LXXVII/2422/2006 Rady Miasta Stotecznego Warszawy.
Mazow.2006.146.4800). Aby nie rezygnowaé z projektowania zachodniego odcinka $ciezki, od ulicy
Domaniewskiej do ulicy NiedZwiedziej oraz z fgcznika projektowanego w rejonie przejécia dla pieszych
w okolicy petli ZTM, nalezy skorzysta¢ z ustalen w zakresie struktury przestrzennej, okreslonych w § 6,
w ktérym dopuszcza si¢ na obszarze planu lokalizowanie nowych obiektow i urzadzen o funkcjach
uzupetniajgcych zabudowe ustugowg oraz mieszkaniowa, ktére nie beda kolidowaty z tymi funkcjami.

o Uzasadnienie. Plan ustala w tym rejonie zasadnicza przebudowe ukfadu komunikacyjnego,
w wyniku ktdrej czes¢ obecnie istnigjgcych jezdni znajdzie sie w granicach kwartatéw inwestycyjnych.
Jednakze, z uwagi na trudny do przewidzenia w dniu dzisiejszym termin przystapienia do realizacji tego
ustalenia planu i pomimo tego Ze w granicach planu miejscowego, Sciezka rowerowa w ulicy Putawskiej
ustalona jest wylgcznie po wschodniej stronie jezdni, powinno sig ja wybudowac w ksztalcie
zaprojektowanym w koncepcji, korzystajac z przywotanego powyzej § 6 uchwaty.

2. Od ulicy NiedZwiedziej, do granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina
Stuzewska, $ciezka rowerowa moze by¢ projektowana po obydwéch stronach ulicy Putawskiej, zgodnie
z rysunkiem koncepcji. Zaréwno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rejonu Stuzewca
Wschodniego, (Uchwata z 18 czerwca 2009 roku, nr LVI/1705/2009 Rady m.st. Warszawy.
Mazow.2009.122.3577), jak i w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
Stuzewa (powtdrne wytozenie do publicznego wgladu od 18 czerwca do 23 lipca 2012 roku), Sciezka
rowerowa w ulicy Putawskiej jest ustaleniem. Z uwagi na brak planu na jej odcinku biegngcym po
wschodniej stronie ulicy Putawskiej, od ulicy NiedZwiedziej do granicy projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Stuzewa (ca 150 metréw na potudnie od wigczenia ulicy Bacha
w ulicg Putawska), przed pozwoleniem na budowe, konieczne bedzie uzyskanie decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

e Zwracamy uwage, Ze ,Opis techniczny koncepcji” nie zawiera informacji o objeciu rejonu Stuzewa
wyfgcznie ,projektem planu” a nie obowigzujgcym planem miejscowym.

3. W granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Stuzewska, (Uchwata
z 14 czerwca 2007 roku nr XI/315/2007 Rady miasta stotecznego Warszawy. Mazow.2007.149.4061),
Sciezka rowerowa moze by¢ projektowana po obydwéch stronach ulicy Putawskiej, zgodnie z rysunkiem
koncepcji. Wnioskujemy wiec o wykonanie analizy finansowej poprowadzenia tacznika pomigdzy $ciezkami,

1
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przy wykorzystaniu przejécia pod ulicg Putawska, zgodnie z ustaleniem planu w § 21, w ktdrym ,Ustala sie
przebudowe koryta Potoku Stuzewskiego wraz z jego przykryciem na odcinku pod ulicg Pufawska, w celu
utworzenia ciggu pieszo-rowerowego”.

4. Na odcinku od potudniowej granicy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina
Stuzewska, do granicy Dzielnicy Mokotdw, obowigzujg ponownie ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego rejonu Stuzewca Wschodniego. Zgodnie z nimi, Sciezka rowerowa jest
sytuowana po zachodniej stronie jezdni ulicy Putawskiej i w tym miejscu moze byé projektowana zgodnie
z rysunkiem koncepcji.

Po stronie wschodniej, pozostaje do zrealizowania:

e niewielki odcinek faczacy kiadke nad zjazdem z ulicy Dolina Stuzewiecka w ulice Putawska
z przejsciem podziemnym pod ulicg Putawska (projektowany zjazd/wjazd),

e odcinek Sciezki w kierunku granicy z Dzielnicg Ursynéw.

W celu realizacji tego odcinka projektowanej $ciezki, nalezy skorzystaé z ustalenia zawartego w § 28 uchwaty -

Jwyznacza sig przebieg sciezek rowerowych, zgodnie z rysunkiem planu oraz w liniach rozgraniczajgcych ulic

gfdwnych i zbiorczych, a jednoczesnie dopuszcza sig ich lokalizowanie w miejscach nie wskazanych na rysunku

planu”, Ustalenie to pozwoli na realizacje $ciezki umozliwiajgc jej pofaczenie z odcinkiem projektowanym

w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Parku Dolina Stuzewska.

Przewodniczacy Komisji tadu Przewodniczgcy Rady
Przestrzennego i Ochrony Srodowiska Dzielnicy Mokotdéw m.st. Warszawy
Rady Dzielnicy Mokotéw m.st. Warszawy

o / 2 o W gy,

Krzysztof Sosnowski Mitosz Gorecki

Burmistrz Dzielnicy Mokotéw
m.st. Warszawy

Bogdan Olesiriski

Warszawa, dnia 30.10.2014r.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH Warszawa, dn. o/ -0l 2014r.
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
tel. 55-89-000 fax. 620 91 71
e-mail: zdm@zdm.waw.pl

PC-PROJEKT

Pawel Ciechanowicz

ul. Zielone Zacisze 1/341
03-294 Warszawa

ZDM-ZUWE-ASZ-0717-106-2-14

Dot:  koncepcji drogi dla roweréw na ul. Putawskiej, dokumentacji projektowej przebudowy
chodnikéw i urzadzenia sciezek rowerowych na ul. Zwirki i Wigury.

Odpowiadajac na pismo nr PC-P/0067/2014 z dnia 11.04.2014r. w wyzej wymienionej
sprawie Zarzad Drég Miejskich informuje, ze:

e ul. Pulawska na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Dolina Stuzewiecka posiada
klasg techniczng G,

o ul. Pulawska na odcinku od ul. Dolina Stuzewiecka do gr. m. st. Warszawy
posiada klasg techniczng GP,

o ul. Zwirki i Wigury na odcinku od ul. Wawelskiej do Lotniska Chopina posiada
klase techniczng GP,

e ul. Wawelska w rejonie skrzyzowania z ul. Zwirki i Wigury posiada klase
techniczng GP.

TORA

z;;%!(

mgr inz MiroSiaw Kazubek

ASZ
55-89-781
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URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

Biuro Stotecznego Konserwatora Zabytkéw

ul. Nowy $Swiat 18/20, 00-373 Warszawa, tel. 22 443 36 40, 22 443 36 41, 22 443 36 77, faks 22 443 36 42
zabytki@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

KZ-07.4120.265.2014 PSW Warszawa, dn. 1 6. MAJ 2014

Pan Pawel Ciechanowicz
PC-PROJEKT

ul. Gabinska 9/75

01-703 Warszawa

dot.: koncepcji drogi dla roweréw na ul. Putawskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do

granicy m.st. Warszawy, pismo sygn. PC-P/0082/2014 z dnia 28.04.2014 r. (data wplywu:
29.04.2014 1)

W odpowiedzi na pismo w wymienionej wyzej sprawie informuje, ze w granicach przebiegu
drogi oznaczonej na zataczonym planie nie znajduja si¢ zadne obszary wpisane do rejestru zabytkow.
Ulica Putawska na tym odcinku nie jest ujeta w gminnej ewidencji zabytkéw. Na przedmiotowym
terenie w granicach przebiegu drogi nie znajduja si¢ zadne stanowiska archeologiczne.

Informuj¢ natomiast, ze przy ul. Pulawskiej 266 usytuowana jest przydrozna kapliczka
stupowa z XIX w., wpisana do rejestru zabytkéw (nr rej. B43, decyzja z dnia 10.09.2007 r.).

W zakresie wskazania pomnikéw przyrody nalezy zwrécié sig do Biura Ochrony Srodowiska.

Otrzymuja:
1. adresat
2. aa
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7.1.6 Lokalizacja inwestycji

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie dzielnic: Mokotéw i

Ursynéw miasta stotecznego Warszawy, w wojewddztwie mazowieckim.

Biatoleka

Bemowo

Wilandw

Rysunek 1. Mapa administracyjna Warszawy; kolorem czerwonym oznaczono
przyblizong lokalizacje inwestycji

7.1.7 Zakres opracowania

7.1.71 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

= Pozyskanie map geodezyjnych,

= Zinwentaryzowanie stanu istniejacego w granicach robét.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 45 z 83



- PB'P““]EKT ,KONCEPCJA DROGI DLA ROWEROW PRZY ULICY PULAWSKIEJ W
bt WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA”

7.1.7.2 ZALOZENIA PROGRAMOWE
= Ul. Putawska

> kategoria — droga powiatowa (w zarzadzie ZDM Warszawa) na odcinku od

ul. Dolina Stuzewiecka w strone centrum,

— droga krajowa nr 2 — na odcinku od ul. Dolina Stuzewiecka do
Potudniowej Obwodnicy Warszawy,

— droga krajowa nr 79 — na odcinku od Potudniowej Obwodnicy

Warszawy do granicy m.st. Warszawy.

» klasa techniczna — G — na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Dolina

Stuzewiecka,

— GP — na odcinku od ul. Dolina Stuzewiecka do granicy

m.st. Warszawy.

7.1.7.3 Program pieciu wymogéw CROW
Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego opiera
sie na metodologii tzw. pieciu wymogdw holenderskiej organizacji standaryzacyjnej
CROW (http://www.crow.nl) opublikowanej w podreczniku projektowania infrastruktury
rowerowej "Postaw na rower" ("Sign up for the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie
PKE, Krakéw, 1999).

Te wymogi to:
* spojnosc: 100 proc. zrodet i celow podrézy dostepne na rowerze;
* bezposrednios¢: minimalizacja objazdéw i wspétczynnika wydtuzenia;

» wygoda: minimalizacja wysitku fizycznego rowerzysty, w tym wspoétczynnika opéznienia,
ograniczanie stresu psychicznego i fizycznego rowerzysty, wysoka predkos¢ projektowa i

minimalizacja pochylen niwelety i réznic wysokosci;

* bezpieczenstwo: minimalizacja punktéw kolizji z ruchem samochodowym i pieszym,

ujednolicenie predkosci, minimalizacja przeplatania toréw ruchu oraz kontakt wzrokowy;

» atrakcyjnosé: podsystem rowerowy jest czytelny dla uzytkownika, bezpieczny

spotecznie, dobrze powigzany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom uzytkownikéw.
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Pie¢ wymogdéw powinno by¢ spetnione zawsze na poziomie:
* catej sieci rowerowej miasta (trasy rowerowe; gtbwne i pozostate),
* poszczegolnych drog, prowadzacych odcinki tras,
* konkretnych rozwigzan technicznych: skrzyzowan, przejazdow itp.

Przyjmuje sie, ze jeSli jeden z wymogow (spdjnosé, bezposredniosé, atrakcyjnosé,
bezpieczenstwo czy komfort) nie jest spetniony, to projekt infrastruktury rowerowej musi
zosta¢ zmieniony. Podrecznik "Postaw na rower" podaje dla poszczegoélnych wymogow
konkretne wielkosci parametrow i szczegdtowo rozwija tematyke projektowania

infrastruktury rowerowe;.

71.7.4 PRACE PROJEKTOWE
= |nwentaryzacja i analiza stanu istniejgcego

= Koncepcja projektowa

7.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

7.2.1 Informacje ogdlne

Ulica Putawska — jedna z wiekszych ulic potudniowej cze$ci Warszawy o dtugo$ci ok.
12,5 km, kolejne 2 km w Piasecznie. Jest to ulica tgczaca Piaseczno z centrum

Warszawy (dzielnica Mokotéw), stanowi cze$¢ drogi krajowej nr 2 i nr 79.

Ulica Putawska znajduje sie w dzielnicy Mokotéw na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do
wezta z ul. Dolina Stuzewiecka wtgcznie. Od wezta z ul. Dolina Stuzewiecka do granicy

m.st. Warszawy ulica znajduje sie na terenie dzielnicy Ursynéw.

Odcinek ulicy Putawskiej objety opracowaniem rozpoczyna sie od skrzyzowania z ul.
Domaniewska (osiedle Ksawerdw) i kieruje sie na potudnie przecinajac al. Wilanowska
(osiedle Stuzewiec), przechodzi przez skrzyzowanie z al. Lotnikdéw (po str. zachodniegj) i
ul. Watbrzyska (po str. wschodniej), nastepnie przebiega nad Potokiem Stuzewieckim i

dalej bezkolizyjnie wiaduktem przez wezet z ul. W. Rzymowskiego (po str. zachodniej) i
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Doling Stuzewieckg (po str. wschodniej), przecina granice dzielnic Mokotoéw i Ursynéw
(osiedle Ursynéw Pétnocny i osiedle Jary), nastepnie mija skrzyzowanie z ul E. Romera,
przebiega przez skrzyzowanie z ul. Poleczki (po str. zachodniej, osiedle Grabdéw) i ul.
Piteckiego (po str. wschodniej, osiedle Stary Imielin), dalej napotyka skrzyzowania z ul.
Mysikrolika i ul. Ptaskowickiej, nastepnie przecina Potudniowg Obwodnice Warszawy
przebiegajac pod jej wiaduktem, dalej przebiega przez osiedle Pyry, osiedle Dabréwka
(po obu stronach ulicy) i osiedle Jeziorki Potudniowe (po str. zachodniej), przebiegajac
kolejno przez skrzyzowania z m.in.: ul. Ludwikowskg / Bogatki, ul. Gtuszca / Kajakowa, ul.
tagiewnicka, ul. 6 Sierpnia, ul. Pelikanéw / Sporna, ul. Kobzy, ul. Karczunkowskg /

Karmazynowg i ul. Kuropatwy. Ulica konczy bieg na granicy miasta \Warszawy.

Ulica na terenie miasta Warszawy znajduje sie w catosci w strefie terenu zabudowanego

— wystepuje ograniczenie predkosci do 50 km/h (60 km/h w porze nocnej).

Na odcinku od skrzyzowania z al. Lotnikéw i ul. Watbrzyskg w kierunku centrum miasta
ulica Putawska znajduje sie w Strefie Tepmo-50 ograniczonej predkosci do 50 km/h, co
oznacza ze jazda po chodnikach na tym odcinku nie jest dozwolona zaréwno w dzien, jak

i W porze nocnej.

Przez wiekszo$¢ przebiegu posiada po trzy pasy ruchu w obie strony. Liczba paséow
zmienia sie przy wiekszych skrzyzowaniach (od trzech do pieciu). Na catej dtugosci jest
dwujezdniowa, z pasem rozdzielajgcym. Na catej dtugosci posiada nawierzchnie

bitumiczna.
Ulica Putawskg na odcinku objetym opracowaniem kursujg linie autobusowe: 192, 209,
300, 331, 504, 709, 715, 727, 739, 809 oraz N37 i N83.

Na petli ,Wyscigi” poczatek trasy maja linie tramwajowe: 4, 14 i 35, natomiast na petli

~Wilanowska” poczatek trasy ma linia 31.

Zgodnie z informacjg Stotecznego Konserwatora Zabytkéw przy ul. Putawskiej 266

znajduje sie zabytkowa kapliczka.

Szczegotowa inwentaryzacja i analiza stanu istniejacego zostata zawarta w odrebnym

opracowaniu — tom. A.2.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 48 z 83



- PB'P““]EKT ,KONCEPCJA DROGI DLA ROWEROW PRZY ULICY PULAWSKIEJ W
bt WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA”

7.2.2 Istniejaca infrastruktura rowerowa

Przy ulicy Domaniewskiej po potudniowej jej stronie przebiega droga rowerowa o

nawierzchni asfaltowej o szer. 2,0m.

Od wezta z Doling Stuzewieckg do ul. Romera po wschodniej stronie ul. Putawskiej
przebiega cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,0m (odcinek o dt.
okoto 1030 m).

Od wezta z Doling Stuzewiecka do ul. Romera po zachodniej stronie ul. Putawskiej
przebiega cigg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,0m (odcinek o dt.
okoto 1220 m).

Od ul. Romera, przez wezet z ul. Pileckiego do ul. Rybitwy po wschodniej stronie ul.
Putawskiej przebiega droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej/z kostki bet. o szer. 2,5-
3,0m (odcinek o df. okoto 560 m).

W rejonie wezta z ul. Poleczki po zachodniej stronie ul. Putawskiej przebiega droga
rowerowa o nawierzchni asfaltowej/z kostki bet. o szer. 2,5-3,0m (odcinek o dt. okoto 140

m).

W rejonie wezta z POW. po wschodniej stronie ul. Putawskiej przebiega droga rowerowa
o nawierzchni asfaltowej. o szer. 2,0m (odcinek o dt. okoto 250 m).

W rejonie wezta z POW. po zachodniej stronie ul. Putawskiej przebiega droga rowerowa
o nawierzchni asfaltowej. o szer. 2,0m (odcinek o dt. okoto 320 m).

Od ul. Maryli do ul. 6 Sierpnia po wschodniej stronie ul. Putawskiej przebiega droga
rowerowa o hawierzchni z kostki bet. o szer. 2,0m (odcinek o dt. okoto 180 m).
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Rysunek 2. Istniejgca infrastruktura rowerowa przy ul. Putawskiej
[zrédto: hitp://rowery.um.warszawa.pl/mapa-rowerowal
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7.2.3 Dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc

Zdjecie 1. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z kostki bet. i zjazd publiczny z parkingiem w pasie
drogowym (odc. miedzy ul. Karmazynowa/Jagielska, strona wschodnia)

Zdjecie 2. ulica Putawska - istniejgcy ciag pieszo-rowerowy z kostki bet., szer. 4,0m (odc. miedzy
ul. 6 Sierpnia/Maryli, strona wschodnia)
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Zdjecie 3. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z ptyt bet., posesja prywatna w pasie drogowym
(odc. przy skrzyzowaniu z ul. Maryli, strona wschodnia)

Zdjecie 4. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z ptyt bet. (odc. miedzy ul. Kormoranéw/Potudniowa
Obwodnica Warszawy, strona wschodnia)
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Zdjecie 5. ulica Putawska - istniejgcy ciag pieszo-rowerowy z kostki bet. (odc. na potudnie od
wezta z ul. Piteckiego/Poleczki, strona wschodnia)

Zdjecie 6 , Zdjecie 7. ulica Putawska - istniejgcy ciag pieszo-rowerowy z naw. asfaltowg, szer.
3,0m; ogrodzenia parkingdw w pasie drogowym (odc. miedzy weztem z ul. Piteckiego/Poleczki a
weziem z Rzymowskiego/Doling Stuzewiecka, strona wschodnia)
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Zdjecie 8, Zdjecie 9. ulica Putawska — istniejgca ktadka dla pieszych nad tgcznicg wezta
Putawska/Trasa Siekierkowska z naw. asfaltowg, szer. 5,50m (odc. miedzy weztem z
Rzymowskiego/Doling Stuzewiecka a ul. Watbrzyska, strona wschodnia)

Zdjecie 10, Zdjecie 11. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z naw. asfaltowa, szer. 4,0m (odc.
miedzy weztem z Rzymowskiego/Doling Stuzewiecka a ul. Watbrzyska, strona wschodnia)
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s

Zdjecie 12. ulica Putawska - istniejgcy chodﬁik z-né:/v. asfaltowg, szer. 3,20m; ogrodzenia posesji
prywatnych w pasie drogowym (odc. miedzy ul. Niedzwiedzia/\Watbrzyska przy posesjach nr 229 i
231, strona wschodnia)

d ¥ B g

Zdjecie 13, Zdjecie 14. ulica Putawska - istniejacy chodnik z kostki bet./naw. asf. i pas zieleni
(odc. miedzy ul. Wilanowska/Lotnikéw, strona zachodnia)
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Zdjecie 15. uliba P‘u’fawska' - iéfhieja y chod.nik z b}yt bet. wzdtuz iorowiské_tramwajowego (odc. w
poblizu Potoku Stuzewieckiego, strona zachodnia)

s "'? by -

idjecie 16. ulica Pu’fawsk‘a - widok na Potok Jfu2ewiecki pod wiaduktem ul. Putawskiej od strony
zachodniej, wys. w $wietle przy Scianie 2,40m (strona zachodnia) i 2,43m (strona wschodnia)
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Zdjecie 17, Zdecie 18. Iica Putawska - itniejaca ktadka nad jezdnig ul. W.Rzymowskiego, szer.
5,25m (strona zachodnia)

Zdjecie 19. ulica Putawska - istniejgca ktadka nad jezdnig ul. W.Rzymowskiego, szer. 5,25m,
widok od strony pétnocnej (strona zachodnia)
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Zdjecie 20, Zdjecie 21. ulica Putawska — istniejgce przejscie podziemne pod ul. Putawska, po
lewej schody po stronie zachodniej, po prawej schody po stronie wschodniej

Zdjecie 22. ulica Putawska - istniejgce przejscie podziemne pod ul. Putawska, po potudniowej
stronie wezta z ul. W.Rzymowskiego/Dolina Stuzewiecka
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Zdjecie 23 , Zdjecie 24. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z naw. asf., za murem Tor Wys$cigow

Konnych (odc. miedzy weztem z Rzymowskiego/Doling Stuzewieckag a weztem z ul.
Piteckiego/Poleczki, strona zachodnia)

Zdjecie 25 , Zdjecie 26. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z ptyt bet.; ogrodzenia w pasie
drogowym (odc. miedzy ul. Mysikrélika/Magury, strona zachodnia)
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Zdjecie 29 , djecie 30. ulica Putawska - istniejacy chodnik z ptyt bet./kostki bet. (odc. miedzy ul.
Wedrowcéw/Dzwiekowa, strona zachodnia)
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Zdjecie 31. ulica Putawska — istniejécy ciag pi.eszo--’rowewy z betowych ptyt chodnikowych (odc.
w okolicy ul. Klubowej, strona zachodnia)
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Zdjecie 32. ulica Putawska - istniejgcy chodnik z ptyt bet. i prywatne ogrodzenie w pasie
drogowym (odc. na pétnoc od ul. Kobzy, strona zachodnia)
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7.3 ANALIZA RUCHU NA ULICY PULAWSKIEJ

_ WARSZAV//, MODEL RUCHU 2013 POTOKI RUCHU KOMURIKACJIINDYWIDUALNES,

\ Y ul. Putawska \
-4 | 1200-3400 poj./h |

|operator: Daniel Gajewski :Mapa stuzy jedynie do celow yeh. Do celéw proj yeh, anaii yeh itp, nalezy wykona¢ szczegslowe pomiary ruchu. | ZDM 2013 Rano AQ WWW.ver
1:30851 |Rozklad natgzenia ruchu w szczycie porannym [poj/h], etykiety powyzej 500 [pojih] 1152

Rysunek 3 Model ruchu dla Warszawy z 2013 - Zzrédto ZDM Warszawa
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7.3.1 Dane statystyczne dotyczace ruchu rowerowego

Zestawienie diugosci sieci drog roerowych w dzielnicach Warszawy

Dzielnica Dtugos¢ drog Gestosc sieci Gestos¢ sieci na Udzial drég rowero-

rowerowych [km] na km2 1000 mieszkancow wych zarzadzanych
przez ZIM
Bemowo 12 0,48 0,11 61%
Biatoteka 22 0,30 0,26 57%
Bielany 29 0,91 0,22 64%
Mokotow 35 1,00 0,16 87%
Ochota ) 0,92 0,10 96%
Praga Pid. 17 0,74 0,09 56%
Praga Pin. 5 0,52 0,07 85%
Rembertow 1 0,06 0,05 100%
Srédmiescie 27 1,70 0,20 43%
Targowek 13 0,56 0,11 94%
Ursynow 28 0,65 0,19 84%
Ursus 5 0,52 0,10 19%
Wawer 21 0,27 0,31 79%
Wesota 5 0,21 0,21 56%
Wilanéw 11 0,29 0,61 82%
Wrtachy 6 0,19 0,14 100%
Wola 15 0,78 0,11 %
Zoliborz 14 1,67 0,29 73%
suma 275 0,65 0,19 71%

Rysunek 4. Zestawienie dtugosci sieci drég rowerowych w dzielnicach Warszawy
[zrédto: Warszawski raport rowerowy 2013]

W wyniku realizacji koncepcji drég rowerowych dla ul. Putawskiej dtugosé drég
rowerowych wzrosnie odpowiednio dla dzielnicy Mokotéw o ok. 5 km (przy obecnych
35 km), a dla dzielnicy Ursynéw o ok. 9 km (przy obecnych 28 km). Bedzie to stanowié

znaczny wzrost gestosci sieci (odpowiednio 0 15 30 %).

szczyt poranny 7.30 - 8.30 szczyt popotudniowy 16.00 - 17.00
|
Ancersa [ — 117 —
Puiawska == ————— >
Waibi yska * %
ALKEN — 55 —
Al Ujazdowssie — 7 e e .
Wiybrzete Szcrecinsiie o a7 — 105

Al Jara Pawea = ;4 33 ;
- 143 215
AL ByMasa Tysarien: —— i ———

M a2 oS Ka ﬁ 142 R T L
- 4 | i -
Odowata 15 * 1712

Natezenie ruchu rowerowego (rowerzysci/h w obu kierunkach) /bikes/h

[
o
=
=3
o
T
o

Rysunek 5. Natezenie ruchu rowerowego, maj/czerwiec 2012 i
wrzesien/pazdziernik 2013 [zrodto: Warszawski raport rowerowy 2013]
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ulica zdarzen skrzyZowanie zdarzen
street accidents| crossroads accidents
Putawska 58 Putawska / Zawrat 8
|Garczewska 54 | Prymasa Tysiaclecia / Waokka 6

al. Jerozolimskie 54 Marszatkowska / Swietokrzyska B
lal. KEN 29 | Jagiellofiska / Rondn Starzy fiskiego 6
Sobieskiego 26 Poleczki/ Putawska 5
[Zwirki | Wigury 26 | Ciszewskiego / Rodowicza 5
Marsz akowska 22 ldzikows kiego / Witosa 5
LGﬂijecka 21 | Gandhi /al. KEN 5
Wat Miedzeszy sk 20 Uniechowskiego / Wotoska 5
|Powstarncow Slaskich 18 | Banacha / Zwirki i Wigury 5

al. Jana Pawta || 18

|Radzyminska 18 |

al. Niepodlegfosci 18

|al. Solidamosci 16 |

Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyzowania (liczba zdarzef z u-
dziatem rowerzystéw w latach 2007-12) /streets and crossroads with the
highest bike accident numbers from 2007 to 2012

Rysunek 6. Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyzowania [zrédio: Warszawski
raport rowerowy 2013]

Przytoczone statystyki, w tym znaczna iloS¢ zdarzen z udziatem rowerzystéw w ostatnich
latach, jednoznacznie wskazujg na potrzebe rozwoju sieci drég rowerowych wzdtuz ul.
Putawskiej. Braki infrastruktury rowerowej oraz jej niedostateczna jakoS¢ przy znacznym
ruchu rowerowym i samochodowym wplywaja negatywnie na bezpieczenstwo

rowerzystow i komfort podrézowania.

7.3.2 Pomiary natezenia ruchu rowerowego i pieszego

W dniach 5 i 7 sierpnia 2014r. (wtorek i czwartek) wykonano pomiary ruchu rowerowego i
pieszego w szczycie porannym (godz. 7.00-9.00) oraz popotudniowym (godz. 16.00-
18.00). Wyniki pomiaréw zostaty przedstawione w ponizszych tabelach. Podczas
wykonywania pomiaréw byla stoneczna, bezwietrzna pogoda, temperatura powietrza
wynosita odpowiednio 18-22°C rano i 24-28°C popotudniu.

Na postawie pomiaréw sprawdzono, zgodnie z rozporzadzeniem MI z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegoétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, czy dopuszczalne jest wspdlne uzytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystow

na zasadzie ciggu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami C-13/16.
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7.3.21
ZTM al. Lotnikéw)

ulica Pulawska na odcinku ul. Watbrzyska — al. Wilanowska (na wysokosci przyst.

Szczyt poranny

kierunek str. zach. — str. zach. — str. wsch. — str. wsch. —
z centrum do centrum z centrum do centrum
piesi 37 34 245 121
rowerzysci na chodniku 10 9 33 28
rowerzysci na jezdni 10 - - 14
str. zachodnia str. wschodnia
facznie piesi 7 366
tacznie rowerzysci 29 75

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystoéw

7.3.2.2
ZTM al. Lotnikéw)

ulica Pulawska na odcinku ul. Watbrzyska — al. Wilanowska (na wysokosci przyst.

Szczyt popotudniowy

kierunek str. zach. — str. zach. — str. wsch. — str. wsch. —

z centrum do centrum z centrum do centrum
piesi 48 61 224 92
rowerzysci na chodniku 12 20 55 80
rowerzysci na jezdni 0 - - 4

str. zachodnia

str. wschodnia

facznie piesi

109

316

tacznie rowerzysci

32

139

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

niedozwolone wspodlne
uzytkowanie drogi przez pieszych
i rowerzystow

7.3.2.3

przyst. ZTM Metro Wilanowska dla linii N37)

ulica Pulawska na odcinku al. Wilanowska — ul. Domaniewska (na wysokos$ci

Szczyt poranny

kierunek str. zach. — str. zach. — str. wsch. — str. wsch. —
z centrum do centrum z centrum do centrum
piesi 67 84 30 48
rowerzysci na chodniku 4 6 25 23
rowerzysci na jezdni 5 - - 12
str. zachodnia str. wschodnia
tacznie piesi 151 78
facznie rowerzysci 15 60

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow
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7.3.24

przyst. ZTM Metro Wilanowska dla linii N37)

ulica Putawska na odcinku al. Wilanowska — ul. Domaniewska (nha wysokosci

Szczyt popotudniowy

kierunek str. zach. — str. zach. — str. wsch. — str. wsch. —

z centrum do centrum z centrum do centrum
piesi 93 108 112 68
rowerzysci na chodniku 5 8 43 40
rowerzys$ci na jezdni 4 - - 15

str. zachodnia

str. wschodnia

tacznie piesi

201

180

facznie rowerzysci

17

98

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

7.3.2.5 ulica Pulawska na odcinku Dolina Stuzewiecka/Rzymowskiego — ul. Pileckiego/ul.

Poleczki (na wysokosci Toru Wyscigéw Konnych)

Szczyt popotudniowy

kierunek str. zach. — str. zach. — str. wsch. — str. wsch. —

z centrum do centrum z centrum do centrum
piesi 17 24 14 10
rowerzysci na chodniku 66 38 65 52
rowerzysci na jezdni 0 - - 0

str. zachodnia

str. wschodnia

tacznie piesi

41

24

facznie rowerzysci

104

117

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow

dozwolone wspolne uzytkowanie
drogi przez pieszych i
rowerzystow
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7.4 PROJEKTOWANY UKLAD DROG ROWEROWYCH

7.4.1 Zarys koncepcji

Projekt koncepcji obejmuje budowe drogi dla roweréw po obu stronach ul. Putawskiej na

odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy m.st. Warszawy, w tym m.in.:

- wytyczenie przebiegu drogi rowerowej po obu stronach jezdni, na odcinku od granicy
miasta do wezta z ul. Rzymowskiego i Doling Stuzewiecka,

- wytyczenie przebiegu drog rowerowych przez wezet z ul. Rzymowskiego i Doling
Stuzewiecka, w tym w szczegdlnosci analiza mozliwosci przeprowadzenia ruchu
rowerowego przez tunel pieszy po potudniowej stronie wezta oraz pod mostem ul.

Putawskiej nad Potokiem Stuzewieckim,

- wytyczenie przebiegu drogi rowerowej po obu stronach jezdni, na odcinku od wezta z ul.
Rzymowskiego i Doling Stuzewiecka do ul. Domaniewskiej, z uwzglednieniem
niezbednych korekt geometrii jezdni, przesuniecia lub likwidacji zatok autobusowych oraz

zmiany organizacji parkowania,

- wyznaczenie przejazddw rowerowych przy wszystkich przejsciach dla pieszych przez ul.

Putawska,

- dowigzanie istniejgcej i planowanej infrastruktury rowerowej wzdtuz ul. Putawskiej do
istniejacych i planowanych tras rowerowych, w tym w szczegdlnosci w ciagu ul.

Ptaskowickiej, ul. Rzymowskiego, Doliny Stuzewieckiej i al. Wilanowskiej.

7.4.2 Parametry funkcjonalno-uzytkowe projektowanych drég

rowerowych

Przyjete parametry projektowe:

= Klasa drogi rowerowej wzdtuz ul. Putawskiej — gtéwna,

= Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

= tukiw planie — R min. 20 m (przy skrzyzowaniach Ryew, min. 2 m),
= Szerokos$c¢ drogi rowerowej: 2,0-2,5 m,

= Szerokosc¢ chodnika: 2,0-2.5 m,
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= Szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego: 3,0 — 4,0 m,
= Szerokos$¢ i rodzaj separatora ruchu pieszego i rowerowego:
o 0,3 m - kostka kamienna (chodnik wyzej od drogi rowerowej o 5 cm),
o 0,5 m - nawierzchnia z kostki kamiennej (chodnik wyzej od drogi
rowerowej o 5 cm),
o >0,5m-zielen,
= Szeroko$¢ i rodzaj separatora ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego:
o 21,0m - zielen,
o < 5,0 m — dodatkowo wygrodzenie U-11a (na odcinku od ul. Dolina
Stuzewiecka do granicy m.st. Warszawy).
o < 3,5m — miejscami wygrodzenie U-11a (na odcinku od ul. Domaniewskiej

do ul. Dolina Stuzewiecka).

7.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
DROG

Nawierzchnie zwymiarowano zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz.
430).

7.5.1 Konstrukcja nawierzchni

7.5.1.1 Drogi rowerowe

= warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm,
= podbudowa zasadnicza — KLSM (ttuczen) grub. 20 cm,

= warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
Rm=2 5MPa.
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7.5.1.2 Chodniki

= warstwa Scieralna — ptyty betonowe 50x50x7 cm,
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
= podbudowa zasadnicza — KLSM (ttuczen) grub. 15 cm,

= warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
Rm=2,5MPa,

= przy przejSciu dla pieszych, po obu stronach jezdni, nalezy zastosowac¢ 2 rzedy

ptytek z wypustkami.

7.5.1.3 Ciagi pieszo-rowerowe

= warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm,
= podbudowa zasadnicza — KLSM (ttuczen) grub. 20 cm,

= warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
Rm=2 5MPa.

7.5.1.4 separacja ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,3 -0,5m

= warstwa Scieralna — kostka tupana kamienna granitowa gr.7 cm,
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm,
= podbudowa zasadnicza — KLSM (ttuczen) grub. 15 cm,

= warstwa ulepszonego poditoza z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm
Rm=2 5MPa.

7.5.1.5 przejazdy rowerowe przez skrzyzowania

= masa chemoutwardzalna czerwona
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7.6 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Przewiduje sie, ze drogi rowerowe przy ulicy Putawskiej zostang oznakowana pionowo
(znaki drogowe) i poziomo (masa chemoutwardzalna ze strukturg). Projektowane
przejazdy rowerowe przy aktualnie osygnalizowanych przej$ciach dla pieszych takze
zostang wyposazone w sygnalizacje $wietlna.

W rejonie przystankoéw autobusowych chodniki zostang rozdzielone od drég rowerowych
pasami zieleni lub wygrodzone barierami typu U-11a.

Bariery typu U-11a jako fizyczne wygrodzenie drogi rowerowej od jezdni, planuje sie
takze w tych miejscach, w ktorych odlegto$é krawedzi drogi rowerowej od krawedzi jezdni
jest mniejsza od 5,00 m dla drogi klasy GP.

W przypadku drogi klasy G, gdy ta odlegto$¢ jest mniejsza od 3,50 m, nie ma obowigzku
stosowania takich wygrodzen.

W uzasadnionych przypadkach zastosowano bariery typu U-11a majgce na celu
zapewnienie bezpieczenstwa rowerzystdw, a takze stupki przeszkodowe U-12c ,Syrenka”

koloru czarnego w celu wyeliminowania parkowania na drodze rowerowej.

7.7 ROZWIAZANIA SZCZEGOLOWE

7.7.1 Zatlozenia ogdlne

Ze wzgledu na utrudnione warunki terenowe (szpalery drzew, latarnie, rowy
odwadniajgce, ogrodzenia, przystanki autobusowe, istniejace parkingi) zdecydowano sie
przyja¢ szeroko$¢ drogi rowerowej réwng 2,00 m, zachowujac zalecane parametry
dotyczgce tukéw poziomych i skrajni poziomej. Przy natezeniach ruchu rowerowego na
poziomie 40-60 poj.rowerowych/h taka szeroko$¢ drogi rowerowej z powodzeniem
zapewni odpowiednie warunki ruchu. Nawet w przypadku wzrostu ruchu miejscami do
100poj./h przyjeta szerokos¢ 2,00 m rekompensuje ptynny przebieg drogi rowerowej —
jest on zblizony jak najbardziej do linii prostej, wystepuja niewielkie katy zwrotu trasy (5-
15°), tuki poziome majg warto$¢ 20-40 m, co zapewnia komfortowy przejazd.

Wyjatkiem jest odcinek od ul. Domaniewskiej do Doliny Stuzewieckiej po wschodniej
stronie ul. Putawskiej, gdzie zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2,50 m, a

takze odcinki ciggoéw pieszo-rowerowych o szerokosci 3,00-4,00 m.
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W kazdym przypadku prowadzenia drogi rowerowej przez ulice planuje sie wykonanie
przejazdéw rowerowych oznakowanych liniami P-11 oraz wykonanie nawierzchni barwy
czerwonej. W miejscach gdzie planuje sie zastosowanie obnizonych kraweznikéw,
bezwzglednie zaleca sie zachowanie maksymalnej réznicy pozioméw miedzy jezdnig a
ddr w wielkosci 0,5 cm (zalecane 0 cm), w tym przy Sciekach przykraweznikowych.

Jezeli na projektowanych przejazdach rowerowych na skrzyzowaniach wystepujg
sygnalizatory dla pieszych, planuje sie wymiane soczewek na wspélne dla pieszych i
rowerzystow, badz jesli wymagaja tego warunki techniczne - dodanie osobnych
sygnalizatoréw dla rowerzystéw oraz w razie konieczno$ci sygnalizatoréw dla pieszych.
Ze wzgleddw bezpieczenstwa oraz w celu minimalizacji wspotczynnika opdznienia nie
dopuszcza sie stosowania sygnalizatorow wzbudzanych przyciskami na przejazdach
rowerowych, z wyjatkiem przejazddéw rowerowych przez jezdnie zlokalizowanych poza
skrzyzowaniami. Zaleca sie zastosowanie wzbudzania za pomocg petli indukcyjnych lub

automatycznych czujnikéw lub zastosowanie normalnej sygnalizacji.

Przy kazdym przekraczaniu przez droge rowerowg zjazdéw publicznych lub prywatnych
zaleca zachowanie ciggtosci drogi dla roweréw poprzez wykonanie nowej nawierzchni na
obszarze zjazdu. Ma to na celu poprawienie bezpieczenstwa rowerzystow poprzez
zaznaczenie pierwszenstwa przejazdu. Planuje sie prowadzenie drogi rowerowej w
poziomie istniejgcych zjazddéw. W celu utrzymania niwelety drogi rowerowej zaleznie od
warunkow lokalnych planuje sie dostosowanie wybranych zjazdéw do poziomu drogi
rowerowej. Ponadto zaleca sie wymiane nawierzchni na zjazdach bedacych w
niezadowalajgcym i ztym stanie, ktére stanowig bariere dla pieszych uzytkownikéw.

W znacznej wiekszoSci rozwigzan usytuowania przejazdéw rowerowych i przejsé dla
pieszych zachowano odlegto$é przejazdu/przejscia od krawedzi jezdni wynoszacg co
najmniej 5,0 m.

Z uwagi na warunki lokalne i liczne utrudnienia, a takze na czytelnosS¢ i spdjnosc
zaproponowanych rozwigzan, na wybranych odcinkach zaplanowano poprowadzenie
drog dla rowerédw w miejscu istniejacych chodnikéw, co wigze sie z koniecznoscig zmiany
ich przebiegu i wykonania ich remontu. Miedzy innymi zty stan nawierzchni chodnikow
oraz ich niekorzystny przebieg w pasie drogowym (waskie pasy zieleni 1,5-2,0 m po obu
stronach chodnika) wymuszajg zmiany w ich przebiegu.

Przeplatanie drogi rowerowej z chodnikami stosowano w miare mozliwosci za
przystankami lub zaleznie od warunkéw lokalnych w innych miejscach o dobrej
widoczno$ci.
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Podczas planowania usytuowania drogi rowerowej wzdtuz ulicy Putawskiej uznano za
niezbedne usuniecie okoto 34 drzew i kilku zaros$li (w wiekszosci o niskich walorach
krajobrazowych, nie bedacych czescig szpaleréow) oraz przycinke w niewielkim stopniu
kilkkunastu innych, ktére znacznie utrudniatyby przebieg drogi rowerowej. Za konieczne
uznano takze przestawienie kilku prywatnych ogrodzen, kioskéw, stupédw energetycznych
i latarni, a takze likwidacje ogrédkéw przydomowych i innych obiektow (m.in. budka tel.,
skrzynka sterownicza sygnalizacji, stup reklamowy) zgodnie z lokalizacjg zaznaczong na
planach sytuacyjnych. W kilku przypadkach wystgpita takze koniecznos¢é przykrycia
rowéw odwadniajgcych w celu uzyskania terenu pod droge rowerowa.

Zachowano zalecang skrajnie poziomg 0,50 m oraz skrajnie pionowg 2,50 m dla drég
rowerowych i cigagbéw pieszo-rowerowych, co pozwala na swobodne i bezpieczne
poruszanie sie po nich.

Na niektorych skrzyzowaniach (z ul. Wyscigowa, Romera, Bogatki, Jagielska,
Karmazynowg) proponuje sie zmniejszenie promieni tukéw krawedzi jezdni do 10 m
(zgodnie z warunkami technicznymi jest to promien minimalny dla skrzyzowan z droga
klasy GP) dla pojazdéw skrecajgcych z ul. Putawskiej w prawo. Zaktada sie czesciowa
zabudowe powierzchni wytgczonych z ruchu. Zaleca sie takze na tych skrzyzowaniach
oznakowanie liniami P-21 powierzchni, ktére ze wzgleddéw bezpieczenstwa i czytelnosci
powinny byé wytgczone z ruchu. Zastosowane rozwigzania wyeliminujg skrecanie
pojazdoéw z duzg predkoscig czy ustawianie sie dwdch pojazdéw obok siebie w sposob

wzajemnie ograniczajgcy widocznosé.

7.7.2 Przebieg drogi rowerowej — strona zachodnia

Po zachodniej stronie ul. Putawskiej zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci
2,00 m (natezenie ruchu rowerowego w okresie godzin szczytu komunikacyjnego wynosi
okoto 20-40 poj./h). Na odcinku miedzy al. Wyscigowa — ul. Wyczdtki ciag pieszo-
rowerowy o szeroko$ci 3,00-3,50 m.

Przy skrzyzowaniu z ul. Domaniewskg zaplanowano dotgczenie projektowanej drogi dla

rowerow wzdtuz ul. Putawskiej do istniejacej drogi rowerowej wzdtuz w/w ulicy.

W poblizu wyjscia ze stacji metra ,Wilanowska” na obu zjazdach z kostki betonowe;j

zaleca sie wymiane zapadnietej nawierzchni.
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Zaktada sie likwidacje zatoki autobusowej przy przystanku Metro Wilanowska 01 (przy
budynku nr 182, kursuje tam 1 linia nocna) poprzez jej zabudowe i pozostawienie
przekroju jezdni 3x3,25 m oraz budowe nowego peronu przystankowego o dtugosci 30 m,
w tym oznakowanie poziome na jezdni linig P-17. Na zabudowanej czesci zatoki

dopuszcza sie parkowanie.

Przeplot tacznika z chodnikiem przez ul. Putawskg jest uzasadniony lokalizacjg
istniejgcych latarni i sygnalizatoréw, gtdwnymi potokami pieszych z przystankow
tramwajowych i metra (strona wschodnia) oraz rozwigzaniem przebiegu drogi rowerowe;j
na rogu ulic Putawskiej i Niepodlegtosci.

Miedzy al. Wilanowskg a al. Lotnikéw droga rowerowa prowadzona jest pasem zieleni,
omija przystanki tramwajowe. Od ulicy Smyczkowej droga rowerowa biegnie przy
torowisku tramwajowym z zachowaniem odlegtosci 1,50 m od skrajni taboru

tramwajowego.

Zdecydowano sie na zastosowanie wyniesionego przejscia dla pieszych i przejazdu przez
ul. Smyczkowa, do wysokosci 10 cm ponad niwelete jezdni. Ma to na celu uspokojenie
ruchu w poblizu przejazdu, uzasadnione ograniczong widocznoscia. Rozwigzanie to
ponadto podkresla pierwszenstwo przejazdu, ktére nalezy do rowerzysty.

MPZP Parku Dolina Stuzewska przewiduje poprowadzenie gtéwnej alei parku wzdtuz

Potoku Stuzewieckiego pod ulicg Putawska.

Z informacji pozyskanych z Urzedu Dzielnicy Mokotéw m.st. Warszawy dotyczacych
przebudowy zbiornika retencyjnego na Potoku Stuzewieckim wynika kilka istotnych
faktéw. Projekt wykonawczy dotyczacy powyzszego zadania uwzglednia roéwniez
regulacje koryta potoku na odcinku pod ulicg Putawskg. Zaktada wykonanie po jego obu
stronach remontu nawierzchni i przystosowanie jej do ruchu pieszego. Projekt przewiduje
konstrukcje z bruku gr. 20 cm o szerokosci 2,10-2,20 m. Skrajnia pionowa waha sie w
granicach 2,31-2,67 m. Z informacji uzyskanych od Zamawiajgcego, ruch rowerowy nie
bedzie dopuszczony, mozliwe bedzie jedynie przeprowadzenie roweru pod ulicg
Putawska. Po stronie zachodniej projekt zaktada wykonanie ktadki technologicznej o

szerokosci 2,00 m nad potokiem, ktéra umozliwi przejscie nad nim.

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 73 z 83



- PB'P““]EKT ,KONCEPCJA DROGI DLA ROWEROW PRZY ULICY PULAWSKIEJ W
b WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA”

km Potoku 5+579

Skrajnia mostu

pod ul.Putawska
18,88 18,88

Remont bruku gr. 2(}l em
na podsypce gr. 15 cm z dodatkiem cementu 2
spoinowanie zaprawr cementowa 1‘_2 —‘|‘

Odmulenie i remont koryta Potoku
2 / 2%
—es0% 1628 pieisnTeiwavarIee)

Kraweznik grogowy 100x3Qx15 cm

[\, Matkrace siatkowo kamlenne gr. 17 cm
na geowldkninie

) 1 w
RZEDNE TERENU= gl g op 8 8 ol @ o
ODLEGLOSCI 18 o 37 08 .3 22 0.9 24 18

0 18 56 64 66 o 94 12 14

Rysunek 7. Przekroj poprzeczny koryta Potoku Stuzewieckiego pod mostem na
ul. Putawskiej [zrodio: Biuro Zamowien Publicznych Urzedu m.st. Warszawy]

Projekt przebudowy zbiornika nie przewiduje zagospodarowania terenu poza goérna
krawedzig czaszy zbiornika (m.in. potaczenia z ciggami pieszymi poza potokiem).

Inng trudnoscig w poprowadzeniu drogi rowerowej pod ul. Putawskg sg wysokie
prognozowane stany wéd w potoku po deszczach i w okresie wiosennym. Istnieje
wysokie prawdopodobienstwo zalewania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego
(konstrukcja nawierzchni przewiduje wystapienie takiego stanu). W takim przypadku
przewiduje sie przekazanie do wiadomosci publicznej informacji o braku mozliwosci

przejscia wzdtuz koryta potoku pod ul. Putawska.

Podsumowujgc, prognozowany wysoki stan wéd, niedostateczna wysokosé w $Swietle
kanatu (ponizej 2,50 m, a w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej do kanatu 2,30m),
zalewanie ciggu pieszego w przypadku duzych opadéw i geometria projektowanych
ciggéw pieszych w ramach przebudowy zbiornika retencyjnego eliminujg mozliwosé
poprowadzenia drogi rowerowej pod wiaduktem ul. Putawskiej nad Potokiem
Stuzewieckim.

Wobec tego na etapie koncepcji drog rowerowych przy ulicy Putawskiej nie przewiduje sie
poprowadzenia drogi dla roweréw pod wiaduktem ul. Putawskiej, z zaznaczeniem, ze na
analizowanym odcinku (ok. 80 m) bedzie mozliwe przeprowadzenie roweru.

Podazajac za wytycznymi dotyczacymi spojnosci drég rowerowych wykonano

uproszczony schemat rampy umozliwiajgcej przejazd bez zatrzymania istniejacg ktadka
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nad ul. W.Rzymowskiego. Zaproponowana rampa pieszo-rowerowa posiada maksymalne

pochylenie podtuzne 5%, co pozwala na swobodny i bezpieczny przejazd.

Uznano za wystarczajgce rozwigzanie poprowadzenie drogi dla roweréw przejSciem
podziemnym dla pieszych pod ul. Putawska po potudniowej stronie wezta z
W.Rzymowskiego/Doling Stuzewiecka. Umozliwi to przekroczenie ulicy Putawskiej w
kierunku wschéd-zachéd w rejonie wezta bez zsiadania z roweru.

Propozycja poprowadzenia ruchu rowerowego przejsciem podziemnym w rejonie wezta z
Doling Stuzewiecka wymaga budowy ramp dojazdowych oraz wigze sie z przebudowg
istniejacych schoddéw do przejscia podziemnego po obu jego stronach. Jednakze wobec
szerokosci przejscia okoto 9,00 m proponowane rozwigzanie nie powinno spowodowaé
utrudnien dla pieszych.

Zaproponowane pochylenia podtuzne rampy po stronie zachodniej o wielkosci 10%
wynikajg z obecnosci infrastruktury podziemnej. Ponadto doktadne okreslenie potozenia i
wystepowania instalacji podziemnych bedzie mozliwe dopiero na etapie projektu
budowlanego, przy dostepnosci szczegétowej mapy do celéw projektowych i uzyskaniu
aktualnej inwentaryzacji urzgdzen podziemnych. Zaleca sie przeprowadzi¢ wykopy
kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego zagtebienia instalacji podziemnych, m.in. kabli
energetycznych i telefonicznych, a nastepnie wykonania analizy kosztow ewentualnego
usuniecia kolizji z infrastrukturg podziemng i podjecia decyzji o wyborze wariantu ramp
dojazdowych. Bez tych szczeg6towych danych nie jest mozliwe na tym etapie
oszacowanie kosztéw takiej przebudowy. Dlatego tez druga propozycja zawarta na
rysunku 2-4a zawiera tylko przyktadowa rampe pieszo-rowerowg. Obie rampy maja
szeroko$¢ 4,0 m i pochylenie 6% po wewnetrznej krawedzi. Zaproponowany ukfad
spowoduje wiele kolizji z infrastrukturg podziemng. Konieczne bytoby przetozenie wielu
sieci po uprzednim okresleniu doktadnego ich potozenia.

Miedzy ul. Wyscigowa a ul. Wyczotki ruch rowerowy i pieszy poprowadzono wzdiuz
ogrodzenia ciggiem pieszo-rowerowym. Proponuje sie zabudowe czesci powierzchni
jezdni w celu uporzadkowania ruchu w obrebie skrzyzowania z ul. Wyscigowa.

Dowigzano sie do istniejgcej sieci drog rowerowych przy ul. Poleczki.

Odcinki nawierzchni bedace w dobrym stanie postanowiono zachowa¢ w ich istniejgcym
przebiegu, natomiast odcinki w ztym stanie (o nawierzchni z nieréwnej kostki bet.) zaleca

sie do wymiany.
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Na odcinku miedzy ul. Poleczki a ul. Magury zdecydowano sie zwezi¢ istniejgce chodniki

(o szer. 3,0 m) w celu uzyskania mozliwosci do poprowadzenia drég rowerowych.

Za ul. Magury z powodu istniejgcego zagospodarowania (réw, parking, drzewa)
zdecydowano sie na przykrycie rowu, konieczna jest takze wycinka 1-2 drzew.

W rejonie wezta z Potudniowg Obwodnicg Warszawy dowigzano sie do istniejacej

infrastruktury rowerowe;.

Na odcinku miedzy u. Wedrowcow a Dzwiekowa poprowadzono droge rowerowg na

powierzchni krytego rowu odwadniajgcego.
Poszerzono ulice Dzwiekowg na skrzyzowaniu z ul. Putawskg do szerokosci 5,0 m.

Przy ul. Gtuszca niezbedne okazato sie przestawienie prywatnego ogrodzenia
Zlokalizowanego w pasie drogowym celem uzyskania miejsca na droge rowerowa.

Na odcinku miedzy ul. Kostki-Napierskiego a ul. Klubowa proponuje sie likwidacje jezdni
serwisowej z zatozeniem przebudowy dwoéch zjazdéw (w tym korekt geometrii w celu
zapewnienia przejezdnosci) wraz z wymiang nawierzchni.

W poblizu ul. Kobzy zaleca sie przestawienie z pasa drogowego ogrodzenia i bramy

wjazdowej celem udostepnienia przestrzeni do przeprowadzenia drogi rowerowe;.

Przy ul. Solistow droga rowerowa omija ktadke dla pieszych z kilku powodéw.
Widocznos$¢ jest ograniczona konstrukcjg ktadki, szeroko$¢ w swietle jest zbyt mata aby
jednoczesnie poprowadzi¢ droge dla rowerdow i chodnik, istnieje ryzyko kolizji z pieszymi
(obok winda i schody).

Miedzy ul. Karczunkowska a ul. Cymbalistow zaleca sie zmiane organizacji parkowania i
wydzielenie drogi rowerowej w miejscu istniejgcych miejsc parkingowych, co uporzadkuje
przestrzen w tym miejscu.

Od ul. Kuropatwy po stronie zachodniej zaproponowano przebieg drogi rowerowej do

granicy gminy m.st. Warszawy.

7.7.3 Przebieg drogi rowerowej — strona wschodnia

Po wschodniej stronie ul. Putawskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do Doliny
Stuzewieckiej zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2,50 m ze wzgledu na
natezenia ruchu rowerowego (60-140 poj./h). Pozostate drogi rowerowe majg szerokosé

2,0 m, a ciggi pieszo-rowerowe 3,00-4,00 m.
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W okolicach petli autobusowej ,Wilanowska” niezbedne jest wyciecie dwdch drzew w celu
umozliwienia przebiegu drogi rowerowej. Zdecydowano sie na potozenie drogi rowerowej

przy jezdni, co wyeliminuje kolizje z pieszymi i parkowanie na chodniku.

Za al. Wilanowskg droge rowerowa zaleca sie poprowadzi¢ przy parkingu z zachowaniem

min. 0,50 m odstepu.

Za ul. Niedzwiedzig przy posesjach nr 229 i 231 planuje sie wycinke 2 zywotnikow i
poprowadzenie drogi rowerowej w miejscu istn. chodnika, za$ chodnik po terenie
ogrédkéw przydomowych. W rejonie ul. Watbrzyskiej nie planuje sie zmiany przekroju
jezdni ani zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. Proponuje sie wymiane warstwy
$cieralnej nawierzchni asfaltowej przy targowisku oraz wydzielenie drogi rowerowej
poprzez ogrodzenie typu U-11a. Prowadzenie drogi rowerowej przy targowisku bedzie
skutkowato zmiang obstugi lokali handlowych wytgcznie od wewnatrz targowiska. \Wej$cia
do lokali od strony ul. Putawskiej bedg musiaty zosta¢ zlikwidowane. Zaleca sie
uzgodnienie z zarzadca/wtascicielem targowiska.

Przy takim rozwigzaniu pozostaje niewielka ilo§¢ miejsca dla pieszych na chodniku w
rejonie przystanku. Wobec powyzszego proponuje sie likwidacje zatoki autobusowej i
wyznaczenie powierzchni przystankowej na prawym pasie ruchu jezdni, wliczajac w to
zabudowe zatoki. Takie rozwigzanie pozwoli uzyska¢ odpowiednig przestrzen dla
pieszych (m.in. podczas wymiany pasazeréw). Podobne rozwigzanie z powodzeniem

funkcjonuje po przeciwnej stronie skrzyzowania ul. Putawskiej i Watbrzyskie;.

Na odcinku od ul. Watbrzyskiej do wezta z Doling Stuzewieckg proponuje sie
poprowadzenie drogi rowerowej przy istniejgcym chodniku (z pozostawieniem szerokosci
dla pieszych 2,0-3,0 m) oraz zastosowanie separacji.

Przed ul. Bacha na koncu pasa wigczania zaktada sie likwidacje powierzchni asfaltowej
przeznaczonej do parkowania. Sprawdzono mozliwosé skrécenia pasa witaczania celem
wygospodarowania miejsc postojowych, ale z uwagi na jego minimalng dtugo$¢ takie
rozwigzanie nie jest mozliwe.

Zaleca sie niewielkie zmiany przebiegu ciggéw pieszo-rowerowych oraz wymiane ich
nawierzchni wg rysunku planu.

Przebieg drogi rowerowej przez wezet z Doling Stuzewiecka planuje sie istniejgca ktadka
dla pieszych (o szer. 5,20m), a nastepnie po istniejgcej nawierzchni asfaltowej. Zaleca sie

wykonanie lokalnych napraw nawierzchni.
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Przebieg drogi rowerowej w rejonie wezta w kierunku wschédd-zachdéd tunelem dla
pieszych pod ul. Putawskg uznaje sie za rozwigzanie wystarczajgce. Na powierzchniach
pochylni zaleca sie wykonanie nawierzchni o podwyzszonym wspétcz. przyczepnosci.

Zaleca sie takze wykonanie oswietlenia zaréwno tunelu, jak i ramp dojazdowych.

Na odcinku miedzy weztem z Doling Stuzewieckg a ul. Romera planuje sie wymiane
warstwy Scieralnej nawierzchni. Z uwagi na potozenie tego odcinka i matg ilos¢ celow i
zrédet podrézy przy nim, postanawia sie pozostawi¢ cigg pieszo-rowerowy, z
zaznaczeniem zmiany przebiegu wymuszonym potrzebg zachowania skrajni poziome;j
0,50 m od latarni i drzew. Proponowany przekroj w zaleznosci od dostepnego miejsca,
wynosi od 3,00 do 4,00 m. Proponowane taczniki do drég osiedlowych nalezy wykonaé z
zachowaniem skrajni poziomej, z zatozeniem zmian w lokalizacji ogrodzen parkingéw (do
uzgodnienia z zarzadcami parkingow).

Projekt zaktada takze kontynuacje ciggu pieszo-rowerowego po potudniowej stronie ul.
Doliny Stuzewieckiej po stronie wschodniej od ul. Putawskiej w kierunku istniejgcej drogi
rowerowej w parku im. R. Koztowskiego.

Planuje sie zabudowe czesci powierzchni jezdni przy ul. Romera w celu uporzgdkowania i

uspokojenia ruchu na skrzyzowaniu, a takze poprawy czytelnosci skrzyzowania.

Na odcinku miedzy ul. Romera — ul. Pileckiego nawierzchnia drogi rowerowej nie wymaga
naprawy. Nalezy natomiast wymieni¢ nawierzchnie drogi dla roweréw na odcinku miedzy
ul. Pileckiego — ul. Rybitwy (nawierzchnia istn. z kostki betonowej).

Od ul. Ptaskowickiej do trasy S2 na odcinku 270 m proponuje sie poprowadzenie ruchu
rowerowego na jezdni ulicy Sojki na zasadach ogdélnych (wystepuje tam ograniczenie
predkosci do 30 km/h).

Na docinku od trasy S2 do ul. Kormoranéw z powodu braku miejsca na inng lokalizacje
droga rowerowa zostata poprowadzona z zastosowaniem krycia istniejgcego rowu.
Zaktada sie takze zmiane przebiegu chodnikéw i wymiane ich nawierzchni. Dalej do ul.
Bogatki droga rowerowa przylega do chodnika z powodu braku miejsca (rzad drzew).

Na odcinku od ul. Bogatki do ul. Maryli planuje sie separacje drogi rowerowej od chodnika
w postaci pasa zieleni. Przy skrzyzowaniu z ul. Maryli na krétkim odcinku zaktada sie
poprowadzenie drogi rowerowej w miejscu istn. chodnika, a chodnik w miejscu ogrédka
przy posesji Maryli 30 (prywatne ogrodzenie w pasie drogowym do przestawienia). Za ul.
Maryli zaprojektowano tgcznik do istniejgcej drogi rowerowej, ktérej odcinek kohczy sie na
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skrzyzowaniu z ul. 6 Sierpnia. Zaleca sie wymiane warstwy $cieralnej z kostki betonowej
na nawierzchnie asfaltows.
Za skrzyzowaniem z ul. Pelikanéw, przez ul. Drzemlika, ul. Tukana do ul. Jagielskiej

droga rowerowa jest prowadzona z zachowaniem separacji w formie zieleni.

Przy posesji nr 597 i 599 A i 599 B zdecydowano sie na likwidacje zjazdéw prywatnych,
pozostawiajgc zjazd przy posesji nr 601 ktéry moze obstugiwaé¢ w/w posesje. Droga
rowerowa zostata poprowadzona blizej jezdni (chodnik od strony parkingu zostat
ograniczony kraweznikiem). Spowodowato to zmiane sposobu parkowania na uko$ne
(konieczna przebudowa powierzchni parkingowe;j).

Dalej od ul. Jaskétczej przecinajgc ul. Bazancig do ul. Kuropatwy droga rowerowa zostata
zaplanowana w miejscu istniejgcego chodnika od strony jezdni (o takim przebiegu
zdecydowat tu warunek skrajni, ktérg ograniczatyby rosngce drzewa).

Przy ul. Kuropatwy zdecydowano sie na zmiane lokalizacji przejscia dla pieszych z

powodu ktopotliwego poprowadzenia przejazdu rowerowego przez wyspe.

7.8 SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU

7.8.1 Wyliczenie szacunkowych kosztéw projektu i realizaciji
rozwigzan zaproponowanych w koncepcji

Cena iednostk Warto$é
Lp Elementy rozliczeniowe robét jom. ilosé ena Jecnosty. catkowita
[PLN]
[PLN]
a b G d e f
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 989 560.00
Odtworzenie trasy i punktow wysoko$ciowych
1 Odtworzenie trasy i punk}ow wysokosciowych w km 16 400000 64 000.00
terenie
Roboty przygotowawcze
Wycinka drzew i krzewow
Wyciecie drzew wraz z wywozem dtuzyc na
odlegtos¢ do 20 km

2 O pni 16-25 szt. 6 80.00 480.00
3 O pni 26-35 szt. 18 80.00 1 440.00
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. . . . oo Cena jednostk. Warto.ﬁé
Lp Elementy rozliczeniowe robét jom. ilos§é [PLN]| ca[lll:{)‘vl\vll]ta
4 O pni 36-45 szt. 10 180.00 1 800.00
5 Usunigcie karpin wra; 0z I:vnr}l/wozem na odlegtos¢ do szt 34 150.00 510000
6 Usunigcie krzakoéw dx;rzag 12 IKywozem na odlegto$¢ m? 100 15.00 1500.00
7 Przyciecie korony drzew szt. 5 200.00 1 000.00
Ochrona istniejacej zieleni w okresie budowy
Zdjecie humusu
8 Zdjecie warstwy humusu o $r. gr. 30 cm m’ 19400 15.00 291 000.00
Rozbiérka element6w drég i ogrodzen
9 Rozbiorka istniejacych tablic znakow drogowych szt. 250 50.00 12 500.00
10 Rozbiorka stupkow znakow drogowych szt. 250 50.00 12 500.00
11 Przestawienie istniejacych znakow drogowych Szt. 30 130.00 3900.00
12 Rozbiorki istniejacej nl‘?ggzchni bitumicznej $r. gr. m? 11540 20.00 230 800.00
3 Rozbiorka istniejch’olsig(vivierzchni chodnikow z m 6200 8.00 49 60000
14 Rozbiorka istniejacej nlz;:\t/.ierzchni chodnikow z plyt m? 17900 8.00 143 200.00
15 Rozbiorka istniejﬁgfil&g{g?é}(éw betonowych na m 950 2500 23 750.00
16 Rozbiorka istniejacych obrzezy betonowych m 7500 20.00 150 000.00
Przestawienie obiektow budowlanych
17 Przestawienie stupa reklamowego na fund. Bet. szt 1 5000.00 5000.00
19 Przestawienie wiat przystankowych szt 9 1000.00 9 000.00
Przebudowa o$wietlenia ZDM
20 Przestawienie latarni oswietlenia drogowego szt 3 5000.00 15 000.00
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
21 Likwidacja ciagow kanalizacji kablowej m 50 240.00 12 000.00
22 Budowa kanalizacji kablowej m 50 600.00 30 000.00
23 Przestawienie budki telefonicznej szt 1 5000.00 5000.00
24 Budowa studni kablowych szt 1 11000.00 11 000.00
Przestawienie stupow RWE
25 przestawienie stupa NN szt 2 10000.00 20 000.00
[ [ mosorvmme | ] [ 0| wswem |
Wykonanie wykopow
26 Wykonanie wykopéw mechaniczne m’ 8000 30.00 240 000.00
‘Wykonanie nasypow
27 Wykonanie nasypow m’ 360 50.00 18 000.00
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DLA ROWEROW PRZY ULICY PULAWSKIEJ W

Elementy rozliczeniowe robét

Kanalizacja deszczowa (przewody rurowe, studnie
kanalizacyjne)

ilos¢

Cena jednostk.
[PLN]

Wartos$é
calkowita
[PLN]

28

PRZYKRYCIE ROWU ODWADNIAJACEGO -
6 ODCINKOW

260

700.00

182 000.00

29

Budowa wpustow deszczowych

Profilowanie i zage¢szczanie podloza

Szt.

250.00

1 500.00

30

Profilowanie i zageszczanie podtoza

54000

1.50

81 000.00

Oczyszczenie i skropienie

31

Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa

400

1.50

600.00

Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

32

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm ,
grub. 15cm (CHODNIKI I SEPARACJE)

17200

35.00

602 000.00

33

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm ,
grub. 20cm (DROGI ROWEROWE)

37000

45.00

1 665 000.00

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu
stabilizowanego cementem

34

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem /z betoniarki/ grubo$¢ warstwy 15cm,
Rm=2,5MPa

Nawierzchnie twarde ulepszone

54000

23.00

1242 000.00

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC 22 W, sredniej grub. 3cm

Umocnienie powierzchni

2
35 (CIAGI PIESZO-ROWEROWE PRZY WYSCIGACH m 7500 24.00 180.000.00
+ JEZDNIE)
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego 2
36 AC 11 S, grubosci 4cm (DROGA ROWEROWA) m 37800 29.00 1096 200.00
37 Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej m’ 800 15.00 12 000.00

38

Umocnienie powierzchni przez humusowanie grub.
15cm

2200

10.00

22 000.00
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Cena jednostk. Wartos¢
Lp Elementy rozliczeniowe robét j-m. ilos§é ! catkowita
[PLN] [PLN]

Oznakowanie poziome
Oznakowanie poziome grubowarstwowe 150.00
chemoutwardzalne ze struktura ’
39 P-10 m 980 1960.00 294 000.00
40 P-11 m 1950 487.50 73 125.00
41 P-14 m 180 67.50 10 125.00
42 INNE m 1300 117.00 17 550.00
Oznakowanie pionowe
Przymocowanie tarcz znakéw drogowych
odblaskowych na stupkach z rur stalowych
43 znaki $rednie szt. 500 80.00 40 000.00
44 stupki stalowe szt. 400 150.00 60 000.00
45 Wygrodzenie U-11a m 1960 150.00 294 000.00
Sygnalizacja Swietlna
46 Przeb“d‘s’lz 2;35321:12:3‘ Swietlnej na s2t. 1 75000.00 825 000.00
Ustawienie kraweznikéw
47 Ustawienie krawgznikow kamiennych m 1130 260.00 293 800.00

Chodniki z plyt betonowych

Nawierzchnia chodnikéw z ptyt chodnikowych
48 betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo- m? 15050 75.00 1128 750.00
piaskowej 1:4 gr.3cm

Betonowe obrzeza chodnikowe

Ustawienie obrzezy chodnikowych

(CHODNIKI I DROGI ROWEROWE) m 45900 32.00 11468 800.00

Sadzenie i pielegnacja drzew, krzewéw i pnaczy
oraz zakladanie trawnikéw

Obsianie trawnikow - hydrohumusowanie i

hydrosiew
50 teren ptaski m’ 2500 5.00 12 500.00
51 Nasadzenia zastepcze szt 35 150.00 5250.00

Przebudowa i budowa ramp, schodéw i podjazdow

Przebudowa schodéw i budowa ramp zjazdowych 2

52 e . m 350 7000.00 2450 000.00
przy przejsciu podziemnym

PC-PROJEKT
Pawet Ciechanowicz Strona 82 z 83



& PC-PROJEKT

,KONCEPCJA DROGI DLA ROWEROW PRZY ULICY PULAWSKIEJ W
WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA”

Cena jednostk Wartos¢
Lp Elementy rozliczeniowe robét jom. ilos§é ! : catkowita
[PLN] [PLN]
53 Budowa rampy podjazdowej do ktadki m’ 360 4000.00 1 440 000.00
RAZEM WARTOSC ROBOT NETTO [PLN]: 14 854 770.00
VAT 23%: 3416597.10
OGOLEM WARTOSC ROBOT BRUTTO [PLN]: 18 271 367.10

7.9 WYTYCZNE | ZALECENIA DO DALSZYCH PRAC

PROJEKTOWYCH

1. Przebudowa istniejacej infrastruktury technicznej - nalezy uzyska¢ warunki
techniczne dla przebudowy: os$wietlenia drogowego, sieci energetycznej, sieci
telekomunikacyjnej, sygnalizacji $wietlnej oraz innych niezbednych od wiasciwych
operatoréw i zarzadcoéw sieci oraz uzyskacé opinie ZUD.

2. Wycinka drzew i krzewdw — projekt nalezy zaopiniowaé w ZOM Warszawa oraz
uzyskaé decyzje zezwalajacg na wycinke.

3. Przestawienie ogrodzen uzgodni¢ z wiascicielami.

4. Projekt uzgodni¢ z zarzadca targowiska przy ul. Watbrzyskie;.

5. Projekt przebudowy przejscia podziemnego uzgodni¢ w ZDM Warszawa.

6. Przykrycie rowéw odwadniajacych w pasie drogowym — uzgodni¢ z ZDM Warszawa.

7. Geometria drog rowerowych i chodnikéw — nalezy uzyska¢ opinie komunikacyjna
Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy.

8. Projekt statej organizacji ruchu — nalezy zaopiniowa¢ w ZDM Warszawa, ZTM
Warszawa, Komendzie Stotecznej Policji i Wydziatach Infrastruktury dla
poszczegdlnych Dzielnic (pas drég gminnych) oraz zatwierdzi¢ u Inzyniera Ruchu
m.st. Warszawy.

9. Uzyska¢ prawomocne zgtoszenie robét budowlanych lub pozwolenie na budowe.
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