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15 Ursynów 10825 1/2, 9 
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12, 14, 23, 27/2, 37, 48/1, 48/10, 48/11, 48/12, 48/13, 48/14, 48/2, 

48/3, 48/4, 48/5, 48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 49 

18 Ursynów 10923 
17/1, 21/1, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/5, 24/6, 24/7, 24/8, 24/9, 

28/2, 28/3, 29/1, 29/5, 42, 43, 49, 50, 53, 54 

19 Ursynów 10924 
1/3, 25/3, 25/4, 25/6, 25/9, 27/1, 31/1, 33/3, 33/4, 34/10, 34/12, 
34/13, 34/14, 34/2, 34/4, 34/5, 34/6, 34/7, 34/8, 34/9, 35/1, 35/7, 

35/8, 59/1, 59/3, 68/1, 69/1, 71/2, 72/1, 72/3, 72/3, 72/4, 81/1 

20 Ursynów 10925 
102, 123/6, 126/1, 126/10, 126/2, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 

126/8, 126/9, 2/15, 2/16 

21 Ursynów 10933 
1/1, 1/2, 105/1, 105/2, 106/1, 106/2, 107/1, 107/2, 14/4, 29/11, 29/2, 

32/2, 35/3, 36/10, 36/11, 36/12, 36/13, 36/15, 36/16, 36/17, 36/5, 
36/8, 36/9, 60/5 

22 Ursynów 10934 175/10, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/15, 175/2, 43/1 

23 Ursynów 10942 103/3, 103/4, 48/2, 72/1, 72/4, 72/5, 72/6, 73, 89/1, 95/3, 97/1, 
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Lp. Dzielnica Obręb Działka 

97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/3, 97/5, 97/6, 97/7, 97/8, 97/9 

24 Ursynów 10943 126/10, 126/11, 126/12, 126/13, 126/14, 126/15, 126/2, 126/2, 
126/3, 126/4, 126/5, 126/6, 126/7, 126/8, 126/9, 66/4 

25 Ursynów 10944 19/18, 60/10, 60/11, 60/2, 60/4, 60/5 

26 Ursynów 10952 
1/4, 110/3, 110/6, 114/3, 120/7, 120/8, 64/3, 67/1, 67/7, 67/8, 68/10, 
68/11, 68/12, 68/13, 68/14, 68/15, 68/16, 68/17, 68/18, 68/2, 68/5, 

68/6, 68/7, 68/8, 68/9 

27 Ursynów 10953 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7 

28 Ursynów 10966 
12/2, 12/3, 2, 3/10, 3/11, 36/2, 36/3, 37/1, 38/3, 41/3, 42/1, 49/6, 

49/7, 50/1, 51/1, 51/3, 51/4, 51/7, 51/8, 52/9, 54/3, 54/3, 59/3, 63/4, 
64/10, 64/9, 69/8, 69/9, 72, 73/3 

29 Ursynów 10967 
2/1, 20/1, 21/1, 22/1, 23/1, 36/1, 53/3, 53/9, 73/10, 73/11, 73/2, 73/4, 

73/5, 73/6, 73/7, 73/8, 73/9 

30 Ursynów 10972 
1/1, 1/2, 12/3, 14/3, 15/3, 20/2, 20/3, 21/2, 22/4, 28/12, 28/13, 28/3, 

29/1, 40/15, 40/5, 40/7, 40/9, 42/11, 42/12, 42/5, 42/7, 44/1, 44/2, 
45/1, 45/2, 45/3, 45/8 

31 Ursynów 10973 11/2, 36/2, 36/3, 36/3, 37/1 

32 Ursynów 10977 18/1, 19/2, 19/3, 19/4, 23/14, 23/2, 41/3 

33 Ursynów 11001 1/1, 1/2, 1/3 

34 Ursynów 11073 1, 24/3, 25/21, 25/9, 3/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 
3/18, 3/19, 3/22, 3/4, 3/6, 3/8, 3/9 

35 Ursynów 11076 
1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/21, 

1/7, 1/8, 86 

36 Ursynów 11077 
47/1, 47/10, 47/11, 47/12, 47/13, 47/14, 47/15, 47/16, 47/17, 47/18, 

47/19, 47/20, 47/21, 47/22, 47/8, 47/9, 87/1, 87/5, 88, 89 

 

 

Powyższe działki wchodzą w skład pasa drogowego ulicy Puławskiej oraz ulic 
poprzecznych.  
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6. OŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA  

 

6.1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), oświadczamy, że 

dokumentacja projektowa pn. „KONCEPCJA DROGI ROWEROWEJ PRZY ULICY 

PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY 

MIASTA” została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Warszawa, dn. RR..2014 r. 

 

 

 

Stanowisko Imię i Nazwisko 
 

Podpis 

Projektant  mgr inż. Paweł Ciechanowicz  
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7. CZĘŚĆ OPISOWA 

7.1 WSTĘP 

7.1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zadania jest koncepcja projektowa drogi dla rowerów przy ulicy Puławskiej 

w Warszawie na odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy miasta.  

 

7.1.2 Cel opracowania 

Zakres opracowania obejmuje wytyczenie przebiegu dróg rowerowych po obu stronach 

jezdni w pasie drogowym ul. Puławskiej w Warszawie, w tym przez węzeł z ul. 

Rzymowskiego i Doliną Służewiecką, oraz wyznaczenie przejazdów rowerowych przy 

przejściach dla pieszych przez ul. Puławską. 

 

7.1.3 Podstawa opracowania 

� Podstawą opracowania jest umowa nr 15/2014 z dnia 03.03.2014 roku zawarta 

pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu którego występuje Zarząd 

Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Żelaznej 61 w Warszawie a firmą PC-

PROJEKT Paweł Ciechanowicz z siedzibą przy ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 

Warszawa.   

� Mapa w skali 1:500, 

� Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z opisem przedmiotu 

zamówienia, 

� Opinie i uzgodnienia. 
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7.1.4 Formalne podstawy opracowania 

7.1.4.1 Podstawa prawna dla przedmiotowego opracowania: 

� ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 

243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), 

� rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 430 z późn. zm.), 

� ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 

115 z 2007 r. z późn. zm.), 

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. Nr 109 z 

2004 r. poz. 1156 z późn. zm.), 

� ustawa z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. 

U.  Nr 261, poz. 2603 z 2004 r. z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, 

wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r. poz. 

1389 z późn. zm.), 

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 z 2003 r., poz. 

1133 z późn. zm.), 

� ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r. z późn. zm.), 

� Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych – GDDKiA – Warszawa 2001r., 

� Wytyczne projektowania ulic – GDDP – Warszawa 1992r., 

� Standardy projektowe i wykonawcze dla systemu rowerowego w M. st. Warszawa 

wprowadzone Zarządzeniem nr 5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy, 
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� obowiązujące normy, 

� Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego 

opiera się na metodologii tzw. pięciu wymogów holenderskiej organizacji 

standaryzacyjnej CROW (http://www.crow.nl) opublikowanej w podręczniku 

projektowania infrastruktury rowerowej "Postaw na rower" ("Sign up for the Bike", 

CROW, Ede, 1993, wyd. polskie PKE, Kraków, 1999), 

� Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla: rejonu tzw. Dworca 

Południowego, rejonu Służewca Wschodniego, Parku Dolina Służewiecka, Służewa, 

Ursynowa Zachodniego – części zachodniej A, zachodniej części obszaru Ursynowa 

Północnego, rejonu ulicy Kłobuckiej, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy 

Krasnowolskiej, Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ul. Spornej, terenu tzw. Pyr 

Leśnych. 

 

7.1.4.2 Opinie i uzgodnienia: 

� Pismo Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie z 22.04.2014r. w sprawie klasy 

technicznej drogi. 

� Pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków z 16.05.2014r. w sprawie obiektów 

chronionych. 
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7.1.5 Plany dotyczące przebiegu dróg rowerowych ujęte w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego 

Koncepcja przewiduje przebieg dróg rowerowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Plany te przewidują realizację 

dróg rowerowych m.in. wzdłuż ul. Puławskiej, w większości po obu jej stronach, z 

dopuszczeniem przebiegu w liniach rozgraniczających dróg publicznych lub poza nimi 

nieujętego w MPZP. 

Uwzględniono zalecenie zachowania zgodności przebiegu dróg rowerowych z 

wytycznymi ujętymi w MPZP oraz wyznaczenia połączeń z drogami rowerowymi 

istniejącymi i projektowanymi, w tym: 

� zgodnie z MPZP tzw. Dworca Południowego 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po jej obu stronach od ul. 

Domaniewskiej do ul. Niedźwiedziej, 

- wyprowadzenie połączenia ddr w ciągu ul. Puławskiej do planowanej ddr przy ul. 

Wilanowskiej, 

� zgodnie z MPZP rej. Służewca Wschodniego 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej od ul. 

Niedźwiedziej do Potoku Służewieckiego, 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej nad ul. 

W.Rzymowskiego do al. Wyścigowej, 

� zgodnie z projektem planu ZP Służewa 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie wschodniej od ul. 

Niedźwiedziej do Potoku Służewieckiego, 

- wyprowadzenie połączenia ddr w ciągu ul. Puławskiej do planowanej ddr przy ul. 

Wałbrzyskiej, 

� zgodnie z MPZP Parku Dolina Służewiecka 

- wyznaczenie przebiegu ddr w rejonie węzła ul. Puławskiej z Doliną Służewiecką, 

� zgodnie z MPZP zachodniej części obszaru Ursynowa Północnego 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie wschodniej od ul. 

Pileckiego do ul. Płaskowickiej, 

� zgodnie z MPZP rejonu ulicy Kłobuckiej 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej od al. 

Wyścigowej do ul. Romera, 

� zgodnie z MPZP Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Krasnowolskiej 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej od ul. 

Magury do POW, 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej od POW 

do ul. Ludwinowskiej, 
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� zgodnie z MPZP Zachodniego Pasma Pyrskiego w rejonie ulicy Spornej 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie zachodniej od ul. 

Ludwinowskiej do ul. Baletowej, 

� zgodnie z MPZP terenu tzw. Pyr Leśnych 

- wyznaczenie przebiegu ddr w ciągu ul. Puławskiej po stronie wschodniej od ul. 

Żołny do ul. Jagielskiej. 

 

Założenia MPZP tzw. Dworca Południowego w obecnej formie uniemożliwiają realizację 

przebiegu dróg rowerowych wg zapisów planu. Plan wyznacza przebieg dróg rowerowych 

wzdłuż ul. Puławskiej i Al. Niepodległości przy założeniu zmiany przebiegu obu tych ulic. 

Termin przebudowy układu drogowego nie jest znany. Jego realizacja w obecnej formie 

jest mało prawdopodobna.  
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7.1.6 Lokalizacja inwestycji 

Przewidziany do realizacji teren zlokalizowany jest na terenie dzielnic: Mokotów i 

Ursynów miasta stołecznego Warszawy, w województwie mazowieckim. 

 

 

Rysunek 1.  Mapa administracyjna Warszawy; kolorem czerwonym oznaczono 

przybliżoną lokalizację inwestycji 

 

 

7.1.7 Zakres opracowania 

7.1.7.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

� Pozyskanie map geodezyjnych, 

� Zinwentaryzowanie stanu istniejącego w granicach robót. 
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7.1.7.2 ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

� Ul. Puławska 

� kategoria – droga powiatowa (w zarządzie ZDM Warszawa) na odcinku od 

ul. Dolina Służewiecka w stronę centrum, 

– droga krajowa nr 2 – na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do 

Południowej Obwodnicy Warszawy, 

– droga krajowa nr 79 – na odcinku od Południowej Obwodnicy 

Warszawy do granicy m.st. Warszawy. 

� klasa techniczna – G – na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Dolina 

Służewiecka, 

– GP – na odcinku od ul. Dolina Służewiecka do granicy 

m.st. Warszawy. 

 

7.1.7.3 Program pięciu wymogów CROW 

Dobra praktyka tworzenia infrastruktury rowerowej i organizacji ruchu rowerowego opiera 

się na metodologii tzw. pięciu wymogów holenderskiej organizacji standaryzacyjnej 

CROW (http://www.crow.nl) opublikowanej w podręczniku projektowania infrastruktury 

rowerowej "Postaw na rower" ("Sign up for the Bike", CROW, Ede, 1993, wyd. polskie 

PKE, Kraków, 1999).   

Te wymogi to:  

• spójność: 100 proc. źródeł i celów podróży dostępne na rowerze; 

• bezpośredniość: minimalizacja objazdów i współczynnika wydłużenia;  

• wygoda: minimalizacja wysiłku fizycznego rowerzysty, w tym współczynnika opóźnienia, 

ograniczanie stresu psychicznego i fizycznego rowerzysty, wysoka prędkość projektowa i 

minimalizacja pochyleń niwelety i różnic wysokości; 

• bezpieczeństwo: minimalizacja punktów kolizji z ruchem samochodowym i pieszym, 

ujednolicenie prędkości, minimalizacja przeplatania torów ruchu oraz kontakt wzrokowy;  

• atrakcyjność: podsystem rowerowy jest czytelny dla użytkownika, bezpieczny 

społecznie, dobrze powiązany z funkcjami miasta i odpowiada potrzebom użytkowników. 
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Pięć wymogów powinno być spełnione zawsze na poziomie:  

• całej sieci rowerowej miasta (trasy rowerowe; główne i pozostałe), 

• poszczególnych dróg, prowadzących odcinki tras, 

• konkretnych rozwiązań technicznych: skrzyżowań, przejazdów itp. 

Przyjmuje się, że jeśli jeden z wymogów (spójność, bezpośredniość, atrakcyjność, 

bezpieczeństwo czy komfort) nie jest spełniony, to projekt infrastruktury rowerowej musi 

zostać zmieniony. Podręcznik "Postaw na rower" podaje dla poszczególnych wymogów 

konkretne wielkości parametrów i szczegółowo rozwija tematykę projektowania 

infrastruktury rowerowej. 

 

7.1.7.4 PRACE PROJEKTOWE 

� Inwentaryzacja i analiza stanu istniejącego  

� Koncepcja projektowa 

 

7.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

7.2.1 Informacje ogólne 

Ulica Puławska – jedna z większych ulic południowej części Warszawy o długości ok. 

12,5 km, kolejne 2 km w Piasecznie. Jest to ulica łącząca Piaseczno z centrum 

Warszawy (dzielnica Mokotów), stanowi część drogi krajowej nr 2 i nr 79. 

Ulica Puławska znajduje się w dzielnicy Mokotów na odcinku od Placu Unii Lubelskiej do 

węzła z ul. Dolina Służewiecka włącznie. Od węzła z ul. Dolina Służewiecka do granicy 

m.st. Warszawy ulica znajduje się na terenie dzielnicy Ursynów. 

Odcinek ulicy Puławskiej objęty opracowaniem rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. 

Domaniewską (osiedle Ksawerów) i kieruje się na południe przecinając al. Wilanowską 

(osiedle Służewiec), przechodzi przez skrzyżowanie z al. Lotników (po str. zachodniej) i 

ul. Wałbrzyską (po str. wschodniej), następnie przebiega nad Potokiem Służewieckim i 

dalej bezkolizyjnie wiaduktem przez węzeł z ul. W. Rzymowskiego (po str. zachodniej) i 
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Doliną Służewiecką (po str. wschodniej), przecina granicę dzielnic Mokotów i Ursynów 

(osiedle Ursynów Północny i osiedle Jary), następnie mija skrzyżowanie z ul E. Romera, 

przebiega przez skrzyżowanie z ul. Poleczki (po str. zachodniej, osiedle Grabów) i ul. 

Piłeckiego (po str. wschodniej, osiedle Stary Imielin), dalej napotyka skrzyżowania z ul. 

Mysikrólika i ul. Płaskowickiej, następnie przecina Południową Obwodnicę Warszawy 

przebiegając pod jej wiaduktem, dalej przebiega przez osiedle Pyry, osiedle Dąbrówka 

(po obu stronach ulicy) i osiedle Jeziorki Południowe (po str. zachodniej), przebiegając 

kolejno przez skrzyżowania z m.in.: ul. Ludwikowską / Bogatki, ul. Głuszca / Kajakową, ul. 

Łagiewnicką, ul. 6 Sierpnia, ul. Pelikanów / Sporną, ul. Kobzy, ul. Karczunkowską / 

Karmazynową i ul. Kuropatwy. Ulica kończy bieg na granicy miasta Warszawy. 

Ulica na terenie miasta Warszawy znajduje się w całości w strefie terenu zabudowanego 

– występuje ograniczenie prędkości do 50 km/h (60 km/h w porze nocnej). 

Na odcinku od skrzyżowania z al. Lotników i ul. Wałbrzyską w kierunku centrum miasta 

ulica Puławska znajduje się w Strefie Tepmo-50 ograniczonej prędkości do 50 km/h, co 

oznacza że jazda po chodnikach na tym odcinku nie jest dozwolona zarówno w dzień, jak 

i w porze nocnej. 

Przez większość przebiegu posiada po trzy pasy ruchu w obie strony. Liczba pasów 

zmienia się przy większych skrzyżowaniach (od trzech do pięciu). Na całej długości jest 

dwujezdniowa, z pasem rozdzielającym. Na całej długości posiada nawierzchnię 

bitumiczną. 

Ulicą Puławską na odcinku objętym opracowaniem kursują linie autobusowe: 192, 209, 

300, 331, 504, 709, 715, 727, 739, 809 oraz N37 i N83. 

Na pętli „Wyścigi” początek trasy mają linie tramwajowe: 4, 14 i 35, natomiast na pętli 

„Wilanowska” początek trasy ma linia 31. 

Zgodnie z informacją Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Puławskiej 266 

znajduje się zabytkowa kapliczka. 

Szczegółowa inwentaryzacja i analiza stanu istniejącego została zawarta w odrębnym 

opracowaniu – tom. A.2. 
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7.2.2 Istniejąca infrastruktura rowerowa 

Przy ulicy Domaniewskiej po południowej jej stronie przebiega droga rowerowa o 

nawierzchni asfaltowej o szer. 2,0m. 

Od węzła z Doliną Służewiecką do ul. Romera po wschodniej stronie ul. Puławskiej 

przebiega ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,0m (odcinek o dł. 

około 1030 m). 

Od węzła z Doliną Służewiecką do ul. Romera po zachodniej stronie ul. Puławskiej 

przebiega ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni asfaltowej o szer. 3,0m (odcinek o dł. 

około 1220 m). 

Od ul. Romera, przez węzeł z ul. Pileckiego do ul. Rybitwy po wschodniej stronie ul. 

Puławskiej przebiega droga rowerowa o nawierzchni asfaltowej/z kostki bet. o szer. 2,5-

3,0m (odcinek o dł. około 560 m). 

W rejonie węzła z ul. Poleczki po zachodniej stronie ul. Puławskiej przebiega droga 

rowerowa o nawierzchni asfaltowej/z kostki bet. o szer. 2,5-3,0m (odcinek o dł. około 140 

m). 

W rejonie węzła z POW. po wschodniej stronie ul. Puławskiej przebiega droga rowerowa 

o nawierzchni asfaltowej. o szer. 2,0m (odcinek o dł. około 250 m). 

W rejonie węzła z POW. po zachodniej stronie ul. Puławskiej przebiega droga rowerowa 

o nawierzchni asfaltowej. o szer. 2,0m (odcinek o dł. około 320 m). 

Od ul. Maryli do ul. 6 Sierpnia po wschodniej stronie ul. Puławskiej przebiega droga 

rowerowa o nawierzchni z kostki bet. o szer. 2,0m (odcinek o dł. około 180 m). 
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Rysunek 2.  Istniejąca infrastruktura rowerowa przy ul. Puławskiej 
[źródło: http://rowery.um.warszawa.pl/mapa-rowerowa] 
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7.2.3 Dokumentacja fotograficzna wybranych miejsc 

 
Zdjęcie 1.  ulica Puławska - istniejący chodnik z kostki bet. i zjazd publiczny z parkingiem w pasie 
drogowym (odc. między ul. Karmazynowa/Jagielska, strona wschodnia) 

 

 
Zdjęcie 2.  ulica Puławska - istniejący ciąg pieszo-rowerowy z kostki bet., szer. 4,0m (odc. między 
ul. 6 Sierpnia/Maryli, strona wschodnia) 
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Zdjęcie 3.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet., posesja prywatna w pasie drogowym 
(odc. przy skrzyżowaniu z ul. Maryli, strona wschodnia) 

 

 
Zdjęcie 4.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet. (odc. między ul. Kormoranów/Południowa 
Obwodnica Warszawy, strona wschodnia) 
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Zdjęcie 5.  ulica Puławska - istniejący ciąg pieszo-rowerowy z kostki bet. (odc. na południe od 
węzła z ul. Piłeckiego/Poleczki, strona wschodnia) 

 

 
Zdjęcie 6 , Zdjęcie 7.  ulica Puławska - istniejący ciąg pieszo-rowerowy z naw. asfaltową, szer. 
3,0m; ogrodzenia parkingów w pasie drogowym (odc. między węzłem z ul. Piłeckiego/Poleczki a 
węzłem z Rzymowskiego/Doliną Służewiecką, strona wschodnia) 
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Zdjęcie 8 , Zdjęcie 9.  ulica Puławska – istniejąca kładka dla pieszych nad łącznicą węzła 
Puławska/Trasa Siekierkowska z naw. asfaltową, szer. 5,50m (odc. między węzłem z 
Rzymowskiego/Doliną Służewiecką a ul. Wałbrzyską, strona wschodnia) 

 

 
Zdjęcie 10 , Zdjęcie 11.  ulica Puławska - istniejący chodnik z naw. asfaltową, szer. 4,0m (odc. 
między węzłem z Rzymowskiego/Doliną Służewiecką a ul. Wałbrzyską, strona wschodnia) 
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Zdjęcie 12.  ulica Puławska - istniejący chodnik z naw. asfaltową, szer. 3,20m; ogrodzenia posesji 
prywatnych w pasie drogowym (odc. między ul. Niedźwiedzia/Wałbrzyska przy posesjach nr 229 i 
231, strona wschodnia) 

 

 
Zdjęcie 13, Zdjęcie 14.  ulica Puławska - istniejący chodnik z kostki bet./naw. asf. i pas zieleni 
(odc. między ul. Wilanowska/Lotników, strona zachodnia) 
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Zdjęcie 15.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet. wzdłuż torowiska tramwajowego (odc. w 
pobliżu Potoku Służewieckiego, strona zachodnia) 

 

 
Zdjęcie 16.  ulica Puławska – widok na Potok służewiecki pod wiaduktem ul. Puławskiej od strony 
zachodniej, wys. w świetle przy ścianie 2,40m (strona zachodnia) i 2,43m (strona wschodnia) 
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Zdjęcie 17, Zdjęcie 18.  ulica Puławska - istniejąca kładka nad jezdnią ul. W.Rzymowskiego, szer. 
5,25m (strona zachodnia) 

 

 
Zdjęcie 19.  ulica Puławska - istniejąca kładka nad jezdnią ul. W.Rzymowskiego, szer. 5,25m, 
widok od strony północnej (strona zachodnia) 
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Zdjęcie 20 , Zdjęcie 21.  ulica Puławska – istniejące przejście podziemne pod ul. Puławską, po 
lewej schody po stronie zachodniej, po prawej schody po stronie wschodniej 

 

 

 
Zdjęcie 22.  ulica Puławska - istniejące przejście podziemne pod ul. Puławską, po południowej 
stronie węzła z ul. W.Rzymowskiego/Dolina Służewiecka 
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Zdjęcie 23 , Zdjęcie 24.  ulica Puławska - istniejący chodnik z naw. asf., za murem Tor Wyścigów 
Konnych (odc. między węzłem z Rzymowskiego/Doliną Służewiecką a węzłem z ul. 
Piłeckiego/Poleczki, strona zachodnia) 

 

 
Zdjęcie 25 , Zdjęcie 26.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet.; ogrodzenia w pasie 
drogowym (odc. między ul. Mysikrólika/Magury, strona zachodnia) 
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Zdjęcie 27, Zdjęcie 28.  ulica Puławska - istniejący chodnik kostki bet./płyt bet. i ogrodzenie 
prywatnej posesji w pasie drogowym (odc. na południe od ul. Magury, strona zachodnia) 

 

 
Zdjęcie 29 , Zdjęcie 30.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet./kostki bet. (odc. między ul. 
Wędrowców/Dźwiękowa, strona zachodnia) 
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Zdjęcie 31.  ulica Puławska – istniejący ciąg pieszo-rowerowy z betowych płyt chodnikowych (odc. 
w okolicy ul. Klubowej, strona zachodnia) 

 

 
Zdjęcie 32.  ulica Puławska - istniejący chodnik z płyt bet. i prywatne ogrodzenie w pasie 
drogowym (odc. na północ od ul. Kobzy, strona zachodnia) 
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7.3 ANALIZA RUCHU NA ULICY PUŁAWSKIEJ  

 

Rysunek 3 Model ruchu dla Warszawy z 2013 - źródło ZDM Warszawa 
 

ul. Puławska 

1200-3400 poj./h 
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7.3.1 Dane statystyczne dotyczące ruchu rowerowego 

 

Rysunek 4.  Zestawienie długości sieci dróg rowerowych w dzielnicach Warszawy   

[źródło: Warszawski raport rowerowy 2013] 

 

W wyniku realizacji koncepcji dróg rowerowych dla ul. Puławskiej długość dróg 

rowerowych wzrośnie odpowiednio dla dzielnicy Mokotów o ok. 5 km (przy obecnych 

35 km), a dla dzielnicy Ursynów o ok. 9 km (przy obecnych 28 km). Będzie to stanowić 

znaczny wzrost gęstości sieci (odpowiednio o 15 i 30 %). 

 

 
Rysunek 5.  Natężenie ruchu rowerowego, maj/czerwiec 2012 i 

wrzesień/październik 2013  [źródło: Warszawski raport rowerowy 2013] 
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Rysunek 6.  Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania  [źródło: Warszawski 

raport rowerowy 2013] 

 
Przytoczone statystyki, w tym znaczna ilość zdarzeń z udziałem rowerzystów w ostatnich 

latach, jednoznacznie wskazują na potrzebę rozwoju sieci dróg rowerowych wzdłuż ul. 

Puławskiej. Braki infrastruktury rowerowej oraz jej niedostateczna jakość przy znacznym 

ruchu rowerowym i samochodowym wpływają negatywnie na bezpieczeństwo 

rowerzystów i komfort podróżowania.  

 

7.3.2 Pomiary natężenia ruchu rowerowego i pieszego 

W dniach 5 i 7 sierpnia 2014r. (wtorek i czwartek) wykonano pomiary ruchu rowerowego i 

pieszego w szczycie porannym (godz. 7.00-9.00) oraz popołudniowym (godz. 16.00-

18.00). Wyniki pomiarów zostały przedstawione w poniższych tabelach. Podczas 

wykonywania pomiarów była słoneczna, bezwietrzna pogoda, temperatura powietrza 

wynosiła odpowiednio 18-22°C rano i 24-28°C popołudniu. 

Na postawie pomiarów sprawdzono, zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 3 lipca 2003r. 

w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 

oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach, czy dopuszczalne jest wspólne użytkowanie drogi przez pieszych i rowerzystów 

na zasadzie ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego znakami C-13/16. 
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7.3.2.1 ulica Puławska na odcinku ul. Wałbrzyska – al. Wilanowska (na wysokości przyst. 
ZTM al. Lotników) 

Szczyt poranny  
 

kierunek 
str. zach. –  
z centrum 

str. zach. –  
do centrum 

str. wsch. –  
z centrum 

str. wsch. –  
do centrum 

piesi 37 34 245 121 

rowerzyści na chodniku 10 9 33 28 

rowerzyści na jezdni 10 - - 14 

 str. zachodnia str. wschodnia 

łącznie piesi 71 366 

łącznie rowerzyści 29 75 

 dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

 

7.3.2.2 ulica Puławska na odcinku ul. Wałbrzyska – al. Wilanowska (na wysokości przyst. 
ZTM al. Lotników) 

Szczyt popołudniowy  
 

kierunek 
str. zach. –  
z centrum 

str. zach. –  
do centrum 

str. wsch. –  
z centrum 

str. wsch. –  
do centrum 

piesi 48 61 224 92 

rowerzyści na chodniku 12 20 55 80 

rowerzyści na jezdni 0 - - 4 

 str. zachodnia str. wschodnia 

łącznie piesi 109 316 

łącznie rowerzyści 32 139 

 dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

niedozwolone wspólne 
użytkowanie drogi przez pieszych 

i rowerzystów 

 

7.3.2.3 ulica Puławska na odcinku al. Wilanowska – ul. Domaniewska  (na wysokości 
przyst. ZTM Metro Wilanowska dla linii N37) 

Szczyt poranny  
 

kierunek 
str. zach. –  
z centrum 

str. zach. –  
do centrum 

str. wsch. –  
z centrum 

str. wsch. –  
do centrum 

piesi 67 84 30 48 

rowerzyści na chodniku 4 6 25 23 

rowerzyści na jezdni 5 - - 12 

 str. zachodnia str. wschodnia 

łącznie piesi 151 78 

łącznie rowerzyści 15 60 

 dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 
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7.3.2.4 ulica Puławska na odcinku al. Wilanowska – ul. Domaniewska (na wysokości 
przyst. ZTM Metro Wilanowska dla linii N37) 

Szczyt popołudniowy  
 

kierunek 
str. zach. –  
z centrum 

str. zach. –  
do centrum 

str. wsch. –  
z centrum 

str. wsch. –  
do centrum 

piesi 93 108 112 68 

rowerzyści na chodniku 5 8 43 40 

rowerzyści na jezdni 4 - - 15 

 str. zachodnia str. wschodnia 

łącznie piesi 201 180 

łącznie rowerzyści 17 98 

 dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

 

7.3.2.5 ulica Puławska na odcinku Dolina Służewiecka/Rzymowskiego – ul. Pileckiego/ul. 
Poleczki (na wysokości Toru Wyścigów Konnych) 

Szczyt popołudniowy  
 

kierunek 
str. zach. –  
z centrum 

str. zach. –  
do centrum 

str. wsch. –  
z centrum 

str. wsch. –  
do centrum 

piesi 17 24 14 10 

rowerzyści na chodniku 66 38 65 52 

rowerzyści na jezdni 0 - - 0 

 str. zachodnia str. wschodnia 

łącznie piesi 41 24 

łącznie rowerzyści 104 117 

 dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 

dozwolone wspólne użytkowanie 
drogi przez pieszych i 

rowerzystów 
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7.4 PROJEKTOWANY UKŁAD DRÓG ROWEROWYCH 

7.4.1 Zarys koncepcji 

Projekt koncepcji obejmuje budowę drogi dla rowerów po obu stronach ul. Puławskiej na 

odcinku od ul. Domaniewskiej do granicy m.st. Warszawy, w tym m.in.: 

- wytyczenie przebiegu drogi rowerowej po obu stronach jezdni, na odcinku od granicy 

miasta do węzła z ul. Rzymowskiego i Doliną Służewiecką, 

- wytyczenie przebiegu dróg rowerowych przez węzeł z ul. Rzymowskiego i Doliną 

Służewiecką, w tym w szczególności analiza możliwości przeprowadzenia ruchu 

rowerowego przez tunel pieszy po południowej stronie węzła oraz pod mostem ul. 

Puławskiej nad Potokiem Służewieckim, 

- wytyczenie przebiegu drogi rowerowej po obu stronach jezdni, na odcinku od węzła z ul. 

Rzymowskiego i Doliną Służewiecką do ul. Domaniewskiej, z uwzględnieniem 

niezbędnych korekt geometrii jezdni, przesunięcia lub likwidacji zatok autobusowych oraz 

zmiany organizacji parkowania, 

- wyznaczenie przejazdów rowerowych przy wszystkich przejściach dla pieszych przez ul. 

Puławską, 

- dowiązanie istniejącej i planowanej infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej do 

istniejących i planowanych tras rowerowych, w tym w szczególności w ciągu ul. 

Płaskowickiej, ul. Rzymowskiego, Doliny Służewieckiej i al. Wilanowskiej. 

 

7.4.2 Parametry funkcjonalno-użytkowe projektowanych dróg 

rowerowych 

Przyjęte parametry projektowe: 

� Klasa drogi rowerowej wzdłuż ul. Puławskiej – główna, 

� Prędkość projektowa – 30 km/h, 

� Łuki w planie – R min. 20 m (przy skrzyżowaniach Rwewn min. 2 m), 

� Szerokość drogi rowerowej: 2,0-2,5 m, 

� Szerokość chodnika: 2,0-2.5 m, 
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� Szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,0 – 4,0 m, 

� Szerokość i rodzaj separatora ruchu pieszego i rowerowego: 

o 0,3 m – kostka kamienna (chodnik wyżej od drogi rowerowej o 5 cm), 

o 0,5 m – nawierzchnia z kostki kamiennej (chodnik wyżej od drogi 

rowerowej o 5 cm),   

o > 0,5 m – zieleń, 

� Szerokość i rodzaj separatora ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego: 

o ≥ 1,0 m – zieleń, 

o < 5,0 m – dodatkowo wygrodzenie U-11a (na odcinku od ul. Dolina 

Służewiecka do granicy m.st. Warszawy). 

o < 3,5 m – miejscami wygrodzenie U-11a (na odcinku od ul. Domaniewskiej 

do ul. Dolina Służewiecka). 

 

 

7.5 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH 

DRÓG 

Nawierzchnię zwymiarowano zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r. poz. 

430). 

 

7.5.1 Konstrukcja nawierzchni  

7.5.1.1 Drogi rowerowe  

� warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm, 

� podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń) grub. 20 cm, 

� warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm  

Rm=2,5MPa. 
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7.5.1.2 Chodniki 

� warstwa ścieralna – płyty betonowe 50x50x7 cm, 

� podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

� podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń) grub. 15 cm, 

� warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm  

Rm=2,5MPa,  

� przy przejściu dla pieszych, po obu stronach jezdni, należy zastosować 2 rzędy 

płytek z wypustkami. 

 

7.5.1.3 Ciągi pieszo-rowerowe 

� warstwa ścieralna – beton asfaltowy AC 11 S gr. 4 cm, 

� podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń) grub. 20 cm, 

� warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm  

Rm=2,5MPa. 

 

7.5.1.4 separacja ruchu rowerowego i pieszego szer. 0,3 – 0,5 m 

� warstwa ścieralna – kostka łupana kamienna granitowa gr.7 cm, 

� podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm, 

� podbudowa zasadnicza – KŁSM  (tłuczeń) grub. 15 cm, 

� warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10cm  

Rm=2,5MPa. 

 

7.5.1.5 przejazdy rowerowe przez skrzyżowania 

� masa chemoutwardzalna czerwona 
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7.6 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

Przewiduje się, że drogi rowerowe przy ulicy Puławskiej zostaną oznakowana pionowo 

(znaki drogowe) i poziomo (masa chemoutwardzalna ze strukturą). Projektowane 

przejazdy rowerowe przy aktualnie osygnalizowanych przejściach dla pieszych także 

zostaną wyposażone w sygnalizację świetlną. 

W rejonie przystanków autobusowych chodniki zostaną rozdzielone od dróg rowerowych 

pasami zieleni lub wygrodzone barierami typu U-11a. 

Bariery typu U-11a jako fizyczne wygrodzenie drogi rowerowej od jezdni, planuje się 

także w tych miejscach, w których odległość krawędzi drogi rowerowej od krawędzi jezdni 

jest mniejsza od 5,00 m dla drogi klasy GP. 

W przypadku drogi klasy G, gdy ta odległość jest mniejsza od 3,50 m, nie ma obowiązku 

stosowania takich wygrodzeń. 

W uzasadnionych przypadkach zastosowano bariery typu U-11a mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystów, a także słupki przeszkodowe U-12c „Syrenka” 

koloru czarnego w celu wyeliminowania parkowania na drodze rowerowej. 

 

7.7 ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE 

7.7.1 Założenia ogólne 

Ze względu na utrudnione warunki terenowe (szpalery drzew, latarnie, rowy 

odwadniające, ogrodzenia, przystanki autobusowe, istniejące parkingi) zdecydowano się 

przyjąć szerokość drogi rowerowej równą 2,00 m, zachowując zalecane parametry 

dotyczące łuków poziomych i skrajni poziomej. Przy natężeniach ruchu rowerowego na 

poziomie 40-60 poj.rowerowych/h taka szerokość drogi rowerowej z powodzeniem 

zapewni odpowiednie warunki ruchu. Nawet w przypadku wzrostu ruchu miejscami do 

100poj./h przyjętą szerokość 2,00 m rekompensuje płynny przebieg drogi rowerowej – 

jest on zbliżony jak najbardziej do linii prostej, występują niewielkie kąty zwrotu trasy (5-

15°), łuki poziome mają wartość 20-40 m, co zapewnia komfortowy przejazd. 

Wyjątkiem jest odcinek od ul. Domaniewskiej do Doliny Służewieckiej po wschodniej 

stronie ul. Puławskiej, gdzie zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2,50 m, a 

także odcinki ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3,00-4,00 m. 
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W każdym przypadku prowadzenia drogi rowerowej przez ulicę planuje się wykonanie 

przejazdów rowerowych oznakowanych liniami P-11 oraz wykonanie nawierzchni barwy 

czerwonej. W miejscach gdzie planuje się zastosowanie obniżonych krawężników, 

bezwzględnie zaleca się zachowanie maksymalnej różnicy poziomów między jezdnią a 

ddr w wielkości 0,5 cm (zalecane 0 cm), w tym przy ściekach przykrawężnikowych. 

Jeżeli na projektowanych przejazdach rowerowych na skrzyżowaniach występują 

sygnalizatory dla pieszych, planuje się wymianę soczewek na wspólne dla pieszych i 

rowerzystów, bądź jeśli wymagają tego warunki techniczne - dodanie osobnych 

sygnalizatorów dla rowerzystów oraz w razie konieczności sygnalizatorów dla pieszych. 

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu minimalizacji współczynnika opóźnienia nie 

dopuszcza się stosowania sygnalizatorów wzbudzanych przyciskami na przejazdach 

rowerowych, z wyjątkiem przejazdów rowerowych przez jezdnię zlokalizowanych poza 

skrzyżowaniami. Zaleca się zastosowanie wzbudzania za pomocą pętli indukcyjnych lub 

automatycznych czujników lub zastosowanie normalnej sygnalizacji. 

Przy każdym przekraczaniu przez drogę rowerową zjazdów publicznych lub prywatnych 

zaleca zachowanie ciągłości drogi dla rowerów poprzez wykonanie nowej nawierzchni na 

obszarze zjazdu. Ma to na celu poprawienie bezpieczeństwa rowerzystów poprzez 

zaznaczenie pierwszeństwa przejazdu. Planuje się prowadzenie drogi rowerowej w 

poziomie istniejących zjazdów. W celu utrzymania niwelety drogi rowerowej zależnie od 

warunków lokalnych planuje się dostosowanie wybranych zjazdów do poziomu drogi 

rowerowej. Ponadto zaleca się wymianę nawierzchni na zjazdach będących w 

niezadowalającym i złym stanie, które stanowią barierę dla pieszych użytkowników. 

W znacznej większości rozwiązań usytuowania przejazdów rowerowych i przejść dla 

pieszych zachowano odległość przejazdu/przejścia od krawędzi jezdni wynoszącą co 

najmniej 5,0 m. 

Z uwagi na warunki lokalne i liczne utrudnienia, a także na czytelność i spójność 

zaproponowanych rozwiązań, na wybranych odcinkach zaplanowano poprowadzenie 

dróg dla rowerów w miejscu istniejących chodników, co wiąże się z koniecznością zmiany 

ich przebiegu i wykonania ich remontu. Między innymi zły stan nawierzchni chodników 

oraz ich niekorzystny przebieg w pasie drogowym (wąskie pasy zieleni 1,5-2,0 m po obu 

stronach chodnika) wymuszają zmiany w ich przebiegu. 

Przeplatanie drogi rowerowej z chodnikami stosowano w miarę możliwości za 

przystankami lub zależnie od warunków lokalnych w innych miejscach o dobrej 

widoczności. 
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Podczas planowania usytuowania drogi rowerowej wzdłuż ulicy Puławskiej uznano za 

niezbędne usunięcie około 34 drzew i kilku zarośli (w większości o niskich walorach 

krajobrazowych, nie będących częścią szpalerów) oraz przycinkę w niewielkim stopniu 

kilkunastu innych, które znacznie utrudniałyby przebieg drogi rowerowej. Za konieczne 

uznano także przestawienie kilku prywatnych ogrodzeń, kiosków, słupów energetycznych 

i latarni, a także likwidację ogródków przydomowych i innych obiektów (m.in. budka tel., 

skrzynka sterownicza sygnalizacji, słup reklamowy) zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na 

planach sytuacyjnych. W kilku przypadkach wystąpiła także konieczność przykrycia 

rowów odwadniających w celu uzyskania terenu pod drogę rowerową. 

Zachowano zalecaną skrajnię poziomą 0,50 m oraz skrajnię pionową 2,50 m dla dróg 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, co pozwala na swobodne i bezpieczne 

poruszanie się po nich. 

Na niektórych skrzyżowaniach (z ul. Wyścigową, Romera, Bogatki, Jagielską, 

Karmazynową) proponuje się zmniejszenie promieni łuków krawędzi jezdni do 10 m 

(zgodnie z warunkami technicznymi jest to promień minimalny dla skrzyżowań z drogą 

klasy GP) dla pojazdów skręcających z ul. Puławskiej w prawo. Zakłada się częściową 

zabudowę powierzchni wyłączonych z ruchu. Zaleca się także na tych skrzyżowaniach 

oznakowanie liniami P-21 powierzchni, które ze względów bezpieczeństwa i czytelności 

powinny być wyłączone z ruchu. Zastosowane rozwiązania wyeliminują skręcanie 

pojazdów z dużą prędkością czy ustawianie się dwóch pojazdów obok siebie w sposób 

wzajemnie ograniczający widoczność. 

 

7.7.2 Przebieg drogi rowerowej – strona zachodnia 

Po zachodniej stronie ul. Puławskiej zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 

2,00 m (natężenie ruchu rowerowego w okresie godzin szczytu komunikacyjnego wynosi 

około 20-40 poj./h). Na odcinku między al. Wyścigową – ul. Wyczółki ciąg pieszo-

rowerowy o szerokości 3,00-3,50 m. 

Przy skrzyżowaniu z ul. Domaniewską zaplanowano dołączenie projektowanej drogi dla 

rowerów wzdłuż ul. Puławskiej do istniejącej drogi rowerowej wzdłuż w/w ulicy. 

W pobliżu wyjścia ze stacji metra „Wilanowska” na obu zjazdach z kostki betonowej 

zaleca się wymianę zapadniętej nawierzchni.  
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Zakłada się likwidację zatoki autobusowej przy przystanku Metro Wilanowska 01 (przy 

budynku nr 182, kursuje tam 1 linia nocna) poprzez jej zabudowę i pozostawienie 

przekroju jezdni 3x3,25 m oraz budowę nowego peronu przystankowego o długości 30 m, 

w tym oznakowanie poziome na jezdni linią P-17. Na zabudowanej części zatoki 

dopuszcza się parkowanie. 

Przeplot łącznika z chodnikiem przez ul. Puławską jest uzasadniony lokalizacją 

istniejących latarni i sygnalizatorów, głównymi potokami pieszych z przystanków 

tramwajowych i metra (strona wschodnia) oraz rozwiązaniem przebiegu drogi rowerowej 

na rogu ulic Puławskiej i Niepodległości. 

Między al. Wilanowską a al. Lotników droga rowerowa prowadzona jest pasem zieleni, 

omija przystanki tramwajowe. Od ulicy Smyczkowej droga rowerowa biegnie przy 

torowisku tramwajowym z zachowaniem odległości 1,50 m od skrajni taboru 

tramwajowego. 

Zdecydowano się na zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu przez 

ul. Smyczkową, do wysokości 10 cm ponad niweletę jezdni. Ma to na celu uspokojenie 

ruchu w pobliżu przejazdu, uzasadnione ograniczoną widocznością. Rozwiązanie to 

ponadto podkreśla pierwszeństwo przejazdu, które należy do rowerzysty. 

MPZP Parku Dolina Służewska przewiduje poprowadzenie głównej alei parku wzdłuż 

Potoku Służewieckiego pod ulicą Puławską. 

Z informacji pozyskanych z Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy dotyczących 

przebudowy zbiornika retencyjnego na Potoku Służewieckim wynika kilka istotnych 

faktów. Projekt wykonawczy dotyczący powyższego zadania uwzględnia również 

regulację koryta potoku na odcinku pod ulicą Puławską. Zakłada wykonanie po jego obu 

stronach remontu nawierzchni i przystosowanie jej do ruchu pieszego. Projekt przewiduje 

konstrukcję z bruku gr. 20 cm o szerokości 2,10-2,20 m. Skrajnia pionowa waha się w 

granicach 2,31-2,67 m. Z informacji uzyskanych od Zamawiającego, ruch rowerowy nie 

będzie dopuszczony, możliwe będzie jedynie przeprowadzenie roweru pod ulicą 

Puławską. Po stronie zachodniej projekt zakłada wykonanie kładki technologicznej o 

szerokości 2,00 m nad potokiem, która umożliwi przejście nad nim. 
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Rysunek 7.  Przekrój poprzeczny koryta Potoku Służewieckiego pod mostem na 

ul. Puławskiej   [źródło: Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy] 

 

Projekt przebudowy zbiornika nie przewiduje zagospodarowania terenu poza górną 

krawędzią czaszy zbiornika (m.in. połączenia z ciągami pieszymi poza potokiem). 

Inną trudnością w poprowadzeniu drogi rowerowej pod ul. Puławską są wysokie 

prognozowane stany wód w potoku po deszczach i w okresie wiosennym. Istnieje 

wysokie prawdopodobieństwo zalewania powierzchni przeznaczonej do ruchu pieszego 

(konstrukcja nawierzchni przewiduje wystąpienie takiego stanu). W takim przypadku 

przewiduje się przekazanie do wiadomości publicznej informacji o braku możliwości 

przejścia wzdłuż koryta potoku pod ul. Puławską.  

Podsumowując, prognozowany wysoki stan wód, niedostateczna wysokość w świetle 

kanału (poniżej 2,50 m, a w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej do kanału 2,30m), 

zalewanie ciągu pieszego w przypadku dużych opadów i geometria projektowanych 

ciągów pieszych w ramach przebudowy zbiornika retencyjnego eliminują możliwość 

poprowadzenia drogi rowerowej pod wiaduktem ul. Puławskiej nad Potokiem 

Służewieckim.  

Wobec tego na etapie koncepcji dróg rowerowych przy ulicy Puławskiej nie przewiduje się 

poprowadzenia drogi dla rowerów pod wiaduktem ul. Puławskiej, z zaznaczeniem, że na 

analizowanym odcinku (ok. 80 m) będzie możliwe przeprowadzenie roweru. 

Podążając za wytycznymi dotyczącymi spójności dróg rowerowych wykonano 

uproszczony schemat rampy umożliwiającej przejazd bez zatrzymania istniejącą kładką 
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nad ul. W.Rzymowskiego. Zaproponowana rampa pieszo-rowerowa posiada maksymalne 

pochylenie podłużne 5%, co pozwala na swobodny i bezpieczny przejazd. 

Uznano za wystarczające rozwiązanie poprowadzenie drogi dla rowerów przejściem 

podziemnym dla pieszych pod ul. Puławską po południowej stronie węzła z 

W.Rzymowskiego/Doliną Służewiecką. Umożliwi to przekroczenie ulicy Puławskiej w 

kierunku wschód-zachód w rejonie węzła bez zsiadania z roweru. 

Propozycja poprowadzenia ruchu rowerowego przejściem podziemnym w rejonie węzła z 

Doliną Służewiecką wymaga budowy ramp dojazdowych oraz wiąże się z przebudową 

istniejących schodów do przejścia podziemnego po obu jego stronach. Jednakże wobec 

szerokości przejścia około 9,00 m proponowane rozwiązanie nie powinno spowodować 

utrudnień dla pieszych. 

Zaproponowane pochylenia podłużne rampy po stronie zachodniej o wielkości 10% 

wynikają z obecności infrastruktury podziemnej. Ponadto dokładne określenie położenia i 

występowania instalacji podziemnych będzie możliwe dopiero na etapie projektu 

budowlanego, przy dostępności szczegółowej mapy do celów projektowych i uzyskaniu 

aktualnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych. Zaleca się przeprowadzić wykopy 

kontrolne w celu ustalenia rzeczywistego zagłębienia instalacji podziemnych, m.in. kabli 

energetycznych i telefonicznych, a następnie wykonania analizy kosztów ewentualnego 

usunięcia kolizji z infrastrukturą podziemną i podjęcia decyzji o wyborze wariantu ramp 

dojazdowych. Bez tych szczegółowych danych nie jest możliwe na tym etapie 

oszacowanie kosztów takiej przebudowy. Dlatego też druga propozycja zawarta na 

rysunku 2-4a zawiera tylko przykładową rampę pieszo-rowerową. Obie rampy mają 

szerokość 4,0 m i pochylenie 6% po wewnętrznej krawędzi. Zaproponowany układ 

spowoduje wiele kolizji z infrastrukturą podziemną. Konieczne byłoby przełożenie wielu 

sieci po uprzednim określeniu dokładnego ich położenia. 

Między ul. Wyścigową a ul. Wyczółki ruch rowerowy i pieszy poprowadzono wzdłuż 

ogrodzenia ciągiem pieszo-rowerowym. Proponuje się zabudowę części powierzchni 

jezdni w celu uporządkowania ruchu w obrębie skrzyżowania z ul. Wyścigową. 

Dowiązano się do istniejącej sieci dróg rowerowych przy ul. Poleczki. 

Odcinki nawierzchni będące w dobrym stanie postanowiono zachować w ich istniejącym 

przebiegu, natomiast odcinki w złym stanie (o nawierzchni z nierównej kostki bet.) zaleca 

się do wymiany. 
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Na odcinku między ul. Poleczki a ul. Magury zdecydowano się zwęzić istniejące chodniki 

(o szer. 3,0 m) w celu uzyskania możliwości do poprowadzenia dróg rowerowych. 

Za ul. Magury z powodu istniejącego zagospodarowania (rów, parking, drzewa) 

zdecydowano się na przykrycie rowu, konieczna jest także wycinka 1-2 drzew. 

W rejonie węzła z Południową Obwodnicą Warszawy dowiązano się do istniejącej 

infrastruktury rowerowej.  

Na odcinku między u. Wędrowców a Dźwiękową poprowadzono drogę rowerową na 

powierzchni krytego rowu odwadniającego. 

Poszerzono ulicę Dźwiękową na skrzyżowaniu z ul. Puławską do szerokości 5,0 m. 

Przy ul. Głuszca niezbędne okazało się przestawienie prywatnego ogrodzenia 

zlokalizowanego w pasie drogowym celem uzyskania miejsca na drogę rowerową.  

Na odcinku między ul. Kostki-Napierskiego a ul. Klubową proponuje się likwidację jezdni 

serwisowej z założeniem przebudowy dwóch zjazdów (w tym korekt geometrii w celu 

zapewnienia przejezdności) wraz z wymianą nawierzchni. 

W pobliżu ul. Kobzy zaleca się przestawienie z pasa drogowego ogrodzenia i bramy 

wjazdowej celem udostępnienia przestrzeni do przeprowadzenia drogi rowerowej. 

Przy ul. Solistów droga rowerowa omija kładkę dla pieszych z kilku powodów. 

Widoczność jest ograniczona konstrukcją kładki, szerokość w świetle jest zbyt mała aby 

jednocześnie poprowadzić drogę dla rowerów i chodnik, istnieje ryzyko kolizji z pieszymi 

(obok winda i schody). 

Między ul. Karczunkowską a ul. Cymbalistów zaleca się zmianę organizacji parkowania i 

wydzielenie drogi rowerowej w miejscu istniejących miejsc parkingowych, co uporządkuje 

przestrzeń w tym miejscu. 

Od ul. Kuropatwy po stronie zachodniej zaproponowano przebieg drogi rowerowej do 

granicy gminy m.st. Warszawy. 

 

7.7.3 Przebieg drogi rowerowej – strona wschodnia 

Po wschodniej stronie ul. Puławskiej na odcinku od ul. Domaniewskiej do Doliny 

Służewieckiej zaprojektowano drogę rowerową o szerokości 2,50 m ze względu na 

natężenia ruchu rowerowego (60-140 poj./h). Pozostałe drogi rowerowe mają szerokość 

2,0 m, a ciągi pieszo-rowerowe 3,00-4,00 m. 
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W okolicach pętli autobusowej „Wilanowska” niezbędne jest wycięcie dwóch drzew w celu 

umożliwienia przebiegu drogi rowerowej. Zdecydowano się na położenie drogi rowerowej 

przy jezdni, co wyeliminuje kolizje z pieszymi i parkowanie na chodniku. 

Za al. Wilanowską drogę rowerową zaleca się poprowadzić przy parkingu z zachowaniem 

min. 0,50 m odstępu. 

Za ul. Niedźwiedzią przy posesjach nr 229 i 231 planuje się wycinkę 2 żywotników i 

poprowadzenie drogi rowerowej w miejscu istn. chodnika, zaś chodnik po terenie 

ogródków przydomowych. W rejonie ul. Wałbrzyskiej nie planuje się zmiany przekroju 

jezdni ani zmniejszenia liczby miejsc parkingowych. Proponuje się wymianę warstwy 

ścieralnej nawierzchni asfaltowej przy targowisku oraz wydzielenie drogi rowerowej 

poprzez ogrodzenie typu U-11a. Prowadzenie drogi rowerowej przy targowisku będzie 

skutkowało zmianą obsługi lokali handlowych wyłącznie od wewnątrz targowiska. Wejścia 

do lokali od strony ul. Puławskiej będą musiały zostać zlikwidowane. Zaleca się 

uzgodnienie z zarządca/właścicielem targowiska.  

Przy takim rozwiązaniu pozostaje niewielka ilość miejsca dla pieszych na chodniku w 

rejonie przystanku. Wobec powyższego proponuje się likwidację zatoki autobusowej i 

wyznaczenie powierzchni przystankowej na prawym pasie ruchu jezdni, wliczając w to 

zabudowę zatoki. Takie rozwiązanie pozwoli uzyskać odpowiednią przestrzeń dla 

pieszych (m.in. podczas wymiany pasażerów). Podobne rozwiązanie z powodzeniem 

funkcjonuje po przeciwnej stronie skrzyżowania ul. Puławskiej i Wałbrzyskiej. 

Na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do węzła z Doliną Służewiecką proponuje się 

poprowadzenie drogi rowerowej przy istniejącym chodniku (z pozostawieniem szerokości 

dla pieszych 2,0-3,0 m) oraz zastosowanie separacji. 

Przed ul. Bacha na końcu pasa włączania zakłada się likwidację powierzchni asfaltowej 

przeznaczonej do parkowania. Sprawdzono możliwość skrócenia pasa włączania celem 

wygospodarowania miejsc postojowych, ale z uwagi na jego minimalną długość takie 

rozwiązanie nie jest możliwe. 

Zaleca się niewielkie zmiany przebiegu ciągów pieszo-rowerowych oraz wymianę ich 

nawierzchni wg rysunku planu. 

Przebieg drogi rowerowej przez węzeł z Doliną Służewiecką planuje się istniejącą kładką 

dla pieszych (o szer. 5,20m), a następnie po istniejącej nawierzchni asfaltowej. Zaleca się 

wykonanie lokalnych napraw nawierzchni.  
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Przebieg drogi rowerowej w rejonie węzła w kierunku wschód-zachód tunelem dla 

pieszych pod ul. Puławską uznaje się za rozwiązanie wystarczające. Na powierzchniach 

pochylni zaleca się wykonanie nawierzchni o podwyższonym współcz. przyczepności. 

Zaleca się także wykonanie oświetlenia zarówno tunelu, jak i ramp dojazdowych. 

Na odcinku między węzłem z Doliną Służewiecką a ul. Romera planuje się wymianę 

warstwy ścieralnej nawierzchni. Z uwagi na położenie tego odcinka i małą ilość celów i 

źródeł podróży przy nim, postanawia się pozostawić ciąg pieszo-rowerowy, z 

zaznaczeniem zmiany przebiegu wymuszonym potrzebą zachowania skrajni poziomej 

0,50 m od latarni i drzew. Proponowany przekrój w zależności od dostępnego miejsca, 

wynosi od 3,00 do 4,00 m. Proponowane łączniki do dróg osiedlowych należy wykonać z 

zachowaniem skrajni poziomej, z założeniem zmian w lokalizacji ogrodzeń parkingów (do 

uzgodnienia z zarządcami parkingów). 

Projekt zakłada także kontynuację ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie ul. 

Doliny Służewieckiej po stronie wschodniej od ul. Puławskiej w kierunku istniejącej drogi 

rowerowej w parku im. R. Kozłowskiego. 

Planuje się zabudowę części powierzchni jezdni przy ul. Romera w celu uporządkowania i 

uspokojenia ruchu na skrzyżowaniu, a także poprawy czytelności skrzyżowania. 

Na odcinku między ul. Romera – ul. Pileckiego nawierzchnia drogi rowerowej nie wymaga 

naprawy. Należy natomiast wymienić nawierzchnię drogi dla rowerów na odcinku między 

ul. Pileckiego – ul. Rybitwy (nawierzchnia istn. z kostki betonowej). 

Od ul. Płaskowickiej do trasy S2 na odcinku 270 m proponuje się poprowadzenie ruchu 

rowerowego na jezdni ulicy Sójki na zasadach ogólnych (występuje tam ograniczenie 

prędkości do 30 km/h). 

Na docinku od trasy S2 do ul. Kormoranów z powodu braku miejsca na inną lokalizację 

droga rowerowa została poprowadzona z zastosowaniem krycia istniejącego rowu. 

Zakłada się także zmianę przebiegu chodników i wymianę ich nawierzchni. Dalej do ul. 

Bogatki droga rowerowa przylega do chodnika z powodu braku miejsca (rząd drzew). 

Na odcinku od ul. Bogatki do ul. Maryli planuje się separację drogi rowerowej od chodnika 

w postaci pasa zieleni. Przy skrzyżowaniu z ul. Maryli na krótkim odcinku zakłada się 

poprowadzenie drogi rowerowej w miejscu istn. chodnika, a chodnik w miejscu ogródka 

przy posesji Maryli 30 (prywatne ogrodzenie w pasie drogowym do przestawienia). Za ul. 

Maryli zaprojektowano łącznik do istniejącej drogi rowerowej, której odcinek kończy się na 
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skrzyżowaniu z ul. 6 Sierpnia. Zaleca się wymianę warstwy ścieralnej z kostki betonowej 

na nawierzchnię asfaltową. 

Za skrzyżowaniem z ul. Pelikanów, przez ul. Drzemlika, ul. Tukana do ul. Jagielskiej 

droga rowerowa jest prowadzona z zachowaniem separacji w formie zieleni. 

Przy posesji nr 597 i 599 A i 599 B zdecydowano się na likwidację zjazdów prywatnych, 

pozostawiając zjazd przy posesji nr 601 który może obsługiwać w/w posesje. Droga 

rowerowa została poprowadzona bliżej jezdni (chodnik od strony parkingu został 

ograniczony krawężnikiem). Spowodowało to zmianę sposobu parkowania na ukośne 

(konieczna przebudowa powierzchni parkingowej). 

Dalej od ul. Jaskółczej przecinając ul. Bażancią do ul. Kuropatwy droga rowerowa została 

zaplanowana w miejscu istniejącego chodnika od strony jezdni (o takim przebiegu 

zdecydował tu warunek skrajni, którą ograniczałyby rosnące drzewa). 

Przy ul. Kuropatwy zdecydowano się na zmianę lokalizacji przejścia dla pieszych z 

powodu kłopotliwego poprowadzenia przejazdu rowerowego przez wyspę. 

 

 

7.8 SZACUNKOWE KOSZTY REALIZACJI PROJEKTU 

7.8.1 Wyliczenie szacunkowych kosztów projektu i realizacji 
rozwiązań zaproponowanych w koncepcji 

Lp Elementy rozliczeniowe robót j.m. ilość 
Cena jednostk. 

[PLN] 

Wartość  
całkowita 

[PLN] 

a b c d e f 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    989 560.00 

 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych     

1 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w 

terenie 
km 16 4000.00 64 000.00 

 Roboty przygotowawcze     

 Wycinka drzew i krzewów     

 
Wycięcie drzew wraz z wywozem dłużyc na 

odległość do 20 km 
    

2 Ø pni 16-25 szt. 6 80.00 480.00 

3 Ø pni 26-35 szt. 18 80.00 1 440.00 
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Lp Elementy rozliczeniowe robót j.m. ilość 
Cena jednostk. 

[PLN] 

Wartość  
całkowita 

[PLN] 

4 Ø pni 36-45 szt. 10 180.00 1 800.00 

5 
Usunięcie karpin wraz z wywozem na odległość do 

20 km 
szt. 34 150.00 5 100.00 

6 
Usunięcie krzaków  wraz z wywozem na odległość 

do 20 km 
m2 100 15.00 1 500.00 

7 Przycięcie korony drzew szt. 5 200.00 1 000.00 

 Ochrona istniejącej zieleni w okresie budowy     

 Zdjęcie humusu     

8 Zdjęcie warstwy humusu o śr. gr. 30 cm m2 19400 15.00 291 000.00 

 Rozbiórka elementów dróg i ogrodzeń     

9 Rozbiórka istniejących tablic znaków drogowych szt. 250 50.00 12 500.00 

10 Rozbiórka słupków znaków drogowych szt. 250 50.00 12 500.00 

11 Przestawienie istniejących znaków drogowych szt. 30 130.00 3 900.00 

12 
Rozbiórki istniejącej nawierzchni bitumicznej śr. gr. 

16 cm 
m2 11540 20.00 230 800.00 

13 
Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników z 

kostki 
m2 6200 8.00 49 600.00 

14 
Rozbiórka istniejącej nawierzchni chodników z płyt 

bet. 
m2 17900 8.00 143 200.00 

15 
Rozbiórka istniejących krawężników betonowych na 

ławie betonowej 
m 950 25.00 23 750.00 

16 Rozbiórka istniejących obrzeży betonowych m 7500 20.00 150 000.00 

 Przestawienie obiektów budowlanych     

17 Przestawienie słupa reklamowego na fund. Bet. szt 1 5000.00 5 000.00 

19 Przestawienie wiat przystankowych szt 9 1000.00 9 000.00 

 Przebudowa oświetlenia ZDM     

20 Przestawienie latarni oświetlenia drogowego szt 3 5000.00 15 000.00 

 Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych     

21 Likwidacja ciągów kanalizacji kablowej m 50 240.00 12 000.00 

22 Budowa kanalizacji kablowej m 50 600.00 30 000.00 

23 Przestawienie budki telefonicznej szt 1 5000.00 5 000.00 

24 Budowa studni kablowych szt 1 11000.00 11 000.00 

 Przestawienie słupów RWE     

25 przestawienie słupa NN szt 2 10000.00 20 000.00 

 ROBOTY ZIEMNE    258 000.00 

 Wykonanie wykopów     

26 Wykonanie wykopów mechaniczne m3 8000 30.00 240 000.00 

 Wykonanie nasypów     

27 Wykonanie nasypów m3 360 50.00 18 000.00 
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Lp Elementy rozliczeniowe robót j.m. ilość 
Cena jednostk. 

[PLN] 

Wartość  
całkowita 

[PLN] 

 Odwodnienie korpusu drogowego    183 500.00 

 
Kanalizacja deszczowa (przewody rurowe, studnie 

kanalizacyjne) 
    

28 
PRZYKRYCIE ROWU ODWADNIAJĄCEGO –  

6 ODCINKÓW 
mb 260 700.00 182 000.00 

29 Budowa wpustów deszczowych szt. 6 250.00 1 500.00 

 PODBUDOWY    3 590 600.00 

 Profilowanie i zagęszczanie podłoża     

30 Profilowanie i zagęszczanie podłoża m2 54000 1.50 81 000.00 

 Oczyszczenie i skropienie     

31 Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową m2 400 1.50 600.00 

 
Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie 
    

32 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 
grub. 15cm (CHODNIKI I SEPARACJE) 

m2 17200 35.00 602 000.00 

33 
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa 

łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm , 
grub. 20cm (DROGI ROWEROWE) 

m2 37000 45.00 1 665 000.00 

 
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem 
    

34 
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego 

cementem /z betoniarki/ grubość warstwy 15cm, 
Rm=2,5MPa 

m2 54000 23.00 1 242 000.00 

 NAWIERZCHNIE    1 288 200.00 

 Nawierzchnie twarde ulepszone     

35 

Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu 
asfaltowego AC 22 W, średniej grub. 3cm   

(CIĄGI PIESZO-ROWEROWE PRZY WYŚCIGACH 
+ JEZDNIE) 

m2 7500 24.00 180 000.00 

36 
Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego  
AC 11 S, grubości 4cm (DROGA ROWEROWA) 

m2 37800 29.00 1 096 200.00 

37 Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej m2 800 15.00 12 000.00 

 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    22 000.00 

 Umocnienie powierzchni     

38 
Umocnienie powierzchni przez humusowanie grub. 

15cm 
m2 2200 10.00 22 000.00 
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Lp Elementy rozliczeniowe robót j.m. ilość 
Cena jednostk. 

[PLN] 

Wartość  
całkowita 

[PLN] 

 
OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA 

BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
   1 613 800.00 

 Oznakowanie poziome     

 
Oznakowanie poziome grubowarstwowe 

chemoutwardzalne ze strukturą 
  150.00  

39 P-10 m 980 1960.00 294 000.00 

40 P-11 m 1950 487.50 73 125.00 

41 P-14 m 180 67.50 10 125.00 

42 INNE m 1300 117.00 17 550.00 

 Oznakowanie pionowe     

 
Przymocowanie tarcz znaków drogowych 

odblaskowych na słupkach z rur stalowych 
    

43 znaki średnie szt. 500 80.00 40 000.00 

44 słupki stalowe szt. 400 150.00 60 000.00 

45 Wygrodzenie U-11a m 1960 150.00 294 000.00 

 Sygnalizacja Świetlna     

46 
Przebudowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniach 
szt. 11 75000.00 825 000.00 

 ELEMENTY ULIC    2 891 350.00 

 Ustawienie krawężników     

47 Ustawienie krawężników kamiennych m 1130 260.00 293 800.00 

 Chodniki z płyt betonowych     

48 
Nawierzchnia chodników z płyt chodnikowych 

betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr.3cm 

m2 15050 75.00 1 128 750.00 

 Betonowe obrzeża chodnikowe     

49 
Ustawienie obrzeży chodnikowych 

(CHODNIKI I DROGI ROWEROWE) 
m 45900 32.00 1 468 800.00 

 ZIELEŃ    17 750.00 

 
Sadzenie i pielęgnacja drzew, krzewów i pnączy 

oraz zakładanie trawników 
    

 
Obsianie trawników - hydrohumusowanie i 

hydrosiew 
    

50 teren płaski m2 2500 5.00 12 500.00 

51 Nasadzenia zastępcze szt 35 150.00 5 250.00 

 OBIEKTY INZYNIERSKIE    3 890 000.00 

 Przebudowa i budowa ramp, schodów i podjazdów     

52 
Przebudowa schodów i budowa ramp zjazdowych 

przy przejściu podziemnym 
m2 350 7000.00 2 450 000.00 
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Lp Elementy rozliczeniowe robót j.m. ilość 
Cena jednostk. 

[PLN] 

Wartość  
całkowita 

[PLN] 

53 Budowa rampy podjazdowej do kładki m2 360 4000.00 1 440 000.00 

 RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO [PLN]:    14 854 770.00 

 VAT 23%:    3 416 597.10 

 OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO [PLN]:    18 271 367.10 

 

 

 

7.9 WYTYCZNE I ZALECENIA DO DALSZYCH PRAC 

PROJEKTOWYCH 

1. Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej - należy uzyskać warunki 

techniczne dla przebudowy: oświetlenia drogowego, sieci energetycznej, sieci 

telekomunikacyjnej, sygnalizacji świetlnej oraz innych niezbędnych od właściwych 

operatorów i zarządców sieci oraz uzyskać opinię ZUD.   

2. Wycinka drzew i krzewów – projekt należy zaopiniować w ZOM Warszawa oraz 

uzyskać decyzję zezwalającą na wycinkę. 

3. Przestawienie ogrodzeń uzgodnić z właścicielami. 

4. Projekt uzgodnić z zarządcą targowiska przy ul. Wałbrzyskiej. 

5. Projekt przebudowy przejścia podziemnego uzgodnić w ZDM Warszawa. 

6. Przykrycie rowów odwadniających w pasie drogowym – uzgodnić z ZDM Warszawa. 

7. Geometria dróg rowerowych i chodników – należy uzyskać opinię komunikacyjną 

Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy. 

8. Projekt stałej organizacji ruchu – należy zaopiniować w ZDM Warszawa, ZTM 

Warszawa, Komendzie Stołecznej Policji i Wydziałach Infrastruktury dla 

poszczególnych Dzielnic (pas dróg gminnych) oraz zatwierdzić u Inżyniera Ruchu 

m.st. Warszawy. 

9. Uzyskać prawomocne zgłoszenie robót budowlanych lub pozwolenie na budowę. 

 

 


