Instytut Badawczy Drég i Mostéw, 2016
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Karta przegladu stanu nawierzchni =2,

1. Przeqlad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa: 0+000 0+650 0+950 1+500 2+175
Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
taty:
Obnizone studzienki:
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: wyczerpana wyczerpana wyczerpana wyczerpana

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8-10 lat 8-10 lat 8-10 lat 8-10 lat

Strona prawa: o+000 0+650 0+950 14500 24175
Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
taty:
Obnizone studzienki:
Wyboje:

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: wyczerpana wyczerpana wyczerpana wyczerpana

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 8-10 lat 8-10 lat 8-10 lat 8-10 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni oceniono jako zly. Na ulicy zaobserwowano liczne spekania poprzeczne, na pierwszej czgsci odcinka o
indeksie spekan powyzej 3, a na drugiej czesci indeks wynosit miedzy 1-3. Wystepujg spekania siatkowe i skupiska rys nie
przekraczajgce 20 % powierzchni. Intensywne koleinowanie nawierzchni zaobserwowano na przewazajgcej czesci odcink oraz lokalnie
w poblizu zatok autobusowych. Nawierzchnia byta tatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepujg tez nienaprawiane wyboje.
Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 4 odcinki jednorodne, z czego wszystkie z nich charakteryzowaty sie wyczerpang
nosnoscig z uwagi na warto$¢ ugiec.

3. Zalecenia technologiczne

W celu doprowadzenia ulicy do kategorii ruchu KR3 nalezatoby wykonac¢ petng przebudowe nawierzchni. W przypadku weekendowego
remontu z podniesieniem niwelety drogi o od 6 do 12 cm, moznaby przedtuzyé trwato$¢ konstrukcji o ok. 8 lat. Wariant ten jest aktualny,
jesli mozliwa bedzie przebudowa chodnikow, dojazdoéw, zatok i skrzyzowan z innymi ulicami. Przy zastosowaniu technologii
weekendowego frezowania polegajgcej na samej wymianie warstw asfaltowych trwato$¢ takiej naprawy nie przekroczy 1 roku, zatem w
celu uzyskania przedtuzenia zywotnosci nawierzchni, nalezy podnie$¢ niwelete drogi zgodnie z przedstawionym planem. Trwatos¢ takiej
naprawy wyniesie min. 8 lat, a przy zastosowaniu siatki szklanej nasgczonej asfaltem nalezy spodziwac sie trwatosci na poziomie 10-11
lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowac siatke szklano-
weglowg nasgczong asfaltem pod warstwg Scieralng.

4. Przekroje konstrukcyjne

Od Chrusciela Frez.,cm | Wyréwn. | Zbrojemie] AC,cm | SMA, cm |Niweleta

frezowanie warstw SMA 8 S 45/80-65 0,000 0,650 10 A <7Klana 7 3 o

asfaltowych 0,650 0,950 2 Kl 12 3 +10
5-10 cm : AC WMS 16 W+P 25/55-60 szklana

Lokalnie siatka 0,950 1,500 2 szklana 11 3 +9

szklano-weglowa 1,500 2,175 2 szklana 12 3 +12

podbudowa-betonowa
lub‘kruszywo tamane

podbudowa

q Uwaga: dopuszcza sig¢ rezygnacje z wars réwnawczej, jesli frezowana
Siatka szklana nasgczona 9 P ¢ rezygnacje twy wy Jo ]

asfaltem na catej powierzchnia bedzie charakteryzowata sie drobng tekstura.
podtoze podtoze powierzchni, gdy IS >3

Opracowat: Zatwierdzit:



