Instytut Badawczy Drég i Mostéw, 2016
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Karta przegladu stanu nawierzchni -l

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Strona Iewa' 04000 0+250

Spekania podiuzne, mb |

Spekania siatkowe i skupiska rys:|

Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:|  wyczerpana 16 lat

Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 6-8 lat >16 lat 7-9 lat 7-9 Iat

Strona prawa: g.000

Indeks spegkan IS:

Spekania podtuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:|

Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje: o |

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:] wyczerpana 16 lat wyczerpana 1.5 roku
Szacunkowa trwato$é po remoncie: 6-8 lat >16 lat 7-9 lat 7-9 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogdlny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Na ulicy zaobserwowano liczne spekania poprzeczne, na prawie calej powierzchni indeks spekan wynosit
powyzej 3. Wystepuja pojedyncze spekania siatkowe i skupiska rys nie przekraczajace 20 % powierzchni. Nie zaobserwowano kolein. Nawierzchnia byla
fatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepuja tez nienaprawiane wyboje. Na podstawie wynikéw badarh FWD wydzielono 4 odcinki
jednorodne, z czego pierwszy i trzeci charakteryzowal sig¢ wyczerpang no$no$cia z uwagi na ugiecia, drugi cechowata pozostata trwalo$¢ na poziomie
kategorii ruchu KR4, a odcinek czwarty charakteryzowal sie pozostatg trwato$cig na poziomie KR2.

3. Zalecenia technologiczne

W celu doprowadzenia ulicy do kategorii ruchu KR4 w 20-letnim okresie eksploatacji nalezatoby wykonaé peing przebudowe nawierzchni lub zastosowaé
wymiang warstw asfaltowych z podniesieniem niwelety drogi o 3-4 cm. Wiazaloby sig to z wigkszg przebudowg chodnikéw, dojazdéw, zatok i skrzyzowar
z innymi ulicami. Na calym odcinku wystepuje podbudowa z chudego betonu, zatem frezowanie mozna wykonaé jedynie do glebokosci stropu
podbudowy. Przy zastosowaniu technologii weekendowego frezowania polegajacej na wykonaniu zbrojenia calej sfrezowanej powierzchni siatkg szklang,
nasgczong asfaltem i wymianie warstw asfaltowych trwato$¢ naprawy na tej ulicy bez uwzglednienia wplywu siatek powinna wynie$¢ minimum 6-7 lat.
Jesli wezmie sig pod uwage pozytywny wplyw siatek zbrojacych nawierzchnig, minimalna trwalo$é powinna by¢ przediuzona do okoto 8-9 lat. Na odcinku
50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglowa nasaczona asfaltem pod warstwa $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne
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Lokalnie siatka

szklano-weglowa Uwaga: dopuszcza sie rezygnacje z warstwy wyréwnawczej, je$li frezowana
powierzchnia bedzie charakteryzowata sig drobna tekstura.
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