Instytut Badawczy Drég i Mostéw, 2016

Nazwa ulicy:| Al. Niepodlegtosci

Wiktorska -
Al. Wilanowska

Odcinek:

Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni: Pas prawy Pas lewy
Jezdnia lewa: 0+000 2+300 0+000 . 24300
Indeks spekan IS:| |
Spekania podiuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
taty:

Obnizone studzienki:
wyboje:Jill | Il | | I NN | BN |
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: >20 lat >20 lat
Szacunkowa trwalto$é po remoncie: >20 lat | >20 lat
Jezdnia prawa: 0+000 2+300 0+000 2+300

Indeks spekan 1S:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys .
Koleiny: i 5
% B EE BT 0 EEEN §
Obnizone studzienki:
Wyboje: H B BEE B i H R BN

Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: >20 lat >20 lat
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: >20 lat >20 lat ]

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogolny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Na ulicy zaobserwowano liczne spekania poprzeczne, na niemalze catym odcinku indeks
spekan > 3. Wystepowala mata iloé¢ spekan siatkowych i skupisk rys nie przekraczajacych 20 % powierzchni, zlokalizowanych giéwnie
przy peknigciach poprzecznych. Sporadycznie zaobserwowano pojedyncze koleiny na nawierzchni. Nawierzchnia byta tatana w ramach
zabiegbéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez pojedyncze nienaprawiane wyboje i ubytki. Na podstawie wynikow badan FWD
stwierdzono, Ze caly oceniany odcinek ma zachowang no$no$é na poziomie kategorii ruchu minimum KR4, jednak stan nawierzchni
budzi zastrzezenia.

3. Zalecenia technologiczne
Nawierzchnia Al. Niepodleglosci charakteryzuje sie wystepowaniem spekan powierzchniowych i odbitych od podbudowy. Aby
przywrécié dobry stan oraz wyglad nawierzchni i uchronié nawierzchnig przed odtworzeniem spekan odbitych mozna wykonaé naprawe
w technologii weekendowego frezowania z wymiang warstw asfaltowych i utozeniem zbrojenia siatkg szklang na catej powierzchni
remontowanej nawierzchni. Trwalo$¢ takiej naprawy powinna wynie$¢ min. 8 lat do ponownego odwzorowania spekan odbitych, a
jednoczesnie przediuzy zywotnos¢ konstrukceji do conajmniej 20 lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do
skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowac¢ siatke szklano-weglowa nasgczona asfaltem pod warstwa $cieralna,
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