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1. Inwentaryzacja ulicy
Przeprowadzono rejestracje stanu nawierzchni ul. Gotkowskiej na odcinku od
ul. Czerniakowskiej do ul. Statkowskiego z rozpoznaniem uszkodzeh — spekania
podtuzne/poprzeczne/siatkowe/koleina, itd. Karty inwentaryzacji zatgczone sg na ptycie
CD.

2. Wyznaczenie modutéw sztywnosci i nosnosci nawierzchni

Na ul. Gotkowskiej na odcinku od ul. Czerniakowskiej do ul. Statkowskiego
wykonano pomiary ugie¢ metodg FWD. Uzyskane ugiecia zostaly przeliczone na ugiecia
miarodajne zgodnie z metodologig opisang w Katalogu Przebuddéw i Remontow
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2014). Na tej podstawie wyznaczono pozostatg
trwatosC konstrukcji nawierzchni. Na tym etapie dokonano réwniez podziatu catego
odcinka drogi na odcinki jednorodne z uwagi na podobienstwo ugie¢ miarodajnych
nawierzchni. Wyniki obliczen przedstawiono w tablicy 1. Zero pomiarowe, tj. pikietaz
0+000 przyjeto w osi kraweznikow ul. Czerniakowskiej. Na podstawie wynikow badan
FWD wydzielono 4 odcinki jednorodne, z czego pierwszy i trzeci charakteryzowat sie
wyczerpang nosnoscia z uwagi na ugiecia, drugi cechowata pozostata trwatos¢ na
poziomie kategorii ruchu KR4, a odcinek czwarty charakteryzowat sie pozostatg
trwatoscig na poziomie KR2.

Tablical. Prognoza trwatosci bez wzmocnienia

Nr | Odcinek jednorodny oblli-;cz:::aioﬁ;ch
odcinka ™ km | do, km 100 kN

1 | 0000 | 0250 0

2 | 0250 | 0,425 P

3 | 0425 | 0,725 0

4 | 0725 | 1,000 180 000

W nastepnym etapie wybrano rézne scenariusze wzmocnienia, m.in. z
zastosowaniem samej wymiany warstw asfaltowych oraz z zastosowaniem podniesienia
niwelety. Obliczono trwato$¢ konstrukcji dla poszczegdlnych scenariuszy. Do tych
obliczen wykorzystano metode mechanistyczng opisang w Katalogu Przebuddéw i
Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (2014). Dane wejsciowe do tych
obliczen pochodzg z:

- wynikow badan laboratoryjnych  mieszanek  mineralno-asfaltowych,
zamieszczonych ponizej:
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Odwiert 2

Gestos¢ objetosciowa 2,457 Mg/m3
Gestosé 2,625 Mg/m3
Zaw. Lepiszcza 4,2 %

- obliczen odwrotnych z badan FWD i pomiaréw grubosci konstrukciji:

Tablica 2. Badania FWD - ugiecia i grubosci
Odcinek

Nr jednorodny Ugigcia, um
odeinka™ 4 km | do, km | Usres S Un | Uos
1 0,000 0,250 373 198 770 1,39
2 0,250 0,425 212 44 300 0,54
3 0,425 0,725 336 119 575 1,03
4 0,725 1,400 172 102 375 0,67
Odcinek o . Rodzaj
odl\::\ka jednorodny Grubosci, cm podbudojwy
od, km do, km Asfalt Podbud.
1 0,000 0,250 13,5 31,0 chudy beton
2 0,250 0,425 16,6 19,0 chudy beton
3 0,425 0,725 18,2 20,0 chudy beton
4 0,725 1,400 18,2 20,0 chudy beton

Na podstawie obliczen odwrotnych wynikéw pomiarow FWD wyznaczono moduty
sztywnosci gornych warstw nawierzchni, podbudowy i podtoza, ktére nastepnie
wykorzystano w analizie metodg mechanistyczng. Wyniki obliczen metodg
mechanistyczng oraz wyniki badar materiatowych wykorzystano do obliczenia wariantéw
trwatosci konstrukcji na podstawie kryteriow zmeczeniowych okreslonych w Katalogu.
Wyniki obliczen trwatosci wariantow wzmocnienia przedstawiono w tablicy 3.

Z uwagi na fakt prowadzenia weekendowego remontu, o niepeinej trwatosci
projektowej, do obliczenia kategorii ruchu zastosowano metode przyblizong, tj.
przeliczono dane przekazane przez ZDM z jednodniowych pomiarow natezenia ruchu. Z
obliczen wynika, ze nawierzchnia obcigzona bedzie ruchem KR4 w 20-letnim okresie
eksploataciji.
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Tablica 3. Prognoza trwatosci wg wariantdw wzmocnienia

: Odksztatcenie ~ w | Odksztatcenie w s :
Wariant . : . | Trwatos¢, osie 100
wzmochienia spodzie warstw | stropie podtoza KN

asfaltowych, ym/m | gruntowego, ym/m

Odcinek 1
-13+3+9 198 -766 125 000
-13+3+10 177 -664 238 000
-13+3+11 158 -581 433 000

Odcinek 2
Wymiana w. | 138 -444 1 444 000
Scieralnej

Odcinek 3
-12+3+9 197 -580 440 000
-15+3+12 144 -468 1140 000
-16+3+13 128 -436 1570 000

Odcinek 4
-9+3+6 193 -537 617 000
-11+3+8 179 -514 750 000
-13+3+10 162 -483 992 000
-14+3+11 151 -464 1187 000

3. Odwierty z nawierzchni

W nawierzchni ul. Gotkowskiej wykonano odwierty kontrolne. Lokalizacje pobran
przedstawiono na rysunku 1. Prébki odwiercono w celu ustalenia stanu i rodzaju
istniejgcej konstrukcji nawierzchni oraz stanu i rodzaju podtoza gruntowego wraz z
okredleniem niezbednych witasciwosci materiatowych w badaniach laboratoryjnych.
Rozpoznano warstwy geotechniczne w poditozu oraz rozpoznano grupy nosnosci
poditoza. Opracowano przekroje konstrukcyjne wraz z opisem technologii i materiatow.
Dodatkowo, w obrebie wystepowania gruntow niespoistych wykonano sondowania DPL

w celu okreslenia zageszczenia.
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Badania na ulicy Gotkowskiej przeprowadzone byty na odcinku o dt. ok. 1,4 km od
ul. Czerniakowskiej do ul. Statkowskiego, dzielnica Mokotow. Wykonano 3 otwory
rdzeniowe i jeden geotechniczny z sondowaniem DPL.

Ulica Gotkowska posiada nawierzchnie asfaltowg o grubosci warstw bitumicznych
10,0 — 13,5 cm. Pod warstwg wigzgcag wystepuje gérna warstwa podbudowy (otw. 1i2) z
betonu asfaltowego o migzszosci 3,0 — 9,8 cm. Podbudowa zbudowana jest z chudego
betonu o migzszosci 19,0 — 32,0 cm.

Doktadng konstrukcje nawierzchni przedstawiono ponizej wraz opisem
przewiercanych warstw, ich funkcjg i fotografig rdzeni.

Warstwa podbudowy zalega bezposrednio na nasypie piaszczystym o migzszosci
ok. 35 cm. Pod warstwg nasypu stwierdzono wystepowanie piasku sredniego.

e Nasyp niekontrolowany — zbudowany z piasku sredniego z substancjg organiczng,
gliny i gruzu, matowilgotny, Sredniozageszczony o ID = 0,46, jest to grunt

niewysadzinowy — grupa no$nosci G1.

e Glina pylasta — wilgotna, miekkoplastyczna o IL = 0,45, jest t grunt mato
wysadzinowy — grupa nosnosci G3.

e Piasek sredni — matowilgotny lub nawodniony, sredniozageszczony o ID = 0,37,

jest to grunt niewysadzinowy — grupa nosnosci G1, przewarstwiony piaskiem

gliniastym — grupa no$nosci G4.

Na badanym terenie w otworze nr 3 stwierdzono wystepowanie wody gruntowe;j
na gtebokosci 1,8 m ppt. Doktadna budowa geologiczna, migzszos¢ warstw oraz wykres
sondowania zostaty pokazane ponizej.
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Nr otworu: 1
Ulica: Gotkowska

Lokalizacja: wg mapy, jezdnia
Wspodtrzedne:

X:02103302
Y:5211347
Data: 03.2016
Nr | Glebokos¢ | Grubosé ﬁi‘:{}‘rﬁi(‘fﬁ]rsm Rodzaj Onie
warstwy m ppt cm om y warstwy P
1 4,0 Scieralna peton asfaltowy,
mieszanka grysowa
0,0-0,11 10,5
. beton asfaltowy,
2 6,5 wigzgca :
.mieszanka grysowa_
B gorna beton asfaltowy,
S it M >0 | podbudowa | mieszanka grysowa_
4 0,14 -10,46 32,0 - podbudowa chudy beton

5 > 0,46 -

nasyp piaszczysty
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Nr otworu: 2
Ulica: Gotkowska
Lokalizacja: wg mapy, jezdnia

Wspodtrzedne:
X:02103521
Y:5211323
Data: 03.2016
Nr | Glebokos¢ | Grubosé ﬁﬁ?g&?{sm Rodzaj e
warstwy m ppt cm om y warstwy P
1 4,3 Scieralna peton asfaltowy,
mieszanka grysowa
0,0-0,12 12,0
. beton asfaltowy,
2 7,7 wigzaca :
mieszanka grysowa
B gorna beton asfaltowy,
S Rl *® | podbudowa | mieszanka grysowa_
4 0,17 -10,36 19,0 - podbudowa chudy beton
> 0,36 - - - nasyp piaszczysty

GOVKOWASKR
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Nr otworu: 3
Ulica: Gotkowska

Lokalizacja: wg mapy, jezdnia

Wspodtrzedne:
X:02104081
Y:5211310
Data: 03.2016
Nr | Glebokos¢ | Grubosé ﬁi‘:{}‘rﬁi(‘fﬁ]rsm Rodzaj Onie
warstwy m ppt cm cm y warstwy P
0,0-0,14 135 [ rmrmimimimimim w_.
. beton asfaltowy,
2 9,0 wigzaca :
.mieszanka grysowa_
0,14-10,35 21,0 - podbudowa chudy beton
4 > 0,35 - - - nasyp piaszczysty
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z Domysina (zgodna z tematem)
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4. Karta przegladu stanu nawierzchni ulicy

W ,Karcie przeglgdu stanu nawierzchni ulicy” przedstawiono podsumowanie i
zalecenia dotyczgce metody remontu nawierzchni wraz z podaniem technologii haprawy
I przekrojami konstrukcyjnymi podpisanymi przez uprawnionego projektanta, w wariancie
przedtuzenia trwatosci badanej drogi o srednio 8-10 lat w zaktadanym podejsciu naprawy
weekendowej, o ile bedzie to mozliwe i uzasadnione.

Pracownicy IBDIM dokonali rejestracji stanu nawierzchni wraz z rozpoznaniem
ilosci, wielkosci i/lub obszaru uszkodzen, tj. spekan podtuznych, spekan poprzecznych,
siatkowych, wystepowania kolein, wybojow, ubytkow, wystajgcych studzienek, itd. Stan i
ilos¢ uszkodzeh nanoszono w formularzach, a nastepnie zobrazowano poprzez
utworzenie profilu uszkodzeh w formie graficznej i przedstawiono w ,Kartach przegladu
stanu nawierzchni ulicy” dla poszczegdlnych ulic. Oceniono tam stan nawierzchni oraz
przedstawiono zalecenia technologiczne. Stan techniczny i ilos¢/procent uszkodzen

zostat oznaczony kolorami objasnionymi ponizej:

stan zly

stan ostrzegawczy

stan sredni

stan dobry

W ,Kartach przeglagdu stanu nawierzchni ulicy” wyszczegdlniono nastepujgce
uszkodzenia, ktore wyliczono wedtug wzorow:
¢ Indeks spekan:

IS = Lp+1/2Ln, gdzie:

Lp — spekania petne (przez catg szerokos¢ pasa),

Ln — spekania niepetne
IS>3
1<1S<3
IS<1

e Spekania podtuzne
e Spekania siatkowe i skupiska rys:
SS = (S1+S1-5x3+Ssx5)/P, gdzie:
S1 — powierzchnia spekan do 1 m?
S1.5 — powierzchnia spekan powyzej 1 m? ale do 5 m?
Ss — powierzchnia spekan powyzej 5 m?
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P — szerokosc¢ pasa ruchu przez powierzchnie pasa o dtugosci 100 m

Koleina:

koleina wyrazna

koleina mata > 30 %

koleina mata < 30 %

Brak koleiny

taty:

ilos¢ > 5

ilos¢ 2-5

ilosé 1
brak tat

Niewyregulowane, wystajgce studzienki:

ilos¢ > 3

ilos¢ 2-3

ilos¢ 1-2
brak

Wyboje lub ubytki
ilos¢ > 2

ilos¢ 1-2

Brak wyboi i ubytkow

W ,Karcie przeglgdu stanu nawierzchni ulicy” przedstawiono obecny stan
nawierzchni ul. Gotkowskiej oraz zaproponowano sposdéb i metode remontu i
wzmocnienia nawierzchni.

Ogodlny stan nawierzchni oceniono jako sredni. Na ulicy zaobserwowano liczne
spekania poprzeczne, na prawie catej powierzchni indeks spekan wynosit powyzej 3.
Wystepujg pojedyncze spekania siatkowe i skupiska rys nieprzekraczajgce 20 %
powierzchni. Nie zaobserwowano kolein. Nawierzchnia byfa tatana w ramach zabiegdéw
utrzymaniowych, ale wystepujg tez nienaprawiane wyboje.

W celu doprowadzenia ulicy do kategorii ruchu KR4 w 20-letnim okresie
eksploatacji nalezatoby wykona¢ petng przebudowe nawierzchni lub zastosowac
wymiane warstw asfaltowych z podniesieniem niwelety drogi o 3-4 cm. Wigzatoby sie to
z wiekszg przebudowg chodnikéw, dojazdow, zatok i skrzyzowan z innymi ulicami. Na
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catym odcinku wystepuje podbudowa z chudego betonu, zatem frezowanie mozna
wykonac¢ jedynie do gtebokosci stropu podbudowy. Przy zastosowaniu technologii
weekendowego frezowania polegajacej na wykonaniu zbrojenia catej sfrezowanej
powierzchni siatkg szklang nasgczong asfaltem i wymianie warstw asfaltowych trwatos¢
naprawy na tej ulicy bez uwzglednienia wptywu siatek powinna wynies¢ minimum 6-7 lat.
Jesli wezmie sie pod uwage pozytywny wptyw siatek zbrojgcych nawierzchnie,
minimalna trwato$¢ powinna by¢ przedtuzona do okoto 8-9 lat. Na odcinku 50 m na
dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowacl siatke szklano-weglowag
nasgczong asfaltem pod warstwg $cieralng.

KONIEC



