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Karta przeglagdu stanu nawierzchni TN

1. Przeqlad stanu nawierzchni
Pas prawy

Ocena stanu nawierzchni:
Strona lewa:

Indeks spekan IS:

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:
Strona prawa:

Indeks spekan IS:

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:
Szacunkowa trwato$é po remoncie:
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2. Ocena stanu nawierzchni
Ogodlny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Na ulicy zaobserwowano spekania poprzeczne o indeksie 1-3 i miejscami >3. Wystepowaty pojedyncze
spekania siatkowe i skupiska rys nie przekraczajgce 20 % powierzchni. Koleine zaobserwowano lokalnie w poblizu zatok autobusowych. Nawierzchnia
byta tatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaty tez nienaprawiane wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 2 odcinki
jednorodne, z czego pierwszy cechowata pozostata trwato$¢ na poziomie kategorii ruchu KR3, a odcinek drugi charakteryzowat sie wyczerpang
nosnoscig z uwagi na wielkos¢ ugiec.
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<1 rok
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3. Zalecenia technologiczne

Z wyjatkiem drugiego odcinka o ditugosci ok. 50 m konstrukcja spetnia kategorie ruchu KR3, jednak wystepujg lokalnie spore koleiny. W celu
przywrécenia dobrego stanu nawierzchni, mozna wykonac¢ zastosowac¢ wymiane warstw asfaltowych w technologii weekendowego frezowania. Na catym
odcinku wystepuje podbudowa betonowa, z tego powodu frezowanie mozna wykona¢ jedynie do gtebokosci podbudowy. W miejscu wystepowania
peknie¢ poprzecznych o indeksie 1-3 nalezy stosowaé zbrojenie pojedynczych peknie¢ a na odcinkach o indeksie powyzej 3 nalezy zbroi¢ catg
powierzchnie podbudowy. Trwato$¢ naprawy na odcinku o stabszej no$nosci bez uwzglednienia wplywu siatek powinna wynie$¢ minimum 8 lat. Jesli
wezmie sie pod uwage pozytywny wptyw siatek zbrojgcych nawierzchnie, trwato$¢ powinna by¢ przedtuzona do okoto 12 lat. W miejscach o widocznym
koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowaé siatke szklano-weglowg nasgczong asfaltem pod warstwg
Scieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne

Plan frezowania

frezowanie warstw

asfaltowych

na gtebokosé 10 cm

Od Watbrzyskiej | Frez.,, cm | Wyréwn. | Zbrojemie] AC,cm | SMA, cm |Niweleta
SMA 8 S 45/80-65 0,000 0,400 10 2 szklana 3 0
b 0,400| 0430 10 2 K 3 0
AC WMS 16 W+P 25/55-60 szana

podbudowa betonowa

podtoze

podbudowabe

Siatka szklana
nasgczona asfaltem na

Opracowat:

Lokalnie siatka
szklano-weglowa

Zatwierdzit:

Uwaga: dopuszcza sig¢ rezygnacje z warstwy wyréwnawczej, jes$li frezowana
powierzchnia bedzie charakteryzowata sie drobng tekstura.



