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1. Przeqglad stanu nawierzchni
Ocena stanu nawierzchni: Pas prawy Pas lewy
Jezdnialewa: 0+000 2+300 0+000 2+300

Indeks spekan 1S:| |

Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:
taty:
Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: >20 lat >20 lat
Szacunkowa trwato$é po remoncie: >20 lat >20 lat
Jezdnia prawa: 0+000 2+300 0+000 2+300

Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:
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Obnizone studzienki:

Wyboje: B SHEREECE
Szacunkowa trwato$¢ nawierzchni: >20 lat >20 lat
Szacunkowa trwato$é po remoncie: >20 lat >20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogodlny stan nawierzchni oceniono jako $redni. Na ulicy zaobserwowano liczne spekania poprzeczne, na niemalze catym odcinku indeks
spekan > 3. Wystepowata mata ilos¢ spekan siatkowych i skupisk rys nie przekraczajgcych 20 % powierzchni, zlokalizowanych gtéwnie
przy peknieciach poprzecznych. Sporadycznie zaobserwowano pojedyncze koleiny na nawierzchni. Nawierzchnia byta fatana w ramach
zabiegéw utrzymaniowych, ale wystepowaly tez pojedyncze nienaprawiane wyboje i ubytki. Na podstawie wynikéw badan FWD
stwierdzono, ze caty oceniany odcinek ma zachowang no$nos¢ na poziomie kategorii ruchu minimum KR4, jednak stan nawierzchni
budzi zastrzezenia.

3. Zalecenia technologiczne
Nawierzchnia Al. Niepodlegtosci charakteryzuje sie wystepowaniem spekan powierzchniowych i odbitych od podbudowy. Aby
przywroci¢ dobry stan oraz wyglad nawierzchni i uchroni¢ nawierzchnie przed odtworzeniem spekan odbitych mozna wykona¢ naprawe
w technologii weekendowego frezowania z wymiang warstw asfaltowych i utozeniem zbrojenia siatkg szklang na catej powierzchni
remontowanej nawierzchni. Trwato$¢ takiej naprawy powinna wynies¢ min. 8 lat do ponownego odwzorowania spekan odbitych, a
jednoczesnie przediuzy zywotnosé konstrukcji do conajmniej 20 lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do
skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowac siatke szklano-weglowag nasgczong asfaltem pod warstwg $cieralng.

4. Przekroje konstrukcyjne Plan frezowania
Od Wiktorskiej | Frez.,cm | Wyréwn. |Zbrojemie| AC, cm | SMA, cm |Niweleta
frezowanie warstw SMA 8 S 45/80-65 ezdnia prawa i lewa
asfaltowych 12 3
y Wi 0,000]  2,300| 2 | oswiana | 7 | [ o
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