Instytut Badawczy Drég i Mostéw, 2016

[ Nazwa ulicy:| Potczynska

Powstancow Slaskich -
Szeli@wska

Odcinek:

Karta przegladu stanu nawierzchni

1. Przeglad stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:
Jezdnia péinocna pas lewy:
Indeks spekan 1S

Spekania podiuzne, mb:|
Spekania siatkowe i skupiska rys:|
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:
Szacowana trwato$¢ nawierzchni:j  wyczerpana
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie: 14 lat 20 lat >20 lat

Jezdnia pbinocna pas prawy: p:000
Indeks spekan IS:

Spekania podiuzne, mb:

Spekania siatkowe i skupiska rys:
Koleiny:

taty:

Obnizone studzienki:

Wyboje:

Szacowana trwato$é nawierzchni:]  wyczerpana 20 lat : > 20 lat
Szacunkowa trwalo$¢ po remoncie:] 14 lat 20 lat | >20 lat

2. Ocena stanu nawierzchni
Ogélny stan nawierzchni oceniono jako dobry. Na ulicy zaobserwowano odtworzenie spekan poprzecznych, gtéwnie na prawym pasie.
Wystepujq nieliczne spekania siatkowe i skupiska rys nie przekraczajace 20 % powierzchni. Koleing zaobserwowano lokalnie w poblizu
zatok autobusowych i dojazdéw do skrzyzowan z sygnalizacjq $wieting, Nawierzchnia byta tatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych,
ale wystepujg tez nienaprawiane wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 3 odcinki jednorodne, z czego pierwszy, o
diugosci 25 m, cechowata wyczerpana no$nos¢, a pozostate dwa cechowata pozostata trwato$¢ na poziomie kategorii ruchu KR4.

3. Zalecenia technologiczne

W celu doprowadzenia ulicy do kategorii ruchu KR4 nalezatoby wykona¢ wymiang warstw asfaltowych na odcinku pierwszych 25 - 50 m
(frezowanie na gleboko$é 17 cm). Przy zastosowaniu technologii weekendowego frezowania polegajacej na utozeniu zbrojenia catej
powierzchni siatka szklana nasaczong asfaltem i wymianie warstw asfaltowych trwato$¢ takiej naprawy bez uwzglednienia wplywu
siatek powinna wynie$¢ minimum 14 lat. Na pozostalych odcinkach z uwagi na wystepujace gtebokie koleiny i pekniecia poprzeczne,
nalezy réwniez zastosowaé wymiang warstw asfaltowych, pozostawiajac podczas frezowania ok. 1-2 cm starej warstwy asfaltowej.
Jednoczes$nie nalezy zastosowaé siatke szklang nasgczona asfaltem na calej powierzchni. W miejscach z wystepujaca widoczng
koleing oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowa¢ siatke szklano-weglowa nasaczona asfaltem pod
warstwg $cieralna.

4. Przekroje konstrukcyjne

Od Powstaricéw | Frez., cm | Wyréwn. | Zbrojemie| AC, cm | SMA, cm |Niweleta
frezowanie warstw 3 cm SMA 8 S 45/80-65 0,000 0025 17 2 szklana 12 3 0
asfaltowych 0,025 0,300 17 2 szklana 12 3 0
13-17cm 0,300 1,150 13 2 | soklana | 8 3 0
Lokalnie siatka
szklano-wgglowa Uwaga: dopuszcza sig rezygnacje z warstwy wyréwnawczej, jedli frezowana
Siathas=klana nasaﬂzgnalsaféa"em powierzchnia bedzie charakteryzowata SIQ drobng tekstura.
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