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Nazwa ulicy: Strazacka
N Chetmzynska -
Odcinek: Zestancow Polskich

Karta przeglagdu stanu nawierzchni

Ocena stanu nawierzchni:

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:
Szacunkowa trwato$¢ po remoncie:

Szacowana trwato$¢ nawierzchni:
Szacunkowa trwato$é po remoncie:

Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:

Obnizone studzienki:

Indeks spekan IS:
Spekania podtuzne, mb:
Spekania siatkowe i skupiska rys:

Obnizone studzienki:

Strona lewa:

1. Przeqlad stanu nawierzchni

0+000

0+850

1+086

1+411

Koleiny:
taty:

Wyboje:

wyczerpana

wyczerpana

1+161

1+986

17 lat

wyczerpana

8-12 lat

8-12 lat

11 lat

>20 lat

8-12 lat

Strona prawa:

1+411

1+461

1+986

Koleiny:
taty:

Wyboje:

wyczerpana

wyczerpana

1 rok

17 lat

wyczerpana

8-12 lat

8-12 lat

11 lat

>20 lat

8-12 lat

2. Ocena stanu nawierzchni

Ogodlny stan nawierzchni oceniono jako zly. Na ulicy zaobserwowano umiarkowang ilos¢ spekan poprzecznych, o indeksie spekan powyzej 3 oraz
pomiedzy 1 a 3. W umiarkowanej ilosci wystepujg spekania siatkowe i skupiska rys nie przekraczajgce 20 % powierzchni, ale ich stopien wskazuje na
silng degradacje podbudowy. Wyrazng koleine zaobserwowano na catym odcinku. Nawierzchnia byta fatana w ramach zabiegéw utrzymaniowych, ale
wystepujg tez nie naprawiane wyboje. Na podstawie wynikéw badan FWD wydzielono 5 odcinkéw jednorodnych, z czego 2 pierwsze i ostatni
charakteryzowaly sie wyczerpang nosnoscig z uwagi na warto$¢ ugie¢, a 3 i 4 mialy trwato$¢ na poziomie kategorii ruchu odpowiednio KR2 i KR5.

3. Zalecenia technologiczne

W celu doprowadzenia ulicy do prognozowanej kategorii ruchu KR4 nalezatoby wykonaé petng przebudowe nawierzchni. W wariancie weekendowym
naprawy w celu uzyskania min. 8 letniej trwato$ci nalezy zastosowa¢ frezowanie korekcyjne 3 cm warstw asfaltowych z podniesieniem niwelety drogi o 14
cm. Sama wymiana warstw asfaltowych bez ponoszenia niwelety bedzie miata trwato$¢ nie wigkszg niz 1 rok. Przy zastosowaniu technologii
weekendowego frezowania polegajgcej na utozeniu zbrojenia catej powierzchni siatkg szklang nasgczong asfaltem i wymianie warstw asfaltowych z
podniesieniem niwelety drogi trwato$¢ takiej naprawy bez uwzglednienia wptywu siatek powinna wynie$¢ minimum 8 lat na odcinkach poczatkowych i
koncowym, o najnizszej nosnosci. Jesli wezmie sie pod uwage pozytywny wptyw siatek zbrojgcych nawierzchnig, trwatos¢ powinna by¢ przedtuzona do
okoto 12 lat. W miejscach o widocznym koleinowaniu oraz 50 m na dojezdzie do skrzyzowania nalezy dodatkowo zastosowa¢ siatke szklano-weglowg
nasaczong asfaltem pod warstwg $cieralng.

Odcinek 0+000-0+850

4. Przekroje konstrukcyjne

frezowanie warstw

SMA 8 S 45/80-65

asfaltowych

3-5cm AC WMS 16 W+P 25/55-60
podbudowa podbudowa
podtoze podtoze

Lokalnie siatka
szklano-weglowa

Siatka szklana

nasgczona asfaltem
gdy IS >3 (czerwony)

Opracowat:

Zatwierdzit:

powierzchnia bedzie charakteryzowata si¢ drobng teksturg.

Od Chetmzynskiej| Frez., cm | Wyréwn. | Zbrojemie| AC,cm | SMA, cm |[Niweleta
0,000 0,850 3 2 szklana 12 3 +14
0,850 1,086 3 2 szklana 10 3 +12
1,086 1,411 5 2 szklana 3 +4
1,411 1,986 3 2 szklana 3 +11

Uwaga: dopuszcza sig¢ rezygnacje z warstwy wyréwnawczej, jesli frezowana



