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Lp. | Podstawa Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Wymiana nawierzchni - ul. Nowoursynowska; odc. Wat  brzyska - Dolinka Stu Zzewiecka
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczait) |szt 1
d.1jwitasna
2|Wycena Wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu (ryczait) szt 1
d.1|wiasna
3|Wycena Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejacego wraz z opra- |kpl 1
d.1l|wiasna cowaniem niwelety jezdni
4/Wycena Frezowanie nawierzchni bitumicznej na $r. gr 10 cm z usu- |mz2 6400
d.1|wiasna nieciem materiatu z rozbiérki (destrukt wtasnoscig wyko-
nawcy)
5/KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2 6400
d.1/1005-05
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20*30 cm na tawie |m 900
d.1/0806-02 ana- |betonowej z oporem, czes¢ (100 m) do ponownego wbudo-
logia wania
7|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm  |m 50
d.1/0806-08
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni chodnika/peronu przystankowego/ |m2 200
d.1/0805-02 zjazdu z prefabrykatéw betonowych na podsypce cem-
piaskowej
9/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni zatok z betonu gr. 40 cm m?2 195
d.1/0802-06
analogia
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 213
d.1/1103-01 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 213
d.1/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegto$¢ 1 km
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 213
d.1/1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legto$¢ i cene wywozu okresla oferent
13|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami z transp.urobku na |ms3 50
d.1/0202 odl.do 1 km sam.samowytad.- wykonanie koryta
14/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda-|m3 50
d.1/0208-02 mi samowytadowczymi - odlegto$¢é wywozu i cene okresla
oferent
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2 Podbudowy
15/KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/ |m2 200
d.2|0113-02 ana-|31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 20 cm - jezdnia
logia
16|KNNR 6 Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego 0/ |m2 100
d.2/0113-05 ana-|31,5 stabilizowanego mechanicznie grub. 10 cm - chodnik
logia
17/KNNR 6 Trzykrotne skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 6400
d.2/1005-07
18|wycena Trzykrotne skropienie mleczkiem wapiennym - zabezpie- |m2 6400
d.2|wiasna czenie warstw skropionych asfaltem
19/KNNR 6 Warstwa podbudowy zasadniczej - beton asfaltowy AC t 90
d.2/0108-02 WMS 16
analogia
20|KNNR 6 Warstwa wyréwnawcza grub. 2 cm - beton asfaltowy AC ~ |m?2 6400
d.2/0110-01 WMS 16
analogia
21|Wycena Utozenie siatki szklanej powlekanej asfaltem m2 6040
d.2|wtasna
Razem dziat: Podbudowy
3 Nawierzchnie
22|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|mz2 6040
d.3/0308-02 wych AC WMS 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca)
23|Wycena Utozenie siatki z widkien szklano-weglowych powlekanych |m2 1620
d.3|wiasna warstwg polimeroasfaltu (o wysokiej wytrzymato$ci )
24/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-|mz2 6400
d.3/0309-01 ana- |wych o grubosci 3 cm (warstwa $cieralna) - mieszanka
logia SMA 8
25/KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm |m?2 250
d.3/0503-04 na podsypce cementowo-piaskowej,
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26|KNNR 6 Nawierzchnia z ptyt betonowych z6ttych o wymiarach m?2 70
d.3/0503-03 30x30 x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - dotyko-
analogia we z wypustkami
27|KNNR 6 Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej gru- |m?2 60
d.3/0502-03 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Razem dziat: Nawierzchnie
4 Elementy ulic
28|KNR 2-31 Regulacja urzgdzen podziemnych - kratki sciekowe/skrzyn- |szt. 17
d.4]1406-02 ki uliczne
29|KNR 2-31 Regulacja urzadzen podziemnych - wkazy studzienne szt. 19
d.4]1406-03
30| Materiat Wymiana kratki,skrzynki ulicznej (materiat) kpl. 10
d.4
31|Materiat Wymiana whazu studziennego (materiat) kpl. 10
d.4
32|KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 800
d.4/0403-04 niem taw betonowych z oporem beton C 12/15
33|/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykona- m 100
d.4|0403-04 niem taw betonowych z oporem beton C 12/15 - kraweznik
z rozbiorki
34/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- |m 30
d.4|0404-05 mentowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cemento-
wg
Razem dziat: Elementy ulic
5 Oznakowanie poziome i urz gdzenia bezpiecze hstwa ruchu
35|Wycena Oznakowania poziome w grubowarstwowej technologii m?2 240
d.5|wtasna chemoutwardzalnej
36| Wycena Oznakowania poziome w cienkowarstwowej technologii m2 240
d.5|wiasna malowania farbg biatg z odblaskiem
37|Wycena Odtworzenie petli pomiarowych szt 4
d.5/witasna
Razem dziat: Oznakowanie poziome i urz agdzenia bezpiecze nstwa ruchu
6 Roboty inne
38|Ryczait Odtworzenie zieleni kpl 1
d.6
39|Ryczatt Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna kpl 1
d.6

Razem dziat: Roboty inne

Warto $¢ kosztorysowa roboét bez narzutéw kosztorysu
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