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Stadium

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

Nazwa i adres obiektu budowlanego

REMONT MURU OPOROWEGO
ZLOKALIZOWANEGO PRZY CENTRUM STOMATOLOGI!
NA DOJEZDZIE DO MOSTU SLASKO-DABROWSKIEGO

W WARSZAWIE

Numery dziatek

dz.nr 3 obr. 05-04-01
dz.nr 4 obr. 05-04-01
dz.nr8 obr. 05-04-01

w Dzielnicy Srodmie $cie

Nazwa i adres Inwestora

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

Nazwa i adres jednostki projektowania
W.P.M. MOSTY Sp. z 0.0. S.K.-A.

ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa

Warszawa, grudzie n 2014
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Specyfikacje Techniczne

D —-00.00.00
M —01.01.02
M —01.02.03

Wymagania ogolne;
Wytyczenie obiektowzynierskich;
Roboty rozbiérkowe;

M — 02.01.01Scianka szczelna;

M —02.01.02
M-11.01.01
M —-11.01.02
M —12.01.02
M —13.01.00
M —-13.01.03
M- 13.01.04
M- 13.01.05
M -13.02.01
M —13.02.02
M -14.01.01

M - 14.01.02

Kotwy gruntowe;

Wykonanie wykopow w gruncie nieskstis;

Zasypanie wykopOow wraz gsarzeniem;

Zbrojenie betonu st&dasy AllIN;

Beton konstrukcyjny;

Beton C30/37;

Beton natryskowy;

Iniekcja rys ighnigc;

Reprofilacja powierzchni betonowyelprawami typu PCC,;
Zabezpieczenie antykorozyjne powiemzbydrofobizadi;
Powtokowe izolacje bitumiczne na patchniach betonowych stykajch

si¢ z gruntem wykonywane na zimno;

Izolacje szczelin dylatacyjnych kouaktyjnych;

M —15.01.01 Antykorozyjne zabezpieczenia powienz&onstrukcji stalowych.
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