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Informacj BIOZ sporadzono na podstawie Rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126}az Rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawézieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@l1ji

Warszawa, grudzie n 2014r.



1. Rodzaj wykonywanych robot
Rodzaj i zakres wykonywanych prac budowlano-mimigy/ch:

rozbiérka elementow betonowych oraz kamiennych;

- usuwanie skorodowanego betonu i zbrojenia;

- whbijaniescianek szczelnych;

- wykonanie wykopow;

- instalacja kotew gruntowych;

- roboty betonowe;

- naprawa powierzchni betonowych zaprawami typu PCC

- wykonanie torkretu;

- umocnienie skarpy;

- ulozenie nawierzchni jezdni;

- renowacja schodéw;

- zabezpieczenie hydrofobowe betonu.

2. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki mog  acych
stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa
Nalezy zwrécé uwag: na fakt, ¥ czs¢ prac lkedzie s¢ odbywata na wysokai dlatego
trzeba zwrod szczegdla uwag na elementy zabezpieczeg pracujcych na wysokeri
robotnikow.

. Przewidywane zagro zenia w trakcie realizacji robo6t

Przewidywane zaggenia mogce wysapic w trakcie wykonywania robot stwarza
prowadzenie ich bez wdeiwych zabezpieczeoraz nie przestrzeganie przepisow BHP.
Zagrazenia wynikajce z nieprawidtowego zagospodarowania placu budowy:

teren budowy nie jest ogrodzony lub skutecznie zpieezony przed osobami
postronnymi, co mge doprowadzi do wypadku z udziatem os6b nieupaw@nych
do przebywania w okbie prowadzenia robot,

instalacje rozdziatu energii elektrycznej na teeehudowy nie g zaprojektowane,
wykonane oraz utrzymywanie w sposéb taki, aby nteanawily zagrgenia
pozarowego lub wybuchowego i nie chrermpracownikéw przed pozaniem padem
elektrycznym,

roboty zwhzane z podiczeniem, sprawdzaniem, konserwgacjnapraw instalacji i
urzadzen elektrycznych s wykonywane przez osoby nie posiaga& odpowiednich
uprawnie,

przewody elektryczne zasit@e uradzenia mechaniczne nig gabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi,



— teren budowy nie posiada wyznaczonego, oznakowanegwardzonego i
odwodnionego miejsca do skladowania materiatowrolygw,

- skiadowisko materiatéw, wyrobow i wdzenr technicznych nie jest wykonane w
sposOb wykluczapy mazliwos¢é wywrdcenia, zsumtia, rozsurgcia sk lub
spadnégcia sktadowanych materiatow i adzen.

Zagrazenia wysg¢pujace przy wykonywaniu rob6t budowlano - mataavych:

— upadek pracownika z wysod@ (brak zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac),

- przebywanie os6b w pobli strefy pracy #wigow (podnoszenie i przenoszenie
elementéw bezpwoednio nad terenem gdzie przebysvpjacownicy),

- zwalnianie elementéw z zawiesi linowych bez uprizegm ich zamocowania
w miejscu wbudowania,

— brak asekuracji przy pracach, ktére powinnyg laykonywane przez co najmniej dwie
osoby.

— stanowiska pracy nie stwarzajswobody ruchéw niezioinej do wykonywania
okreslonej pracy,

- nie wywanie przez pracownikoérodkow ochrony indywidualnej przy pracycene;j
lub mechaniczne.

Zagrazenia wysgpujace przy wykonywaniu robét budowlanych prziyyaiu maszyn i
urzadzeh technicznych:

— pochwycenie kaczyny gornej lub kaczyny dolnej przez napg (brak petnej ostony
napgedu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej wygsikiem tadowarki teleskopowej
przy wykonywaniu robot na placu budowy w miejscustdonym dla osob
postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiegznej

- porazenie padem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéwilapasych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechaniggnym

— maszyny i inne urgzenia techniczne oraz nadzia zmechanizowane niea S
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnieszukcp producenta oraz nie
spetniaj wymaga okreslonych w przepisach dotygezych systemu oceny zgodion

Wykonywanie wszelkich robot budowlanych nalg@rowadzé zgodnie z obovaizujacymi
przepisami BHP, a w szczegofooz:

Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dhiaczerwca 2002 r w sprawie
ogolnych przepiséw bezpiedmtwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811) oraz
Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 300oku w sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).



4. SposoOb prowadzenia instrukta zu

Kierownik budowy przed rozpoeziem robot winien przeprowadzinstrukta ustny dla
pracownikéw odnénie technologii rob6t, wyspujacych zagraeniach oraz oké&eniu zasad
postpowania w przypadku ich wygiienia. Zwrdat uwag: na konieczng stosowania przez
pracownikéw srodkéw ochrony osobistej, odzie ochronnej oraz spgau ochronnego.
Kazdorazowo kierownik budowy winien zapoznaobotnikbw budowlanych o zakresie
prowadzonych robo6t budowlanych. Powinien wskazaosob prowadzenia robdt, rodzaj
stosowanych naeglzi oraz spregtu i odziey roboczej dla danego rodzaju robot. Nagle
wskaz& ewentualne powstanie zagemia na danym odcinku robét budowlanych. Giia
koniecznd@¢ przestrzegania zasad BHP przy obstudze maszymdaeh oraz zabezpieczenia
urzadzen elektrycznych przed nitiwoscia poraenia. Naley prowadzé nadzor bezpwedni
nad pracami szczegoOlnie niebezpiecznymi przez osdbytego celu wyznaczone i
odpowiedzialne za zakres swoich obgziddw. Zabrania gispazywania alkoholu na budowie
oraz wykonywania rob6t w stanie nietfagym. Pracownicy powinni zostgorzeszkoleni w
zakresie BHP przez specjalistycznezblyy prowadace tego typu szkolenia. Kde szkolenie
pracownika nalgy odnotowa& w jego ksizeczce szkolke Pracownicy przed przygiieniem
do robdt powinni b§ ubezpieczeni od nieszgtiwych wypadkéw oraz posiadaaktualne
badania lekarskie, dopuszcgag do pracy na wysokoiach.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych

Przy robotach budowlanych najestosowdé narzdzia i sprzt budowlany posiadage
atesty iswiadectwa dopuszczenia daytkowania w budownictwie. Podczas prac pracownicy
musz by¢ wyposaeniu w srodki ochrony indywidualnej wkziwe do poziomu nagznia.
Wszyscy pracownicy winni ldyubezpieczeni od nagtstw nieszcgliwych wypadkow przy
pracy. Roboty¢czne naley wykonywa bezwzgkdnie systemenecznym. Naley zapewnd
wiasciwa obstug budowy w zestawy ratunkowe w przypadku upadku zokgci. Dla
pracownikdw zabezpieczyzaplecze sanitarno-socjalne. Robdét budowlanych nakey
wykonywa przy ztej pogodzie (opady deszcZnjegu, mrozie czy mgle), przy podmuchach
wiatru o znacznej sile. Robotnicy powinnidwyposaeni w sprzt ochrony osobistej oraz
ubranie robocze stosownie do pory roku oraz paeyjpogody. Roboty budowlane naje
wykona: w sposob catkowicie zapewniay bezpieczistwo pracy urgdzen elektrycznych
takich jak; pita tarczowa orazazny sprzt elektryczny. Na budowie winna znajdoivsic
apteczka pierwszej pomocy z niedbhym wyposaeniem, srodki ganicze oraz tablica
informacyjna budowy wraz z wykazem telefonéw alanyich. Inwestor lub kierownik
budowy powinien posiadasprawny telefon komérkowy oraz sprawny samochéd, d
wykorzystania w chwili wysipienia wypadku itp. Na terenie budowy naleprzestrzega
porzadku, przejcia i dojazdy winne zapewriabezpiecza i sprawm komunikacg oraz
ewentuala ewakuacj. Teren budowy naky zabezpieczy przed wejciem 0s6b
nieupowanionych, wywiest tablice ostrzegawcze. Miejsce przechowywania datacii
budowy oraz dokumentéw nieginych dla prawidtowej eksploatacji maszyn winna by
sposob trwaly zabezpieczone przed ich zniszczenitaeniem i kradzie,.



6. Przepisy i rozporz adzenia

Przy sporadzaniu planu bezpiecéstwa i ochrony zdrowia na placu budowy, kierownik

winien zapozna&sig i przestrzegan/w przepisow:

1. Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 — Rozpg@lzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budaych.

2. Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 — Rozpmzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
11 czerwca 2002 w sprawie ogolnych przepiséw bezgistwa i higieny pracy.

3. Dz. U. 2001 nr 118 poz. 1263 — Rozpozenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001 w sprawie bezpieazstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymnich
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i dregch.



