M-02.01.02. KOTWY GRUNTOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SSTWiIORB

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem kotew
gruntowych, w zwigzku projektowanym remontem muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum
Stomatologii na dojezdzie do mostu Slasko-Dabrowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWIORB majg zastosowanie przy wykonywaniu kotew
gruntowych oraz ich pomiarach kontrolnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z normami podanymi w D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] , pkt 1.

1.5. Okreslenia dodatkowe

1.5.1. Kotwa gruntowa trwata  — konstrukcja przekazujgca sity (dziatajgce na konstrukcje oporowg) w
gteboko potozone warstwy gruntu.

1.5.2. Pret sprezajacy — pret o nosnosci projektowej na rozcigganie nie mniejszej niz zatozona w
Dokumentacji Projektowej.

1.5.3. Trwala sita kotwi gca — sita sprezajgca, ktéra powinna wystepowa¢ w kotwie w czasie jej
eksploatacji. Sita ta wynika z obliczen kotwy w stanie docelowym.

1.5.4. Glowica kotwy — element kotwy, przekazujacy site rozciggajacq z ciegna na pityte oporowg lub
konstrukcje.

1.5.5. Zaczyn — materiat wigzacy, ktory na diugosci butawy kotwi przenosi sity rozciagajace z butawy na
grunt, oraz ktéry moze wypetnié¢ pozostalg czes¢ otworu i/lub stuzy¢ jako dodatkowe zabezpieczenie
przeciwkorozyjne.

1.5.6. Srednica otworu — $rednica narzedzia wiertniczego lub rury ostonowej, z pominieciem wszelkich
poszerzen.

1.5.7. Dlugo $¢ butawy kotwy — dlugos¢ odcinka kotwy, na ktdrym obcigzenie jest przekazywane na
grunt przez butawe iniekcyjna.

1.5.8. Dlugo $¢ catkowita kotwy — dlugosé ciegna liczona od punktu zamocowania w gtowicy do konca
butawy.

1.5.9. Swobodna dlugo $¢ ciegna — dlugos¢ odcinka ciegna pomiedzy glowicg kotwy a poczatkiem
odcinka zamocowania w butawie.

1.5.10. Badanie odbiorcze - prébne obcigzenie wykonywane w celu potwierdzenia, iz kotew spetnia
kryteria odbiorcze.
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1.5.11. Badanie przydatno $ci — prébne obcigzenie, majgce na celu wykazanie, ze okreslona
konstrukcja kotwy bedzie odpowiednia w danych warunkach gruntowych

1.5.12. Naciag probny — maksymalne obcigzenie prébne, ktéremu poddawana jest kotew
1.5.13. Naciag blokowania - sita przekazywana na gtowice kotwy w chwili zakonczenia jej sprezania.

1.5.14. Trwale zabezpieczenie antykorozyjne kotwy  — podwodjne zabezpieczenie antykorozyjne kotwy,
skfadajace sie np. z ostony z tworzywa sztucznego oraz iniektu cementowego wypelniajgcego przestrzen
pomiedzy pretami a ostona.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Roboty palowe powinny by¢ realizowane
na podstawie Dokumentacji Projektowej zawierajacej projekt techniczny kotwienia, okreslajgcy cechy
materiatowe kotew, wartosci parametréw geotechnicznych (w dokumentacji geotechnicznej), za
glebienie kotew, niezbedng wytrzymatos¢ kotew. W przypadku stwierdzenia istotnych rozbieznosci
miedzy stwierdzonymi warunkami geotechnicznymi i podanym w projekcie (dokumentaciji
geotechnicznej), nalezy odpowiednio skorygowac liczbe i wymiary kotew - w uzgodnieniu z Inzynierem i
nadzorem autorskim.

Analogicznie nalezy postepowac w przypadku natrafienia w trakcie wykonywania otworu w
gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, klody, drewna, itp.), uniemozliwiajgce wykonanie
kotew zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2. Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2. Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania kotwy muszg
by¢ zgodne z odpowiednimi normami oraz ze specyfikacjami dotyczacymi tych rob6t. Dostarczane
materialy muszg mie¢ niezbedne atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania, a zrédla dostawy tych
materialdbw muszg by¢ dokumentowane.

2.2. System kotew

Stosuje sie pretowe kotwy gruntowe, w ktérych sita z ciegna jest przekazywana na butawe, a z
butawy na otaczajacy jg grunt. Konstrukcja kotwy powinna umozliwi¢ sprawdzenie wartosci sity
sprezajacej. Jezeli projektant przewidzi koniecznos¢ zastosowania iniekcji wtérnej, nalezy dodatkowo
zamontowaé w kotwie dodatkowe przewody iniekcyjne. Nalezy stosowaé¢ system kotew, posiadajacy
odpowiednig ochrone antykorozyjna, spetniajacg wymagania normy PN-EN 1537.

2.3. Zaczyn cementowy

Butawa przekazujgca site na grunt wykonana z zaczynu cementowego z ewentualnym dodatkiem
piasku w przypadku gruntu silnie przepuszczalnego. Zaczyn cementowy (w zasadzie bez dodatku)
wykonuje sie w gruntach niespoistych przy minimalnym cisnieniu 10 bar i w/c=0.4-0.5. W gruntach
spoistych i skale w/c<0.4. Woda do zaczynu powinna pochodzi¢ ze zrédet niebudzacych zadnych
watpliwosci, lub dobrze zbadanych. Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan. Zaczyn
cementowy powinien by¢ pompowany bezposrednio po przygotowaniu.

2.4. Ciegna
W kotwie mozna zastosowac jako ciegna pret o obliczeniowej nosnosci projektowej na

rozcigganie nie mniejszej niz 1900kN. Kotwa musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego wydituzania sie
pod wptywem obcigzen (odcinek o swobodnej dlugosci ciegna).
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3. Sprzet
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu

OgbIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kotew gruntowych

Zastosowany sprzet winien by¢ zgodny z instrukcjg wykonawczg sporzgdzong przez
Wykonawce. Zastosowany sprzet podlega uzgodnieniu z Inzynierem. Narzedzia wiercace nalezy
dostosowa¢ do warunkow gruntowych i wodnych oraz sposobu zabezpieczenia statecznosci $cian
otworu.

Do wypelniania otworu zaczynem cementowym i wykonywania iniekcji nalezy stosowa¢ pompe
umozliwiajacg uzyskanie cisnienia min. 5 MPa. Manometr pompy powinien umozliwia¢ statg obserwacje
cisnienia ttoczonego zaczynu. Przewody cisnieniowe doprowadzajace zaczyn od pompy do urzadzenia
wiercgcego powinny by¢ w stanie gwarantujacym bezpieczenstwo prowadzonych prac.

Do produkcji zaczynu stosowac¢ zestaw mieszalnikow sktadajacy sie z mieszalnika
szybkoobrotowego i podtrzymujacego gwarantujacy bardzo doktadne wymieszanie zaczynu i stabilnosé
jego struktury do momentu procesu wlewki i iniekcji.

Do sprezania kotwi nalezy stosowac¢ zestaw skladajacy sie z pompy wyposazonej w manometr i

sitownika hydraulicznego o udzwigu dostosowanym do wielkos$ci haciggu probnego. Zestaw musi
posiadac aktualne swiadectwo sprawdzenia na stanowisku badawczym posiadajgcym $wiadectwo
wzorcowania.

Sprzet stosowany do sprezania musi umozliwia¢ naciggniecie catosci ciegna podczas jednej
operacji. Sprzet, ktérym spreza sie poszczegolne sploty niejednoczesnie, musi by¢ wyposazony w
dodatkowe urzadzenie pomiarowe, pozwalajgce na okreslenie catkowitego naciggu ciegna wszystkich
splotéw kazdym momencie sprezania.

Do pomiaru przemieszczen gtowicy kotwy w trakcie badan nalezy stosowac¢ czujniki o
doktadnosci odczytu 0,01mm.

4. Transport
4.1. Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00[1] ,Wymagania ogélne" [1], pkt 4.

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie
na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed
uszkodzeniami samego elementu jak i zabezpieczenia antykorozyjnego.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania rob6t

OgodIne zasady wykonywania robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne"[1], pkt 5.

Wykonawca zobowigzany jest na koszt wkasny wykona¢ opracowanie instrukcji technologicznej
podajacej zasady wykonywania kotew zgodnie z firmowa Specyfikacja. Zasady podane w tej instrukcji
winny by¢ $cisle przestrzegane w trakcie prowadzenia rob6t. Ponadto wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia projektu organizacji robét w ramach Programu Zapewnienia Jakosci ze szczeg6inym
uwzglednieniem zagadnienia bezpieczenstwa pracy. Zatlozona technologia wykonania kotew musi
zapewni¢ osiggniecie przez niewymaganych parametry podanych w Rysunkach Dokumentacji
Projektowej i niniejszej Specyfikacji oraz uzyskanie wymaganej trwalej sity kotwiacej (Fk).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przylegtego terenu wraz ze znajdujgcymi sie na
nim budynkami i urzgdzeniami podziemnymi przed szkodliwym wpltywem spowodowanym wierceniem,
wttaczaniem zaczynu cementowego i jego pozniejszg ewentualng wielokrotng iniekcjg oraz naciggiem
kotew. W przypadku mozliwosci wystapienia w trakcie wiercenia osiadar lub podniesien gruntu w rejonie
istniejacych budowli nalezy przed rozpoczeciem rob6t wykonac¢ inwentaryzacje uszkodzen w tych
budowlach.
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5.2. Roboty wiertnicze

Spos6b wiercenia i zabezpieczenia statecznosci scian otworu nalezy dostosowac do warunkow
terenowych, gruntowych i wodnych. Zaproponowana technologia powinna gwarantowac¢ osiggniecie
zalozonej $rednicy wiercen, pod zatozonym katem w stosunku do poziomu.

Zwyktymi metodami wiercenia sa:

=  Wiercenie swidrem slimakowym przelotowym
=  Wiercenie dwuprzewodowe (zerdzig w rurze ostonowej) na ptuczke
=  Wiercenie dwuprzewodowe (zerdzig w rurze ostonowej) z przedmuchem powietrza
Miarodajng do wyboru metody wiercenia jest w ogélnosci wydajnosé z uwzglednieniem
nastepujacych punktow:
= wilasnosci gruntu lub skaty,
woda gruntowa,
Srednica, diugosc¢ i nachylenie otworu,
warunki miejscowe (dostepnos¢, przestrzen robocza zaopatrzenie w prad i wode),
dopuszczalne naruszenie gruntu w podiozu ze wzgledu na site kotwigcg (rozmiekanie
gruntu, rozluznienie),
szkody na budowlach (osiadania, podniesienie, szkody wyrzgdzone przez ptuczke),
= dopuszczalne odchylenie otworu od kierunku,
= dopuszczalne oddziatywanie na srodowisko (hatas, wstrzasy, zanieczyszczenie
powietrza)
= pobdr energii i koszt robét wiertniczych oraz wykonania kotwy.

W protokole wiercenia nalezy przy wszystkich rodzajach gruntu i skaty obserwowac¢ op6ér na
wiercenie, ptuczke (ubytek ptuczki), zwierciny i inne, ktére umozliwiajg sprawdzenie uwarstwienia gruntu i
jego jakosc. W przypadkach szczegdlnych (diugie kotwy, mate odstepy miedzy kotwami wzglednie
miedzy kotwami a istniejgcym budynkiem) moze sie okazac koniecznym sprawdzenie kierunku wiercenia
za pomocg sondy.

5.3. Wbudowanie kotwy

Dlugo$¢ kotew jest zmienna i uzalezniona od budowy geologicznej podioza, tak aby butawa
znajdowala siew stabilnym gruncie poza strefg potencjalnego poslizgu. Wypetnienie otworu nalezy
wykonaé poprzez swider przelotowy lub zerdzie przy wierceniu dwuprzewodowym w trakcie wyciggania
narzedzia wiercacego, lub specjalnym przewodem wprowadzonym do dna otworu po wczesniejszym
usunieciu z otworu narzedzia wiercgcego. Wykonanie wlewki powinno bys$ prowadzone zawsze od dna
odwiertu. Ma to na celu wypchniecie ewentualne znajdujacej sie w otworze wody, oczyszczenie otworu
w strefie butawy i catkowite wypetnienie otworu zaczynem cementowym. Po wykonaniu wlewki nalezy
uzupetnia¢ ewentualne ubytki zaczynu. Niezwtocznie po wypetnieniu otworu nalezy wprowadzi¢ do niego
ciegno kotwy.

Konstrukcja kotwy powinna zapewni¢ wyrazne oddzielenie butawy i diugosci swobodnej. Plukanie
otworu w celu ograniczenia diugo$ci butawy nie jest konieczne, jezeli butawa lezy w gruntach skalistych
lub zwartych, a dlugos¢ wolna w obszarze gruntéw nienosnych.

Do zaczynu iniekcyjnego nalezy zastosowac¢ cement portlandzki klasy 32.5 lub cement CEM II/B-
S 32.5 R, stosunek w/c=0.4-0.50. W wyjatkowych sytuacjach, przy duzym zuzyciu zaczynu w gruntach
silnie przepuszczalnych mozna zastosowac¢ domieszke piasku.Wytrzymatosé na sciskanie kamienia
cementowego przeprowadzona zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-90/B-04500 nie moze by¢
mniejsza niz 25MPa. No$nos¢ obliczeniowa na wycigganie kazdej z zaprojektowanych kotew nie moze
by¢ mniejsza niz 1900kN.

Kotwy nalezy sprezyé¢ do 80% zatozonej w projekcie nosnosci obliczeniowej na wycigganie.
Badanie nosnos$ci kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-EN 1537 -
~Wykonawstwo specjalnych robdt geotechnicznych — kotwy gruntowe”. Kotwy mozna sprezaé¢ po
dostatecznym stwardnieniu zaczynu cementowego, zwykle po ok. 7 - 10 dniach od wykonania iniekciji.

5.4. Sprawdzenie i naci ag kotew

Nosnos¢ kotwy zalezy w znacznym stopniu od warunkéw gruntowych i wykonawstwa. Dlatego
kazda kotwa podlega odbiorowi. Ciegno nalezy zablokowa¢ w gtowicy w sposéb trwaty na poziomie
naciggu blokowania okreslonego w projekcie. Badania nosnosci kotew nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z normg PN-EN 1537.
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5.5. Ochrona antykorozyjna

Kotwy powinny posiadac zabezpieczanie antykorozyjne odpowiadajgce kotwom trwatym zgodnie
z PN — EN 1537. W skiad przyktadowego systemowego rozwigzania kotwy z dlugotrwatym
zabezpieczaniem antykorozyjnym wchodzi:

6. Kontrola jako

butawa - pret gwintowany umieszczony w pojedynczej karbowanej rurze wykonanej z
tworzywa (PCV lub HDPE). Przestrzen pomiedzy ostong a pretem wypelniona jest
specjalnym zaczynem cementowym wykonanym i badanym zgodnie z postanowieniami
norm PN-EN 445:1998, PN-EN 446:1998, PN-EN 447:1998. Iniekcje te wykonuje sie
zazwyczaj w wytworni.

-swobodna dlugos¢ ciegna - zabezpieczenie analogiczne jak dla butawy, lecz dodatkowo
z zewnetrzna, gtadka rurg z tworzywa — uszczelniong na jej obu koncach. Rozwigzanie to
umozliwia swobodne wydtuzanie sie ciegna w trakcie naciggu, a przy okazji stanowi
trzecig bariere antykorozyjna.

potaczenie swobodnej diugosci ciegna i glowicy kotwy - do gtowicy kotwy spawana jest
tuleja stalowa. Jest ona szczelnie potaczona z gltadkg rurgostonowg (swobodnej dtugosci
ciegna) oraz szczelnie wypetniona antykorozyjnym iniektem trwale plastycznym, (gdy
wymagane jest pozostawienie mozliwosci sprawdzenia stanu naprezenia w kotwie i

ew. jej doprezenia).

taczniki umozliwiajgce potaczenie ciegna po diugosci. Laczniki stosuje sie w przypadku,
gdy dtugo$¢ kotwy przekracza 12 m (z uwagi na wzgledy transportowe powinna
dostarczona w odcinkach). Polgczenie realizowane jest na budowie przy uzyciu tgcznika
systemowego. Zabezpieczenie antykorozyjne tej strefy ciegna stanowi rura ostonowa o
Srednicy wiekszej niz $rednica tacznika, wypetniona antykorozyjnym iniektem trwale
plastycznym. Uszczelnienie styku bedzie uzyskane poprzez zastosowanie muf
termokurczliwych.

glowica kotwy - czapka wykonana z rury stalowej z przyspawanym kotnierzem i
wypelniana iniektem trwale plastycznym, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
obetonowanie. Dostep do gniazda kotwy jest mozliwa poprzez przykrecang stalowg
ptytke. Przedstawiony powyzej opis w Dokumentacji Projektowe]j stanowi przykfad
systemowego zabezpieczenia antykorozyjnego kotwy. Dopuszcza sie mozliwos¢
zastosowania innych rozwigzan speiajgcych zatozenia dotyczgce nosnosci i trwatosci
kotew.

$ci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogoblne

zasady kontroli jako$ci robét podano w D-M-00.00.00 [1] ,Wymagania ogolne", pkt 6.

6.2. Zakres kontroli

Kontroli

podlegaja:

usytuowanie i wymiary kotwy,

materialy uzyte do wykonania kotwy

zgodnos¢ prowadzenia robot z wytycznymi technologicznymi SSTWIiORB,
badania specjalne — np. probne obcigzenia kotwy,

badania ciggtosci.

6.3. Program bada h

Badania przed rozpoczeciem budowy:

Sprawdzenie przygotowania terenu do kotwienia.
Sprawdzenie drég dojazdowych dla sprzetu pomocniczego oraz zjazdéw do wykopu.
Kontrola sprawnosci myjni k6t i podwozi samochodow.

Badania w czasie robot:

sprawdzenie jakosci materiatdw,
sprawdzenie podtoza gruntowego,
sprawdzenie gtebokosci otworu,
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= formowania kotwy,
= Kkontrola ciggtosci betonowania kotwy,
= kontrola ci$nienia podawanego betonu podczas formowania kotwy.
Badanie odbiorcze:
= sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa,
= jesli Inzynier nie zarzadzi inaczej, zbadanie ciggtosci kotew wskazanych przez nadzér (co
najmniej 20% wszystkich kotew),
= odbiér zgodny z wymaganiami SSTWIiORB,
= probne obcigzenia kotew.

Poziom naciggu prébnego w trakcie badan odbiorczych okresla projekt. W trakcie badan
odbiorczych nalezy potwierdzi¢:
= wytrzymatos$¢ kotwy pod naciggiem prébnym
= predkosé petzania pod naciagiem prébnym w czasie pomiarowym nie krétszym niz 15min
= umowng, swobodng dtugosc¢ ciegna.
Wyniki badan odbiorczych nalezy zawrze¢ w metryce kotwy
Badania przydatnosci:
Badania przydatnosci nalezy przeprowadzi¢ dla 3 kotew wyznaczonych przez projektanta i/lub
nadzor. Celem badan przydatnosci jest:
= potwierdzenie parametrow kotwy zatozonych w projekcie,
= wyznaczenie kryteriow pelzania, dopuszczalnych dla naciagu prébnego podczas badan
odbiorczych lub wyznaczenie krytycznej sity petzania
= wyznaczenie krzywych przemieszczen catkowitych, trwatych i sprezystych oraz pelzania
kotwy
= wyznaczenie umownej swobodnej diugosci ciegna
Z badan przydatnosci nalezy sporzadzi¢ raport zawierajacy wyniki pomiaréw oraz wykresy
przemieszczen i stabilizacji pelzania.

6.4. Metryka kotwy

Metryki kotwi powinny zawiera¢ dane dotyczace:
= techniki wiercenia
geometrii kotwy
warunkow gruntowych
zastosowanych materiatéw (ciegno, cement)
iniekciji (cisnienie, wydatek)
daty i czasu wykonania
sprezania
badan odbiorczych

6.5. Tolerancje wymiaréw kotew

Tolerancje wykonania kotew:
= usytuowanie osi kotwy: +5 cm,
= dlugo$¢ otworu pod kotwe +15/-0 cm,
= $rednica otworu pod kotwe +5/-1 cm
Jakos¢ prac ocenia sie na podstawie obserwacji przebiegu ich wykonania, zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, zapisa¢ w zestawieniach dziennych wykonanych kotew, na podstawie
ewentualnych zapis¢ w dzienniku budowy, spetnienia warunkach okreslonych w specyfikacji roboét.

7. Obmiar robo6t

Jednostkg obmiaru jest 1mb diugosci kotwy okreslonej srednicy i diugosci wraz z jej glowica.
llos¢ wykonanych robét kotwigcych oblicza sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i koryguje o ilosci
dodatkowych robét zarzadzonych przez Inzyniera. Cena jednostkowa obejmuje wszystkie czynnosci i
materialy, niezbedne do wykonania 1 mb. kotwy, uznanego za spetniajacy wymagania. W ramach tej
ceny Wykonawca ponadto jest zobowigzany na wiasny koszt opracowac¢ projekt wykonawczy kotwienia i
projekt prébnych obcigzen, usung¢ urobek i inne pozostatosci z rob6t palowych, przeprowadzié
wszystkie badania i pomiary oraz utrzymywac i doprowadzi¢ do porzadku i stanu czystosci otoczenie
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budowy i drogi dojazdowe, zanieczyszczone w wyniku prowadzonych przez Wykonawce palowania prac
budowlanych.

Do dtugosci kotwy nie wlicza sie wystajagcego zbrojenia, ani nadlewki betonu. Wiercenie otworu
od powierzchni terenu do poziomu gtowicy (tzw. dowiert) jest niezbedng czynnoscig technologiczng i nie
podlega oddzielnemu rozliczeniu. W przypadku zastosowania ryczattowego rozliczenia robét palowych
Wykonawca jest zobowigzany przyja¢ do wykonania dodatkowe roboty wiertnicze (wilosci do 10 %
calkowitej liczby kotew), stosujac cene jednostkowg przyjetg do ustalenia ceny ryczaltu.

8.0dbidr robot
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine" [1], pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr kotew gruntowych

Kotwy nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami jezeli wszystkie badania opisane
powyzej daly wyniki pozytywne i zostaly dotrzymane warunki postanowien ogdélnych. W przypadku
stwierdzenia w kotwie usterki nie mozliwej do usuniecia, lecz nie zagrazajacej bezpieczenstwu budowli w
okresie jej catej przewidywanej eksploatacji, mozna warunkowo przyjaé kotwe, stosujac redukcje
naleznosci za jego wykonanie. Wysokos¢ redukcji nie powinna przekracza¢ 15% naleznosci za kotwe bez
usterki. W przypadku stwierdzenia negatywnych wynikéw badan Inzynier w porozumieniu z Projektantem
powinien ustali¢:

- czy nie uzyskanie pozytywnych wynikéw wynika z bledow wykonania na skutek nie spetnienia
wymogow niniejszej Specyfikacji lub nie zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynikiem
rozbieznosci rzeczywistych warunkéw gruntowych i okreslonych w dokumentacji geologicznej,

- czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kotew,

- jakie inne dziatania przywrdca petng wartos¢ techniczng kotwie gruntowe;.

W przypadku jesli potrzeba wykonania dodatkowych kotew lub innych dziatan nie wynika z winy
Wykonawcy,roboty te beda robotami dodatkowymi za wykonanie ktérych Wykonawcy przystuguje
dodatkowe wynagrodzenie.

8.3. Odbiory cz esciowe

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki kotew i faktyczne ilosci wykonywanych
dlugosci kotew. W miare mozliwosci Wykonawca winien jest sukcesywnie przekazywac atesty i
niezbedne dopuszczenia dla zastosowanych materiatow.

8.4. Odbiory ko Acowe

Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
= Dokumentacje Projektowag z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie robot,
metryki kotew,
atesty materiatow,
powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia kotew,
wyniki badania betonu,
raporty z badania nosnosci kotew,
raporty z innych badan wykonanych z inicjatywy Wykonawcy i zarzadzonych przez
Inzyniera

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno sci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6lne" [1], pkt 9.
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10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003
PN-82/H-93215
PN-EN 1537
AT/2006-03-2081
BN-76/8935-02

PN-72/B-06270

PN-74/B-04452

PN-EN 445:1998
PN-EN 446:1998
PN-EN 447:1998

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Wykonawstwo specjalistycznych rob6t geotechnicznych. Kotwy gruntowe.
Stalowe prety gwintowane SAS wraz zakcesoriami.

Konstrukcje betonowych mostéw sprezonych. Wymagania dotyczace naciagu
ciegien.

Roboty betonowe i zelbetowe. Konstrukcje kablobetonowe. Wymagania przy
odbiorze.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Badan.

Zaczyn iniekcyjny do kanatow kablowych. Metody Iniekciji.

Zaczyn iniekcyjny do kanatéw kablowych. Wymagania dotyczace zaczynu
zwyktego.
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