PRZEKROJ WJAZDU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

SKALA 1:50
TRASA W-Z
Istniejgcy chodnik
t W-Z
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Balustrada
Kraweznik kamienny 20x30x100 20cm betonowa
] Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 5cm
tawa z betonu C12/15 15¢cm
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UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z cafq
Ptyty betonowe 6cm dokumentacjq.
Kostka granitowa 10x10cm 10cm Podsypka cementowo—piaskowa (1:4) 3cm 2. Integralng czescig dokumentacji jest opis techniczny i
Podsypka cementowo—piaskowa 3em Podsypka plaskowa 10em specyfikacje techniczne.
Podbudowa zasadnicza z chudego betonu (C12/15) 20cm
- » Odtworzenie obrukowania

Podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego skarpy T —
spoiwem hydraulicznym 16cm
Pospdtka o minimalnym module sprezystosci 120 MPa  20cm | ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE

. X ul. Chmielna 120, Warszawa
Odtworzony nasyp drogowy o stopniu zageszczenia Is > 0.98

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
"MOSTY" Sp. z 0. 0. S.K.-A.
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MURY OPOROWE W CIAGU TRASY W-Z PRZY CENTRUM STOMATOLOGII
NA DOJEZDZIE DO MOSTU SLASKO-DABROWSKIEGO W WARSZAWIE
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