M-01.01.02. WYTYCZENIE OBIEKTOW INZYNIERSKICH

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wytyczeniem obiektow
inzynierskich, w zwigzku projektowanym remontem muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum
Stomatologii na dojezdzie do mostu Slasko-Dabrowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obj etych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zalozenia poziomej i wysoko$ciowej osnowy
geodezyjnej, przeznaczonej do wytyczenia elementéw obiektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi
budowy obiektu mostowego, a takze do pomiardéw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen obiektu.
Ustalenia zawarte w SSTWiORB obejmuja;

=  prace przygotowawcze,

= opracowanie projektu osnowy,
= prace polowe,

=  prace kameralne.

Wytyczenie obiektu inzynierskiego obejmuje:

= wyznaczenie osi i krawedzi obiektu inzynierskiego,

* wyznaczenie osi podpor,

= wyznaczenie osi i rzednych tozysk,

* wyznaczenie usytuowania kraweznikéw itp.,

» wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktow obiektu,

= inne prace pomiarowe niezbedne dla wykonania remonty obiektu inzynierskiego zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z normami podanymi w D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] , pkt 1.
1.5. Okreslenia dodatkowe

1.5.1. Osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wzajemne potozenie
na powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.5.2. Osnowa geodezyjna wysoko sciowa - usystematyzowany zbioér punktéw, ktérych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.5.3. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i odksztatcen,
a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

1.5.4. Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np.
reper $cienny), wykonany najczesciej z metalu i majgcy jednoznacznie okre$lony charakterystyczny
punkt, ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.5.5. Znak geodezyjny - znak z trwalego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.6. Ogolne wymagania dotycz ace robét



Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 1.5.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zatwierdzony projekt budowlany obiektu mostowego, ktéry
bedzie podstawg do zalozenia osnowy realizacyjnej. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢
wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, SSTWIORB i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

Materiaty stosowane do wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych powinny spetiac
wymagania obowigzujgcych norm oraz instrukcji i wytycznych technicznych [10.2 i 10.3], a ewentualne
odstepstwa nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

2.2. Materialy do prac polowych

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie:

= jako znaki naziemne- stupki betonowe, kamienne i inne,

= jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
= jako znaki wysokosciowe - glowice metalowe,

= jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych i wysokosciowych i wytyczenia obiektu
nalezy korzysta¢ odpowiednio z instrukcji geodezyjnych [10.2]. Dopuszcza sie do stosowania znaki
Sciennej osnowy odtwarzalnej. Stupy obserwacyjne powinny posiada¢ wymiary dostosowane do metody
pomiaréw oraz rodzaju gruntu, w ktérym beda stabilizowane. Pale drewniane oraz rurki i bolce metalowe,
uzywane jako materialy pomocnicze, powinny posiadaé¢ wymiary dostosowane do potrzeb.

2.3. Materialy do prac kartograficznych

Materiaty uzywane do prac kartograficznych to: nosniki elektroniczne, papier kreslarski, kalki,
folie, tusze itp. Papier kreslarski, kalki, folie, tusze powinny posiada¢ wysokie parametry uzytkowe
dotyczace trwatosci i odpornosci na warunki zewnetrzne.

Materiaty stuzace do sporzadzania opracowan kartograficznych muszg gwarantowaé stata, ciggtg
w czasie, wysokg dokfadnos¢ kartometryczng przedstawionego na nim opracowania. Komputerowe
nosniki informacji powinny odpowiadac¢ standardom informatycznym.

3. Sprzet
3.1. OgdIne wymagania dotycz gce sprz etu

OgdIlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 3.
Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktéry pozwoli na osiagniecie
wymaganych doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych.

3.2. Sprzet do prac polowych

Do wykonania prac pomiarowych nalezy stosowaé sprzet i narzedzia okreslone w SSTWIORB
lub w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujgcych w geodezji i kartografii [10.2].

Wszelkie urzgdzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne Swiadectwa legalizacyjne
wymagane odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy,
wykrywaczy urzadzen podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki
stalowe. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.
Rodzaj sprzetu zalezny jest od przyjetych w SSTWIORB poziomdéw wymaganej dokladnosci.



Przy wykonywaniu rob6t nalezy zastosowac sprzet pomiarowy o doktadnosciach nie mniejszych
od nizej podanych:
= instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katéw 10° oraz o doktadno$ci pomiarow
odlegtosci 5 mm =5 mm/km,

= dalmierze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 5 mm = 5 mm/km,
= teodolity o doktadno$ci pomiaru katow 10,
= niwelatory o doktadnosci pomiaru 5 mm/km.

Dopuszcza sie stosowanie odbiornikéw GPS zapewniajacych uzyskanie doktadnosci zgodnych z
niniejszg SSTWIORB.

3.3. Sprzet do pogr azania scianek z grodzic

Parametry i rodzaje sprzetu dopuszczonego do pograzania $cianek szczelnych, stanowigcych
zabezpieczenie wykopow, zostaly okreslone w odrebnej SSTWIORB M-11.01.07 ,Scianka szczelna” [3].

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine”[1], pkt 4.
4.2. Transport materiatow i sprz  etu

Wybor srodkéw transportu nalezy do Wykonawcy. Materiaty i sprzet moga byé przewozone
dopuszczonymi do ruchu drogowego srodkami transportu.

5.  Wykonanie rob6t
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania og6lne™[1], pkt 5.

Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowac¢ nad nimi bezposredni
nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe - zgodnie z
wymaganiami przepiséw ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne [10.2].

Wykonawca przed przystgpieniem do RobOt przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program
Zapewnienia Jakosci dla Robo6t (PZJdR) uwzgledniajgacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty.

5.2. Czynno $ci w ramach wykonywanych prac

Czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w ramach wytyczania obiektu to:
* prace przygotowawcze,
= opracowanie projektu osnowy realizacyjnej,
= prace polowe,
= prace kameralne.

5.3. Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do czynnosci zasadniczych nalezy przeprowadzi¢ prace przygotowawcze,
polegajace na:
= zapoznaniu z wytycznymi i ustaleniami,
= zebraniu niezbednych materiatéw i informaciji,
» analizie i ocenie zebranych materiatéw,
»  wywiadzie szczegotowym w terenie.



5.3.1. Zapoznanie z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ punkty przed zniszczeniem w trakcie robét mostowych.

5.3.2. Zebranie niezb ednych materiatéw i informacji

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno by¢ poprzedzone:

= zapoznaniem sie z projektem budowlanym,

= zebraniem informacji o rodzaju i stanie punktéw osnéw geodezyjnych znajdujgcych sie na
obszarze objetym projektem i na terenach przylegltych w pasach o szerokosci po okoto 500
metrow od projektowanej osi drogi, w ciggu ktorej znajduje sie obiekt mostowy,

= zebraniem informacji o przewidywanym sposobie realizacji budowy,

= zapoznaniem sie z wymaganymi wartosciami tolerancji (ewentualnie doktadnosciami tyczenia)
usytuowania obiektow, ktérych doktadnos¢ wzajemnego potozenia jest okreslona powigzaniami
technologicznymi lub konstrukcjami.

Dane dotyczace osnéw geodezyjnych nalezy uzyskaé w odpowiednich osrodkach dokumentaciji.

5.3.3. Analiza i ocena zebranych materiatéw

Przy analizie zebranych materialéw szczeg6ing uwage nalezy zwrdci¢ na:

= klasy i doktadnosci istniejacych osnéw geodezyjnych,

= rodzaje uktadow wspéirzednych i pozioméw odniesienia oraz na ewentualng koniecznosé
przeliczenia wspotrzednych lub rzednych wysokosci punktéw na jednolity uktad,

= wielko$¢ obszaru objetego osnowg geodezyjng, tak pozioma jak i wysokosciowa.

5.3.4. Wywiad szczeg6towy w terenie

Zatozenie osnowy realizacyjnej powinno byé poprzedzone wywiadem terenowym majacym na celu:

= 0g6lne rozeznanie w terenie,

= odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i wysokosciowej, ustalenie stanu technicznego
tych punktow oraz aktualizacje opiséw topograficznych,

= wstepne ustalenie potozenia nowych (projektowanych) punktéw osnowy i zbadanie wizur
pomiedzy punktami.

5.4. Opracowanie projektu osnowy realizacyjnej

5.4.1. Uwagi og6lne

Projekt osnowy realizacyjnej powinien byé tak opracowany, aby zapewniat uzyskanie
wymaganych doktadnosci i w pelnym zakresie zabezpieczal obstuge budowy. Zasady sporzadzania
projektu technicznego osnowy, stosowanie znakéw geodezyjnych do stabilizacji punktow, pomiar i
obliczenie wspotrzednych punktéw osnowy oraz sklad dokumentacji uregulowane sg szczego6lowo w
przepisach geodezyjnych [10.2].

5.4.2. Warunki dodatkowe

Projekt osnowy realizacyjnej powinien dodatkowo spetniaé warunki:

= punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w bezposrednim sasiedztwie i ze wszystkich stron
obiektu w taki sposob, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢ na realizowany obiekt,

= |okalizacja punktéw powinna w minimalnym stopniu naraza¢ punkty na ich uszkodzenie lub
zniszczenie.



5.4.3. Kryteria doktadno $ciowe

Projektowana dla wytyczenia obiektu osnowa realizacyjna powinna odpowiada¢ kryteriom
poziomej osnowy szczeg6towej Il klasy oraz szczeg6towej osnowy wysokosciowej tj. niwelacyjnej lli
klasy nawigzanej do osnowy Il klasy.

Doktadnos¢ pomiaréw liniowych i katowych osnowy realizacyjnej lokalnego znaczenia,
zakladanej dla obiektéw mostowych, nalezy ustali¢ tak, aby dla usytuowania tyczonego elementu obiektu
spetniony byt warunek:

k Odl
¢ <
r

* mt - blad $redni wytyczenia szczegdtéw budowli,

» dI - dopuszczalna odchytka wytyczenia szczegotéw budowli,

= k- wspéiczynnik uwzgledniajacy wptyw btedéw czynnosci budowlanych, zawierajgcych sie w
granicach 0,4 < k <1,0,

= r-wspodiczynnik okreslajacy stosunek granicznego btedu wytyczenia do btedu sredniego
wytyczenia, zawierajacy sie w granicach 2 < r < 4.

5.4.4. Konstrukcje sieci

Poziomg osnowe realizacyjng moga stanowic:

= sieci powierzchniowe katowo-liniowe,

= sieci powierzchniowe liniowe,

= siecii pojedyncze ciggi poligonowe,

= uklady baz,

= punkty wciete,

= punkty geodezyjne innego rodzaju oraz punkty charakterystyczne istniejgcych trwatych
szczego6téw terenowych posiadajgce wyznaczone wspoétrzedne.

Wysokosciowg osnowe realizacyjng powinny stanowi¢ punkty poziomej osnowy realizacyjnej poziomej,
ewentualnie dodatkowo zageszczone reperami roboczymi.

5.4.5. Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjne j

Dokumentacja projektowa osnowy realizacyjnej powinna zawieraé miedzy innymi:

= opis techniczny, w ktérym nalezy ustali¢ zasieg projektowanej sieci, spos6b zageszczenia
punktami, metode (technologie) realizacji projektu, dtugosci bokéw pomiedzy punktami, diugosci
ciggéw niwelacyjnych,

* mape projektu w skali 1:10 000 (kopia mapy topograficznej), na ktorej nalezy wnies¢ wszystkie
istniejace punkty osnowy podstawowej i szczegdtowej, punkty osnowy wysokosciowej oraz
przebieg projektowanych ciggéw,

= szkic projektu osnowy realizacyjnej sporzgdzony na podstawie projektu budowlanego,

» opisy topograficzne i adresy punktow nawigzan oraz istniejacych punktow wigczonych do
projektu,

= rodzaje stabilizacji punktow.

5.5. Prace polowe
5.5.1. Stabilizacja punktdw osnowy realizacyjnej

Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowa¢ wieloznakowo tzn. znakiem naziemnym
i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Dla kazdego punktu osnowy nalezy sporzadzic¢
nowy lub zaktualizowac istniejgcy opis topograficzny. Przed przystgpieniem do pomiaru nalezy ponownie
dokona¢ sprawdzenia widocznosci pomiedzy punktami osnowy i punktami nawigzania oraz wykonac¢
ewentualne oczyszczenie punktow i przecinki.



5.5.2. Pomiar osnowy realizacyjnej

Pomiary nalezy wykonaé¢ zgodnie z przepisami instrukcji geodezyjnych [10.2], technikami
zapewniajgcymi osiggniecie zatozonych doktadnosci.

5.5.3. Wyznaczanie obiektu in zynierskiego

Roboty w zakresie wytyczenia obiektu inzynierskiego polegajg na:

» wyznaczeniu osi i krawedzi obiektu inzynierskiego

» wyznaczeniu osi pali, fundamentéw i podpér

= wyznaczeniu osi i rzednych lozysk,

* wyznaczeniu usytuowania kraweznikow, elementéw odwodnienia, itp.
= wyznaczenie wszelkich innych charakterystycznych punktéw obiektu.

Wyznaczone punkty na osi obiektu nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o +1 cm w stosunku
do projektowanych. Rzedne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscig do +1,0 cm w stosunku do
rzednych projektowanych.

Na obiekcie nalezy zamontowac¢ znaki wysokosciowe - repery. ll0$¢ reperéw zamontowanych na
obiekcie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.

Ponadto Wykonawca umiesci w poblizu obiektu state znaki wysokosciowe (w ilosci okre$lonej w
dokumentacji projektowej) dowigzane do niwelacji panstwowej. Czynnosci te wykona geodeta
uprawniony na zlecenie Wykonawcy. Po wykonaniu powyzszego Wykonawca przediozy Inzynierowi
operat geodezyjny.

Roboty wykona¢ zgodnie z §298.1-6 Rozporzadzenia MTIGM z dnia 30.05.2000r. Dz.U. Nr 63 z
dnia 3.08.2000r.[2]. Po zakonczeniu rob6t nalezy repery uwzgledni¢é w geodezyjnej dokumentaciji
powykonawczej opisujgc ich wspoétrzedne i rzedne w ukladzie panstwowym. Punkty wysokosciowe nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do +0,5 cm.

5.6. Prace kameralne
5.6.1. Przygotowanie materiatow do oblicze n

Przed przystgpieniem do obliczen geodezyjnych i wyréwnania ich wynikow nalezy dokonac
miedzy innymi :

= sprawdzenia dziennikéw pomiaréw (katéw, bokéw, niwelaciji),

= obliczenia dlugosci bokéw z uwzglednieniem poprawek na temperature, komparacije itp.,

» usuniecia obserwacji obarczonych btedami grubymi i wyeliminowania wptywu czynnikéw
systematycznych.

5.6.2. Wyréwnanie osnowy realizacyjnej

Osnowe realizacyjng pozioma i wysokosciowa nalezy wyrownaé metoda Scista z uwzglednieniem
odpowiednich wartosci btedéw $rednich.

Po wyréwnaniu nalezy przeprowadzi¢ ocene doktadnosci polegajaca na wyznaczeniu $redniego
bfedu typowego spostrzezenia (kgt pomierzony w jednej serii, przewyzszenia na odcinku 1 km niwelacji w
zaleznosci od sposobu obliczenia wag) lub wyznaczenia parametréw elipsy btedu sredniego.

Punkty osnow realizacyjnych zaktadanych dla obiektéw mostowych nalezy obliczy¢ w uktadzie
lokalnym lub w oparciu o jednopunktowe nawigzanie do systemu panstwowego (zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego okreslonymi w ST).

W przypadku wystepowania przy projektowanym obiekcie kilku paséw odwzorowania lub kilku
uktadow wspotrzednych (np. uklady wspétrzednych plaskich ,1965", \W-75", ,1992", uklady wysokosci
.Kronsztad” lub ,Kronsztad 86” i inne), osnowe nalezy opracowaé w jednolitym uktadzie, w uzgodnieniu z
osrodkiem dokumentacii.

Generalnie, nalezy przyja¢ zasade, ze osnowa realizacyjna powinna zostaé obliczona w ukladzie
wspotrzednych, w ktérym opracowana zostata mapa do celow projektowych.



Wspotrzedne punktéw nalezy w dokumentacji koncowej podac z doktadnoscia:

= wspoéirzedne prostokatne ptaskie - 0,01 m,
= ostateczne wartosci wysokosci punktow - 0,001 m.

5.6.3. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej ik  artograficznej

Dokumentacje geodezyjng i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami [10.2], z
podzialem na:

a) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
b) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,
¢) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

5.6.4. Skiad dokumentacji dla Zamawiaj acego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajgcego stanowi jeden z dokumentéw do
odbioru prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawartosci oraz numeracjq stron.

Dla Zamawiajgcego nalezy skompletowa¢ nastepujgce materiaty:

a) sprawozdanie techniczne,

b) kopie szkicéw przegladowych osnowy realizacyjnej, w tym rowniez na podktadzie mapowym,
c) kopie wykazoéw wspétrzednych (x,y,z) punktow osnowy,

d) kopie wykazow wysokosci roboczych znakéw wysokosciowych,

e) kopie opisow topograficznych punktéw osnowy,

f) komputerowe nosniki informacji zawierajgce wyzej wymienione materiaty.

6. Kontrola jako $ci robét
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 6.
6.2. Szczegdbtowe zasady kontroli robét

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
petnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezgco zapewniata
mozliwosé Sledzenia przebiegu prac, oceniania ich jakosci oraz usuwania nieprawidtowosci mogacych
mie¢ wptyw na kolejne etapy.

Z przeprowadzonej wewnetrznej koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych
wykonawca prac (osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzié¢
protokot, ktory bedzie stanowit jeden z dokumentdéw do odbioru prac. Jezeli w wyniku tej kontroli
Wykonawca stwierdzi, ze prace zostaly wykonane wadliwie i wymagaja dodatkowych opracowan, prace
te winien wykona¢ we wilasnym zakresie i na swdj koszt.

Niezaleznie od kontroli prowadzonej przez Wykonawce, Zamawiajacy moze powota¢ we wlkasnym
zakresie statg kontrole prac.

Wymagania dla rob6t pomiarowych:

»  wysokos$c¢ reperow: +0,5cm
= wysokosci elementdéw projektowanych: +1,0 cm
= dokfadnosci pomiaréw poziomych: +1,0cm/50 m

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy realizacyjne;j.
Pomiary kontrolne nalezy wykonywac¢ co kwartat w trakcie wykonywania robot.



7.  Obmiar rob6t
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi dla SSTWIORB D-01.01.02 sa;
= komplet (kpl.) rob6t koniecznych do wytyczenia obiektu inzynierskiego.

8.  Odbidr robot
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt. 8.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot

Prace moga by¢ odbierane (po przyjeciu dokumentéw do osrodka dokumentacji - jezeli prace te
podlegajg zgtoszeniu) w catosci lub okreslonymi w umowie etapami (obiektami) w petni zakonczonymi i
skontrolowanymi. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

O gotowosci do odbioru catosci lub czesci prac Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na
pismie. Odbidér powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z terminem ustalonym w umowie, liczac od daty
otrzymania przez Zamawiajacego zawiadomienia o gotowosci do odbioru.

8.3. Dokumenty do odbiory robét

Dokumentami stanowigcymi podstawe do odbioru prac sa:

= zawiadomienie przekazane przez Wykonawce o zakonczeniu etapu lub catosci prac,
= zawiadomienie Wykonawcy przez Zamawiajacego o terminie odbioru,

= sprawozdanie z wykonania etapu lub catosci prac,

= skompletowana dokumentacja dla Zamawiajgcego,

= protokdt wewnetrznej kontroli (jesli jest wymagany),

= zestawienie zrealizowanych jednostek,

= zestawienie kwot ptatnosci przy finansowaniu prac etapami.

9. Podstawa ptatno sci
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ryczattowe: zasady ptatnosci podano w umowie miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
10. Przepisy zwi gzane

10.1.  Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

[1] SSTWIORB D-00.00.00. Wymagania ogélne;

10.2.  Przepisy geodezyjne



[2] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027)

[3] Przepisy wykonawcze do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i
kartograficzne — Stan prawny na dzien 24.03.2004 r.

[4] Instrukcje techniczne Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii, w szczegdlnosci:

a) O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
b) O-1 Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

¢) G-1Pozioma osnowa geodezyjna,

d) G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna,

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

f)  G-4 Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

[5] Wytyczne techniczne Gléwnego Urzedu Geodezji i Kartografii:

a) G-3.1 Osnowy realizacyjne
b) G-3.2 Pomiary realizacyjne
c) G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe

10.3.  Normy

[6] PN-78/N-02206 - Obliczenia geodezyjne. Rachunek krakowianowy. Teoria btedow.
Rachunek wyréwnawczy. Podstawowe nazwy, okreslenia i oznaczenia;

[7] PN-N-02211:2000 - Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa,;

[8] PN-87/N-02251 - Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia;

[9] PN-91/N-99252 - Dalmierze elektroniczne. Terminologia;

[10] PN-N-99310:2000 - Geodezja. Pomiary realizacyjne. Terminologia;

10.4. Przepisy mostowe

[11] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
nzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. nr 63, poz. 735).



