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BALUSTRADA BJ
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BALUSTRADA BS

SKALA 1:20
(SCHEMAT ZBROJENIA ODCINKA L=6,0m)
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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywaé fqcznie z catq

dokumentacjq.

2. Integralng czesciqg dokumentacji jest opis techniczny i

specyfikacje techniczne.

3. Obcigzenie naziomu wg PN-85/S-10030.
4

Materiaty konstrukcyjne:

- Beton B35 (C30/37)
- Stal zbrojeniowa AllIN-BSt500S

5. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji
projektantowi, rysunki wykonawcze balustrady.

WYKAZ /ZBROJENITA
Nr | &ednica | Diugost Liczba w| Liczba Diugosé ogdlna [m]
preto 1 elem. | ogdina | N T AN | AIN | AN [ AIN
[mm] [em] [s2t] [s21] ?8 12 216 220 325

Element:  Beton balustrady B3 balustada L=61m  fundament L=65m
1 916 6500 32 32 2080,0
2 912 184,2 435 435 801,3
3 912 224 435 435 9744
4 920 6100 10 10 610
5 $25 235 610 610 14335
6 %3 12 610 610 73,2
7 $8 6100 4 4 244.0

Dfugos¢ ogblna wg érednic [m] 318 1775,7 2080 610 1434
Masa 1 m preta [kq] 0,395 0,888 1,578 2,466 3,85
Masa pretow wg Srednic [kg] 12561| 1576,82 | 3282,24| 1504,26| 55209
Masa catkowita [kq] 12009,83

Beton:

B35 (C30/37)

V=5/1m3

Stal zbroj: AllIN

G = 12009,85 kg

REWIZJANR | OPIS DATA

INWESTOR
ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120, Warszawa

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
"MOSTY" Sp. z 0. 0. S.K.-A.
03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40; tel. 22 8115051

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

MURY OPOROWE W CIAGU TRASY W-Z PRZY CENTRUM STOMATOLOGII
NA DOJEZDZIE DO MOSTU SLASKO-DABROWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL RYSUNKU!

Balustrada B3 - przekr¢j poprzeczny
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