M-13.01.01. BETON FUNDAMENTOW C30/37 W DESKOWANIU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z
wykonaniem oraz utozeniem betonu konstrukcyjnego fundamentéw, w zwigzku z projektowanym
remontem muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum Stomatologii na dojezdzie do mostu Slasko-
Dabrowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej SSTWiORB majg zastosowanie przy wykonywaniu betonu
konstrukcyjnego klasy zgodnej z dokumentacjg projektowg w fundamentach obiektdw inzynierskich. .
Roboty obejmujg wykonanie fundamentéw w deskowaniu oraz w szalunku ze scianek szczelnych
traconych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i D-M-00.00.00 [1] oraz SSTWIORB M.13.01.00[3], pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycz ace robét
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M.00.00.00 [1], pkt 1.5 oraz SSTWIORB M-13.01.00.

3].

2. Materialy
2.1.0g6Ine wymagania dotycz ace materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 2.

2.2.Sktadniki mieszanki betonowe;j

Wymagania dla sktadnikéw mieszanki betonowej i sktad mieszanki betonowej - wg SSTWiIORB
M-13.01.00. [3] jak dla betonu odpowiedniej klasy. Klasy ekspozycji dla betonu fundamentéw wg
PN-EN 206-1[4]: XC2.

3. Sprzet
Wymagania dotyczace sprzetu podano - wg SSTWIORB M.13.01.00.[3] pkt 3.

4. Transport
Warunki transportu wg SSTWIORB M.13.01.00 [3], pkt 4.

5. Wykonanie robot

Warunki wykonania rob6t wg SSTWIORB M.13.01.00 [3], pkt 5., jak dla betonu odpowiedniej klasy.
Uwaga 1: Niezaleznie od wytyczenia obiektu na podstawie wspétrzednych w projekcie wykonawczym
obiektu mostowego nalezy wytyczyé obiekt na podstawie dokumentacji drogowej. W przypadku
rozbieznosci nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera i Projektanta celem ustalenia dalszego
postepowania.

Uwaga 2: Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego posadowienia
(tawy, pale). W przypadku kolizji Wykonawca powiadomi o kolizji Inzyniera i Projektanta celem ustalenia
dalszego postepowania i wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie.

6. Kontrola jako $ci rob6t
Zasady kontroli jakosci rob6t wg SSTWIORB M.13.01.00 [3], pkt 6, jak dla betonu odpowiedniej klasy.
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7. Obmiar robét

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine” [1], pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) betonu konstrukcyjnego odpowiedniej klasy wbudowanego
w element ustroju niosgcego na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. Obidr robot
Zasady odbioru rob6t wg M.13.01.00.[3] pkt 8.

9. Podstawa ptatno $ci
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) betonu nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét.

Cena jednostkowa obejmuije:

= Prace pomiarowe i przygotowawcze,

opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki betonowej,

wykonanie projektu technologicznego betonowania,

wykonanie inwentaryzacji istniejacego posadowienia,

dostarczenie wszystkich niezbednych czynnikow produkgiji,

wykonanie projektu deskowan,

wykonanie deskowan,

przygotowanie, zatadunek i transport oraz ulozenie mieszanki danej klasy z odpowiednim
zageszczeniem i pielegnacja,

= wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowg otworéw,
wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.,

rozbiérke deskowan ,

ubytki i odpady,

wykonanie wszystkich badan przewidzianych w SSTWIORB,

oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedacych wihasnoscia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych poza pas drogowy.

= Wykonanie zbrojenia platne jest oddzielnie.

= Whicie Scianki szczelnej ptatne jest wg SSTWIORB M.11.01.01. [2].

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszg SSTWIORB obejmuje réwniez:

» roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

» prace towarzyszace, ktére sa niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWIORB)
1) D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdélne”

2) M.11.01.01. ,Wykonanie wykopéw w gruncie nieskalistym”

3) M.13.01.00 ,Beton konstrukcyjny”

10.2. Normy
4) PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢1l: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnoé¢
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