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M-14.01.02 I1ZOLACJE SZCZELIN DYLATACYJNYCH KONSTRUK CYJNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wiyania i Odbioru Rob6t Budowlanych (SSTWIORB) s
wymagania dotycce wykonania i odbioru rob6t budowlanych geéanych z uszczelnieniemstaami naklejanymi
konstrukcyjnych szczelin dylatacyjnych w zwku projektowanym remontem muru oporowego zlokalaoeego
przy Centrum Stomatologii na déjizie do mosti$lasko-Dabrowskiego w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SSTWIORB
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontmaktprzy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionychpunkcie
1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SSTWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét awanych z wykonaniem
i odbiorem zabezpieczenia szczelin dylatacyjnyclkday $cianami zewstrznymi w miejscach wygpowania
dylatacji gtéwnychécian konstrukcji parkingu.

Zestaw do wykonania zabezpieczenigmami naklejanymi szczelin dylatacyjnychekpie¢ i stykéw sktada si z
elastycznej tamy wykonanej z modyfikowanych, elastycznych poliimleo zwiekszonej przyczeprioi do podiaa
oraz zaprawy klejowej na bazigwicy epoksydowe;.

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB majastosowanie przy zabezpieczaniu szczelin dylptacly, na
pofaczeniach konstrukcji betonowych, i obejmuj

a. przygotowanie powierzchni do naklejenianty,

b. przyklejenie tdmy nad szczelip
1.4. Okreslenia podstawowe

Szczelina dylatacyjna— przestrzé miedzy elementami konstrukcyjnymi obiektu, przeznaezdo zamontowania
urzadzenia dylatacyjnego.

Punkt rosy - temperatura, w ktérej zawarta w powietrzu paradma osiga stan nasycenia. Po okemiu
temperatury powietrza lub malowanego obiektu p&jnpunktu rosy nagpuje wykraplanie gi wody zawartej w
powietrzu.

Atest - wykaz parametréw technicznych, gwarantowanyaepproducenta.

Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1] dk#.

1.5.0g06Ine wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robét podano w D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolfig; pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagagolne".
2.2. Szczegoblowe wymagania dotygze materiatow

2.2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materialy stosowane do zabezpieczedmaai naklejanymi szczelin dylatacyjnych, powinnysiaala
Aprobat Techniczia wydary przez ITB lub IBDIiM.

Przed zastosowaniem materiatdbw do zabezpieczedmatai naklejanymi szczelin dylatacyjnych, Wykonawca
powinien przedstawilnzynierowi numer partii towaru oraz aktualne wynikida w ramach nadzoru wewtiznego
producenta materiatu.
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Do zabezpieczeniadgmami naklejanymi szczelin dylatacyjnych ma stosowatylko materiaty o
nieprzeterminowanej przydatfed do stosowania.
Stosowane elastycznesay wykonane $z modyfikowanych, elastycznych poliolefin o zkézonej przyczeprici

do podiaa.
Wytrzymaitai¢ na odrywanie od podia betonowego, przyklejonejstay, powinna wg PN-92/B-01814 wynosi
— wartasé >3,0 MPa,

Wytrzymaitai¢ na odrywanie od podia stalowego (wypiaskowanego), przyklejongjig, powinna wynosi> 10,0
MPa.
2.2.2. Wymagania dla tdm uszczelniagcych

Wymagania dla elastycznychita uszczelniajcych podano w tab. 1.

Tablica 1.
Lp. Wiasciwosci Jednostki | Wymagania Metoda badan wg
1 Wytrzymatos$¢ na rozcigganie MPa >6,0 PN-EN 12311-2
2 Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu % >600 PN-EN 12311-2
3 Przyczepnosc¢ do zaprawy klejacej MPa >3,0 PN-EN 1542:2000
4 Wytrzymato$¢ potaczenia N/50mm >150 PN-EN 12316-2
> 400 PN-EN 12317-2
5 | Wytrzymalo$¢ na rozdzieranie N/mm >30 ISO 34-B
Materiat tamy powinien st ponadto cechowa
— wysoky odporndcia chemiczn,
— odporndcia ha obcizenia machaniczne,
— odporndcia ha promieniowanie UV,
— mozliwoscia kontaktu z wod pitna
— odporndcia nha przerastanie korzeni,
— odporndcia ha procesy starzenia.
2.2.3. Wymagania dla zapraw klegcych
Wymagania dla zapraw kigjych podano w tab. 2.
Tablica 2.
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania Metoda badan wg
1 Przyczepnosé do podioza N/mm? >4,0
betonowego zniszczenie
betonu
2 Wytrzumato$é na $ciskanie N/mm? |Po 7 dniach w ASTM D 695-96
temp. +23°C
~ 50 N/mm”
3 Czas przydatnosci do urzycia po minuty | W temp. + 15°C
wymieszaniu ~95 min, w
temp. +23°C ~
50 min.
Gestos¢ mieszaniny A+B kg/dm® |~15
5 Odpornosé na zarysowania W temp. +15°C
~ 10 godzin, w
temp. + 23°C
~8 godzin

Materiat zaprawy klejcej powinien sj ponadto cechowawysoky odporndcia chemicza.
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3. SPRZAT

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB DM.00.00.00. "Wymagania ogélpkt' 3.

3.2. Szczegobtowe wymagania dotycz ace sprz etu

Sprzt i narzdzia do prac zwizanych z zabezpieczenienmsrrami naklejanymi szczelin dylatacyjnych, powinny
zapewné ciagtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakbrobot.

Wybor sprztu i narzdzi do wykonania robot natg do Wykonawcy i powinien yzaakceptowany przezayniera.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIORB STO-.00.00.00. "Wyamga ogolne” pkt 4.

4.2. SzczegoOtowe wymagania dotygee transportu

Spos6éb transportu przez Wykonawmateriatbw do zabezpieczenigrsami naklejanymi szczelin dylatacyjnych,
nie maze powodowa obnizenia ich jakéci.

Przew6z sktadnikbw chemicznych i materialtdbw powinisgk odbywa& w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w STWIORB SI®@00.00. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Szczegbtowe zasady dotyge wykonania robét

5.2.1. Zasady prowadzenia robét

Roboty zwizane z zabezpieczeniendrteami naklejanymi szczelin dylatacyjnych, powinny lwykonywane przez
pracownikéw posiadagych odpowiednie kwalifikacje i umignosci.

5.2.2. Przygotowanie podhpa dla prowadzenia robét

Podiaze przygotowane do utenia tam przyklejanych powinno liytwarde, bez zanieczyszdéze

Wykonawca obowizany jest przygotowapodiaze betonowe poleg@je na usurciu niezwizanych czsci betonu i
szkodliwych substancji, magych mi&€ wplyw na korozje betonu, a tak na trwalé¢ polaczenia naktadanych
materialtdw z podtzem betonowym (tluszcz, olej). Zalecane metody az@azia: pay woda pod wysokim
cisnieniem lub metoal strumieniowoscierr.

Minimalny wiek betonu w chwili naklejaniaga powinien wynosi 28 dni. W przypadku konieczém wyréwnania
podiaza betonowego natg zastosowa zaprawy nazywicy epoksydowej, ktéra nie ma niekorzystnego wiphyna
przewidziam do zastosowaniadme oraz zaprawklejaca.

Wytrzymatadi¢ na odrywanie (wg PN-92/B-01814) prawidiowo przygeanego podiza betonowego powinna

WYNOSK:
wartasé srednia >1,5 MPa,
wartas¢ minimalna 1,0 MPa,

Nalezy wykona& jedno oznaczenie wytrzymati na odrywanie betonu w podid na kade 25 m2 powierzchni
oczyszczonego podia, przy czym minimalna liczba oznaéz® dla jednego obiektu. Wilgotéd podiaza
betonowego bezgeednio przed wykonywaniem robét powinna spetni@mymagania zgodnie z ,Wytycznymi
stosowania” dla materiatu powtoki, ale nie ady¢ wicksza ni:

- 4 % dla materiatéw stosowanych na suche pagto
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- matowo-wilgotne podiee dla materiatéw stosowanych na mokre wilgotne.
5.2.3. Warunki dla prowadzenia robét
Temperatura podi@ i powietrza powinna wynasi
nie nizsza nk + 5°C, lecz nie wysza nk + 45°C.

temperatura podi@ musi by wyzsza minimum o 3°C od punktu rosy,
wilgotnos¢ podiaza maze wynosté maksimum 85% (w temperaturze +25.

Do mieszania sktadnikow materiatéw i materiatowrjesktadnikowych naley stosowdé mieszalnik wolnoobrotowy.
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozhioridsztowa, pomostow roboczych i innych udzei
pomocniczych niezfinych do prowadzenia prac awanych z zabezpieczenienmsreami naklejanymi szczelin
dylatacyjnych naley do Wykonawcy.

5.2.4. Wykonanie uszczelnienia

Przed przyklejeniem powierzckriasmy naley aktywowa (tzw. aktywatorem powierzchniowym)zeli wymaganie
takie podano w ‘Wytycznych stosowania’.

Zaprawve klejaca nalery nanig¢ na przygotowane brzegi szczeliny, a gpste naley utozy¢ i silnie docisaé tasme,
ktorej brzegi pokryto wczamiej takze zapraw klejaca.

Przy uszczelnianiu szczelin obobnych wod pod cénieniem tdme nalezy utozy¢ na materiale podporowym
zgodnie z zaleceniami ‘Wytycznych stosowania’.

Na powierzchniach przejezdnychsmay powinny by zabezpieczone fali metalows przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Tasmy naley nad szczelip uktad& ptasko lub z fatd zaleznie od przewidywanych odksztafceGraniczne
odksztatcenie elastycznejedzi taSmy, wymagajce wyksztalcenia fatdy, wynosi 5%.

Dla szczelin wskich naley na tamie pozostawd srodkowg cze$¢ tasmy nie pokrys zapravy klejowa.

5.3. Bezpieczistwo robét i ochronasrodowiska

Materiaty do zabezpieczeniastaami naklejanymi szczelin dylatacyjnych powinny¢lgostarczane w szczelnych
pojemnikach i skladowane w suchych pomieszczenimdemperaturach nie #8zych nk +5°C i wyzszych ni

+25°C.

Transport i magazynowanie materiatow na bagic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinnyodiada
ogolnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznikttwopalnych.

Sposéb prowadzenia prac aménych z zabezpieczenieméreami naklejanymi szczelin dylatacyjnych nie z@o
powodowd skazeniasrodowiska. Resztek materiatdw pozostatych w pojéact i po myciu przyrddw roboczych
nie wolno wylewa do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materialdwRafyawca obowizany jest usut z terenu i
podd& utylizacji.

Wykonawca obowizany jest zabezpiec&yeren przed zanieczyszczeniem odpadami.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB STO-00.00.00 "Wymagargaloe" pkt 6.

6.2. Szczegbtowe zasady kontroli jalkoi robét

6.2.1. Kontrola materiatdw

Przeprowadzenie wszystkich badaateriatow i jakéci robét naley do Wykonawcy.

Do obowazkow Inzyniera naley porownanie uzyskanych wynikdw bada wymaganiami zawartymi w niniejszej
STWIORB.
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Wykonawca obowizany jest przedstawi Inzynierowi do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDiMatesty
materiatow.

Inzynier obowazany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty pasmydici do stosowania, stanu opakawaraz
wihasciwego przechowywania materiatéw.

6.2.2. Kontrola przygotowania podiaa
Wykonawca zobowizany jest przedstawinzynierowi do akceptacji wyniki badgodiaza.
6.2.3. Kontrola wykonanych robot

Po wykonaniu rob6t Wykonawca obawany jest przedstawinzynierowi do akceptaciji wyniki bada
wytrzymatadici poditaza betonowego na odrywanie metazkreslona ,pull off’, przy srednicy kazka prébnegdl 50
mm (wg zasady 1 oznaczenie na 25 m2, przy min &azaniach wg PN-92/B-01814),

Wyniki te powinny by zgodne z wymaganiami przedstawionymi dla tych nitev w p. 2.2 STWIORB.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB ST@@O0. ,Wymagania ogodlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego i odebranedmezgieczenia tanami naklejanymi, w miejscach
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej, szczelin dylafagch.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB ST@®O0. ,Wymagania ogoine”.
8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robét

- roboty ulegajce zakryciu w trakcie zabezpieczenigntami naklejanymi szczelin dylatacyjnych (odbiér

miedzyoperacyjny),

- roboty obgte umowa po ich catkowitym zakiaczeniu (odbiér kacowy).
Podstaw odbioru medzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenigiirera w Dzienniku Budowy wykonania robot
okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentagjrojektows, wymaganiami zawartymi w STWiIORB oraz wyeaie
zgody na przyspienie przez Wykonavecdo realizacji kolejnej fazy robot.
Podstaw odbioru ka@icowego jest pisemne stwierdzenie przezymiera w Dzienniku Budowy zakezenia
wszystkich rob6t zwizanych z zabezpieczeniemsrtami naklejanymi szczelin dylatacyjnych spetnienyamaga
okreslonych w Dokumentacji Projektowej, STWIORB oraz ynh warunkéw dotycgcych tych robot zawartych w
umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w STWIORB STO-00.00.00. ,Wymagania ogalne
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace przygotowawcze i pomiarowe,

- zakup, dostawi magazynowanie materiatéw, konstrukcji lub wyrabgotrzebnych do wykonania robat,

- wykonanie i rozbiérk rusztowa, pomostow roboczych,

- wycie urzdzen pomocniczych niezfsinych do wykonania lub zabezpieczenia robét prowagzh przy
odbywapcym sk ruchu drogowym,

- przygotowanie podta,
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- wykonanie zabezpieczenigmtaami naklejanymi szczelin dylatacyjnych,

- zabezpieczenie terenu przed zanieczyszczesriatowiska,

- wykonanie wymaganych baftla

- uporazidkowanie miejsca pracy.

W cenie jednostkowej mieszcsie rowniez odpady i materiaty pomocnicze. Najezatazy¢, ze kolor tdmy jest
rézny od koloru betonu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (SSTWIORB)

1. STO0-00.00.00 Wymagania ogoélne

10.2. Normy

2. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie -- Konstrukcje betonowezelbetowe
-- Zabezpieczenia powierzchniowe -- Zasady doboru

3. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie -- Konstrukcje betonowezelbetowe
-- Metoda badania przyczepiod powtok ochronnych

4. PN-92/B-01815 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotmie -- Konstrukcje betonowezelbetowe

-- Metody badania przepuszczadoppary wodnej przez powtoki ochronne

5. PN-EN 12311-2:2002 Elastyczne wyroby wodochronraedlanie wigciwosci mechanicznych przy
rozciaganiu. Czé&¢ 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izjila
wodochronnej dachéw.

6. PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych. Metody bata
Pomiar przyczeprigi na odrywanie.




