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UWAGI:

1. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fgcznie z cafq
dokumentacjgq.

2. Integralng czesciq dokumentacji jest opis techniczny i

specyfikacje techniczne.

Obciqzenie naziomu wg PN-85/S-10030.

Materiaty konstrukcyjne:

— Beton dodaktkowy B35 (C30/37)

— Stal zbrojeniowa AllIN-BSt500S

5. Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacii
projektantowi, rysunki wykonawcze balustrady.
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REWIZJANR | OPIS DATA

INWESTOR:
ZARZAD DROG MIEJSKICH W WARSZAWIE
ul. Chmielna 120, Warszawa

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
"MOSTY" Sp. z 0. 0. S.K.-A.
03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40; tel. 22 8115051

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

MURY OPOROWE W CIAGU TRASY W-Z PRZY CENTRUM STOMATOLOGII
NA DOJEZDZIE DO MOSTU SLASKO-DABROWSKIEGO W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANY

TYTUL RYSUNKU:

Balustrada B3 - przekrdj poprzeczny
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