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wyceny miary zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Remont muru oporowego zlokalizowanego przy Centrum Stomatologii na doje  zdzie do Mostu Slasko - D gbrowskiego w War-
szawie.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
1 Odtworzenie [wyznaczenie] trasy i punktéw wysokoscio-  |kpl 1.0
d.ljwycenain-  |wych.
dywidualna
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
2 ROBOTY ROZBIORKOWE.
2|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ |m2 65.0
d.2|0805-08 dla pieszych z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm
na podsypce cementowo-piaskowej -
3/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej  |mz2 161.0
d.2|0803-03 nieregularnej o wysokosci 10 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
4/KNNR 6 Rozebranie podbudowy pod nawierzchnig z kostki kamien- |m2 161.0
d.2|0801-06 nej gr. 30 cm mechanicznie
analogia
5/KNNR 6 Mechaniczne rozebranie nawierzchni obrukowania skarpy |m2 420.0
d.2|0803-04 z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-
analogia piaskowej
6/KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x30 |m 24.0
d.2/0806-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
7/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 2.0
d.2/0812-03
analogia
8|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych |m3 73.0
d.2|0212-06 zbrojonych
9|KNR-W 2-02 |Reczne skucie powierzchni betonu grubosci 3 cm niezbro- |m2 198.0
d.2/1918-05 jonego
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na  |m3 165.0
d.2/1103-03 zmiane roboczg przez 5 samochodéw samowytadowczych
- gruz z rozbiérek i z podbudowy drogi.
11/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym |ms3 165.0
d.2|{1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
analogia czym na odlegto$¢ 1 km
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym |m3 165.0
d.2|1103-05 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - od-
legtos¢ i cene wywozu okresli wykonawca .
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE.
3 SCIANKA SZCZELNA KOTWIONA.
13/KNR 2-10 Whijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub ruszto-|m 38.2
d.3/0301-08 wan na glebokos¢ do 14 m w grunt kat.ll|
14 Wykonanie czynnych kotew gruntowych o no$nosci 427kN, |m 252.0
d.3|kalk. wiasna |dt. 14,00m, rozstaw co 3m, di. bulawy min. 7,0m.
15/KNR 2-10 Wycigganie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub m 38.2
d.3/0303-06 rusztowan przy gtebokosci wbicia do 14 m kat.gruntu IlI-IV
analogia
Razem dziat: SCIANKA SZCZELNA KOTWIONA.
4 ROBOTY ZIEMNE.
16/ KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio |m3 50.0
d.4|0203-08 + pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem
0210-04 urobku samochodami samowytadowczymi - odlegto$¢ wy-
wozu i cene okresli oferent.
17|\KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbier-|ms3 1286.0
d.4/0212-08 nymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat. Il - wykop w $cian-
analogia ce szczelnej
18/KNR-W 2-01 |Wykonanie zasypki z piasku filtracyjngo gr. 0,5 m m3 50.0
d.4/0502-01
analogia
19|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem |m3 1286.0
d.4/0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l - po
uwzglednieniu zasypki filtracyjnej.
20 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.|ms3 1286.0
d.4/0228-03 I-11l - po uwzglednieniu zasypki filtracyjnej.
analogia

Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE.

5]

|ZBROJENIE.
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21|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- kg 12804.4
d.5/0290-04 nych budowli - prety zebrowane - uzupetnienie zniszczone-
analogia go zbrojenia .
Razem dzial: ZBROJENIE.
6 BETON.
22|KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 80 cm wysokosci do 8 m |m2 68.4
d.6/0207-04 + z betonu C 20/25 - z zastosowaniem pompy do betonu -
0207-07 wzmocnienie segmentu |.
analogia
23|KNR 2-02 Zbrojenie siatkg betonu natryskowego. m2 198.0
d.6/1106-07
analogia
24/KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do |m2 198.0
d.6/1007-01 4 m, grubo$¢ warstwy 10 mm - warstwa szczepna.
analogia
25|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do |m2 170.0
d.6/1007-03 4 m - dodatek za kazde dalsze 10 mm grubosci warstwy -
analogia torkret o gr. 50 mm na segmentach muru.
Krotnos¢ = 4
26|KNR 2-13 Torkretowanie $cian o powierzchni ptaskiej o wysokosci do |m2 28.0
d.6/1007-03 4 m - dodatek za kazde dalsze 10 mm grubosci warstwy -
analogia torkret o gr. 30 mm na murach pod balustradami..
Krotnos¢ = 2
Razem dziat: BETON.
7 INIEKCJA RYS | PEKNIEC.
27|KNR K-01 Wykonanie iniekcji cisnieniowej rys suchych (nie przewo- |m 100.0
d.7/0401-05 dzacych wody) o rozwartosci ponad 3 mm zywicami i ce-
analogia mentowymi mieszankami iniekcyjnymi w konstrukcjach be-
tonowych o gr. do 0,25 m [ przyjeto wykonanie 0,5 m na 1,
0 m2 Sciany]
Razem dziat: INIEKCJA RYS | P_EKNIEC.
8 IZOLACJE | NAWIERZCHNIE.
28|KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2 423.0
d.8/0713-20 nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pier-
wsza warstwa - powierzchnia w jednym miejscu ponad 100
m2
29|KNR 2-33 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wyko- |m?2 423.0
d.8|0713-24 nywane na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - kaz-
da nastepna warstwa - powierzchnia w jednym miejscu po-
nad 100 m2
30|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m2 155.0
d.8/0207-01 bez gruntowania powierzchni
analogia
31/ KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych |m 19.0
d.8/0617-07 tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm ‘0’
analogia
32|KNR K-01 Wykonanie impregnacji hydrofobowej powierzchni betonéw |m?2 198.0
d.8/0113-06 porowatych - powierzchnia segmentéw i piowierzchnia mu-
analogia réw pod balustradami.
33|KNR AT-08 |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti Srodkami AGS - |m?2 198.0
d.8/0105-03 recznie na powierzchniach porowatych
analogia
Razem dziat: IZOLACJE | NAWIERZCHNIE.
9 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE.
34 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycz- kg 12010.0
d.9/0290-04 nych budowli - prety zebrowane - fundament i balustrada
analogia B3.
35/KNR 2-02 Betonowanie fundamentu i balusrady B3 - z betonu C 20/ |m3 57.1
d.9/0210-05 25
analogia
Razem dziat: ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE.
10 SCHODY
36|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni betonowych strumieniowe wodne |m2 54.0
d.10/0204-02 wysokocisnieniowe.
analogia
37|KNR BC-02 |Czyszczenie powierzchni kamiennych strumieniowe wodne |m?2 103.0
d.10{0204-02 wysokocisnieniowe - oktadzina muru M1.
analogia
38/KNR BC-02 |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pio- |m2 14.0
d.10/0211-02 nowej konstrukcji betonowych zaprawg cementowo-poli-
analogia merowa - na powierzchni schodéw.
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39/KNR-W 4-01 |Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastréow |m?2 20.0
d.10/1410-01 zewnetrznych o powierzchni do 1.0 m2 - na powierzchni
analogia muru M1.
40/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |m3 10.0
d.10{0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - na powierz-
chni muru M1.
41|KNR K-04 Impregnacja oktadzin ceramicznych, klinkierowych i ka- m?2 103.0
d.10/0403-03 miennych
42| KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do |ms3 3.5
d.10/0201-01 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu - fundament
muru M2
43| KNR 0-25 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji kratowych wy- |mz2 40.0
d.10/0202-02 robami jednosktadnikowymi - farby przeciwkorozyjne o gru-
bosci do 25 mikrometréw (wydajnos¢ katalogowa 6.25 m2 /
dm3) - gruntowanie balustrady.
44 KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnos- |m2 40.0
d.10{0203-01 ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne jednosktadnikowe o grubosci do 25 mikrometrow
(wydajnosc¢ katalogowa 6.25 m2 / dm3) - pierwsza
warstwa.
45/KNR 0-25 Malowanie natryskiem bezpowietrznym konstrukcji petnos- |m2 40.0
d.10{0203-01 ciennych wyrobami jednosktadnikowymi - farby przeciwko-
rozyjne jednosktadnikowe o grubosci do 25 mikrometrow
(wydajnos¢ katalogowa 6.25 m2 / dm3) - druga warstwa.
Razem dziat: SCHODY
11 SKARPY.
46 KNR 2-02 Zbrojenie siatkg stalowg wylewki umocnienia skarpy. m2 4.0
d.11/1106-07
analogia
47|KNR 2-13 Betonowanie ubezpieczen betonowych skarp o wysokosci |m3 0.4
d.11/0903-01 do 6 m - plyty o grubosci do 15 cm
analogia
48 KNR 2-25 Wykonanie podsypki piaskowej pod kostke kamienng [gr. |m2 420.0
d.11/0407-02 10 cm] umocnienia skarpy.
analogia
49|KNR 2-14 Wykonanie oktadziny skarpy z kostki kamiennej - kostka z |m?2 420.0
d.11/0707-04 wczesniejszej rozbiork + 10% nowej.
analogia
Razem dziat: SKARPY.
12 ROBOTY ROZNE.
50/ KNR 2-28 Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o |m 80.0
d.12/0703-01 $r. nom. 50-65 mm
51 Oczyszczenie kraweznikow kamiennych m 24.0
d.12|wycena in-
dywidualna
52|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x30 cmz |m 24.0
d.12/0403-06 wykonaniem taw betonowych na podsypce cementowo-
analogia piaskowej - kraweznik z demontazu.
53|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 |m?2 160.0
d.12|0112-01 cm - jezdnia.
analogia
54|/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 16 cm - jezd- |m2 160.0
d.12/0113-01 nia.
analogia
55/KNNR 6 Podbudowy betonowe gr.20 cm pielegnowane piaskiem i |m2 160.0
d.12/0109-03 wodg - jezdnia.
56|/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennejj o wysokosci 10 cmna  |mz2 160.0
d.12/0302-05 podsypce cementowo-piaskowej - jezdnia - kostka z de-
analogia montazu.
57|KNNR 6 Warstwy odsgczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 |m?2 65.0
d.12/0104-01 cm - chodnik.
58/KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cmna  |m2 65.0
d.12/0503-03 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zapra-
wg cementowg
Razem dziak ROBOTY RO ZNE.
13 PRACE UZUPELNIAJ ACE.
59 Zabezpieczenie sieci eNP kpl 1.0
d.13|kalk. wtasna
60 Zabezpieczenie kolektora kB300 wraz z utrzymaniem stud- | kpl 1.0
d.13]kalk. wtasna_|ni.

Razem dziat: PRACE UZUPE{NIAJ ACE.

Warto $¢ kosztorysowa rob6ét bez narzutow kosztorysu
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