LEGENDA:
istn. sterownik sygnal. akomod. +UPS/1h

istn.stupy os$wietlenia ulicznego
proj. stup oswietl dwuwnekowy

proj. MSt. dt. wys./5m/ F-12/3
istn. MSL. dt. wys.7m/ F-12/3

proj. maszt sygnal. MSw _F- 0.5x0.5x0.6

istn./proj.studnie kablowe w/g opisu SK/EK-328+2 elementy
dolne 220mm; EK-368;EK-288; EK-337

proj.przyciski dla pieszych z ukladem akustyczny wraz
z dodat. gtosnikiem zewnetrznym np.EK-533A

proj.kabel 2x [XzZTKMXpw 6x2x0.8mm] - przyciski

proj. sygnal. akustyczne UA/EK 533/A,B oraz
dodat. gtosnik zewn.

proj. kabel sygnal. akust. 2x [XzZTKMXpw 6x2x0.8mm]

Branza: Skala: Nr rysunku:
Elektryczna 1:500 “w
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Obiekt:
Skrzyzowanie ulic Ciszewskiego - Cynamonowa w Warszawie
Nazwa rysunku:
Plan instalacji przyciskow dla pieszych oraz sygnalizacji akustycznej
Funkcja Imig i nazwisko Nr upraw. Podpis
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