a93tso16bk 21.06.2016r
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7

Dostosowanie dp pracy w koordynacji sygnalizacji

Swietlnej na skrzy

zowaniach w ci agu al.Komisji Edukacji Narodo-

wej - organizacja ruchu

1/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakdéw lub dro-  |kpl 29
08 gowskazow z wywozem

2|Wycena wtas- |Likwidacja oznakopwania poziomego m2 255
na

3|Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 261
na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych

grubowarstwowe

4|\Wycena wias- |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - |m2 67

na na zimno, za pomocg mas chemoutwardzalnych
grubowarstwowe - symbole

5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 47
01

6/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki A ostrzegawcze szt. 12
04

7|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki D informacyjne szt. 32
04

8|/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tabliczka "od dnia..." szt. 4
05

9/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - tablica uzupetnijgca F10 |szt. 6
05

10/KNNR-W 10 |Umacnianie skarp wykopow i nasypow plytami azu- |m2 1

2111-03 rowymi o pow. do 1,0 m2

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576




