a084tsol16kr 2016-06-21
Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto §¢
wyceny ry zt zt
(5 x6)
1 2 3 4 5 6 7
SYGNALIZACJA SWIETLNA NA SKRZY ZOWANIU UL. KEN - DZWONNICZA
1 Demonta z urzadzen sygnalizacji $wietlnej i kabli
1/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glo-|szt. 8+2 =
d.1/1104-01 wicg wierzchotkowg o ilosci komér do 2 10.000
analogia Demontaz latarni LSP fi 200 i LSR fi 200
2|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z glo-|szt. 4
d.1/1104-02 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4
analogia Demontaz latarni LSK fi 300
3|/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 4
d.1/1104-02 wicg wierzchotkowg o ilosci komér do 4
analogia Demontaz latarni LSK fi 200
4/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- | kpl. 14
d.1/1102-01 cie (1 konsola w komplecie). Demontaz
analogia
5/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- |kpl. 2
d.1/1102-02 cie (2 konsole w komplecie). Demontaz
analogia
6/KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- |stud. 5+5 =
d.1/0401-02 dzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie 10.000
analogia kat.lll. Demontaz studni SK-pcv, Sk - betonowe
7|KNR 5-01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych roz- |stud. 2
d.1/0401-02 dzielczych SK-2 dwuelementowych w gruncie
analogia kat.lll. Demontaz studni SK 358
8/KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.1/1106-01 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na
gotowym fundamencie. Demontaz
9|KNR 5-13 Transport wewnetrzny przewodow,izolatorow, t 2.8
d.1/0801-02 osprzetu i drewna na odlegtos¢ do 20.0 km - mate-
rialy z demontazu
Razem dzial: Demonta z urzadzen sygnalizacji $wietlnej i kabli
2 Monta z urzadzen sygnalizacji $wietlnej
10|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w grun-  |m3 48
d.2|02 cie kat. lll
11/KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie |m3 48
d.2|02 w gruncie kat. Il
12|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m 45
d.2|01 Ostona rurowa gietka do kabli DVR fi 110mm
13|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW o $ér.do 140 mm m 15
d.2|01 Ostona rurowa sztywna do kabli SRS fi 110mm
14/KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 2
d.2|0401-02 typu EK-368 o wymiarach zewnetrznych 550x800
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w
gruncie kat.lll, R=0,2
15/KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 1
d.2|0401-02 typu EK-328 o wymiarach zewnetrznych 960x960
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w
gruncie kat.lll, R=0,2
16|KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 3
d.2|0401-02 typu EK-288 o wymiarach zewnetrznych 700X700
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4szt. na studnie w
gruncie kat.lll; R=0,2
17|KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- |kpl. 14
d.2|1102-01 cie (1 konsola dwupunktowo mocowana w komple-
cie)
18/KNR 5-10 Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na masz- |kpl. 2
d.2|1102-02 cie (2 konsole dwupunktowo mocowana w komple-
cie)
19/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 4
d.2|1104-02 wicg wierzchotkowg o ilosci komér do 4

Latarnia 3-kom. kotowa fi 300mm, LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana
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20/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gto-|szt. 4
d.2|1104-02 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 4
Latarnia 3-kom. kotowa fi 200mm, LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana
21|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 8
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowg o ilosci komér do 2
Latarnia 2-kom.dla pieszych fi 200 mm LUMILED
42V dwupunktowo mocowana
22/KNR 5-10 Montaz latarn sygnatéw ulicznych na maszcie z gto-|szt. 2
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowa o ilosci komér do 2
Latarnia 2-kom.rowerowa fi 200 mm LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana
23|KNR 5-10 Montaz latarn sygnatow ulicznych na maszcie z glo-|szt. 3
d.2|1104-01 wicg wierzchotkowg o ilosci komér do 2
Latarnia 1-kom. strzatka fi 200 mm,LUMILED 42V
dwupunktowo mocowana
24/KNR-W 5-10 |WCcigganie przewodow z udziatem podnosnika sa- |m-1 przew 40+50 =
d.2|1004-01 mochodowego w stup lub rury ostonowe 90.000
analogia Przewdd YDY 5x1,5 do latarni 3-komorowych -40m

Przewod YDY 3x1,5 do latarni 2- i 1-komorowych -
50m

Razem dziat: Monta

Zz urzgdzen sygnalizacji swietlnej

gotowym fundamencie

Przestawienie i rozbudowa sterownika z monitorin-
giem i dostosowaniem do koordynacji $wiattowodo-
wej.

3 Zasilanie ( cz es$¢ robét ziemnych zostato uj etych w poprzednich dziatach )
25|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 10+10 =
d.3|02 takach lub kanatach zamknietych - YKY 5x6mm?2, 20.000

YKY 5x10mm2
26|KNNR 5 0707- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 4+4 =
d.3|02 lowych recznie- YKY 5x6mmz2, YKY 5x10mmz2 - za- 8.000
pasy
27|/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o szt. 2+2 =
d.3|09 przekroju zyt do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o izo- 4.000
lacji i powtoce z tworzyw sztucznych
28|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 2
d.3/04 Krotnos¢ = 2
29|KNR 5-10 Montaz szaf sterowniczych sygnalizacji ulicznej lub |szt. 1
d.3|1106-01 os$wietlenia zewnetrznego o ciezarze do 100 kg na

Razem dziat: Zasilanie (cz e$¢ robdét ziemnych zostalto uj

etych w poprzednich dziatach )

np. AXIS P5512-E-50Hz z uchwytem do mocowa-
nia

4 Monitoring ( cz e$¢ robét ziemnych zostalo uj etych w poprzednich dziatach
30|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pus- |m 51
d.4|02 takach lub kanatach zamknietych

Kabel FTPW 4x2x0,5 do kamer AXIS
31|KNNR 5 0707- |Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kab-|m 4
d.4|02 lowych recznie
Kabel FTPW 4x2x0,5 do kamer AXIS - zapasy
32|KNNR 5 0727- |Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 2
d.4|03 wielozytowych (do 8 zyt)
Kabel FTPW 4x2x0,5 do kamer AXIS
33|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-zy- |odc. 1
d.4|06 towy
Kabel FTPW 4x2x0,5 do kamer AXIS
34|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na |szt. 1
d.4|01 stupie
analogia Wysiegniki dla kamer
35|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 1
d.4|02 siegniku
analogia Montaz kamer obrotowych dla potrzeb minitoringu

Razem dziat: Monitoring (cz e$é€ robdt ziemnych zostato uj

etych w poprzednich dziatach )

5]

\Detekcja pieszych (cz es$¢ robot ziemnych zostato uj

etych w poprzednich dziatach )
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36|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 197
d.5|01 takach lub kanatach zamknietych
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 do sygnalizatorow
akustycznych i kaset przyciskowych
37|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab-|m 32
d.5/01 lowych recznie
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 do sygnalizatorow
akustycznych i kaset przyciskowych - zapasy
38|KNNR 5 0727- |Obrdbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 16
d.5/04 wielozytowych (do 16 zyt)
Kabel XzTKMXpw 6x2x0,8mm2 do sygnalizatorow
akustycznych i kaset przyciskowych
39|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 8
d.5|07 towy
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 do sygnalizatorow
akustycznych i kaset przyciskowych
40/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 4
d.5|01 Kasety przyciskowe EK-533 z tabliczkami informa-
analogia cyjnymi
41/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 4
d.5/01 Urzadzenie akustyczne UA/EK-533A
analogia
42|/KNNR 5 0406- |Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt. 8
d.5|01 Glosniki zewnetrzne
analogia

Razem dziat: Detekcja pieszych (cz e$é€ robdt ziemnych zostato uj

etych w poprzednich dziatach )

6 Detekcja piesza - radary
43|/KNNR 5 0713- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pus- |m 152
d.6|01 takach lub kanatach zamknietych
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
44/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kab- |m 12
d.6|01 lowych recznie
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2 - zapasy
45/KNNR 5 0727-|Obrébka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych szt. 6
d.6/04 wielozytowych (do 16 zyt)
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
46| KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 14-zy- |odc. 3
d.6|07 towy
Kabel XzZTKMXpw 6x2x0,8mm2
47|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikow rurowych o masie do 15 kg na |szt. 3
d.6|01 stupie
analogia Uchwyt pod radar
48|/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wy- szt. 3
d.6|02 siegniku
analogia Montaz radaru Heimdall

Razem dzial: Detekcja piesza - radary

gruncie kat.lll, R=0,2

7 Detekcja kotowa - P etle indukcyjne (cz e$é€ robét ziemnych zostato uj etych w poprzednich dzia-
tach)
49/KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 2
d.7|0401-02 typu EK-337 o wymiarach zewnetrznych 315x315
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w
gruncie kat.lll, R=0,2
50/KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 1
d.7|0401-02 typu EK-368 o wymiarach zewnetrznych 550x800
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w

Razem dziat: Detekcja kotowa - P etle indukcyjne (cz e$¢ robdt ziemnych zostato uj

etych w poprzednich

gruncie kat.lll, R=0,2

dziatach )
8 Koordynacja al.KEN ze skrzy zowaniem al. KEN - ul.Artystéw (cz e$¢ robét ziemnych zostalo uj e-
tych w poprzednich dziatach)
51|KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 4
d.8|0401-02 typu EK-368 o wymiarach zewnetrznych 550x800
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w
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52|ZN-97/TP Wcigganie kabli swiattowod.do rurociggéw kablow.z|km 0.401
d.8|S.A.-039 rur bez warstwy poslizgowej bez linki wciagarkg
0502-07 mechan.z rejestr.sily - kabel w odc.o dtug. 2 km
wraz z zapasami
53|ZN-97/TP Montaz stelazy zapasow kabli Swiattowodowych w  |szt. 3
d.8|S.A.-039 studni
0613-01
54|ZN-97/TP Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych  |ztgcz. 1
d.8|S.A.-039 tubowych /przetgcznica skrzynkowa /1 spaj.Swiatto-
0607-01 wod
Krotnos¢ = 2
55|ZN-97/TP Montaz ztgczy koncowych kabli $wiattowodowych  |ztgcz. 23
d.8|S.A.-039 tubowych /przetgcznica skrzynkowa /kazdy
0607-02 nast.spaj.$wiattowdd
Krotnos¢ = 2
56|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii Swiattowodowych odc. 1
d.8|S.A.-039 koncowe z przetgcznicy /odc.regenerat. /1
0901-07 zmierz.Swiattow.
57|ZN-97/TP Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych odc. 23
d.8|S.A.-039 koncowe z przetgcznicy /odc.regenerat. /kazdy
0901-08 nast. zmierz.swiattow.
58|ZN-97/TP Pomiary ttumiennosci optycznej linii Swiattowodo- |odc. 1
d.8|S.A.-039 wych metodg transmisyjng tgcznie z innymi pomia-
0902-03 rami /1 zmierzony $wiattow.
59|ZN-97/TP Pomiary ttumienno$ci optycznej linii Swiattowodo- |odc. 23
d.8|S.A.-039 wych metodg transmisyjna tacznie z innymi pomia-
0902-04 rami /kazdy nast.zmierzony swiattow.

Razem dziat: Koordynacja al.KEN ze skrzy zowaniem al. KEN - ul.Artystow (cz e$¢ rob6t ziemnych zosta-

to uj etych w poprzednich dziatach)
9 Udro znienie kanalizacji
60/KNR 5-01 Budowa studni kablowych z tworzywa sztucznego |stud. 3
d.9|0401-02 typu EK-368 o wymiarach zewnetrznych 550x800
analogia wraz z dtawicami czopowymi 4 szt. na studnie w
gruncie kat.lll, R=0,2
61 Udroznienie kanalizacji z rur DVR 75 m 315
d.9/analiza indy-
widualna
Razem dziat: Udro znienie kanalizaciji
10 Odtworzenie nawierzchni
62|KNNR 5 0720- |[Nawierzchnie po robotach kablowych na chodni- m?2 80
d.1/08 kach, wjazdach, placach z betonowej kostki bruko-
0O|analogia we 0 grubosci 6 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej
(Demontaz i montaz - 5% kostki nowej)
63/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m?2 60
d.1/0401-02 gruncie kat. Il bez nawozenia
0

Razem dziat: Odtworzenie nawierzchni

Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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