Ekspertyza techniczna w zakresie naprawy konstrukcji parkingu podziemnego pod ul. Waryriskiego,
nad stacjq metra >Politechnika< w Warszawie

ZAYLACZNIK NR 2



Zalacznik 2

Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1. Przeciek przez dylatacje D2 na $cianie wschodniej
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Fot. 3. Przeciek przez dylatacje D3 na Scianie wschodniej

Fot. 4. Przeciek przez dylatacje D3 na suficie




Fot. 5. Odspojona farba na Scianie wschodniej oraz wykwity wapna w styku roboczym $ciany
z podioga garazu, przy wjezdzie awaryjnym
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Fot. 6. Przecieki przez dylatacje D1 na Scianie wschodniej przy wjezdzie awaryjnym
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dylatacje DA przy wjezdzie gto
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Fot. 8. Przecieki przez dylatacje DA przy wjezdzie gtownym od strony potudniowej




Fot. 10. Zniszczone odwodnienie linowe




Fot. 11. Peknigcie $ciany przy dylatacji pozornej przy wjezdzie awaryjnym.
Widok po zdjeciu listwy maskujacej

Fot. 12. Wykwity wapna w styku roboczym $ciany i podtogi garazu w narozu $ciany
potudniowe;j




Rys. 13. Uszkodzone schody zewnetrzne WP

Fot. 14. Odkrywka w stropie dylatacji D2
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Fot. 15. Odkrywka w miejscu peknigcia Sciany przy dylatacji przy wjezdzie awaryjnym,
pokazanego na fot. 11

Odwierty w $cianie wscho




Rys. 17. Odwierty w $cianie zachodniej

. Plyta stalowa w $cianie parkingu w odwiertcie nr 9 w na $cianie zachodniej




