Zarzad Drog Miejskich — Wydziat Obiektow Mostowych

Przedmiot zaméwienia:

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsi  ewzigcia polegaj gcego na:

budowie nowej jezdni i przebudowie jezdni istnie jgcej wraz z torowiskiem
tramwajowym ul. Wotoskiej na odcinku ul. Ractawicka - ul. Konstruktorska w Dzielnicy
Mokotéw m.st. Warszawy

przebudowie estakad w Trasie Lazienkowskiejna  Wezle Warszawskim £-19, £-20, £-21,
£-22, £-23, £-24, £-25, £-26 oraz estakady t-35 na Wezle Praskim w Dzielnicach:
Srédmie $cie | Praga Potudnie m.st. Warszawy

przebudowie ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktami nad torami PKP
i ul. Stomi nskiego na odcinku od ul. Mi edzyparkowej do PI. Inwalidéw na terenie
Dzielnicy Srédmie $cie i Dzielnicy Zoliborz m.st. Warszawie

budowie Trasy Mostu Pétnocnego, od w  ezfa ,Miociny” dow ezta ,Modli nska”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU PRAC
dla CZESCI Il

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie
ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktem nad torami PKP i ul. Stomihskiego na odcinku
od ul. Miedzyparkowej do Pl. Inwalidéw na terenie Dzielnicy Srodmiescie i Dzielnicy Zoliborz
m.st. Warszawy

Warszawa, maj 2016
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Przedmiot i podstawa zamdwienia

Wykonanie analizy porealizacyjnej dla przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie
ul. Andersa i ul. Mickiewicza wraz z wiaduktami nad torami PKP i ul. Stomihskiego
na odcinku od ul. Miedzyparkowej do PIl. Inwalidow zgodnie z Decyzjag Wojewody
Mazowieckiego z dnia 5 marca 2008 r. znak: WSR.|.SK.6613/1/61/07 o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz Decyzjg Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 27 lutego 2009 roku znak: DOOS-210d/2406/08/09is,
obowigzujgcymi aktami prawnymi i normami branzowymi oraz w odniesieniu do Raportu
oddziatlywania na $rodowisko przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Gen. Andersa wraz
z wiaduktami nad torami PKP na odcinku od ul. Miedzyparkowej do ul. Gen. Zajgczka
(Towarzystwo ,WIR” — Biuro Studiow Ekologicznych — Warszawa, lipiec 2006) oraz
Anekséw do Raportu oddziatywania na srodowisko ww. inwestycji (Aneks do raportu
oddziatywania na srodowisko, Towarzystwo ,WIR” s.c. — Biuro Studiow Ekologicznych,
listopad 2006; Aneks do raportu oddziatywania na srodowisko, Towarzystwo ,WIR” s.c. —
Biuro Studiéw Ekologicznych, luty 2008).

Sporzadzenie w oparciu 0 wykonang analize porealizacyjng, oddzielnego opracowania
stanowigcego wnioski z ww. dokumentu.

Materiaty wyj sciowe ogolne

Raport oddziatywania na srodowisko przebudowy ul. Mickiewicza i ul. Gen. Andersa wraz
z wiaduktami nad torami PKP na odcinku od ul. Miedzyparkowej do ul. Gen. Zajgczka wraz
z zalagcznikami, Towarzystwo WIR — Biuro Studiow Ekologicznych, Warszawa lipiec
2006 (Zalacznik Nr 1 — wersja elektroniczna)

Aneks do raportu oddziatywania na srodowisko wraz z zatgcznikami, Towarzystwo WIR s.c.
— Biuro Studiéw Ekologicznych, Warszawa listopad 2006 (Zatgcznik Nr 2 — wersja
elektroniczna)

Aneks do Raportu oddziatywania na srodowisko, Towarzystwo WIR s.c. — Biuro Studiow
Ekologicznych, Warszawa luty 2008 (Zatgcznik Nr 3 — wersja elektroniczna)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 marca 2008 r. znak: WSR.1.SK.6613/1/61/07
o0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia wraz
z Charakterystyka przedsiewziecia, ktdra stanowi zatgcznik do niniejszej Decyzji (Zatgcznik
Nr 4 — wersja elektroniczna)

Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 27 lutego 2009 roku znak:
DOO0S-210d/2406/08/09is (Zatgcznik Nr 5 — wersja elektroniczna)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 09 lipca 2009 r. Nr 187/09 znak: WIS.II.AB2.71
11-D/209/ zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na budowe (Zatgcznik
Nr 6 — wersja elektroniczna).

Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15.03.2010 r. Nr 77/ZOL/SRD/2010 znak: AM-
WAAB-MZA-7353-160-23-09 zatwierdzajgca projekt budowlany i udzielajgca pozwolenia na
budowe (Zatgcznik Nr 7 — wersja elektroniczna).

Przepisy podstawowe i wytyczne

Sposéb realizacji zamdwienia musi by¢é zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,

wytycznymi, normami w zakresie sposobu wykonania, opracowania i weryfikacji pomiarow

oraz zapisu, przetwarzania i udostepniania danych, azwlaszcza z (stan na dzien

sporzadzania STWIOP):

a) Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 poz. 672).

b) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzagdzajgcego drogg, linia kolejowa, linia tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz. U.
2011 nr 140 poz. 824 z p6zn.zm.)
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c) Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112 t.j.)

d) Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajow
wynikéw pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drég, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portow, ktore powinny by¢ przekazywane wiasciwym
organom ochrony $rodowiska, oraz terminéw i sposobow ich prezentacji (Dz. U. 2003
nr 18 poz. 163 i 164)

e) Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2014 poz.
1645 z p6zn.zm.)

f) Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (Dz. U. 2016 poz. 353)

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot zamowienia, w tym pomiary, zgodnie
Z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich wykonania.

Ogolny opis zawarto $ci analizy porealizacyjnej

Opis stanu formalno — prawnego.

Dane podstawowe o obiekcie.

Podstawy prawne wykonania analizy porealizacyjnej oraz szczegOly zakresu analizy
w wydanej przez organ decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Cel i zakres analizy porealizacyjnej (zakres podstawowy oraz szczeg6towy — na podstawie
decyzji, zapisOw raportu oraz aneksow do raportu).

Opis lokalizacji — zagospodarowanie, krotka charakterystyka srodowiska (ze wskazaniem
obszaréw wrazliwych tzn. obszaréw objetych ochrong prawng, sanitarng, sgsiedztwo
zabudowy).

Charakterystyka techniczna przedsiewziecia oraz opis zastosowanych rozwigzanh
minimalizujgcych oddziatywanie na srodowisko w tym zastosowanych rozwigzan
ochronnych.

Ocena zastosowanych metod, wynikéw i wnioskow.

Opis wykonywanych w ramach analizy porealizacyjnej pomiaréw.

Okreslenie rzeczywistego oddziatywania inwestycji na $rodowisko w zakresie klimatu
akustycznego.

Poréwnanie oddzialtywania przedsiewziecia z wynikami raportu oddzialywania na
srodowisko oraz ocena skutecznosci zastosowanych rozwigzan technicznych w zakresie
minimalizacji oddziatywania na srodowisko.

Ocena stopnia spetniania wymogéw formalno - prawnych zawartych w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wskazanie czy dla analizowanej inwestycji konieczne jest zastosowanie dodatkowych
srodkéw minimalizujgcych.

W razie stwierdzenia ponadnormatywnego oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
nalezy zawrzeé propozycje jego minimalizacji. W przypadku propozycji nowych rozwigzan
stuzgcych ochronie srodowiska, nalezy bra¢ pod uwage réwniez aspekty ekonomiczne oraz
przedstawi¢ proponowane rozwigzania w nie mniej niz 2 wariantach cenowych. Nalezy
przedstawi¢ mozliwe sposoby zmniejszenia oddziatywania przedsiewziecia, z podziatem
na ich rodzaj (np. ekran akustyczny, wat ziemny, cicha nawierzchnia, zmiana organizacji
ruchu itp.) oraz przedstawi¢ ewentualne ograniczenia techniczne, oszacowac koszty
wykonania i eksploatacji danego rozwigzania oraz wskaza¢ wariant preferowany
do realizacji. Zamawiajgcy zastrzega, ze moze wskaza¢ do analizy dodatkowe warianty
zabezpieczen. Analiza ta musi zosta¢ szczegdlowo opisana w analizie porealizacyjnej,
a preferowany wariant zabezpieczen musi byC¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.
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W przypadku proponowania do realizacji ekrandéw akustycznych nalezy podac ich
lokalizacje, kilometraz i strony drogi oraz podstawowe parametry (w szczegolnosci diugosc,
wysokosc, rodzaj i materiat, klase izolacyjnosci i pochtaniania).

Zalgczniki mapowe z zaznaczonymi punktami pomiarowymi oraz izoliniami
przedstawiajgcymi ponadnormatywne oddziatywania przedsiewziecia (poziomu hatasu na
tle wystepujgcej tam zabudowy - dot. Sredniego natezenia w porze dziennej i nocnej).
Podanie wielkosci natezenia dzwieku na wysokosci najblizej potozonych budynkéw
mieszkalnych. Na zatgcznikach mapowych nalezy takze m.in. oznaczy¢ ulice (nazwami)
oraz istniejgce budynki (numerami).

W przypadku koniecznosci, okreslenie i uzasadnienie ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania wraz z zatgczeniem poswiadczonej przez wiasciwy organ kopii mapy
ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic ww. obszaru oraz podanie sposobu
wykorzystania tych terenow.

Whioski korhicowe zawierajgce miedzy innymi:

a) analize porownawczg wynikéw

b) ocene zastosowanych urzgdzen ochrony srodowiska

c) wskazanie ewentualnych powodow niskiej skutecznosci urzgdzen

d) propozycje dodatkowych wariantowych zabezpieczen, programéw naprawczych

e) okreslenie potrzeby prowadzenia monitoringu i jego zakresu

Zwiezle streszczenie w jezyku niespecjalistycznym.

Czesc rysunkowa, zatgczniki.

Zalozenia ogolne wobec analizy porealizacyjnej

Analiza porealizacyjna winna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Okresla¢ stopien poprawnosci metod pomiarowych i prognostycznych zastosowanych
w raporcie oceny oddziatywania na srodowisko.

Weryfikowaé zapisy raportu zalecajgce stosowanie okreslonych rozwigzan technicznych
przy budowie i eksploatacji drogi.

Weryfikowac zastosowane w raporcie metody oceny.

Ocenia¢ zastosowane sposoby i metody ochrony srodowiska.

Zidentyfikowac i oceni¢ skutki niekorzystnych oddziatywan.

Wskaza¢ nowe lub kolejne dziatania zwigzane z zastosowaniem wariantowych
zabezpieczen $rodowiska (ze wskazaniem ich efektywnosci i przyblizonego kosztu
wykonania).

Uzasadni¢ i wykaza¢ w razie potrzeby koniecznos¢ ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania wraz z podaniem jego granic i sposobem wykorzystania terenow i obiektow,

jesli tam wystepuja.

. Wymagania wobec Wykonawcy i warunki realizacji
. Wykonawca moze zlozy¢ Oferte na dowolng ilos¢ czesci niniejszego przedmiotu

zamowienia.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji w terenie przed przygotowaniem Oferty.
Wykonawca w ramach przedmiotowego zamdwienia wykona wszelkie prace i czynnosci
niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu zamoOwienia we wikasnym zakresie i na
wlasny koszt, w tym przede wszystkim pomiary, badania zabezpieczenia terenu pomiaréw/
badan/ inwentaryzacji, ewentualne zgody na wejscie w teren, pozyskanie map
ewidencyjnych itp.

Badania/pomiary objete przedmiotem zamowienia muszg zosta¢ wykonane przez
akredytowane w danym zakresie laboratorium, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2014 poz. 1645 z p6zn. zm.) oraz zgodnie
Z art.147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2016 poz.

672). Termin waznosci certyfikatow akredytacji laboratorium badawczego musi obejmowac
4
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okres wykonania badan. Wykonawca dotgczy do analizy porealizacyjnej stosowne
Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego.

Stosowane metody badan, pomiaréw, obliczen i ekspertyz (inwentaryzacja i ocena stanu
technicznego) muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami, a takze
najnowszg wiedzg techniczng, przy zastosowaniu sprzetu i oprogramowania
komputerowego odpowiadajgcego wymaganym standardom dokiadnosci danych. Kopie
protokotéw pomiarowych i badan nalezy zalgczy¢ do analizy porealizacyjnej.

Wykonawca pomiaréw hatasu powinien dokonac¢ klasyfikacji akustycznej terendw
i okresli¢ dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku na podstawie miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku na podstawie faktycznego
zagospodarowania terenu.

Pomiary poziomu hatasu powinny by¢ wykonywane w robocze dni tygodnia z wylgczeniem
wszelkich dni $wigtecznych i wolnych od pracy, a takze dni, w ktorych wystepujg zaktocenia
akustyczne majgce wptyw na poziom hatasu.

Wykonawca powinien oceni¢ udziat poszczegdinych rodzajéw oddziatywan (osobno hatasu
tramwajowego, kolejowego jezeli wystepujg i hatasu drogowego) w ogoélnych
oddziatywaniach komunikacyjnych w analizowanym punkcie pomiarowym.

Wykonawca wskaze dominujgcg czestotliwos¢ dzwieku w kazdym punkcie pomiarowym.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg wobec Zamawiajgcego
oraz 0s6b trzecich za szkody powstate w zwigzku i przy realizacji zamoéwienia.

W czasie wykonywania przedmiotu zamodwienia Wykonawca zobowigzany jest do
niezaktécania ruchu publicznego na drodze, do przestrzegania przepisOw ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1137 z p6zn.zm.)
oraz obowigzujgcych przepiséw BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do sygnalizowania probleméw wynikajgcych z realizaciji
zamoOwienia na kazdym jej etapie oraz do czynnego uczestnictwa w spotkaniach z nim
zwigzanych i biezgcego rozwigzywania trudnosci oraz wyjasniania zastrzezen, rowniez
w odniesieniu do uwag wniesionych przez inne jednostki miejskie/organy ochrony
$rodowiska wskazane przez Zamawiajgcego, m.in. Biuro Ochrony Srodowiska Urzedu
m.st. Warszawy. Kazdorazowo na wniosek Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
informowac o przebiegu i wynikach prowadzonych prac. Niniejsza informacja powinna by¢
przekazywana Zamawiajgcemu w formie pisma lub e-mailem na adres:
i.kowalczyk@zdm.waw.pl.

W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposrednie
i posrednie zwigzane z wszelkimi pracami zmierzajgcymi do wykonania przedmiotu
zamowienia w sposob kompletny dla celu, jakiemu ma stuzyé.

Wykonawca powinien dysponowa¢ sprzetem profesjonalnym adekwatnym do
wykonywanego zaméwienia.

Zamawiajgcy ma prawo do zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac, na kazdym
etapie realizacji zamowienia.

Wykonawca na kazdym etapie realizacji zamoOwienia oraz w okresie trwania gwarancji
zobowigzany jest do wyjasniania kwestii objetych wykonang dokumentacjg, w tym do
udzielenia odpowiedzi na pytania, zastrzezenia i uwagi Zamawiajgcego oraz organéw
administracji, a takze poprawiania i uzupetnienia dokumentacji o konieczne informacje
i dane, w terminie nie diuzszym niz 7 dni kalendarzowych od daty przekazania ww. uwag
przez Zamawiajgcego. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmiany tresci analizy
porealizacyjnej, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong dokumentacje w ilosci
i formie, o ktérej mowa w pkt 7 STWIOP.
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Forma opracowania

» dokumentacje nalezy dostarczy¢ do siedziby Zamawiajgcego:

e W czesci dot. analizy porealizacyjnej, o ktérej mowa w pkt 1.1.:
w 5 egzemplarzach drukowanych oraz w 5 egzemplarzach w wersji elektronicznej jako
plik PDF, zapisanych na ptytach jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanych
i opisanych,
oraz

» w czesci dot. wnioskéw z ww. dokumentu, o ktérych mowa w pkt 1.2.:
w 3 egzemplarzach drukowanych oraz w 3 egzemplarzach w wersji elektronicznej jako
plik PDF, zapisanych na ptytach jednokrotnego nagrania CD lub DVD, opakowanych
i opisanych.

Wersja elektroniczna ww. dokumentacji musi by¢ jednoznaczna z jej wersjg papierowa,
a zawartos¢ pliku PDF odzwierciedla¢ uktad stron i rysunkéw z wersji papierowej. Wersja
elektroniczna dokumentacji ma zawiera¢, odpowiednio do wersji papierowej, wszystkie
strony i rysunki opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnieh oraz podpisami.

. Rekojmia i Gwarancja nale zytego wykonania przedmiotu zamowienia
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne iprawne

wykonanego przedmiotu zamowienia, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Zamawiajgcemu na wykonang w ramach niniejszego zamowienia dokumentacije przystuguje
od Wykonawcy gwarancja na okres wskazany przez Wykonawce w Formularzu Oferty,
liczony od daty podpisania protokotu koncowego odbioru prac, o ktérym mowa w pkt
10.13 STWIOP. W czasie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do
ewentualnego dokonania uzupetnien, badz wyjasnien zastrzezen, uwag iwnioskow
wskazanych przez Zamawiajgcego, organ ochrony srodowiska wtasciwy do wydania decyzji
0  $rodowiskowych uwarunkowaniach  i/lub  Wojewddzkiego = Mazowieckiego
Inspektora Ochrony Srodowiska, w formie i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

. Termin realizacji zamdwienia

Termin wykonania catosci przedmiotu zamowienia: od dnia zawarcia umowy do dnia
30.11.2016 r., z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca przedtozy kompletng dokumentacije
do weryfikacji Zamawiajgcego: do dnia 30.09.2016 r.

Odbidr i rozliczenie prac

Odbiorowi i rozliczeniu podlega wytgcznie kompletna dokumentacja wykonana w ramach
przedmiotowego zamowienia.

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumentacje do weryfikacji (po jednym
egzemplarzu w wersji papierowej). Dokumentacja powinna zosta¢ ztozona w siedzibie
Zamawiajgcego w terminie do dnia 30.09.2016 r.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu podanego w pkt 10.2. STWIOP
w przypadku wystgpienia nieprzewidzianych zjawisk i warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych, zgodne z przepisami i normami wykonanie pomiaréw i badan
niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia. W przypadku zaistnienia
ww. sytuacji, Zamawiajgcy ustali nowy termin w uzgodnieniu z Wykonawca.

Zamawiajgcy w terminie do 14 dni kalendarzowych dokona oceny dokumentacji.
Zamawiajgcy zastrzega sobie, iz nie jest zobowigzany dokonac¢ sprawdzenia dokumentacji
pod wzgledem merytorycznym.

W przypadku jakichkolwiek uwag i zastrzezen Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany
jest do uwzglednienia tych zmian oraz przekazania Zamawiajgcemu poprawionej
dokumentacji w ciggu 7 dni kalendarzowych, liczonych od dnia przekazania uwag
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10.6.

10.7.

10.8.

10.9.
10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Prac dla Czesci lll

Wykonawcy przez Zamawiajgcego (na adres e-mail wskazanym w 8§ 6 umowy), w ilosci
i formie wskazanej w pkt 7 STWIOP.

Po otrzymaniu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji zostanie wystawiony
Protok6t odbioru czesciowego, stanowigcy podstawe do zaptacenia Wykonawcy
80% wartosci zamowienia.

Rozliczenie czesciowe za wykonanie przedmiotowego zamdwienia nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej Faktury VAT w oparciu o Protokdt odbioru czesciowego,
o ktorym mowa w pkt 10.6. STWIOP.

Pozostata kwota wynagrodzenia Wykonawcy, zostanie zaptacona po odbiorze koncowym
przedmiotu zamdéwienia.

Zamawiajgcy przekaze analize porealizacyjng do wiasciwego Organu, celem jej weryfikacji.
W przypadku jakichkolwiek uwag i zastrzezen Organu do przediozonej analizy
porealizacyjnej, Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia tych zmian oraz
przekazania Zamawiajgcemu poprawionej dokumentacji w ciggu 7 dni kalendarzowych,
liczonych od dnia przekazania uwag Wykonawcy przez Zamawiajgcego (na adres e-mail
wskazanym w 8 6 umowy), w ilosci i formie wskazanej w pkt 7 STWIOP. Poprawiona analiza
porealizacyjna zostanie przekazana przez Zamawiajgcego do ponownej weryfikacji przez
Organ.

Po otrzymaniu od Organu pisemnego potwierdzenia o braku uwag do przekazanej analizy
porealizacyjnej, zostanie wystawiony Protoko6t odbioru koncowego, stanowigcy podstawe
do zaptacenia Wykonawcy pozostatej naleznosci w wysokosci 20% wartosci zamoéwienia.
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminu odbioru kohcowego przedmiotu
zamoéwienia podanego w pkt 9 STWIOP (dot. daty 30.11.2016 r.), w przypadku braku
otrzymania pisemnego potwierdzenia od wtasciwego Organu, o braku uwag do przekazanej
analizy porealizacyjnej.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotowego zamoéwienia nastgpi na podstawie
prawidtowo wystawionej Faktury VAT w oparciu o Protokét odbioru koncowego, o ktérym
mowa w pkt 10.11. STWIOP.

W przypadku zwioki w usunieciu wad przedtozone] dokumentacji przez Wykonawce,
Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia innemu Wykonawcy,
a koszt wykonania zostanie pokryty z wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia
Z tytutu gwaranciji.



