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1 RODZAJ, SKALA | USYTUOWANIE PRZEDSIEWZIECIA - OPIS
STANU ISTNIEJACEGO.

Aleja Gen. Andersa lezy w ciggu komunikacyjnym ulic Marszatkowska -Andersa -
Mickiewicza i jest jedng z gtéwnych tras ukladu drogowego dzielnicy Srédmiescie.
Jego przediuzeniem jest ulica Marszatkowska oraz ulica Mickiewicza na Zoliborzu.
Jest to cigg komunikacyjny, ktérego podstawowsg funkcjg jest obstuga centralnego
rejonu Warszawy, dla ktérego powigzanie wewnatrz obszaru Srédmiescia s dla Al.
Gen. Andersa istotniejsze niz powigzanie migdzydzielnicowe.

Nalezy zauwazyd, iz jedna jezdnia i asymetrycznie potozone torowisko stwarza wiele
punktow kolizji na skrzyzowaniach z ulicami poprzecznymi. Jednym z bardziej
niebezpiecznych miejsc ze wzgledu na ruch pieszy i dojscie do komunikacji zbiorowej
-jest rejon przystankow na wiadukcie nad ulicg Stomiriskiego. Ulica Stomiriskiego i
tory PKP przekroczone sg wiaduktami. Podej$cia do wiaduktow sg na nasypach.

Planowana inwestycja dotyczy przebudowy ulicy klasy G (gtéwnej). Projekt
przebudowy polegac bedzie na budowie drugiego pasa jezdni Al. Gen. Andersa oraz
ul. Mickiewicza wraz z budowg nowych wiaduktéw nad torami Dworca Gdariskiego
PKP oraz ul. Stonimskiego. Na odcinku ok. 650 m, zaczynajgcym sie od $limaka
Zjazdu na ul. Stonimskiego a koriczagcym na skrzyzowaniu z ul. Gen. Zajgczka
powstanie ulica o nastepujgcych parametrach:

e 2 rozdzielone pasy ruchu po 2 pasma kazdy o tgcznej szerokosci 7,0 m,

e torowisko tramwajowe o szer. 8,5 m oraz

e obustronne chodniki o szer. 2,0 m i

e $ciezki rowerowe (strona zachodnia szer. 3,0 m; strona wschodnia szer. 2,0

m).

Trzy nowe wiadukty oddzielone bedg dylatacjami i beda miaty nastepujace parametry
— catkowita dtugosc kazdego z wiaduktow 213 m, szeroko$¢ wiaduktéw skrajnych
(przewidzianych dla ruchu samochodowego) 13, 55 m, wiadukt centralny szer. 8,20
m. Modernizacja ulic wykonana zostanie po sladz;e istniejgcego pasa drogowego [
nie naruszy istniejgcych ukiaddw urbanistycznych, nie ma tez kolizji z istniejacymi w
okolicy zasobami doébr kulturowych i miejsc pamieci narodowej, ani terenami o
duzych warto$ciach przyrodniczych (Park im. J. Kusociriskiego).

2 ZAGROZENIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO POCHODZACE OD
AL. GEN ANDERSA

2.1 Stan istniejacy
Tabela 1 - Wyniki pomiaréw hatasu wykonane przy Al. Generata Andersa
Pojazdy | Pojazdy

Godzina pomiaru Laeq Laiax L Amin lekkie | ciezkie tramwaje
6.00-7.00 63,6 75,6 47,8 720 66 33
7.00-8.00 66,2 80,4 54,8 830 80 54
8.00-9.00 66,5 82,7 8§53 620 88 54

9.00-10.00 65,9 87,3 54,5 720 110 44
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10.00-11.00 65 85,2 53,3 740 126 39
11.00-12.00 64,2 79,6 51,1 660 128 39
12.00-13.00 66,7 80,4 51,1 720 110 40
13.00-14.00 67,2 80,4 52 748 126 41
14.00-15.00 66,3 77,3 55,2 888 158 48
15.00-16.00 65,2 81,5 49,3 920 124 54 |
16.00-17.00 66,7 82,6 52,8 940 110 54 |
17.00-18.00 65,9 80,4 53 886 120 52 |
18.00-19.00 66,2 80,9 53,3 740 118 43
19.00-20.00 65,3 81 50,3 860 116 43
20.00-21.00 64,1 773 50,2 758 100 44
21.00-22.00 63,5 74,1 493 560 80 27
22.00-23.00 62 70,3 48,3 410 90 25
23.00-24.00 61,7 719 47,6 208 62 15
24.00-1.00 61,3 72,5 45,5 204 54 0
1.00-2.00 60,5 70,6 47,5 178 22 0
2.00-3.00 60,1 712 47,6 160 12 0
3.00-4.00 59,4 759 43 182 10 0
4.00-5.00 61,2 [AX.: 42,4 270 12 9
5.00-6.00 62,9 76,9 45,7 498 36 28

Tabela 2 — réwnowazne poziomy dzwigku w punktach odbioru w ciagu Al. Gen.
Andersa — stan istniejgc

Dzien

Numer pkt  Wysokos¢ pkt Laeq  przekroczenia
| obserwacji  [dB]  [dB]

parter ( 1,8 m) 546 50,5 0,5

1 pigtro (4,0 m) 875 53.2 32

1 2 pietro ( 6,5 m) 69,0 54,6 46
3 pietro ( 9,0 m) 59,5 55,1 5.1

4 pietro (11,5 m) 59,8 55,4 54

parter ( 1,8 m) 60,3 0,3 56,1 6,1

1 pietro (4,0 m) 83,7 37 99,3 9,3
2 2 pietro ( 6,5 m) 64,8 4.8 60,3 10,3
3 pietro ( 9,0 m) 65,0 50 60,6 10,6
4 pietro (11,5 m) 65,1 5.1 60,6 10,6

parter ( 1,8 m) 61,0 1,0 56,8 6,8

1 pietro (4,0 m) 64,3 43 59,9 9,9
3 2 pietro ( 6,5 m) 65,1 5.1 60,7 10,7
3 pietro (9,0 m) 65,4 5,4 60,9 10,9
4 pietro (11,5 m) 65,4 54 60,9 10,9

4 parter ( 1,8 m) 59,1 551 51
1 pietro (4,0 m) 62,3 2,3 58,0 8,0

2 pietro ( 6,5 m) 62,9 2,9 58,6 8,6




3 pietro (19,0 m) 63,1 3,1 58,6 8,6
4 pigtro (11,5 m) 63,1 3,1 58,6 8,6
parter ( 1,8 m) 51,1 46,7
1 pietro (4,0 m) 52,8 48,3
5 2 pietro (6,5 m) 54 1 49,6
3 pietro (19,0 m) 55,0 50,5 0.5
4 pietro (11,5 m) 55,4 50,8 0,8
parter ( 1,8 m) 48,7 443
1 pietro (4,0 m) 50,6 46,2
6 2 pietro (6,5m) | 52.4 47,9 q
3 pietro (9,0 m) 53,4 48,9
4 pietro (11,5 m) 54 1 495
| parter (1,8 m) 57,0 529 2.9
1 pigtro (4,0 m) 60,4 0,4 56,1 6,1
7 2 pietro (6,5 m) 61,6 1,6 57,2 7,2
3 pietro (9,0 m) 62,0 20 57,5 7.5 —
4 pietro (11,5 m) 62,1 2.1 57,6 7,6
parter ( 1,8 m) 55 1 50,8 0,8
1 pietro (4,0 m) 58,1 53,7 37
8 2 pietro (6,5 m) 59,5 55,0 50
3 pietro (9,0m) | 60,2 0,2 55,7 57 ﬂ
4 pietro (11,5 m) 60,5 0,5 56,0 6,0
parter ( 1,8 m) 53,8 49 4 -0.,6
1 pietro (4,0 m) 56,1 al,7 1,7
9 2 pietro (6,5 m) 57,7 53,2 3,2
3pietro (9.0 m) | 586 54,1 41
4 pietro (11,5 m) 59,0 54,5 4.5
| parter (1,8 m) 42 8 38,3
1 pietro (4,0 m) 44 6 40,1
10 2 pietro (6,5 m) 46,1 41,6 j
3 pietro (9,0 m) 48,0 43,4
4 pietro (11,5 m) 48,9 44,3
S pietro (14,0 m) 50,1 455 L
parter ( 1,8 m) 53,0 48,6
1 pietro (4,0 m) 55,1 50,7 0,7
2 pietro (6,5 m) 56,7 522 2.2
3 pietro ( 9,0 m) 57,6 53,1 3,1
L4 pietro (11,5 m) 58,1 53.5 3.5
11 5 pietro (14,0m) | 583 53,8 3,8 ]
6 pietro (16,5 m) 58,4 53,8 3,8
7 pietro (19,0 m) 58,4 53,8 3,8
8 pietro (21,5 m) 58,4 53,8 3,8
9 pietro (24,0 m) 58,4 53,8 3,8
10 pietro (26,5m) | 58,3 53,8 3,8
11 pietro (290 m) | 583 53,7 3,7
12 | parter ( 1,8 m) 52,8 48, 4
55,6 51,1 1.1

1 pietro (4,0 m)
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2 pietro (6,5 m) 56,7 52,2 22
3 pietro (9,0 m) 57,5 52,9 2,9
4 pietro (11,5 m) 57,8 83,3 33
5 pietro (14,0 m) 58,0 53,5 3.5
6 pietro (16,5 m) 58,1 53,5 3,5
7 pietro (19,0 m) 58,0 53,4 3,4
8 pietro (21,5 m) 57.9 53,3 3,3
9 pietro (24,0 m) 57,8 53.3 3.3
10 pietro (26,5 m) 57,8 53,2 3,2
11 pietro (290m) | 57,8 53,2 3.2
parter ( 1,8 m) 477 43,3
1 pietro ( 4,0 m) 48,6 44 3
2 pietro (6,5 m) 50,1 456
3 pietro ( 9,0 m) 51,4 46,9
13 4 pietro (11,5 m) 52,1 47,6
5 pietro (14,0 m) 52,8 48,2
6 pietro (16,5 m) 53,1 48,5
7 pietro (19,0 m) 53,3 48,8
8 pietro (21,5 m) 53,5 49,0
9 pietro (24,0 m) 53,8 49 2
parter ( 1,8 m) 459 41,5
1 pietro (4,0 m) 46,8 42,5
2 pietro (6,5 m) 47,8 43 4
3 pietro (9,0 m) 497 45,2
4 pietro (11,5 m) 50,8 46,3
14 5 pietro (14,0 m) 51,4 46,9
6 pietro (16,5 m) 52,1 47.5
7 pietro (19,0 m) 52 4 47,8
8 pietro (21,5 m) 52,6 48,0
9 pietro (24,0 m) 528 48,2
10 pietro (26,5 m) 53,0 48,4
11 pietro (29,0m) | 53,2 48,7
parter ( 1,8 m) 50,1 45,7
15 1 pietro ( 4,0 m) 512 46,9
2 pietro (6,5 m) 54,0 49,5
3 pietro (9,0 m) 55,5 51,0 1.0
parter ( 1,8 m) 51,6 47,3
1 pietro ( 4,0 m) 53,0 48,7
16 2 pietro ( 6,5 m) 54,0 497
3 pietro ( 9,0 m) 54,9 50,6 0,6
4 pietro (11,5 m) 55,5 51,1 1,1
parter (1,8 m) 53,0 48,6
1 pietro (4,0 m) 54,6 50,3 0,3
17 2 pietro (6,5 m) 55,9 B51.5 1.5
3 pietro ( 9,0 m) 56,8 52,4 2,4
4 pietro (11,5 m) o7 .3 52,9 29
18 parter ( 1,8 m) 56,3 51,8 1,8




1 pietro (4,0 m) 58,5 541 4.1
2 pietro (6,5 m) 59,2 54 8 4.8
3 pietro ( 9,0 m) 59,7 55,3 53
4 pietro (11,5 m) 60,0 56,5 5,9
parter ( 1,8 m) 64,2 42 59,6 9,6
1 pietro (4,0 m) 65,4 54 60,8 10,8
19 2 pietro (6,5 m) 65,7 b7 61,1 11,1
3 pietro ( 9,0 m) 65,8 5,8 61,3 11,3
4 pietro (11,5 m) 65,8 5,8 61,3 11,3
parter ( 1,8 m) 64,9 49 60,2 10,2
1 pietro ( 4,0 m) 66,0 6,0 61,4 11,4
20 2 pietro ( 6,5 m) 66,4 6,4 61,8 11,8
3 pietro (9,0 m) 66,6 6,6 62,0 12,0
4 pietro (11,5 m) 66,7 6,7 62,1 12.1
parter ( 1,8 m) 64,7 47 60,1 10,1
1 pietro ( 4,0 m) 65,8 58 61.2 11,2
21 2 pietro ( 6,5 m) 66,1 6,1 B1.5 11,56
3 pietro ( 9,0 m) 66,2 6,2 B61.7 11,7
4 pietro (11,5 m) 66,3 6,3 61,8 11,8
parter ( 1,8 m) 50,5 46,0
22 1 pietro (4,0 m) 51,6 471
2 pietro (6,5 m) 53,0 48,5
parter ( 1,8 m) 46,5 420
23 1 pietro ( 4,0 m) 47 4 429
2 pietro ( 6,5 m) 48,2 43,7
3 pietro ( 9,0 m) 492 447
parter ( 1,8 m) 47,9 43,5
1 pietro ( 4,0 m) 49,0 44 .6
2 pietro (6,5 m) 50,0 455
24 3 pietro ( 9,0 m) 50,5 46,0
4 pietro (11,5 m) 51,0 46,5
5 pietro (14,0 m) 52,0 47,5
6 pietro (16,5 m) 52,4 48,0
parter ( 1,8 m) 54,5 50,0
1 pietro ( 4,0 m) 55,8 LS 1.3
25 2 pietro ( 6,5 m) 56,9 52,3 23
3 pietro ( 9,0 m) 87,7 53,2 3.2
4 pietro (11,5 m) 58,2 53.6 3,6
parter ( 1,8 m) 53,6 49,2
1 pietro ( 4,0 m) 551 50,6 0,6
26 2 pietro (6,5 m) 555 51,0 1,0
3 pietro (9,0 m) 57,3 52,9 2,9
4 pietro (11,5 m) 58,4 53,9 3,9
27 parter (1,8 m) 52,4 47 .9
1 pietro ( 4,0 m) 53,7 493
2 pietro (6,5 m) 54,7 50,2 0,2
3 pietro ( 9,0 m) 55,6 51,2 1,2
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4 pietro (11,5 m) 56,8 52.3 23
’ parter ( 1,8 m) 41,6 a3
I 28 1 pietro ( 4,0 m) 426 38.3
- 2 pietro (6,5 m) 43,6 39,3
- parter ( 1,8 m) 50,0 458
| g 1 pietro ( 4,0 m) 51,0 46,9
i 2 pietro ( 6,5 m) 51,8 47,6
- 3 pietro ( 9,0 m) 52,9 48,6
parter ( 1,8 m) 60,5 0,5 56,5 6,5
g 1 pietro (4,0 m) 61,9 1,9 57,9 7.9
- 2 pietro ( 6,5 m) 62,1 2,1 58,1 8,1
kL 3 pietro ( 9,0 m) 62,1 2.1 58,2 8,2
4 pietro (11,5 m) 62,0 2,0 58,1 8,1
- 5 pietro (14,0 m) 61,9 1,9 58,0 8,0
H 6 pietro (16,5m) | 61,7 17 57,8 7.8
7 pietro (19,0 m) 61,4 1,4 57,6 76
[ i 8 pietro (21,5 m) 61,2 1.2 57,3 7.3
o 9 pietro (24,0 m) 60,9 0,9 57,1 7.1
10 pietro (26,5m) | 60,7 0,7 56,8 6,8
{ i 11 pietro (29,0 m) | 60,4 0,4 56,5 6,5
- 12 pietro (31,5m) | 60,1 0,1 98,2 6,2
- 13 pietro (34,0m) | 59,8 559 59
30 14 pietro (36,5m) | 59,5 55,6 5,6
™ 15 pietro (39,0 m) | 59,3 55,2 9.2
e 16 pietro (41,5 m) 59,0 54,9 49
17 pietro (440m) | 58,7 54,6 46
Y 18 pietro (46,5 m) | 58,5 54,3 43
= 19 pietro (49,0 m) 58,2 54 1 4.1
i 20 pietro (51,5 m) 58,0 53,8 3,8
| 21 pietro (540m) | 57,7 53,6 3,5
k1 22 pietro (56,5 m) 57,5 53,3 3,3
rd 23 pietro (59,0 m) | 57,3 53,0 3,0
| 24 pietro (61,5m) | 57,1 52,8 2,8
I 25 pietro (64,0m) | 56,8 625 2.5
- 26 pietro (66,5m) | 56,6 523 2.3
| 27 pietro (69,0m) | 56,4 . 52,1 2.1
:' ] 28 pietro (71,5m) | 56,2 51,9 1,9
Do obliczerr zasiegéw hatasu dla stanu istniejacego przyjeto iz w porze dziennej
| T przejezdza 879 pojlh za$ w porze nocnej 301poj/h. Dodatkowo uwzgledniono ruch
3 tramwajow po istnigjgcym $ladzie. Uwzgledniono ruch tramwajéw zgodnie z
,, obowigzujgcym rozktadem jazdy. | tak w porze dziennej w jednym kierunku
7 przejezdza blisko 450 pojazdéw w porze nocnej 60.
E Analizujac stan klimatu akustycznego w stanie istniejacym nalezy zauwazyC 1z
: istnieja przekroczenia pozioméw dopuszczalnych i wynoszg one w porze dziennej
l ponad 6dB za$ w porze nocnej 12dB.
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L Tabela 7/13 Prognoza m&%mﬂﬁﬂgﬁi&mowame poziomy dzwigku w

punktach odbioru w ciagirEdoSemsbndensa sipregadzes rok 2015

R : ' ; : Dzien | |
'Numer pkt Wysokos¢ pkt Laeq  przekroczenia  przekroczenia
’ ~ obserwacji  [dB]  [dB] [dB] _[dB]
- parter ( 1,8 m) 58,5 53.7 3,7
1 pietro (40m) | 60,3 0,3 55,5 55
i 1 2 pietro (6,5m) | 61,9 1,9 57,0 7,0
= 3 pietro ( 9,0 m) 62,7 251 &T.7 7.0
1 1 4 pietro (11,5 m) 63,0 3,0 58,0 8,0
parter ( 1,8 m) 66,4 6,4 61,4 11,4
3 1 pietro (40m) | 67,5 7.5 62,5 12,5
-l 2 2 pietro (6,5 m) 68,6 8,6 63,5 135
3 pietro ( 9,0 m) 68,7 8,7 63,7 13,7
W 4 pietro (11,5 m) 68,6 8,6 63,7 13,7
- parter ( 1,8 m) 66,4 6,4 61,4 11,4
b 1 pietro ( 4,0 m) 67,6 7,6 62,6 12,6
I 3 2 pietro (6,5 m) 68,7 8,7 63,6 13,6
- 3 pietro (9,0 m) | 68,8 8,8 63,8 13,8
- 4 pietro (11,5 m) 68,8 8,8 63,8 13,8
i parter (18m) | 653 53 60,3 10,3
1 1 pietro (4,0m) | 66,6 6,6 61,6 11,6
- 4 2 pietro ( 6,5 m) 67,2 7,2 62,2 12,2
il 3 pietro (9,0 m) 67,2 I 62,2 12,2
' 4 pietro (11,5 m) 67,1 7,1 62,1 12,1
- parter ( 1,8 m) 54,5 49,7
;I 1 pietro (4,0 m) 55,6 50,8 0,8
9 2 pietro ( 6,5 m) 56,6 51,7 1,7
] 3 pietro ( 9,0 m) 57,8 52,9 29
e 4 pietro (11,5 m) 58,4 53,4 3,4
parter ( 1,8 m) 524 47,5
] 1 pietro ( 4,0 m) 53.7 48,8
- 6 2 pietro ( 6,5 m) 55,0 50,1 0,1
3 pietro (9,0 m) 56,2 ) 513 1.3
] 4 pietro (11,5m) | 57,0 52,0 2.0
' parter ( 1,8 m) 62,2 22 57,3 7.3
1 pietro ( 4,0 m) 63,7 3.7 58,8 8,8
Fi 2 pietro ( 6,5 m) 65,2 52 60,2 10,2
3pietro (9,0m) | 656 56 60,6 10,6
4 pietro (11,5 m) 65,6 5,6 60,6 10,6
’I parter ( 1,8 m) 59,4 545 45
1 pietro (4,0 m) 60,9 0,9 56,1 6,1
8 2 pietro ( 6,5 m) 62,2 2.2 57,3 7.3
3pietro(9,0m) | 633 3,3 58,3 8,3 |
4 pietro (11,5 m) 63,7 3,7 58,8 8,8 |
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parter ( 1,8 m) 57.7 52,8 28
1 pietro ( 4,0 m) 59,0 54,2 4.2
9 2 pietro ( 6,5 m) 60,0 55,1 5.1
3 pietro ( 9,0 m) 61,4 1,4 56,5 6,5
4 pietro (11,5 m) 62,0 20 57,1 7,1
parter ( 1,8 m) 459 41,0
1 pietro (4,0 m) 47 6 42 8
10 2 pietro ( 6,5 m) 48,8 43,9
3 pietro ( 9,0 m) 50,3 455
4 pietro (11,5 m) 9.2 46,3
5 pietro (14,0 m) 52,7 47,8
parter ( 1,8 m) 56,8 51,9 1,9
1 pietro (4,0 m) 58,0 53,2 3,2
2 pietro ( 6,5 m) 59,0 54,2 472
3 pietro (9,0 m) 60,3 0,3 55,4 54
4 pietro (11,5 m) 61,1 1,1 56,1 6,1
11 5 pietro (14,0 m) 61,4 1,4 56,4 6,4
6 pietro (16,5 m) 61,5 1.5 56,5 6,5
7 pietro (19,0 m) 61,5 15 56,5 6,5
8 pietro (21,5 m) 61,5 1,5 56,5 6,5
9 pietro (24,0 m) 61,5 1,5 56.5 6,5
10 pietro (26,5m) | 614 1,4 56,4 6,4
11 pietro (29.0m) | 61,4 1,4 56,4 6,4
parter ( 1,8 m) 56,8 51,9 1,9
1 pietro ( 4,0 m) 58,2 53,4 3,4
2 pietro (6,5 m) 59,3 54,4 4.4
3 pietro (9,0 m) 60,6 0,6 55,6 56
4 pietro (11,5 m) 61,0 1,0 56,0 6,0
12 5 pietro (14,0 m) 61,2 1.2 56,3 6,3
6 pietro (16,5 m) 61,3 1,3 56,3 6,3
7 pietro (19,0 m) 61,2 1.2 56,2 6,2
8 pietro (21,5 m) 61,1 1,1 56,1 6,1
9 pietro (24,0 m) 61,0 1,0 56,0 6,0
10 pietro (26,5m) | 61,0 1,0 56,0 6,0
11 pietro (29,0 m) | 60,9 0,9 55,9 59
parter ( 1,8 m) 51,0 46,3
1 pietro (4,0 m) 52,0 47 2
2 pietro ( 6,5 m) 52,6 47,8
3 pietro ( 9,0 m) 53,1 48,4
13 4 pietro (11,5 m) 53,8 490
5 pietro (14,0 m) 55,5 50,6 0,6
6 pietro (16,5 m) 55,7 50,8 0,8
7 pietro (19,0 m) 56,0 21,1 1,1
8 pietro (21,5 m) 56,3 51,4 1,4
9 pietro (24,0 m) 56,7 1.7 LT
14 parter ( 1,8 m) 493 445
1 pietro (4,0 m) 50,2 455
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2 pietro ( 6,5 m) 51.0 46,3
3 pietro ( 9,0 m) 91,4 47,0
4 pietro (11,5 m) 52,4 47 .6
5 pietro (14,0 m) 53.1 48,3
6 pietro (16,5 m) 53,9 49,0
7 pietro (190m) | 553 50,4 0,4
8 pietro (21,5 m) 55,4 a5 0,5
9 pietro (24,0 m) 55,6 50,7 0,7
10 pietro (26,5 m) 55,9 50,9 0,9
11 pietro (290m) | 56,1 51,2 1,2
parter ( 1,8 m) 53,7 48,8
15 1 pietro ( 4,0 m) 54,8 50,0
2 pietro ( 6,5 m) 56,1 51,3 1.3
3 pietro ( 9,0 m) bZ.,5 52,7 2,7
parter (1,8 m) 54,1 493
1 pietro ( 4,0 m) 55,6 50,7 0,7
16 2 pietro ( 6,5 m) 56,5 51,7 1,7
3 pietro ( 9,0 m) 57,3 52,5 25
4 pietro (11,5 m) 57,8 53,0 3,0
parter ( 1,8 m) 55.3 50,4 0,4
1 pietro ( 4,0 m) 56,9 521 2,1
17 2 pietro (6,5 m) 58,1 53,3 3.3
3 pietro ( 9,0 m) 58,9 54,0 4,0
4 pietro (11,5 m) 59,5 54,6 4.6
parter ( 1,8 m) 58,2 53.5 9.9
1 pietro ( 4,0 m) 60,2 0,2 55,3 53
18 2 pietro ( 6,5 m) 61,3 1,3 56,3 6.3
3 pietro ( 9,0 m) 619 1,9 57,0 7,0
4 pietro (11,5 m) 62,4 24 57,5 7,5
parter ( 1,8 m) 65,8 5,8 60,8 10,8
1 pietro ( 4,0 m) 66,9 6,9 61,9 11,9
19 2 pietro ( 6,5 m) 67,8 7.8 62,8 12,8
3 pietro ( 9,0 m) 68,2 8,2 63,2 13,2
4 pietro (11,5 m) 68,2 8,2 63,2 13,2
parter ( 1,8 m) 66,5 6,5 61,5 11,5
1 pietro (4,0 m) 67,6 76 62,6 12,6
20 2 pietro ( 6,5 m) 68,6 8,6 63,5 13,5
3 pietro ( 9,0 m) 69,0 9,0 64,0 14,0
4 pietro (11,5 m) 69,1 9,1 64,1 14,1
parter ( 1,8 m) 66,3 6,3 61,3 11,3
1 pietro (4,0 m) 67,3 7,3 62,3 12,3
21 2 pietro (6,5 m) 68,3 8,3 63,3 13,3
3 pietro (9,0 m) 68,7 8,7 63,7 13,7
4 pietro (11,5 m) 68,7 8,7 63,7 13,7
parter ( 1,8 m) g 47 8
22 1 pietro ( 4,0 m) 53,9 490
2 pietro (6,5 m) 54,7 497




parter ( 1,8 m) 49,0 44 1
3 1 pietro (4,0 m) 50,0 451
2 pietro (6,5 m) 50,8 45,8
3 pietro (9,0 m) 51,4 46,5
parter ( 1,8 m) 50,2 453
1 pietro (4,0 m) 51,4 46,5
2 pietro ( 6,5 m) 52,1 47,2
24 3 pietro (9,0 m) 52,3 47,4
4 pietro (11,5 m) 529 47,9
5 pietro (14,0 m) 54,0 491
6 pietro (16,5 m) 54,7 497
parter ( 1,8 m) 56,6 51,7 1,7
1 pietro (4,0 m) 57.8 53,0 3,0
25 2 pietro (6,5 m) 58,4 535 3.5
3 pietro (9,0 m) 59,2 54,3 43
4 pietro (11,5 m) 60,1 0,1 55,2 52
parter ( 1,8 m) 55,8 50,9 0,9
1 pietro ( 4,0 m) 57,3 52,4 2,4
26 2 pietro (6,5 m) 57,6 52,7 2,7
3 pietro (9,0 m) 59,0 541 41
4 pietro (11,5 m) 60,1 0,1 55,1 5,1
parter ( 1,8 m) 54,5 49 6
1 pietro (4,0 m) 55,9 51,0 1.0
27 2 pietro (6,5 m) 56,6 51,7 1,7
3 pietro (9,0 m) 57,4 825 2.5
4 pietro (11,5 m) 58,3 53,4 3,4
parter ( 1,8 m) 43,8 38,9
28 1 pietro (4,0 m) 44 8 40,0
2 pietro (6,5 m) 45,8 41,0
parter ( 1,8 m) ol 47,0
29 1 pietro ( 4,0 m) 52,5 47,9
2 pietro (6,5 m) 53,1 48,5
3 pietro (9,0 m) §3.7 49,0
30 parter (1,8 m) 62,6 2,6 58.2 8,2
1 pietro ( 4,0 m) 64,1 4.1 59,6 9,6
2 pietro (6,5 m) 64,3 43 - 59,8 9,8
3 pietro (9,0 m) 64,3 43 59,8 9,8
4 pietro (11,5 m) 64,2 472 59,7 9,7
5 pietro (14,0m) | 64,0 4.0 59.6 96 |
6 pietro (16,5 m) 63,8 3,8 59,4 9.4
7 pietro (19,0 m) 63,6 3,6 59,2 9,2
8 pietro (21,5 m) 63,3 3,3 58,9 8,9
9 pietro (24,0 m) 63,1 3,1 58,7 8,7
10 pietro (26,5m) | 62,8 28 58,4 8,4
11 pietro (29,0 m) | 626 26 58,1 8,1
12 pietro (31,5m) | 62,3 23 57,8 7,8
13 pietro (34,0 m) 62,0 2.0 57,6 7.6




14 pietro (36,5m) | 61,7 il 57.3 7,3
15 pietro (39.0m) | 61,5 1.5 57,0 7,0
16 pietro (41,5m) | 61,2 1.2 56,7 6,7
17 pietro (44,0 m) 61,0 1,0 56,5 6.5
18 pietro (46,5 m) 60,7 0,7 56,2 6,2
19 pietro (49,0m) | 60,5 0.5 56,0 6,0
20 pietro (51,5m) | 60,3 0,3 55,7 57
21 pietro (54,0 m) 60,1 0,1 555 5.5
22 pietro (56,5 m) 59,8 55.8 53
23 pietro (59,0m) | 59,6 55.0 5,0
24 pietro (61,5 m) 59,4 54,8 4,8
25 pietro (64,0 m) 59,2 54,6 4.6
26 pietro (66,5m) | 59,0 54 4 44
27 pietro (69,0 m) 58,8 54,2 4,2
28 pietro (71,5m) | 58,6 54,0 4.0

ZAL ACZNIKI:

WYDRUK MAPOWY Z ANALI

ZY AKUSTYCZNEJ DLA STANU ISTNIEJACEGO

o WYDRUK MAPOWY Z ANALIZY WPLYWU NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE.
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