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CIAG PIESZO-ROWEROWY PRZY ULICY AL. SOLIDARNO SCI W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. WYBRZE ZE SZCZECINSKIE DO

ISTNIEJACEJ DROGI ROWEROWEJ W PARKU PRASKIM.

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.4
d.1/01 w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 m2 910
d.1j01 cm za pomocg spycharek
3|KNNR 1 0113- |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycha- |m2 910
d.1/02 rek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 4
4|/KNNR 6 0808- |Rozebranie stupkéw do znakéw z wywozem. szt 2
d.1/08
5/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - zdjecie tablic znakéw drogowych z wy- |szt. 2
d.1/08 wozem
6 Przestawienie tablic ze zdjeciami zwierzat szt 2
d.1 kalk. wtasna
7|KNR 2-09 Rozbieranie wygrodzen ochronnych U-11a m 17
d.1/0423-03
8|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 5cm |m2 83
d.1/04
analogia
9 Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2 274
d.1|kalk. wiasna
10|KNNR-6 0805- |Rozebranie nawierzchni chodnikdw z ptyt oraz kostki betonowej |m?2 157
d.1/01
analogia
11/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m 79
d.1/02 piaskowej
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3 6.5
d.1/0812-03
13|KNNR 6 0806- |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na pod- |m 135
d.1/08 sypce piaskowej
14/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiang |m3 50
d.1/1103-01 robocza przez 3 samochody samowytadowcze
15|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatado- |m3 50
d.1{1103-04 1103- |waniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - odleg-
05 tos¢ i cene wywozu okresli oferent.
16 Przestawienie parkomatu kpl 4
d.1 kalk. wiasna
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
17|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. IlI-IV z m3 320
d.2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 320
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-
IV) - odlegtosc wywozu i cene okresli oferent.
19|KNR 2-01 Wykonanie nasypow z piasku dowozonego samochodami samo- |m3 30
d.2|0313-02 + pia- |wytadowczymi
sek
20/ KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3 30
d.2|0236-01
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWY
21|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |m?2 1370
d.3/03 w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22|KNNR 6 0104- |Warstwy odsgczajgce z pospolki wykonane i zageszczane me- m2 1370
d.3|03 chanicznie o gr.15 cm
analogia
23|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m?2 1300
d.3|01
24|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 cm m2 70
d.3|02
25|KNR AT-03 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zim-|mz2 1128
d.3/0202-01 no podbudowy tluczniowej
Razem dziat: PODBUDOWY
4 NAWIERZCHNIE
26|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o |mz2 1128
d.4|02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna AC 8S PMB 45/80-55)
27|KNNR 6 0304- |Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm |m?2 110
d.4|04 na podsypce cementowo-piaskowej
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28 Profilowanie istniejgcej nawierzchni jezdni z kostki kamiennej m?2 110
d.4|kalk. wiasna
29|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce |m?2 166
d.4|03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
Razem dziat: NAWIERZCHNIE
5 ELEMENTY ULIC
30|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe mostowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- |m 89
d.5/03 niem faw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
31|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw  |m 16
d.5/03 betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
32|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento- |m 978
d.5/05 wo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
Razem dziat: ELEMENTY ULIC
6 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
33|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za |m2 35
d.6/0204-03 pomoca mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane
mechanicznie - oznakowanie strukturalne
34|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 10
d.6/01
35|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i  |szt. 10
d.6|05 informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
36 Balustrada U-11a malowana proszkowo m 13
d.6kalk. wtasna
37 Stupek blokujacy U-12c szt 13
d.6|kalk. wiasna
Razem dziak: OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7 ZIELEN
38/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw - hydrohumusowanie i hydrosiew m?2 980
d.7/0401-02
Razem dziat: ZIELE N
8 ROBOTY TOWARZYSZACE.
39 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. kpl 1
d.8|kalk. wiasna
40 Projekt czasowej organizacji ruchu z wdrozeniem kpl 1
d.8 kalk. wtasna

Razem dziat: ROBOTY TOWARZYSZ ACE.

Ogotem warto $¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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