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Lp. |Podstawa wy- Opis Jedn. llosé Cena Warto ¢
ceny mia- zt zt
ry (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa drogi dla roweréw przy ul. Mehoffera.
1 D.01.00.00. Sciezka rowerowa
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km 0.7
d.1/01 w terenie réwninnym.
2|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. lll-1V z m3 134
d.l transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 134
d.1/02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - odleg-
to$¢ wywozu i cene okresla oferent
4|/KNNR 6 0806- |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 - material do ponow- |m 15
d.1/02 nego wykorzystania
5|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykona-|m 15
d.1/03 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - mate-
riat z rozbiérki
6/KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 449
d.1/05
7/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 13.5
d.1/0402-04
8|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m2 672
d.1]/03 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
9|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tam 0,0-0,31.stab. mech - grub. 15 cm m?2 672
d.1/06
10|KNNR 6 1005- |Oczyszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa m2 672
d.1/04
11|KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem podbudowy z kruszywa tamanego m?2 672
d.1|07
12|KNNR 6 0309- |Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm m2 672
d.1/02
13|KNNR 6 0705- |Zamalowanie nawierzchni na kolor czerwony m?2 27
d.1/06 analogia
14|analiza wlas-  |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - chemoutwar- |m?2 18
d.1na dzalne - linie P-10 i P-23
15/KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 9
d.1j0101
16|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - o pow. ponad 0.3 m2 D-C szt. 9
d.1/05
Razem dziat: D.01.00.00. Sciezka rowerowa
2 D.02.00.00.Chodnik
17|KNNR 1 0202 |Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat. Ill-IV z m3 1
d.2 transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
18/KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami sa- |m3 1
d.2|02 mowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej - odleg-
to$¢ wywozu i cene okresla oferent
19/KNNR 6 0404- |Obrzeze betonowe 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej |m 7
d.2|05
20|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3 0.2
d.2|0402-04
21|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie |mz2 4
d.2|03 w gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
22|KNNR 6 0113- |Podbudowa z kruszywa tam 0,0-0,31.stab. mech - grub. 15 cm m?2 4
d.2|06
23|KNNR 6 0502- |Nawierzchnia z kostki brukowej grub. 8 cm kolor szary na pod-  |m?2 4
d.2|03 sypce cementowo - piaskowej
Razem dziat: D.02.00.00.Chodnik
3 Roboty towarzysz ace
24|wycena whas- | Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wdrozeniem szt 1
d.3|na
25|wycena whas- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza szt 1

Razem dziat: Roboty towarzysz ace

Ogoétem warto §¢€ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22579 Uzytkownik: Ewa Bzowska



