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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot OST

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 ,Wymagania ©gbbdnosi si do wymagéa wspdinych dla
poszczegoélnych wymagdechnicznych dotygrych wykonania i odbioru Robét, ktére zosgtavykonane w
ramach budowyciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacje Techniczne stan@wizg$¢ Dokumentdéw Kontraktowych i nalg je stosowé w
zlecaniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1

1.3. Zakres robot objetych OST

1.3.1. Wymagania og6lne nalg rozumi€ i stosowé& w powhzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysaiaowych
D-01.02.01A Zabezpieczenie drzew na czas budowy
D-01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
D-02.00.01 Roboty ziemne. Wymagania ogoéine
D-02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kategorii
D-02.03.01 Wykonanie nasypow
D-03.02.01a Regulacja pionowa studzienek dlaadzen podziemnych
D-04.01.01 Profilowanie i zagszczenie podia
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D-04.04.00 Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogélne
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego nmichae
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warsfai@ralna (wg PN-EN)
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
D-07.01.01 Oznakowanie poziome
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
D-08.01.01b Krawezniki betonowe (wg PN-EN 1340)
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych chodnikowych
D-08.03.01 Betonowe obrzea chodnikowe
D-09.01.01 Zielen drogowa

Specyfikacje te obejmajnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspoinym Stownikie
ZamOwie /CPV/):
- roboty rozbiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 43000-8);
- roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonyad(wg CPV 45112710-5);
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bugorboty ziemne (kod wg CPV 45111200-0);
- roboty w zakresie fundamentowania drog (kod wg @B233320-8) /podbudowy/;
- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4823)-7) fawy, krawzniki, obrzeza, scieki,
nawierzchnie/;
- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B¥33221-4);
- roboty w zakresie demoriai instalowania znakow drogowych (kod wg CPV 45233-8);
- roboty w zakresie usdzen ochronnych (kod wg CPV 45233292-8) Adzenia zabezpieczgje ruch
pieszych/;
- rekultywacja gleby (kod wg CPV 45112300-8).
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponej okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-

uzytkows (drog) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, ¢zet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuods$y od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.
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1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rulthu postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (mortawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczimaruchu
pojazdéw obstugygrych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizeana do usugtia po jego
zakaczeniu.

1.4.5. Droga objazdowa jest to istnigjca droga prowadza ruch publiczny przekierowywany z drogi
bedacej w budowie, przebudowie lub remoncie.

1.4.6. Dziennik budowy — opatrzony piegda Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stwzacy do notowania wydarhezaistnialych w czasie wykonywania zadania budogdan rejestrowania
dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania paleceinnej korespondencji technicznej peary
Inzynierem Kontraktu, Wykonawd projektantem.

1.4.7. Jezdnia - ogs¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Inzynier Kontraktu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczamaez
Zamawiagjcego, 0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktva

1.4.10. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikaraifokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dziglcymi jezdnie

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzctwaz ze sposobem ich pokenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta@# wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami
rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym wiwc utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.14. Ksigzka obmiar6w - akceptowany przezzymiera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stgcy do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych rob6t w formie wyligze
szkicow i ew. dodatkowych zgiznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez
Inzyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium- drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeembe przez Zamawiajego,
niezlkedne do przeprowadzenia wszelkich badapréb zwihzanych z ocen jakasci materiatdw oraz
robot.

1.4.16. Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacj
Projektow i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane piregniera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania oden
od ruchu na podie gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana beednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) warstwa wizaca - warstwa znajdgga sé miedzy warstwy Scieralry a podbudow,
zapewniajca lepsze rozienie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbueow

C) warstwa wyrdwnawcza - warstwa &ga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) podbudowa - dolna ¢&¢ nawierzchni slsca do przenoszenia obaéh od ruchu na podie.
Podbudowa miee sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) podbudowa zasadnicza - go6rna ¢&z podbudowy spehiaga funkcje néne
w konstrukcji nawierzchni. Miee ona skladasie z jednej lub dwoch warstw.

f) podbudowa pomocnicza - dolnagéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem @stek podiga.
Moze zawierd warstwe mrozoochrong, odgiczapcy lub odcinagcs.

Q) warstwa odcinaga - warstwa stosowana w celu unigfivaenia przenikania cgtek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchnizgeej powyej.

1.4.18. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.19. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tuneldka dla pieszych i przepust.

1.4.20. Odpowiednia (bliska) zgod&é6 - zgodnd¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a j@di przedziat tolerancji nie zostal olleny - z przegitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rohdtdwlanych.
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1.4.21. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgeymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zeadwniez obejmowé teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy usdzer chrongcych ludzi i $rodowisko przed uagtliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.22. Pobocze - og¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywaske pojazdéw,
umieszczenia ugdzer bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzgda jednoczénie

do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.23. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

1.4.24. Podiaze ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

1.4.25. Polecenie lpyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdviawcy przez layniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji Robét lub innych spraw azanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.26. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdyta autorem Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.27. Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaquania drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréow geometrych trasy w planie i przekroju podhym)
istniejacego padczenia.

1.4.28. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkeji obudowy konstrukcyjnej, stace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami kogodiogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - eleménbdowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagndarite.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stagogviutrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, ruragj itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa €$¢zDokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu bdacego przedmiotem Robot.

1.4.32. Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowegozévisktada sie z petnejsciany, stupéw lub
innych form konstrukcyjnych np. skrzykomor.

1.4.33. Rekultywacja - Roboty mage na celu upogglkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlach@go.

1.4.34. Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ichidio(przedmiar) w kolejnéci technologicznej
ich wykonania.

1.4.35. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linkolejows lub inng drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.36. Zadanie budowlane - ¢& przedsjwziecia budowlanego, stanoyda odebng catosé
konstrukcyjra lub technologiczsy zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych.

1.4.37. Zadanie mge polegd na wykonywaniu Rob6t zwranych z budow modernizag,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.4.38. Skladowisko Wykonawcy — zlokalizowany na terenisghynowanym przez Wykonaweob6t
budowlanych potgony poza terenem budowy i ydzony przez Wykonawczgodnie z przepisami o
odpadach obiekt zorganizowanego deponowania odpadéw

1.4.39. Teren budowy — obszar przekazany przez Inwestgraniczony liniami rozgraniczggymi dla
ktérego zostato wydane pozwolenie na buegadwb/i rozbidrke obiektdw budowlanych, decyzja na
realizacg inwestycji drogowej lub zgtoszono zamiar rozpgma robét budowlanych.

1.4.40. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (edvenia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z trag
drogowy poza terenem budowy, utrzymany i wykonany staraniéykonawcy.

1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét, bezpieazswo wszelkich czynrigi
na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodda dokumentagj projektows, ST i
poleceniami layniera Kontraktu.

Wykonawca przed rozpogzem robét budowlanych jest zob@many do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa o ggsiwojewddzkim) o terminie rozpogza i zaka@czenia
robét, o sposobie prowadzenia rob6t i rodzaju utiefd

Wykonawca zobowgizany jest réwniz do indywidualnego powiadomienia:

- Straz Pazarna;
- Policja;
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- Pogotowie ratunkowe;

- Przewdnicy komunikacji publicznej (réwnieprzewdanikow obstugugcych szkoty);
- Urzad Gminy (tablica ogloszs;

- Solectwo (tablica oglosag

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie do 21 dni od daty podpisania umowyefiere Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden komplet dokumentaciji projektowe;j.

Dane dotycace osnowy geodezyjnej poziomej i wysékimwej oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wisciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznep Brzekazaniu placu
budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtéwnasly.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadtioza ochron punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone zyeddezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt. Przed przekazaniem terenu budowy Wsgkema winien przedstawi Inzynierowi
Kontraktu harmonogram robét, plan ptatoio oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawierd nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przeka¥dyleonawcy po przyznaniu Kontraktu:

a) Wykonawca otrzyma od ZamawiBego po przyznaniu kontraktu jeden komplet
dokumentacji projektowej na Roboty ety Kontraktem. Pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje sido wghdu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zarzdu Transportu Miejskiego w Warszawie.

b) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykana

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

- plan BIOZ.

- geodezyjn dokumentagj powykonawcg obiektu oraz inne dodatkowe projektys(ie
beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyce sieci poligonizacji pestwowej i
osnowy realizacyjnej natg wykona geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz sieci
uzbrojenia terenu i obiektéw, nakie zmiany na map zasadnicz uzyskupc
potwierdzenie wigciwego Grodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

- projekty technologii i organizacji robot.

- projekt objazdéw i dojazddéw tymczasowych.

- projekty szczegétowe tablic drogowych dla docelowrgjanizacji ruchu.

- plan dowozu materiatéw budowlanych po istgpeej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.

- dokumenty wymagane zgodnie z Ustasvodpadach.

- Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje geodgzgpkumentagj powykonawcz
obiektu.

- projekt rusztowa roboczych i pomocniczych.

- w przypadku nieistotnych zmian - naniesienie ichkopii zatwierdzonego projektu
budowlanego.

1.5.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i SST

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Technicatenows cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cliby jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji. Wykonawca nie #0 wykorzystywd biledow lub opuszcze w Dokumentach
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadémnzyniera Kontraktu ktéry spowoduje
wykonanie odpowiednich zmian lub poprawek. W przparozbigncici opis wymiarow waniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykmn&oboty i dostarczone materiatydy zgodne z
Dokumentagj Projektowg i ST. Dane okrdone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalreagichylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatow i elementéw budowli masby¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodndé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Robotg bedg w petni zgodne z DokumentadpProjektova
lub ST, i wplynie to na niezadowadaj; jakos¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresieniawveealizacji
Umowy & do zakdczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymastiniejcych
obiektéw (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym réwnie Objedzie Budowy), w okresie trwania realizacji
Umowy, & do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca ma obowrek wykonywania aktualizacji projektu organizacjichu wraz z
niezkednymi uzgodnieniami.

Wykonawca dostarczy, zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgie
w tym: ogrodzenia, pecze, gwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcészelkie innesrodki
niezkzdne do ochrony Robot, wygody spotecaria innych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczciow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wezdbw bezpieczestwa. Wszystkie znaki, zapory i inne gnzenia
zabezpieczagpe kedg akceptowane przezayniera Kontraktu.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrierem Kontraktu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone migazdoéw i maszyn pracigych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakujepeséb uzgodniony z zgnierem Kontraktu.

Fakt przystpienia do Robét Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem w sposob
uzgodniony z laynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w maégjhd ilcsciach okrélonych przez
Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych. Tablicdfanmacyjne lgda utrzymywane przez Wykonawc
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cern kontraktowvy.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawca zapewni nafee:

- zabezpieczenie drzew przed wplywem nadmiernegaszagenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

- zabezpieczenie nawierzchni drég dojazdowych, przemego gruntu przed nadmiernym
pyleniem poprzez przygotowanie odpowiedniej navdenz drogowej, zapewnienie
odpowiedniej wilgotnéci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

- odpowiedna ochror przed erozj wodrg gruntéw poprzez formowaniegiéw pochylenia skarp
zgodnych z projektem, a w miejscach najbardziejapogth na erozjstosowa grunty odporne
na spiukiwanie. Skarpy o wysaod@ ponad 2 m, natychmiast po uformowaniu powinnyg by
zabezpieczone poprzez naniesienimdka antyerozyjnego (osadciekowy ze $cibika,
strwzynami lub sieczk), a po ostatecznym uformowaniu — trwale ustabiianie przez
humusowanie i zadarnianie,

- mozliwie daleky lokalizacg zapleczy budowlanych i skladéw materiatébw od zabvwad
mieszkaniowej, w zagbieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialyie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytéw, zanieczysagmavietrza i hatasu,

- minimalizacg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosewarzdze i
maszyn spetniagych polskie normy i rozpogdzenia w zakresie emisji hatasu gfodowiska
oraz unikanie prowadzenia zwanych ze znaczremisp halasu w porze nocnej, zwtaszcza w
poblizu zabudowy mieszkaniowej,

- wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budoyda powstajcych z rozbiérki
obiektéw budowlanych i istniggych drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej
powinno by procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszankaeralno-bitumiczna
w koncu dnia roboczego powinna dbyprzewaona do wytwérni w celu powtérnego
wykorzystania,

- organizowanie prac budowlanych w ten sposob, abgroggy¢ przelewanie paliw i lepiszcz w
miejscu budowy — co w razie awarii B@spowodowé zanieczyszczenie gruntu.

W okresie trwania budowy i wykezania Rob6t Wykonawcadzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,

- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanie¢silo przepiséw i norm
dotyczicych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraglzie unika
uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wilasrgi spotecznej i innych, a wynikgjych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego sposobu dziatania.

Stosujc sie do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1. lokalizacg baz, magazynow, skltadowisk, ukopow i drég dojazgldw
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2. srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekébw wodnych pytadub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pzaru.
Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzed@aprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpgarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnwehpomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢mlg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem 0so6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam@arem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Wyroby i materiaty szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia wyrobOow i materiatow wywohgpych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, oflenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby i materialy odpadoweyte do Robo6t bda miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnignjednostk, jednoznacznie okétajace brak szkodliwego oddziatywania tych
wyrobow i materiatéw narodowisko.

Wyroby i materiaty, ktéreasszkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, azp&aiczeniu
Rob6t ich szkodliwé zanika ( p. pylaste) mog by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. zi wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawg@j powinien
otrzyma zgod: na wycie tych materiatdw od wégiwych organéw administracji patwowej.

1.5.8. Ochrona wtasn&ei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochtomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtagdaoych wigcicielami tych urzdzea
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @esajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca uzyska z Powiatowegar@dka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzndpiimacje o
instalacjach podziemnych wykonanych od daty smtwenia planu zagospodarowania z projektu do
terminu rozpocgcia wykopdw. Wykonawca zapewni Wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzeh w czasie trwania budowy oraz tych, o ktérych saryska
informacje.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢c w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadéninzyniera Kontraktu i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyddtalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Irkyniera Kontraktu i zainteresowane wtadze oredzie z nimi wspoétpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napr&ykonawca bdzie odpowiada za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#aapcego oraz instalacji o ktérych sam
winien uzyska informacje.

1.5.9. Ograniczenie obgren osi pojazdéw

Wykonawca bdzie stosowa sie do ustawowych ogranicie naciskbw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wypzesaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlkedne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiltadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o4dym takim przewozie dalzie powiadamiat liyniera Kontraktu.
Inzynier Kontraktu mae polect, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgte z terenu
budowy. Pojazdy powodage nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néawiezo ukaczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcagdizie odpowiadat za naprgwszelkich robot
w ten sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniaignlara Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Rob6t Wykonawcaedbie przestrzega przepiséw dotyczych
bezpieczastwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOlowegaezaki formy planu bezpiecastwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robatowlanych, stwarzagych zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczegdlnéci Wykonawca ma obowzek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiaz nie spetnigcych odpowiednich wymaga
sanitarnych.

Wykonawca zapewni idnozie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orda d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykgce prace na
drodze po ktdrej odbywacsruch publiczny bdg w jaskrawych ubraniach np. pomacaowych, a od
zmroku doswitu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypelnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do Robdét od Daty Rozpeck do daty wydania Potwierdzenia Zakemenia przez lryniera
Kontraktu.

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymaaigimmo
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowajéjielementy byly w zadowalgym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
Kontraktu powinien rozpogé Roboty utrzymaniowe nie paiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdgensjakikolwiek sposdb zwizane z Robotami idalzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych pravzepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
Robat.

Wykonawca bdzie przestrzedga praw patentowych i dnlzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymag@agrawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod
i w sposéb agly bedzie informowé Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstayddfopie
zezwolé i inne odndéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwania, obeizenia i wydatki wynikie
z lub zwhzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryje Wykonawca, z wytkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wydwoia projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiagcego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.
1.5.13. Réwnowanos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane &onkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spaini
majg materiaty, wytwoérnie i inne zapasydyce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowasie beda obowizujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania popragvi
odndnie norm i zbioréw przepiséw, chylie@ w Umowie stwierdza siwyraznie co innego. Tam, gdzie
te normy i zbiory przepisow mgjcharakter ogolnokrajowy, lub odnasgic do konkretnego regionu,
zostam przyjete inne obowgzujace normy, ktére zapewnigjwykonanie na zasadniczo réwnym lub
wickszym poziomie i wymagany przez wc#nriej wyszczegoélnione normy i zbiory przepiséw pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzan pimie przez Iayniera Kontraktu

Ré&znice pomgdzy wyszczegolnionymi normami a ich proponowanymamEnnikami musg
by¢ dokladnie odnotowane naspiie przez Wykonawg i przediazone Irzynierowi Kontraktu co
najmniej na 28 dni przed daibczekiwanego przez Wykonagvzatwierdzenia ich przez ipniera
Kontraktu. W przypadku gdy #ynier Kontraktu stwierdzize zaproponowane zamienniki nie zapewiaj
wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonarastosuje gido norm wyszczegolnionych we
wczesniej wspomnianych dokumentach. Uznaje, sie wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem
wymaga okreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.14. Ochrona Konserwatorska
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Podczas prac ziemno-budowlanych gainych z realizagjinwestycji naley prowadzé badania
archeologiczne.

Przed rozpocezxiem prac ziemnych Wykonawca winien wyznaczyprawnionego archeologa
lub jednostk archeologicza i wspdlnie z ni ztozy¢ do Wojweddzkiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkbw w Warszawie wniosek o pozwolenie na wykeagie bada archeologicznych podczas
przedmiotowej inwestycji, na ktéore WWKZ wyda stosmvpozwolenie zgodnie z art.36 ust.1, pkt.5
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkadmnia 23 lipca 2003r.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

1.5.15. Zaplecze Zamawiagego

Wykonawca zobowgzany jest zabezpiecky Zamawiajcemu, Imynierowi Kontraktu i
Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenieohie, sprzt i inne uradzenia towarzysge.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
1.5.16. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowasic powinno na placu budowy, atiz w jego bliskim
sgsiedztwie i sklada sie z niezlgdnych instalacji, urgdzer, biur, placéw skltadowych oraz drég
dojazdowych i wewgtrznych potrzebnych do realizacji.

a) urzgdzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanszystkich niezédnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur, placow i zabezpiecze
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkiszkp eksploatacyjne zwdane
z wytkowaniem powyszego Zaplecza.

¢) likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje ustoie wszystkich urgdze, instalacji,
drég dojazdowych i wewrznych, biur, placow zabezpiedgeoczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1.  Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkavgystaniem jakichkolwiek wyrobow
budowlanych przeznaczonych do Rob6t Wykonawca ptagd szczegdtowe informacje dotyce
proponowanegarodta wytwarzania, zamawiania wyrobéw budowlanyah Wwydobywania materiatow i
odpowiednieiwiadectwa badalaboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia pri@zniera Kontraktu.
Zatwierdzenie partii (a&ci) wyrobéw budowlanych z danegaoddita nie oznacza automatycznie
wszelkie wyroby budowlane z danegabdta uzyskaj zatwierdzenie. Wykonawca zobawany jest do
prowadzenia badaw celu udokumentowaniae wyroby budowlane uzyskane z dopuszczorgdta w
sposob cigly spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

2.1.1. Zgodnie z ustawz dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlan{®hk. U. nr 92 poz. 881)
wyréb budowlany nadajegto stosowania przy wykonywaniu robét budowlanyereli jest:

a) oznakowany CE, co oznaczae dokonano oceny jego zgodnD z normy
zharmonizowa#s albo z europejsk aprobad technicza badz krajowy specyfikacy
techniczma paastwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsjo Obszaru
Gospodarczego oznaczprprzez Komisje Europejgkza zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w oké&onym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw maicych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiet#teva, dla ktorych producent wydat
deklarac¢ zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

c) oznakowany, znakiem budowlanym z zastergem,ze nie podlega on obogakowi
oznakowania CE

Dla jednostkowego zastosowania w obiekcie budowtaalppuszcza siwyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sjpdronej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych producent wydatwiadczenieze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego
z ta dokumentagj oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2q0%. U. nr 195 poz. 2011)
oznakowaniu CE powinny towarzyszgniedzy innymi nasipujace informacje:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyrdb
budowlany,
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b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktéorym umieszczono damsanie CE na wyrobie
budowlanym,
c) dane umeliwiajace identyfikacg cech i deklarowanych waiwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji teamriej
wyrobu.

2.1.3. Zgodnie z rozpormdzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 200ddz. U. nr 198 poz.
2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiamdoWwlanym producent jest obaaany
dofaczy¢ informack zawierajca:
a) okreslenie, siedzib i adres producenta oraz adres zakladu prodokgp wyrdb
budowlany,
b) identyfikacg wyrobu budowlanego zawiesgh nazve, nazve handlow, typ, odmiag,
gatunek i klas wedtug specyfikacji technicznej,
c) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub rapaty technicznej z ktdr
potwierdzono zgodrig wyrobu budowlanego,
d) numer i da¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodiod,
e) inne dane jgeli wynika to ze specyfikacji technicznej,
f) nazwe jednostki certyfikujcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgod#a wyrobu budowlanego.
Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktére nie spekpiajymaga zapisanych w pkt. 2.1.eba
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwwald wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiekrodet miejscowych vdczapc w to zrédta wskazane przez Zamavyicggo i
jest zobowazany dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoim
eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z bad@terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanprzez siebie met@dvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatéw z jakiegokolwiekrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwgzane z dostarczeniem materiatéw i wyrobow budowdardo Robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu ukopdéw i miejsc pozyskania piaskiwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce iulgkvacji terenu po ukficzeniu Robot po
uprzednim uzgodnieniu z odpowiednim ¢aem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykepta Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakciedy wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktadowdpdnio
do wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca niectizie
prowadzé zadnych wykopow w olgbie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materiatdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzymiera Kontraktu w celu
sprawdzenia zgoddoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamiobR materiatdw
budowlanych mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $giavosci. Wynik tych kontroli lgdzie
podstavy akceptacji okrédonej partii materiatdw budowlanych pod wedém jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu kdzie przeprowadzat inspekcjwytworni, keda
zachowane nagtujgce warunki:

a) Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnicnwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
wyrobéw budowlnaych w czasie przeprowadzania insjaek

b) Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytworni,
gdzie odbywa si produkcja materiatbw budowlanych przeznaczonych malizaciji
Kontraktu,

c) jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie naleicym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzeniadéhksji i bada w tych miejscach.

2.4, Wyroby budowlane nie odpowiadajce wymaganiom

Wyroby budowlane (materialy) nie odpowiagiag wymaganiom zostanprzez Wykonawg
wywiezione z terenu budowy i Zione w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcyli Jazynier
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Kontraktu zezwoli Wykonawcy nazycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot; te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych wyrobdéw budowldnyzostanie odpowiednio przewaitmwany
(skorygowany) przez ktyniera Kontraktu. W kadym takim przypadku natg speint wymagania ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolitlDAr 39 poz.251 z 2007 r.).
Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczsk z jego nieprzyjciem, usuniciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie wyrobow budowlanychmateriatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skladowane byytmudowlane (materiaty), do czasu
gdy bzda one potrzebne do robo6t, byly zabezpieczone praetezyszczeniem, zachowaly swgkaosé
i wkasciwos¢ do robot i byly dosipne do kontroli przez ktyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowanigdlp zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Iliaynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migjecaorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzmiera Kontraktu.

Wyroby budowlane (materiaty) uzyskane z rozbi&tinows wlasndé¢ Wykonawcy z wyjtkiem
nizej zapisanych bez uszkodzekostka betonowa, krawniki kamienne, stupki do znakéw drogowych,
tarcze znakow, stupki prowagte, destrukt z frezowania.

Wyzej zapisane wyroby budowlane bez uszkadstanows wtasnéé Zamawiajcego i winny by
jemu dostarczone z protokotem w obe@idnzyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spim, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych Robo6t. Spgzuzywany do Rob6t powinien Byzgodny z
ofers Wykonawcy i powinien odpowiadagpod wzgédem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanynmeprzvyniera Kontraktu. W przypadku braku ustale
takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu w terminie
przewidzianym Umow Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynaity do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotovm do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i
przepisami dotyercymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy kynierowi Kontraktu kopie dokumentéw potwierdgajch dopuszczenie
sprztu do wytkowania i badé okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisaezxeli Dokumentacja
Projektowa lub ST przewidyjmaozliwosé wariantowego ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi kyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskgo akceptagjprzed
uzyciem sprztu. Wybrany sprg, po akceptacji layniera Kontraktu, nie me by¢ p&zniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek spgz maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow
Umowy, zostag przez Irkyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszozaio Robaét.

Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniaz®bcigzenia na 6 przy transporcie
materiatdw (sprgtu) na i z terenu Rob6t. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposohgty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakd wykonywanych Rob6t i wigiwosci przewaonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniadhzyniera Kontraktu, w terminie
przewidzianym Umowy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieggco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty pi@stanowiono inaczej, uva sk ze, dla
materiatdw, odpadow i spgi: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapeviajemywiezienie, wywoz
itp. obejmuje rownig zatadunek, przetadunek i wytaduneksnadki transportu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Jezeli technologia i cza realizacji kontraktu tego waga roboty naley wykonywa w trybie 3
zmianowym (3x8 godz.) lub 2 zmianowym (2x8godzin).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgiidnie z Umow, oraz za jak&
zastosowanych materialdbw i wykonywanych Rob6t, ¢h zgodné z Dokumentag Projektova,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Roboz graleceniami liyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \Wgsc
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiaramédrgmi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na fiinie przez layniera. Kontraktu

Wykonawca zaloy, w razie konieczniei, osnovg realizacyjm, w oparciu o kt& bedzie
prowadzit roboty. Koszt wykonania osnowy realizagjj zostanie uwzgtiniony w cenach
jednostkowych poszczegélnych robét i nie podlegdatkowej zaptacie.

Nastpstwa jakiegokolwiek btu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
Robdt zostag) jesli wymagd tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysok@rzez Iryniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzial§oi za ich dokladng.

Decyzje Iyniera Kontraktu dotyege akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemenitot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Ubodntacji Projektowej i w ST, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimera Kontraktu uwzgbni wyniki bada
materiatdw i RobOt, rozrzuty normalnie wgstijgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwzan kwestk.

Polecenia Iayniera Kontraktu &dg wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonewgod grdba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mestanowiono inaczej, uwa st ze
utylizacja oznacza unieszkodliwienie w znaczentawyg ,O odpadach” z dnia 27.04.2001.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Program zapewnienia jakdaci

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyyivera
Kontraktu programu zapewnienia jgkg w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeayia
rob6t, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaramu®j wykonanie robo6t zgodnie z
dokumentacj projektows, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymeplrzyniera Kontraktu.

Program zapewnienia jad@ bedzie zawieré:

a) cze$¢ 0gOllny opisupca:

- organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

- organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposéb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygwanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robdét,

- system (sposob i proceddirproponowanej kontroli i sterowania jakiy wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badag,

- sposo6b oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposoéb i oprzekazywania tych informacji
Inzynierowi Kontraktu;

b) cze$¢ szczegOtow opisupcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiokzroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkoéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przedtautieh wiaciwosci w czasie
transportu,

- spos6b i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uggdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéboRo
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- spos6b pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Rob6ét dulzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignaé¢
zatazorg jakas¢ Rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok Robét i jakdéci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazbjpc personel, laboratorium, sptzzaopatrzenie
i wszystkie uradzenia niezbdne do pobierania probek i badanaterialtdw oraz Robot. Przed
zatwierdzeniem systemu kontrolizynier Kontraktu mee zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialtdw oraz Robdt zstatliwoscia
zapewniajcg stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymbekumentaciji
Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu béadach czstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tameélkne, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwvykonanie Robét zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy hgnierowi Kontraktuswiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i
sprzt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm ok&gajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu ledzie mie€ nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedochgnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagnigcia te lzda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzymayeie do Rob6t badanych materiatéw i
dopuci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedaginiecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjan
usunkte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wykonawca ma obowkek przedktadania kynierowi Kontraktu sporgdzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny lopstarczane wraz z prébkami materialtéw wédlach
wystarczajcych do wykonania niezblnych badA. Wszystkie koszty zwrzane z organizowaniem i
prowadzeniem badamnateriatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki kedg pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji molgy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Inzynier Kontraktu i Zamawiary bedzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie layniera Kontraktu Wykonawcaghzie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatow, ktdre budgzwatpliwosci co do jakéci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez
Wykonawe usunéte lub ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekedy dostarczone przez Wykonagvé zatwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu. Prébki dostarczone przez Wykonawo badéa wykonywanych przez lkyniera
Kontraktu kedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zadbwepy przez layniera Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowsozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcept@yanzez layniera Kontraktu.

Przed przyapieniem do pomiaréw lub batlawykonawca powiadomi lyniera Kontraktu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na gimie ich wyniki do akceptacji lryniera Kontraktu.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych ¢ba przekazywane w formie szkicow uzupetnionych
wspohzdnymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje s§, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafgaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

6.5. Raporty z badan
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Wykonawca bdzie przekazywa Inzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badgk
najszybciej, nie pfiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiod

Wyniki bada (kopie) tgda przekazywane tynierowi Kontraktu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegazaaprobowanych.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

6.6. Badania prowadzone przez layniera Kontraktu

Do celéw kontroli liynier Kontraktu lub Zamawiagy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowazpomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien
udzielé¢ mu niezlgdnej pomocy. laynier Kontraktu lub Zamawiagy dokonujc weryfikacji systemu
kontroli robét prowadzonego przez Wykonawdxdzie ocenid zgodnd¢é materiatdbw i robot z
dokumentagj projektows i SST na podstawie wynikow badakontrolnych dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier Kontraktu lub Zamawiagy ma prawo prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gsniewiarygodne, to kiynier Kontraktu lub
Zamawiajcy oprze si wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatow i robét z
dokumentagj i SST. Mae réwnie zleck przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych lhada
niezalenej jednostce. Koszty wszystkich dodatkowych aidaomiaréw pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preiqpekoszty te pokrywa Zamawigy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa, wykazujcy ze zapewniono zgod&é z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych
przepis6w i dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:
= Polslky Normyg lub
= aprobai techniczm, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej
Normy, jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktdre spetniaj wymogi
Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumemstywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadate dokumenty, okiéajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszposiadéa w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami ba@lawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badbaeds
dostarczone przez Wykonaginzynierowi Kontraktu.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgioowizzujagcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy abbioru ostatecznego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ohawjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dola dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robdét,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sowego. Zapisy g
czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zalczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokunyerikda oznaczone kolejnym
numerem zaicznika i opatrzone daf podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do Dziennika Budowy nalg wpisywa w szczegoIngi:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamavwgeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera Kontraktu programu zapewnienia jéia harmonograméw Robot,
- terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,
- przebieg Robét, truddoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyegyprzerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera Kontraktu,
- daty zaradzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,
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zgloszenia i daty odbiorow Robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur powietrza w okresie wykonywania Robét podlagggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym wazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przeav itrakcie
wykonywania Robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Rob6t,
- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoblnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budovegdprzediaone
Inzynierowi Kontraktu do ustosunkowania¢siDecyzje Iyniera wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich i@y lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obligujezyniera do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranUmowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robot.

6.8.2. Ksiega obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przepmeea s¢ w sposéb agly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze robét i wpisuje do ¢gi obmiardw.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoplub certyfikaty zgodnéri materialéw, znaki CE
lub znaki budowlane wyrobéw, orzeczenia o fakamateriatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badaa Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapema jakdaci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny ldyudostpnione na kade zyczenie
Inzyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza ¢sioprécz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3

nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenegjna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éug przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowied
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduppj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowytls zawsze dogpne dla liyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiajgego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokntacy
Projektovg i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdedgieniu Irzyniera Kontraktu o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru,negmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru leda wpisane do Kgizki Obmiaréw. Jakikolwiek hid lub przeoczenie (opuszczenie) widimch
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej wecyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowizku ukaiczenia wszystkich Robot. &lne dane zostgrpoprawione wg instrukcji
Inzyniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych Robétedzie przeprowadzony z egtascia wymagang do celu miesicznej
pfatngci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ddwmaym w Umowie lub oczekiwanym przez
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Wykonawe i Inzyniera Kontraktu. Do kalej czsciowej sprzeday elementdéw, robdt czy materiatow
konieczne jest datzenie Obmiaréw Robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie iguwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Dlugaosci i odlegiaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymidy obmierzone
poziomo wzdha linii osiowej.

Jeeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty mpiestanowiono inaczej, uda sk ze,
mierzone ildci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktgdipodpowiadajca podanej dla
danej pozycji w kosztorysie ofertowym.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagdggo inaczej, olosci
beda wyliczone w i jako diugé¢ pomnaona przezredni przekrdj. lléci, ktére maj by¢ obmierzone
wagowo, lgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganig®piecyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnychvigazchni wizgce g wymiary gornej ptaszczyzny
warstwy.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i spregt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvalezeli urzagdzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dolg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje agizenia wagowe odpowiadage odnénym wymaganiom
SST Bxdzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agty zachowanie doktadidoi wg norm
zatwierdzonych przez iyniera Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary ledg przeprowadzone przedesziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obhé lkgda wykonane w sposéb
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetlnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdy¢ dolkczone
w formie oddzielnego zatznika do ksjgi obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony zytierem
Kontraktu.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapgcych zakryciu

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie reafizulegry zakryciu.
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Odbiér Robo6t zanikggych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umoviajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmsvagolnego pogpu Robdét. Odbioru Robot
dokonuje lrtynier Kontraktu.

Gotowd¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dcebaika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzymiera Kontraktu. Odbiér dulzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika®wudi powiadomienia o
tym fakcie Irzyniera Kontraktu.

Jakda¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ltyniera Kontraktu na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav
konfrontacji z DokumentagjProjektove, ST i uprzednimi ustaleniami.

Inzynier Kontraktu mee zada¢ odkrycia rob6t zakrytych, §& nie zostaly zgtoszone do odbioru lub
odméwtit ptatndci za te roboty.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, nadiega odgbnej zaptacie i przyjmuje &i
ze jest whczony w cen kontraktows.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru
czesciowego robét dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiob6t dokonuje
Inzynier Kontraktu.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakasci i wartcsci.

Calkowite zakéczenie Robo6t oraz gotowbdo odbioru ostateczneggdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwilocznym powiadoniem na pimie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny Rob6t naggt w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, §iczod dnia
potwierdzenia przez hyniera Kontraktu zakitczenia Rob6t i przggia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznazmzez Zamawiggego w obecrei
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiegeg Roboty dokona ich oceny jakiowe] na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikéw bafla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania Rob6t z Dokumentadprojektove i SST.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapoginaz realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw Robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania &ob
uzupetniagcych i Robét poprawkowych

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét awgowych lub Robét uzupetnigjych
w warstwiescieralnej lub Robotach wykozeniowych, komisja przerwie swoje czyidaioi ustala nowy
termin odbioru ostatecznego

W przypadku stwierdzenia przez komijsyad trwatych nie magych wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpietste/o ruchu, komisja dokona paten zgodnie z Instrukgj
DPT-14 o dokonywaniu odbioru robot drogowych i noesich realizowanych na drogach zamiejskich
krajowych i wojewddzkich — Za€znik do Zarzdzenia nr 7/89 Generalnego Dyrektora Drég publichny
z dnia 14 lipca 1989r. wraz z fadiejszymi zmianami.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot spgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowa nastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektowy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmientéw umowy i ew. uzupetnigie lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materialéw zgodnie z SST i ew.
PzJ,

7. opinig technologicza sporadzory na podstawie wszystkich wynikow badda pomiaréw

zakczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodri&SZ i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,$wietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazantych robdt
wihascicielom uradze,

9. geodezyjg inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu w formie elektoamej
edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionegoZamawiagcym oraz wydruku (3
egzemplarzy).,

10. kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej w formie
elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programagodnionego z Zamawigym oraz wydruku
(3 egzemplarzy).,

11. operat usytuowania punktow poiarowych..

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wedém przygotowania dokumentacyjnego nie
beds gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenini z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniae pda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawjeggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzumpahcych wyznaczy komisja.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafjaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

8.5. Odbidr przed uptywem okresu rekojmi

Odbior przed okresengkojmi polega na ocenie wykonanych Roboét gzminych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gkojmi. Odbior przed uptywem
okresu ekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny Robot”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia og6ine

Podstaw ptatnagci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagawa jednost&
obmiarovy ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattoywodstavy ptatngci jest warté¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie
czynndgci, sprzt, materiaty, wymagania, badania itp. sktadejsé na jej wykonanie, okéone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredng wraz z towarzysymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- wszystkie koszty unieszkodliwienia odpadow w tyntedypsrodowiskowe,

- koszty pa@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie najewlicza¢ podatku VAT.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagjakreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;j.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt objazdéw, przejazdow, drég tymczasowychgaoizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty
Zwigzane z projektem, wykonaniem, ustawieniem utrzyerariidemontzem oznakowania, a w tym:

a) opracowanie oraz uzgodnienie zzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budorag @wentualnych zmian do niego
wraz z dostarczeniem kopii Projektuzymierowi Kontraktu i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodni& wynikajgcych z posipu Robét.

b) wykonanie tymczasowego oznakowania $wigtlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczastwa ruchu.

c) opflaty/dzietawy terenu.

d) przygotowanie terenu.

e) wzmochienie podiza pod drogi tymczasowe i rusztowania.

f) dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasoweyieazchni, ramp, chodnikow,
kraweznikOw, barier, oznakowfai drenau.

g) tymczasow przebudow urzadzer obcych.
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h) wykonanie remontu @stkowego drdg objazdowych, a w przypadku znacznego
uszkodzenia nawierzchni drég objazdowych — wykomaruwej nawierzchni na koszt
Wykonawcy w technologii odpowiadgiej istniecej nawierzchni.

i) uzupetnienie ubytkdw pobocza drog dojazdowych gmmi dokopu.

i) zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatéw.

k) dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych nasier.

I) koszt zapewnienia niegbnych czynnikéw produkcji.

Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw drég tymorgsh i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, barieswiatet.

b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

c) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego z uwzglnieniem kierowania ruchem przy
pomocy przeszkolonych sygnalistow.

d) utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczgsbw nawierzchni,
chodnikow, krawznikow, barier, oznakowai drenau

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:
a) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania.
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

9.3. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktadaest niezlgdnych instalacji, urdzen, biur, placéw sktadowych
oraz drég dojazdowych i wewtnznych potrzebnych do realizacji wymienionych Rbbo
Koszt urgdzenia zaplecza Wykonawcy obejmuje:

a) urzgdzenie zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanigykonanie wszystkich
niezkednych uradzes, instalacji, drog dojazdowych i wewtnznych, biur (w tym
konteneréw biurowych na terenie budowy i w pablobiektéw mostowych), placéw i
zabezpieczepotrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robét.

b) opfaty/dziesawy terenu

c) przygotowanie terenu

d) utrzymanie zaplecza Wykonawcy przez czas trwaro@oR oraz wszystkie koszty
eksploatacyjne zwrane z uytkowaniem powyszego Zaplecza.

Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje uswie wszystkich urgdzey, instalacji, drog
dojazdowych i wewetrznych, biur, placow zabezpiedzeoczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu
pierwotnego.

Koszt organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawugszcz sie w kosztach ogélnych budowy
i obcigzajag Wykonawe robot.

9.4, Zaplecze Zamawiapcego i Inzyniera Kontraktu

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobaméiny zabezpieczy zaplecze dla tyniera
Kontraktu i Zamawiajcego:

Wykonawca jest zobowkany uradzi¢c pomieszczenia biurowe dlazyniera Kontraktu i jego
personelu w bezpgeednim gsiedztwie biura budowy i utrzyrdaje w dobrym stanie wraz z
wyszczegoélnionym rej wyposaeniem oraz parkingiem dla 3 samochodéw. Biuedzie gotowe do
uzytkowania przez liayniera Kontraktu w okresie do 21 dni od przekazaliarenu Budowy
Wykonawcy.

Na biuro Imzyniera Kontraktu nale zapewnt czteropokojowe pomieszczenie gcznej
powierzchni min. 70 mwyposaone w instalagj elektryczn, grzewca, wodn, sanitarg, telefonicza i
tacze internetowe.

Wykonawca zapewni utrzymanie Zaplecza Zamawe&go i utrzymanie biura iyniera
Kontraktu, ktére obejmuje utrzymanie pomieszciénstalacji w naleytej sprawnéci wraz z kosztami
eksploatacji, utrzymanie czyst biura, niezbdnego zabezpieczenia (bhp, ppe utrzymanie
wszystkich tych urgdzen w dobrym stanie, a w razie konieczobich wymiana na nowe. Zabezpieczenie
niezkednych obstug serwisowych dla tego sz Koszty rozméw telefonicznych oraz faxéw
Wykonawca rozlicza z kynierem Kontraktu wedtug faktycznie poniesionychsxdw (na podstawie
rachunkéw).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (DzNJ.89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z p&niejszymi zmianami wraz z aktami wykonawczymi).
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Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. wapie dziennika budowy, moria i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia Zamjgcego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.200@02.953).

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwidz (U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowageodezyjno-kartograficznych oraz czy#cio geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dniarti8rca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjsatograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z p#niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriiaz.U. Nr 14, poz. 60 z gdiejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowté (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwgablicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164
po0z.1163 z piniejszymi zmianami)

23
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie






D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysagkimwych

D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punkidysokaciowych
przy budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t awanych z
wszystkimi czynnéciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz poteenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktow wysaod@owych

W zakres robét pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysékowych
wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

b) uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wyséki@wych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposoéb trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem oraz oznakowanie w
spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektdw mostowych obejmuje sprawdzevyznaczenia osi obiektu i punktéw
wysokdasciowych, zastabilizowanie ich w sposob trwaty, agkrich przed zniszczeniem, oznakowanie w
spos6b utatwiacy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz wyzm@iezusytuowania obiektu (kontur,
podpory, punkty).
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne trasy - punkty zatamania osi trasynkby kierunkowe oraz pogtkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okedenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdumaosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granabot ziemnych, wgsiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny miésrednic od 0,15 do 0,20 m i dlugdbod 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianerednicy od 0,05 do 0,08
m i diugaci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istpiej nawierzchni bolce stalovgeednicy 5
mm i diugaci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie diugai¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysckmwvych naley stosowa nastpujacy

teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- aty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kitw wysokadciowych powinien

gwarantowd uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy e przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny bwykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 7).

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawigicego dane
zawierajce lokalizag} i wspotrzdne punktdéw gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamaw&gjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegbétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &wykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawhnzyniera Kontraktu o wszelkich d¢dach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i @ureperéw roboczych. Blly te powinny by
usunite na koszt Zamawiggego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowep s
zgodne z rzeczywistymi ¢dnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgdne terenu
istotnie ré&nia si¢ od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien pagomt o tym
Inzyniera Kontraktu. Uksztaltowanie terenu w takinorég nie powinno byzmieniane przed pogliem
odpowiedniej decyzji przez igniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wwjike z ré&nic
rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowegednych rzeczywistych, akceptowane przez
Inzyniera Kontraktu, zostarwykonane na koszt Zamawiagpgo. Zaniechanie powiadomieniayniera
Kontraktu oznaczase roboty dodatkowe w takim przypadku adigi Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazujpa pomiarach Wykonawcy, nie mpdpy¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiardw przezyiniera Kontraktu.
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Punkty wierzchotkowe, punkty giéwne trasy i punkt¥rednie osi trasy mugay¢ zaopatrzone
w oznaczenia okéfajace w sposéb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktow.
Forma i wzér tych oznacaepowinny by zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatze
w czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostamn zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgegt konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepdéavidtowe] realizacji rob6t nate do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasypunktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne momy by zastabilizowane w sposo6b
trwaly, przy uyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a z@akdowhzane do punktow
pomocniczych, potmnych poza granicrobdt ziemnych. Maksymalna odle§topomiedzy punktami
gtébwnymi na odcinkach prostych nie meoprzekracza500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy
drogowej, a take przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegks miedzy reperami roboczymi wzdiutrasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gérskpowinna by odpowiednio
zmniejszona, zakmie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robdt zeganych z wykonaniem trasy drogowej
i obiektow towarzyszcych. Jako repery robocze wma wykorzystd punkty stale na stabilnych,
istniejacych budowlach wzdiutrasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repesipocze naley zatazy¢
w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattdwdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposob
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przezylmera Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych najeokresla¢ z talky dokladndcia, aby sredni bhd niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stogtij niwelacg podwojry w nawizaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i
jednoznaczne okékenie nazwy reperu i jegogdnej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalg wykona w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamayeoego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingawvowe] albo
innej osnowy geodezyjnej, oktenej w dokumentacji projektowej.

Os trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytrdescz nie rzadziej nico 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej wasy w stosunku do dokumentaciji
projektowej nie mge by wicksze ni 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z
doktadndcia do 1 cm w stosunku dogdnych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéveczgdy Wykonawca robot zapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszgebrpoza granigrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okdlenie granicy robo6t), zgodnie z dokumengapjojektows oraz w miejscach
wymagagcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenidtrdo w miejscach zaakceptowanych
przez Irkyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kraydzi nasypow i wykopéw naky stosowd dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalgy stosowé w przypadku nasypoéw o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz
wykopéw gkbszych ni 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami natg dostosowéa do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogov@jlegiéé ta co najmniej powinna odpowiatla
odstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypéw i wykopdéw o
ksztatcie zgodnym z dokumentagjrojektovs.

5.6. Wyznaczenie potgenia obiektébw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktow okitajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegébmg@rzyczotkow.
W przypadku tuneli dokumentacja projektowa powirr@avierg opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
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Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslong w punkcie 5.4.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy 1 punktow
wysokaiciowych naley prowadzé wedtug ogolnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanynpkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robét obejmuje:
- sprawdzenie punktéw gtownych osi trasy i punktéwsekasciowych;
- uzupetnienie punktéw gtownych;
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojow dodatkowych
zgodnie z DokumentagcProjektows i ewentualnymi wskazaniamizgniera Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbiér robét zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gpgte na podstawie szkicOw i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu ntcoli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi Kontraktu.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne wymagania dotycace podstawy ptatndci

Ogd6lne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trgmynktéw wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktow wyseég&owych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrooh przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostélaslona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga imyegs Gltéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i akgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.

Nogakw
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D-01.02.01A
ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaghteécznej (SST)gswymagania dotycce
wykonania i odbioru robét budowlanych z@anych z ochranistniegcych drzew w okresie budowy

drogi przy budowigciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogélne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji datyzasad wykonania i odbioru rob6t traeych
w okresie budowy drogi, zazanych z ochrani zabezpieczeniem istnigjych drzew zlokalizowanych:

- w pasie wykonywania budowlanych robdét drogowyclr&tdokumentacja projektowa, SST lub
Inzynier Kontraktu przewiduje pozostainpo zak@éczeniu budowy,

- na terenie tymczasowych drog dojazdowych do placiotyy, placéw manewrowych i zaplecza
budowy,

-z uwzgkdnieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres hydstatego zabezpieczenia na
okres po zakfczeniu budowy i pielgnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzeniatrob6

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Drzewo - rélina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdgie gtéwnym (pniu).
1.4.2. Korona — gdrna ¢z¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.
1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiaglza wiaciwosci zapewniajce raglinom prawidiowy rozwd;.
1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wys@kad 1,8 do 2,2 m, z wytaym nie przycgtym
przewodnikiem i uformowankoron.
1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przéaasymi ja korzeniami réliny.
1.4.6. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.0Mymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogqlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg

Materiaty do wykonania rob6t powinny byggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
SST.

2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istp®jch drzew w okresie budowy drogi vma stosowa
nastpujace materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drze; j
- deski iglaste grubmi min. 20 mm, stupki drewniangerdzie, itp.,
- maty stomiane,
- zwyte opony samochodowe,
- drut, t&me stalova, gwazdzie,
- wodk,
b) materialy do wykonania statych konstrukcji ochrocimywokét drzew, wedlug ustale
dokumentacji projektowej, jak:
- mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprbydena sucho,
- mury betonowe i enzelbetowe,
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- mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, eseglane i inne,
- pomosty zabezpieczgie z rusztow stalowych, piyt betonowych, z ew. atop
fundamentowymi itp.,
c) materialy pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
- preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
- $rodki impregnujce,
- wock.

Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzemvaterialy pieggnacyjne powinny by
zaproponowane przez Wykonawt zaakceptowane przezzyniera Kontraktu. Wymagania dotyze
materialdw do wykonania statych konstrukcji ochrgeimwokét drzew, powinny odpowiadaistaleniom
dokumentacji projektowej, a w przypadku ich brakub Iniepetnych danych megodpowiadé
wymaganiom SST D-05.03.23, D-06.03.01, D-09.01310.01.01 i D-10.01.01l.

Zaleca s, aby:
- elementy stalowe byly ocynkowane lub w inny sposaébezpieczone przed korggzj
- beton do drobnych elementéw miat kla® najmniej B 35.

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zabesci od potrzeb, powinien wykagasie
mozliwoscig korzystania ze spetu dostosowanego do preztgj metody robot:
a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:
- recznego sprgu do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,
- samochodu skrzyniowego do transportu,
- sprztu do podlewania, z ew. przewo/mi zbiornikami do wody, ew. wiadrami,
konewkami,
- wypos&enia pomochniczego, drobnych ngdzi, drabin itp.,
b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wiath@ew:
- wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,
c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:
- recznego sprgu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtutazepskrobaki,
- recznego sprgu do rob6t ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinienétgaakceptowany przeziyniera Kontraktu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogllne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganalraj pkt

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania robét mpa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem zmnnyaterialami i nadmiernym
zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochrgoh wokét drzew, wymagage specjalnego
sposobu zabezpieczenia w czasie transportuzyngezewozé wedtug ustal® SST wymienionych w
punkcie 2.2.2.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot
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Spos6b wykonania robét powiniendzgodny z dokumentagprojektovy | SST. W przypadku
braku wystarczapych danych mina korzystad z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z
informacji podanych w zatznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
- roboty przygotowawcze,
- roboty zabezpieczage drzewo lub czynrici pielegnacyjne,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub
wskaza Inzyniera Kontraktu:
- ustali lokalizacg drzewa podlegagego zabezpieczeniu,
- szczegOlowo wytycay roboty z danymi wysolke@iowymi przy statych obiektach
zabezpieczagrych drzewa,
- usuny przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogradizke
Zaleca s} korzystanie z ustaleSST D-01.00.00 w zakresie niegdmym do wykonania robét
przygotowawczych oraz z ustal8ST D-02.00.00 przy wygtowaniu robo6t ziemnych.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozgstaerenie po zakiczeniu robét drogowych,
a g naraone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, \ygmagkonania wszystkich czynéw:

- w sposo6b uniemdiwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

- tylko recznie w zasigu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu
korony drzewa, przy czym wgtkowe zastosowanie sgtm mechanicznego wymaga zgody
Inzyniera Kontraktu.

W zaségu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2 m na zewtrz od obrysu korony drzewa (lub w
strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dégid sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych,

- poruszania gisprztu mechanicznego,

- skladowania materiatéw budowlanych,

- zZmian poziomu gruntu.

Zaleca s, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skltadoe@mentu, kruszywa, olejéw, paliw i
lepiszcz.

Zaleca s}, aby roboty ziemne w oéloie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresigeatacii raglin,
a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszgknesem do wykonania tych robét miesice od
pazdziernika do kwietnia.

Zaleca s}, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w figtr&korzeniowej drzew byly
wykonywane wydcznie gcznie. Za deskowaniem czasoweggskiego wykopu powinno giwykona
ostore korzeni w formie szczeliny o szerakd 0,3 + 0,5 m i gibokdsci 1,5 + 2,0 m wypetionej
kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie tads#pny rok wczeniej niz whasciwy wykop. Z oston
takich mana zrezygnowéa pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych paga@esem wegetacji
roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powdir@mowa:

- owiniecie pnia matami stomianymi (np. w $ld 4 n? na jeden pi&) lub zuzytymi oponami
samochodowymi, a nagmie oszalowanie ich deskami do wysédigpierwszych gakzi. Dolna
cze$¢ kazdej deski powinna opie¢ssic na podtau, kedac lekko wkopan w grunt lub obsypan
ziemig. Oszalowanie powinno Byotoczone opaskami z drutu lubnay stalowej w odlegkei
wzajemnej co 40+60 cm,

- przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi wsiti okoto 4 n? na jedno drzewo,

- podlewanie drzewa wadw ilosci okoto 20 dmi na jedno drzewo przez caly okres trwania robét,
w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz wskabazyniera Kontraktu.

Po zakaczeniu robdét naley wykona demonta zabezpieczenia drzewa, obejguyj:

- rozebranie konstrukcji zabezpieczagj drzewo,

- usungcie materialdw zabezpiecaaych,

- lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej @na.

5.5. State zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidugzgstawé po zakaczeniu drogowych
rob6t budowlanych, magpodlegé:
- tymczasowemu zabezpieczeniu, wedlug punktu 54i poziom terenu wokot drzewa nie
zmieni sk,
- niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym otemiu lub podwyszeniu terenu wokét
drzewa,
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- obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokét ewm, przy wkszych ré&nicach
pomiedzy terenem istniegfym a projektowanym.

Decyzja, dotyczca sposobu stalego zabezpieczeniadkgo drzewa oraz rodzaju konstrukcji
ochronnej wokét okrdonych drzew powinna ldyzawarta w dokumentacji projektowej. W przypadku
niepeinych danych nima przyjmowd& nastpujace rozwizania, po akceptacji ich przezzimiera
Kontraktu:

- przy obngeniu terenu o 1+1,2 m mpa wokdét drzewa pozostadvicicty stazek gruntowy ze
skarpami 1:1, ochranigjy korzenie drzewa (patrz rys. 2a), ew. na skarpaate by rumosz
skalny, otoczaki #dz kamienie,

- przy obnieniu terenu ponad 1 m, wokét drzewazma wykong $cianke oporows o ksztalcie
okraglym lub prostoktnym z kamienia, klinkieru, betonowej kostki brukgjwub betonu z
otworami (patrz rys.2b). Wykonanigécianki powinno odpowiada wymaganiom OST D-
10.01.01 [9],

- przy podwyszeniu terenu o 0,2 + 0,4 m, a niekiedygkszym, mana wymodelowé nieck: o
tagodnym pochyleniu wokot drzewa pod warunkiem, warunki miejscowe na to pozwpl
obsypujc drzewo lekl ziemi (patrz rys. 3),

- przy podwyszeniu terenu o okoto 0,2 m pnie drzewzm obsypé ziemig ponad pierwotny
poziom terenu,

- przy podwyszeniu terenu 0 0,2 + 0,5 m pnie drzewzme obsypé ziemiy, lecz z wykonaniem
specjalnych napowietrzgjych warstwzwirowych i urzdzea (patrz rys. 4), ktére muoa
wykona stosujc sk do zalecé OST D-03.03.01 [4],

- przy podwyszeniu terenu powrgj 0,5 m wykonuje si mury lub studzienki zabezpieczeg
pien przed zasypaniem z wdzeniami napowietrzagymi (patrz rys. 5), przy
korzystaniu z zale¢eOST D-10.01.01 [9].

W warunkach miejskich studziegknazna przykry krafy.

5.6. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia rébbudowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia rob6t pgwhye natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona nastpujace zabiegi pielgnacyjne uzalmione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
- zmniejszy korore drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
- wykon& cigcia sanitarne korzeni podatem prostym, dokonsaf cigcia tam, gdzie
zaczyna si korzen zdrowy gywy),
- zabezpieczgpowierzchng ran preparatem impregngym,
- posyp& glely na biegco zabezpieczone korzenie,
- zasgpi¢, przynajmniej w najbliszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasow
ziemie glely bardziej zasohp
b) przy uszkodzeniu geti:
- wykonyw& ciecia gakzi o srednicy powyej 3 cm zawsze trzyetapowo,
- zabezpieczi natychmiast powstgkrare po usungciu zywej gakzi:
= Jdrednicy do 10 cm, zasmarowaj w cat@ci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
= $rednicy ponad 10 cm, zabezpieeczafwusktadnikowo, tj. kragdzie rany
(miejsca, z ktorych dmzie wyrastata tkankaywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubgci 1,5 + 2 cm) -$rodkiem o dziataniu powierzchniowym,
a pozostat czes¢ rany wewntrz piescienia —srodkiem impregnujcym,
C) przy ubytkach powierzchniowych:
wygtadzic i uformowa powierzchng rany,
- uformowa& krawedz rany (ubytku),
- zabezpiecz§ cah powierzchng rany, z tymze swieze rany zabezpieczyjedynie przez
zasmarowanie w cadoi preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dremdal,
Lak-Balsam lub Funaben.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykdiczeniowe powinny hy zgodne z dokumentagcjprojektows i ST. Do robo6t
wykonczeniowych naley prace zwjzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw
terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdd czasowo usgtyth,
- niezkzdne uzupetnienia zniszczonej w czasie robélmoosci, np. zatrawienia,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

34
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-01.02.01A
Zabezpieczenie drzew na czas budowy

6.1. Ogélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do rob6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgeédinodeklaracje zgodrici, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcoéw itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2 lub ustalone przezymiera Kontraktu,

- sprawdzé cechy zewstrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowah.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew datggawdzenia:
- obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zaikezenia przed uszkodzeniami
mechanicznymi, wymienionymi w pkcie 5.4,
- zaopatrzenia drzewa w wedpowietrze, zgodnie z pktem 5.4,
- ewentualnych uszkodie drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasiebabo
zabezpieczagych.
6.3.2. Badania w czasie rob6t statego zabezpieczenia drzew

W czasie rob6t przy statym zabezpieczeniu drzeezpa
- bad& zgodnd¢ wykonania statego zabezpieczenia drzewa z dokwaogrirojektovg, SST lub
wymaganiami odpowiednich OST wymienionych w punkeig niniejszej specyfikacji,
- sprawdzé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie rob6t.
6.3.3. Badania robo6t piegnacyjnych drzew uszkodzonych

Roboty pie¢gnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drotggap na sprawdzeniu, w
nawigzaniu do ustalkepktu 5.6:
- prawidtowdsci wykonania aj¢ (korony, korzeni, gaki),
- poprawndci wykonania zabezpiecaaiszkodzonych fragmentéw drzewa (ran),
- zabezpiecagglely uszkodzonych korzeni,
- stopnia zaopatrzenia drzewa w wagowietrze.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest sztuka [szt.] zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jgeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
a) w zakresie robét statego zabezpieczenia drzew -etyobkre&lone w odpowiednich SST,
wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikaciji,
b) w zakresie robét piegnacyjnych drzew uszkodzonych -eae i zabezpieczenie uszkodzonych
korzeni oraz wymiana gruntu w napdzym otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
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Ogllne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano wOST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2,

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

roboty przygotowawcze, pomiarowe,

pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,

dostarczenie materiatow i spta,

wykonanie zabezpieczenia drzewa Ilub ¢gehcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikdeghnicznej,

przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprgu,

uporzdkowanie terenu robot.

Spos6b rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszycych

Cena wykonania robot okdlenych niniejsz OST obejmuje:

roboty tymczasowe, kt6regspotrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale mie
przekazywane Zamawigjemu i § usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych,

prace towarzysge, ktore g niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczaoe d

robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rataiot

9.4, Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowe;.
10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

5. D-06.03.01 Pobocze utwardzone kruszywem tamanym

6. D-09.01.01 Zielé drogowa

7. D-10.01.01 Mury oporowe

8. D-10.01.01l Umocnienie skarp geosiatkeokrag) komorkowy

10.2.  Inne dokumenty

9. Zasady ochronyrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochroriaodowiska w budowie drog.

GDDP, Warszawa 2002 (projekt)
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~ D-01.02.04 ,
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagihteécznej (SST) s wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zwkanych z rozbiork elementéw drég przy budowieiezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robo6t awanych z
rozbiorky:
- warstw nawierzchni bitumicznych;
- warstw nawierzchni z kostki betonowej;
- nawierzchni chodnikéw z ptyt chodnikowych betonowyc
- kraweznikéw bet. wraz z tay
- obrzezy betonowych;
- podbudowy z kruszyw;
- podbudowy z betonu;
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych;
- znakéw i stupkéw do znakéw drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okitenia podstawowe gs zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,&/ymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogélne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do rozbidrki

Do wykonania robét zwrzanych z przewidywan rozbiorky elementéw drog i ogrogz
Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki.

Sprzt wybrany przez Wykonawc do wykonania robdét rozbiérkowych powinien uzyska
akceptagj Inzyniera Kontraktu.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2. Transport materiatow z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementow drég i ogroflzebejmuj usunécie z terenu budowy
wszystkich elementoéw podlegaych rozbiérce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie zkwimentacy
projektows, SST lub wskazanych przezzimiera Kontraktu.

Jeili dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjientaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej,
Inzynier Kontraktu mae polecé Wykonawcy sporgdzenie takiej dokumentaciji, w ktérej zostanie
okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozhiérkowe mima wykonywa& mechanicznie lubecznie w sposob okéony w SST
lub przez Iiyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez
powodowania zédnych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtagic wlasnagcia Wykonawcy,
powinien on przewig je na miejsce okéone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST $tag whlasnadcia Wykonawcy, powinny by
usungte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drbgajdujce sé w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentagjprojektows beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo
zabezpieczone. W szczeg@nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypetni,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otagzsjo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci robot polega na wizualnej ocenie kompldtio wykonanych robot
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elgdw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigego ewentualne doty po usetyich elementach nawierzchni i
przepustéw powinno spetdiamdpowiednie wymagania oklene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-00.00M@nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg robot zwizanych z rozbiérkelementéw drég jest:
- dla nawierzchni drég oraz podbudéw 2 metr szécienny),
- dla kraveznikbéw wraz z tawami oraz obrzg - m (metr),
- dla stupkéw do znakéw drogowych — szt. (sztuka),
- dla tablic znakéw drogowych — szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@@magania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne wymagania dotycace podstawy ptatndci

Ogb6lne wymagania dotygee podstawy ptatrisi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuije:
a) dlarozbiérki warstw nawierzchni i podbudowy:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhidvktcelu ponownego jejaycia, z
utozeniem na poboczu,
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- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
b) dla rozbiorki kravgznikow i obrzey:
- odkopanie obrzg wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbioérki;
c) dlarozbiérki chodnikow:
- odkopanie obrzgy wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- reczne wygcie piyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ichy materiatdw
chodnikowych,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérkelu ponownego jegazucia, z
utozeniem na poboczu,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,
- zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,
wyréwnanie podtga i uporgdkowanie terenu rozbiorki;
d) dla rozb|0rk| znakow drogowych:
- demonta tablic znakéw drogowych ze stupkow,
- odkopanie i wydobycie stupkow,
- zasypanie dotow po stupkach wraz z gazgzeniem do uzyskania 1,00 wg BN-
77/8931-12,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- uporzdkowanie terenu rozhiérki.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 ’
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru liniowych rob6t ziemnych zwanych z budow sciezki rowerowej potaonej na
odcinku od ul. M¢gdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie

budowysciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie i
obejmuj:

a) wykonanie wykopow w gruntach kat. I-V,

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu,

c) budowe nasyp6éw drogowych.
1.4.Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu albo rozdrobnionych odpadoéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korpdrogi i skarpami
rowow.
1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysakdest mniejsza @il m.
1.4.5. Nasypsredni - nasyp, ktérego wysokbjest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysdkgrzekracza 3 m.
1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza @il m.
1.4.8. Wykopsredni - wykop, ktdrego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gkboki - wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésyppotazone w obebie pasa robot
drogowych.
1.4.11. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy pot@one poza pasem robét
drogowych.
1.4.12. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budavagypow oraz innych prac zyganych z trag
drogows.
1.4.13. Wskainik zag:szczenia gruntu - wiellkkd charakteryzujca stan zaggzczenia gruntu, okélwna
wg wzoru:

| = Py
==L
Pus
gdzie:
M - gestoéé objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghihn
pis - Mmaksymalna gptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotud optymalnej, okrélona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-0443] $tuzaca do oceny zagzczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z npBN-77/8931-12 [7], (Mg/r¥).

1.4.14. Wskanik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:
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_ G
le
gdzie:
dso - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.15. Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0gélne wymagania dotycgce roboét
0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTOW)

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Podziat gruntéw
Podziat gruntéw pod wzetlem przydatnéci do budowy nasypoéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/&205.

Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzeeniami zastrzeenia
42
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1 2 3 4
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeba
mickkie wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy keda wbudowane w miejscp
) 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od waod
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty—piacki prochniczne, z vatkiem |- do nasypow nie vaszych nk 3 m,
':L?nr:‘éig':tieétz‘é‘"z‘?&fd'nowe pylastych piaskéw prochnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
2. Zwiry i pospoiki|>: Gliny piaszczyste, gllng/ i gliny_ v miejscach suchych Iub przejowo
réwniez gliniaste pylaste oraz inne ow < 35% zawilgoconych
3. Piaski grubo,srednio i| 6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
drobnoziarniste, naturalng| ewigzte i gliny pylaste zwizte oraz inng™-"do nasypéw nie wszych nk 3 m:
tamane grunty o granicy ptynni wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenigm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- [ 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartgci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowegj

ponizej strefy
przemarzania

wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe
inne  metalurgiczne  Z

starych zwatéw (powsej 5

lat) - - - gdy wolne przestrzenie zostah
6. tupki przyveglowe 9. ltotupki przyweglowe nieprzepalone wypelnione materiaterh
przepalone drobnoziarnistym

7. Wysiewki kamienne
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inng
Pmetalurgiczne z nowego studzenia (d
lat)

10. Popioly lotne i mieszanin

popiotowozuzlowe

D

znajduje si na gtbokdsci wigkszej od

kapilarngci biernej gruntu podia

- 0 ograniczonej podatéa na rozpad
Digczne straty masy do 5%

Y- gdy zalegaj w miejscach suchych Iu
s3 izolowane od wody

o

1. Zwiry i pospoiki
2. Piaski grubo $rednio-
Ziarniste

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy ptynn&i mniejszej

pod warunkiem ulepszenia ty

Na goérne 3. ltolupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cement,
warstwy na- | przepalone zawiergge| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z| wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej- | wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste |o
zania 4. Wysiewki kamienne ¢zawartdci frakcji itowej >2%

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuizle wielkopiecowe i inng - drobnoziamiste i nierozpado-

cym pospotkom luwirom | metalurgiczne we: straty masy do 1%

8. Piaski drobnoziarnis - 0 wskaniku nagnosci Wng=1C

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
glebokasci popiotami itp.)
przemarzani

2.3.Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinng Iprzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypOw. Grunty paehyd do budowy nasypéw mpgbyé

wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdyneteia nadmiar ohjtosci rob6t ziemnych i za
zezwoleniem Inyniera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykep nie kedac nadmiarem olgiosci
robét ziemnych, zostaty za zgpthzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawgoza teren budowy
Z przeznaczeniem innymznbudowa nasypéw lub wykonanie pracegipgh kontraktem, Wykonawca jest
zobowhzany do dostarczenia réwnomveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@iseslone w tab. 1 powinny ky
wywiezione przez Wykonawcna odktad. Zapewnienie terenéw na odklad naldo obowyzkéw
Zamawiajcego, o ile nie okiono tego inaczej w Kkontrakcie. Aynier Kontraktu mee nakazé
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérychsomva nieprzydatié wynika jedynie z powodu
zamarzngcia lub nadmiernej wilgotriai.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI
BUDOWLANYCH

MATERIALOW

3.1.0géblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2.Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wyké&zae mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
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odspajania i wydobywania gruntdw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,

koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grunfgpycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarndglskrzyniowe, t&mociygi itp.),

- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, pltyty wibracyjne itp.).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0goblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglrag pkt
4.

4.2. Transport gruntow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powirbgt dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego otpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gldiei transportu.
Wydajnas¢ srodkéw transportowych powinna byponadto dostosowana do wydajcio sprztu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (rizdtgr

Zwiekszenie odlegixi transportu ponad wala zatwierdzone nie nie by podstaw
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ghszone odlegkri nie
zostaly wczéniej zaakceptowane naspiie przez layniera Kontraktu.

4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0gélne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Doktadnosé¢ wykonania wykopow i nasypoéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze nk £ 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie nme
przekraczd+ 1 cmi-3 cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a
krawedzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensem gka. Maksymalna gbokas¢ nierbwndci na powierzchni skarp nie powinna
przekraczd 10 cm przy pomiarze fat3-metrowy, albo powinny by spetnione inne wymagania
dotyczce rowndci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzei, stanowacych elementy systemow odwadi@jch, ugtych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o igmagaj tego warunki terenowe, wykofia
urzadzenia, ktére zapewniodprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza absab6t ziemnych
tak, aby zabezpieczygrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykena ma obowizek
takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powiémriiom gruntu nadavéaw catym okresie trwania
robét spadki, zapewnige prawidiowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwal nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntéw i zasgpienia ich
gruntami przydatnymi na wlasny koszt bez jakichkekvdodatkowych optat ze strony Zamaw@go
za te czynngxi, jak rownie za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istngelych zbiornikow naturalnych i ugdzeh odwadniagcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytacja

5.4.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi u#fiwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykop&wmno posgpowa: w kierunku podnoszeniaesi
niwelety.

W czasie robét ziemnych nalezachowd odpowiedni spadek podiny i nad@& przekrojom
poprzecznym spadki, unaldwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentgmjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nierpenby mniejszy ni 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy ni2% w przypadku gruntéw niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny
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wplyw kolejnaici i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykeamia innych rob6t na spetnienie
wymaga dotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobot ziemnych.

Zrédta wody, odstorie przy wykonywaniu wykopow, natg ujaé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalg odprowadai poza teren pasa robo6t ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1.0golne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami
specyfikacji okrélonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalery zwrdck na:
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,
- wihasciwe ugcie i odprowadzenie wyskow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakaoi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowargodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalery zwrécic szczegéln uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okédbonym w dokumentacji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczié,
¢) odwodnienia.

6.2.3. Badania przydatri@i gruntéw do budowy nasypéw

Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusimig, pochodgcej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden ran na 30003 kazdym badaniu nalgy okresli¢ nastpujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jaki wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.
6.3.Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeicalf?.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych rob6t ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw

1 | Pomiar szerolksi korpusu Pomiar tang, szablonem, fgto diugdci 3 m i poziomig lub
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ziemnego niwelatorem, w og@gtach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow | prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m naatttko R>
100 m co 50 m na tukach o<R100 m

3 | Pomiar rzdnych powierzchni | oraz w miejscach, ktére bugvatpliwosci
korpusu ziemnego

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

»

Pomiar rownéci skarp

7 |Pomiar spadku podinego| Pomiar niwelatorem ezdnych w odsipach co 200 m oraz w
powierzchni korpusu lub drnaunktach wtpliwych
rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagszczenia okrda¢ dla kadej utazonej warstwy
lecz nie rzadziej siraz na kade 500 i nasypu

6.3.2. Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10
cm.
6.3.3. Szerokd¢ dna rowow

Szerokdé¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz+ 5 cm.

6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ sie od rzdnych projektowanych o weej niz
-3cmlub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego oee€j niz 10% wartdci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6. RoOwna¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatmetrowa, nie mog przekracza 3
cm.

6.3.7. ROwna¢ skarp
Nierownaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek poditny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roéznic, w stosunku do exnych
projektowanych, wikszych nk -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zagszczenia gruntu okéony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z
zalaozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostan odrzucone. B materiaty nie spetniace wymagé zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Kontraktu Wykonawca wymieni je na wdave, na witasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, lgynier Kontraktu meée uzng wad; za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne dragstali zakres i wielki& potmcen za obniong
jakase.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarawest n¥ (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengacprojektows, SST i
wymaganiami layniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnii objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.3.Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostitastona w przedmiarach robo6t zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietymagania i badania

5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie #vska piaskowego

6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie toodadksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obeaizenie pty

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
1. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDIM, Warszawa 1978.
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D - 02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach |-V kategoziviazanych z budow sciezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowysciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioe” 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowzek biezagcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopéw i ich poréwnywania z Dokumeida®rojektovyg. W przypadku stwierdzenia
zasadniczych wdnic, Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamitym Irkyniera Kontraktu
celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne naky wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

a) wynikow bada gruntow i ich uwarstwig,

b) biezacej obserwacji podi@ gruntowego w wykopach,

) zaszeregowania gruntéw do odpowiedniej kategoriBMg72/8932-01.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiapiev SST D-02.00.01 pkt 3.2.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéébono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt. 4 oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatéw

Transport gruntu powinien odbywai¢ samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST D 00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.9 i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Og0llne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DE00. ,Wymagania ogolne” pkt. 5 oraz
w SST D-02.00.01 pkt. 5.

Sposbéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantovedn statecznéé w calym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkdgzynikajgcych z nieprawidlowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza Wykonawe robét
ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozmym stopniu
przydatndci do budowy nasypoéw byly odspajane oddzielnie, pos$b uniemdiwiajacy ich
wymieszanie. Odgpstwo od powgszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uklaganstw
geotechnicznych, wymaga zgodyyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ileynier Kontraktu dopéci czasowe sktadowanie odspojonych
gruntéw, naley je odpowiednio zabezpieazprzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspajé go do gebokasci okoto 0,5 metra powgj
projektowanych rgdnych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zageszezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdraiemnych powinno spetria
wymagania, dotyae minimalnej wartéci wskaznika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot
ziemnych

Minimalna wartdc¢ |s dla:
Strefa Autostrad innych drog
korpusu i drég ruch ckzki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo czki od ckzkiego
Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyil spetniag wymaganego wskaika
zag;szczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci Is, podanych w
tablicy 1.

Jeeli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntdw rodzimych, to najepodp¢ Srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajacego uzyskanie wymaganych waib wskanika zagszczenia. Mgliwe do
zastosowanidrodki, o ile nie g okrelone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia deeptacji
Inzynierowi Kontraktu.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbavarstwy gruntu
(nadktadu) powyej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 6,3 metra.

Z chwila przystpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie
ruch maszyn wykonggych & czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sic jedynie sporadyczny ruch
pojazddw, ktére nie spowodupiszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodaepowierzchni robo6t ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw obgjza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblplet. 6
oraz SST D-02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolmwazgodndci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentagjojektowej. W czasie kontroli szczegdin
uwag nalery zwrécié na:

a) odspajanie gruntdw w sposéb nie pogargzaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robo6t igiozakaczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeozenie),

e) zag:szczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \&gai okreslonych w punkcie 5.2.

50
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-02.01.01
Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kategorii

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000M\@ymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovg jest n¥ (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@QMIymagania ogoélne” pkt. 8 oraz w
OST D-02.00.01 pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9 oraz w OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopdw w gruntach I-V kategorii obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp adkiad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatladunek, przewiezienie i wyta#un

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

- zagzszczenie powierzchni wykopu ,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

9.3. Liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéd@$lona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru nasypow zgwanych z budow sciezki rowerowej potagonej na odcinku od ul.
Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot ziemnych przy
wykonywaniu nasypow przy budowdeiezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do
ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okigenia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymagani@mej' pkt. 1.4 oraz w
SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoioie. 1.5
oraz w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1 Ogdblne wymagania dotycgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D001 pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty do budowy nasyp6w podaje tablic

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypowipny spetnia wymagania okrdone w
PN-S-02205 .

Nalezy przyja¢ zasag stosowania przede wszystkim gruntow wymienionychablicy 1 jako
przydatne.

Tablica 1. Przydatrié gruntdéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.
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Przeznaczenig Przydatne Przydatne Tresé
z zastrzeeniami zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty skaliste gdy pory w gruncie skalistymeta
migkkie wypetnione gruntem lub materiatlem
drobnoziarnistym
2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste - gdy bzda wbudowane w miejsch
. 3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pytguche Ilub zabezpieczone od wdd
1. Rozdrobnione gruntypiaszczyste i pyly gruntowych i powierzchniowych
skaliste twarde oraz grunty —piaqki prochniczne, z watkiem |- do nasypow nie veszych nk 3 m,
kamieniste, zwietrzelinowe, ; . 4 i : : ;
) : pylastych piaskéw préchnicznych zabezpieczonych przed zawilgocenigm
rumosze i otoczaki - - - —
2. Zwiry i pospot,|>: Gliny piaszczyste, glmgl i glink_ \ miejscach suchych lub przejowo
réwniez gliniaste pylaste oraz inne ow < 35% zawilgoconych
3. Piaski grubo,érednio i 6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
drobnoziarniste, naturalng gwigzte i gliny pylaste zwizte oraz inneé™ go nasypéw nie waszych nk 3 m:
tamane grunty o granicy ptynn@i wi. od 35 do| zabezpieczonych przed zawilgocenipm
Na dolne 4. Piaski gliniaste 760% lub po ulepszeniu spoiwami
warstwy domieszlg frakcji zwirowo- | 7. Wysiewki kamienne gliniaste |o
nasypow kamienistej (morenowe) pzawartdci frakcji itowej ponad 2% - gdy zwierciadlo wody gruntowgj
ponizej strefy Wsk_au’niku réznoziarnis- znajduje s na gtbokdici wickszej od
przemarzania tSOSCZ'I Q|215 olkoni | i kapilarndci biernej gruntu podta
iﬂ.neuz emg\gugi)gzgwe Zlefﬁeta%l;lrz |ieczn\(fzwze lrljg\?\llscgvgteudzlc-zni;n(n(;o_ 0 ograniczone] podaté;:i na rozpad
starych zwalow (powse] 5 | [a0 g g tgczne straty masy do 5% .
lat) 9. ltotupki prz lowe nieprzepalone| gdy' wolne - przestrzenie zosten
6. tupki przyveglowe| - "TOMUPKI PrZywg przep wypetnione materiater
przepalone i i i _| drobnoziarnistym
7. Wysiewki kamienne plO- Popioly lotne i  mieszaniny g4y 7alegaj w miejscach suchych Iub

zawartdci
ponizej 2%

frakcji itowej

popiotowozuzlowe

s izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki
2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

1. Zwiry i pospotki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynn&i mniejszej

th

pod warunkiem ulepszenia tyi

—

Na gérne 3. lotupki przyweglowe | niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cemer
warstwy na- | przepalone zawierage [ 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z|wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| mniej niz 15% ziarn mniej-| wegla kamiennego
fie przemar- | szych od 0,075 mm 6. Wysiewki kamienne gliniaste (o
zania 4. Wysiewki kamienne o¢zawartgci frakcji itowej >2% - drobnoziarniste i nierozpado-

uziarnieniu odpowiadaj | 7. Zuzle wielkopiecowe i inng we: straty masy do 1%

cym pospétkom lulzwirom | metalurgiczne - 0 wskaniku NGNOSCi W10

8. Piaski drobnoziarnis

W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gtebokasci popiotami itp.)
przemarzani

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.

Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 3 oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2.

Dobér sprzetu zageszczapcego

W tablicy 2 podano, dla séiych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy dabosprztu
zagyszczajcego. Sprgt do zagszczania nie me powodowd niekorzystnego wptywu na wWdeiwosci
gruntu i powinien b§ zatwierdzony przez kiyniera Kontraktu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gprzagszczagcego

Dzia-

Rodzaj spretu

Grunty niespoistepiaski
Zwiry pospotki

Grunty spoist
pyly, ity

Mieszanki gruntowe
z mah zawartdcia frakcji

e:
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tanie kamienistej
Sprz: grubaié Liczba grubaié Liczba przejazd6wgrubgé¢ warstwy liczba
_tu warstwy przejazdow warstwy wcm przejazdow
w cm wcm
g 1. Walce gtadkie od10do 20| od4do8 od 10 do 20 Od4do8 od 10 do 20 od4do8
N [|2. Walce okotkowarle - - od 20 do 30 od 8do 12 od 20 do 30 od 8do 12
% 3. Walce ogumione
5 (samojezdne
% i przyczepne) 0d 20do 40 od6do10 | od 30do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
o |5 Szybko uderza-
a jace ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30 od2do4
N | 6. Walce wibra-
= cyjne
g lekkie (do 5 ton)| od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
g srednie (58 ton) | od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
> ciezkie (>8ton) | od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
A | 7. Piyty wibracyjne
lekkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20 od5do8
ciezkie od 30 do60 od4do6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od 4 do6

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.

Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@raj pkt.
4 oraz w SST D-02.00.01 pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbyaie samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznygiodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-Q0@QNymagania ogélne” pkt. 5 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 5.

5.2. Ukop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dywskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przezzyniera Kontraktu. Yeeli miejsce to zostalo wybrane przez
Wykonawe, musi by ono zaakceptowane przezymiera Kontraktu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno dytak dobrane,zeby zapewri przewdz Ilub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odkegsah. O ile to meliwe, transport gruntu powinien
odbywa sie w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopggmiec ksztatt poszerzonych rowéw
przylegtych do korpusu. Ukopy powinny bwykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej tildu jej
stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu z@maozpoczé sie dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatrici zalegajgcego gruntu do budowy nasypdéw oraz po wydaniu zgadpémie przez
Inzyniera Kontraktu. Gibokas¢ na jaky nalezy ocené przydatné¢ gruntu powinna by dostosowana do
zakresu prac.

Odspojone przez Wykonawa@runty nieprzydatne powinny byvbudowane z powrotem w miejscu ich
pozyskania, zgodnie ze wskazaniamiyimera Kontraktu. Roboty tecdg wigczone do obmiaru robét i

optacone przez Zamawigjego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatygch byto konieczne i

zostato potwierdzone przezzyniera Kontraktu.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziimwego sptywu wody. O ile
to konieczne, ukop (dokop) najeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dyak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowad# rekultywacg
wedtug odebnej dokumentaciji projektowe;j.

5.3. Wykonanie nasypoéw
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5.3.1. Przygotowanie podia@a w obrebie podstawy nasypu

Przed przyapieniem do budowy nasypu najew obrkbie jego podstawy zakozy¢ roboty
przygotowawcze, okéone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.
5.3.2. Zageszczenie gruntéw w podidu nasypow

5.3.2.1. Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntéw rodzimych, zaleg@jch w
gornej strefie podta nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskaznika
zagszczenia jest mniejszamokreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby

powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jereli wartcsci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oshgnicte przez

bezpdrednie zagszczanie podita, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podé
umazliwiajace uzyskanie wymaganych wastowskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartxi wskanika zagszczenia dla podia nasypéw do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu

Minimalna wartdc¢ |s dla:
Nasypy Autostrad innych drog
0 WysOKGci i drog ruch cezki ruch mniejszy
ekspresowych i bardzo c¢zki od ckezkiego
do 2 metrow 1,00 0,97 0,95
ponad 2 metry 0,97 0,97 0,95

5.3.2.2. Spulchnienie gruntéw w podia nasypow

Przed przyspieniem do budowy nasypu podepowinno by rozdrobnione lub spulchnione na

gtebokas¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jego pgzeinia z podstagvnasypu.
5.3.3.  Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybor gruntow i materiatow do wykonania nasypowvpoen by dokonany z uwzgbnieniem

zasad podanych w punkcie 2.
5.3.4. Zasady wykonania nasypow
5.3.4.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podiuznego,

ktére okrglono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez myniera Kontraktu.

W celu zapewnienia stateczgonasypu i jego réwnomiernego osiadania malprzestrzega

nastpujacych zasad:

a)

b)

c)

d)

e)

nasypy nalgy wykonywa metod, warstwowg, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone rownomiernie na calej szerkwko

grubas¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaleosci od rodzaju gruntu

i sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuzeno
nasgpi¢c dopiero po stwierdzeniu przezzimiera Kontraktu prawidiowego wykonania warstwy
poprzedniej.

grunty o r@nych wiaciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej
grubcici na calej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowywd& w dolne, a grunty
niespoiste w gérne warstwy nasypu.

warstwy gruntu przepuszczalnego nglewbudowyw& poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem obustronnym gornejepostani okoto 4%+ 1%. Uksztattowanie
powierzchni warstwy powinno unierdovia¢ lokalne gromadzenieesivody.

jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powieniz jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqzowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a
woda odprowadzona poza nasyp z zastosowabiégRu. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalmpabvierzchni pélizgu w gruncie tworacym
nasyp.

gorne warstwy nasypu, o grumd co najmniej 0,50 metra nale wykona& z gruntow
niewysadzinowych, o wskaiku wodoprzepuszczaldéa ,k” nie mniejszym od 8
m/dolg. Jereli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich $etaosciach, Irzynier Kontraktu
moze wyrazé zgod: na ulepszenie gornej warstwy nasypu poprzez sabij cementem, wapnem
lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest kocmme sprawdzenie warunku dmasci i
mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekfyplegajcej na rozbudowaniu
podbudowy pomocniczej.
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g) naterenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraterenach zalewowych dolne warstwy nasypu,
0 grubgci co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, nahe wykona& z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstpod popiotami, grubiei 0,3 do 0,5 m,
nalezy wykona z gruntu lub materialdw o daj przepuszczalioi. Gornej powierzchni warstwy
popiotu naley nad& spadki poprzeczne 4% % wedtug poz. d).

i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ lyezzwlocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier Kontraktu meae dopuci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jegezgibczenia
przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalg przerwa, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wad
dopuszczaly, to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartgci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego ni¢hovaikliadg nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mma przeprowadziw sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigs z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgaeéniem, poszczegdllne jego warstwy
oraz korona nasypu po zalazeniu robét ziemnych powinny byéwne i mi€ spadki potrzebne do
prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.4.1, pgz. d

W okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego.
Jezeli warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rsé jestanie osuszy
jej i zag:écic w czasie zaakceptowanym przezyniera Kontraktu, to mge on nakazaWykonawcy
usunicie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypOw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tempeza przy ktorej nie jest nibwe
osiggniecie w nasypie wymaganego wgkika zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgpch lub gruntéw przemieszanych ze
$niegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinno dyrzerwane. Przed
wznowieniem prac naky usuré snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pwplgej przed rozmarzgciem
zagyszcza ani uktadé na niej nasipnych warstw.

5.3.5. Zaggszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogélne zasady zagzczania gruntu
Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rasoiu, powinna b§ zagszczona z
zastosowaniem spyi odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Grubas¢ warstwy

Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzepé maszyny zagpzczajcej zaleca si
okresli¢ doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasagodanymi w
punkcie 5.3.4.1.

Orientacyjne wartixi, dotyczace grubdci warstw ré&nych gruntéw oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zggzczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnas¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zggzczania powinna ly réwna wilgotndci optymalnej, z
tolerancy od -20% do +10% jej warfoi.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest 78za od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 20% jej
wartaici, to wilgotnai¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢ gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt
nalezy osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualnikowst drena z warstwy gruntu
przepuszczalnego. Sposob osuszenia przewilgocomgegotu powinien b§ zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotri@i gruntu naley przeprowadza laboratoryjnie, z aogstotliwoicia
okreslona w punkcie 6.3.2.

5.3.5.4. Wymagania dotycice zagszczania

W zaleznoéci od uziarnienia stosowanych materiatéw, gargzenie warstwy natg okresla¢ za
pomo@ oznaczenia wskaika zagszczenia lub porownania pierwotnego i wtérnego rhodu
odksztalcenia.
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Kontrole zag:szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inggo modutu odksztalcenia,
okreslonych zgodnie z normBN-64/8931-02, naley stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest madiwe okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zagsszczenia gruntow w nasypach, c#omy wedtug normy BN-77/8931-12,
powinien na calej szeroka korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartwi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartdc¢ I dla:

Strefa autostrad innych drog
nasypu i drég ruch cezki i Ruch mniejszy od
ekspresowych | bardzo ajzki ciezkiego
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,03 1,00 1,00

Nizej lezace warstwy nasypu dogpokasci
od powierzchni robét ziemnych:

- 2,0 m (autostrady) 1,00 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 1,00 0,97

Warstwy nasypu na ghokasci od powierz-
chni robot ziemnych pomgj:

- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -

- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zmgczenia gruntu stosujeesporéwnanie warkci
modutéw odksztatcenia, to wafto stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z nor;nBN-64/8931-02, nie powinna byvieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to
Wykonawca powinien spulchhiwarstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie
zag:sci¢. Jeeli powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingka zagszczenia,
Wykonawca powinien usuyt warstwe i wbudowa nowy materiat, o ile liynier Kontraktu nie zezwoli
na ponowienie proby prawidlowego zagczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykapa ktore nie bdg wykorzystane do budowy
nasypow oraz innych prac zyanych z tragdrogova.

Na odktad powinny by przewiezione grunty i inne materialy stanged nadmiar olgfosci w
stosunku do obtosci gruntéw przewidzianych do wbudowaniaai sieprzydatne do budowy nasypow
oraz wykorzystania w innych pracach, gzeanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mee wywiezé grunty i materiaty na odkitad tylko wéwczas, gdystabo to
jednoznacznie okéone w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu powinna jest wskazana w dokuotagi projektowej lub przez #yniera
Kontraktu. Jeeli miejsce odkladu zostalo wybrane przez Wykorawausi by ono zaakceptowane
przez Irkyniera Kontraktu. Niezaimie od tego, Wykonawca musi uzyskagodt wtasciciela terenu.

Jezeli odklady tymczasowe maghy¢ zlokalizowane wzdk odcinka trasy przebieggiego w
wykopie, to ich lokalizacja musi zogtazgodniona z liynierem Kontraktu.

O ile odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie
on usungty przez Wykonawg na jego koszt, wedtug wskazmzyniera Kontraktu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynd@@ z ewentualnych uszkodzesrodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgegmodo tego miejscu, obgiaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktaddw

Wykonanie odktadéw, a w szczeg&np ich wysokdé, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny hy zgodne z wymaganiami podanymi przezyimera Kontraktu. Jeeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustalé podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad
powinien by uformowany w pryzm o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i Epad
korony od 2 do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéaziaa odktad powinno kiyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniegtivaiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie przezzymiera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odklad Wykonawcwipien upewné sie, ze spetnione $
warunki okrdélone w p. 5.4.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adlkprzez
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Wykonawe, zajdzie konieczni@ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukomukdszt tych
czynnaci w catdci obcaza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélp&t. 6
oraz w SST D-02.00.01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakaci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakai wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarigodndci z
wymaganiami okrdonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie
kontroli nalery zwrécic szczegélan uwag na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okétdonym w dokumentaciji projektowej,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsiggo ich stateczi$o,
¢) odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgédna wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikaol idokumentacji projektowe;.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
a) badania przydatréci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtow&zi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatndsci gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrsgi gruntéw do budowy nasypu powinny bprzeprowadzone na prébkach
pobranych z kadej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusiaig, pochodgcej z nowegdrodia,
jednak nie rzadziej nijeden raz na 30003 kazdym badaniu naley okresli¢ nast¢pujace wiaciwosci
wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493 i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu potegag
sprawdzeniu:
a) prawidtowaici rozmieszczenia gruntdw oadych wiaciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kadej warstwy,
c) grubaici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych weptig3.4.1 poz. d),
e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotyazz/ch wbudowania gruntéw
w okresie deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podi@a nasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogdonasypu polega na skontrolowaniu zgagno
wartaici wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéetami okrélonymi w p.
5.3.2.1i p. 5.3.5.4. Do bigcej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczenia 4 powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-
77/8931-12.

Zagszczenie kadej warstwy nalgy kontrolow& nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach
na 1000 rAwarstwy, w przypadku okétenia wartgci ls,

Wyniki kontroli zagszczenia rob6t Wykonawca powinien wpisywalo dokumentow
laboratoryjnych. Prawidlowié zagszczenia konkretnej warstwy nasypu lub padigpod nasypem
powinna by potwierdzona przez hyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmiontrok:
- prawidtowdsci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowgoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédinoz
wymaganiami dotycgcymi pochylé i doktadndci wykonania skarp, okénymi w dokumentaciji
projektowej.

Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegoké&orony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szekakpwynikajaca z wymiarOw geometrycznych korpusu,
okreslonych w dokumentaciji projektowej.
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6.4. Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami oki&onymi
w p. 2 oraz p. 5.4 niniejszej specyfikacji i w dokentacji projektowej.
Szczego6ly uwag: nalezy zwréck na:
a) prawidtowai¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odkfadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogllne zasady obmiaru robé6t podano w OST D-000QWymagania ogélne” pkt. 7 oraz w
SST D-02.00.01 pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest n¥ (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach szennych jako rénica ogélnej ohgtosci
nasypow i ogolnej obtosci wykopéw, pomniejszonej o afips¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy
nasypow, z uwzghnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego w8 obgtosci gruntu w stanie
rodzimym do objtosci w nasypie.

Objetos¢ nasypbéw bdzie ustalona w metrach szennych na podstawie obliaze przekrojéw
poprzecznych, w oparciu 0 poziom gruntu rodzimego poziom gruntu po uswtiu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu kdzie okrélona w metrach s#eiennych na podstawie obmiaru jakamita
objetosci wykopow, powgkszonej o ohjtos¢ ukopdw i obgtosci nasypéw, z uwzghnieniem
spulchnienia gruntu i zastrzeh sformutowanych w pkt. 5.4.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m\Ayania ogoélne” pkt. 8 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygeze podstawy pfatdgei podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 9 oraz w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasypow obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robot,
- pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,
- transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce whaita,
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
- zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
- odwodnienie terenu robdét,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniejz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostid@slona w przedmiarach robét zawartych
w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepisow zwzanych podano w SST D-02.00.01.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN
PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaegihnhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem regulacji pionowej studziend& drzdzen
podziemnych przy budowigciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do
ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulggpnowej studzienek dla wdzen podziemnych
przy budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Midzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - udzenie pajczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub
prawidtowe] eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - wdzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich
konserwacji i przewietrzania.

1.4.3. Studnia teletechniczna - pomieszczenia podziemnededane midzy chgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

1.4.4. Wiaz studzienki - element przeznaczony do przylaymbdziemnych studzienek rewizyjnych,
umazliwiajacy doseép do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.5. Pozostale oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét
0Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienk urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studza&rdla uradzer podziemnych nalg uzy¢
materiatdw otrzymanych z rozbiorki studzienki nadajs¢ do ponownego wbudowania.

Dla przykry studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldpwo wymiany na nowe
nalery zastosowé& przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykomaz materiatdw zgodnych z
materiatami, z ktérych gs wykonane nawierzchniegsiadupce z przykryciem studzienki. Sposob
wykonania i wykdczenia wymienianych przykéystudzienek opracuje Wykonawca wraz z producentem
zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej omeceniami layniera Kontraktu. Opracowane i
dostarczone przez Wykonagv@rzykrycia mog by¢ zastosowane po uzyskaniu akceptacflyiviera
Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
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Ogblne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz adzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonania regulacji, powinien wykadzasic mozliwoscig

korzystania z nagbujgcego spretu:

- pity tarczowej,

- miota pneumatycznego,

- sprzarki powietrza,

- zagsszczarki wibracyjnej,

- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiadrej pkt

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materiatdw do wykonania regulappwinien odpowiada wymaganiom
okreslonym w SST D-08.01.01 ,Krageniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.hiejszej
specyfikacji, w przypadku materiatdow wykorzystywahydo wykonania nowej nawierzchni.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki uradzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulaciji,
- wykonanie regulacji studzienki ufdzen podziemnych,
- utozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w begealnim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu mdiwosci wykorzystania dotychczasowych elementowadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@w obejmowé caty obszar
nawierzchni i podbudowy wokét regulowanej studzierfRowierzchrg przeznaczomn do wykonania
naprawy akceptuje #iynier Kontraktu.

5.4, Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzzdzenia podziemnego

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewidujpaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej regulacji pionowej studzienkipd warunkiem zaakceptowania przezyimera
Kontraktu, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wilazu, kratkéciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy
zaworu) urgdzenia podziemnego,
2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:
- reczne (dtutami, haczykami z drutu, miotkami brukargkew. dggami stalowymi itp.
- w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu mondiibggo, np. nawierzchni
asfaltowej, betonowej) - z pionowym wygciem kravedzi uszkodzenia pittarczowvy i
rozebraniem konstrukcji jezdni przy pomocy miotdbwepmatycznych, dgow
stalowych itp.,
3. rozebranie gornej exci studzienki (np. agci zeliwnych, ew. plytzelbetowych pod studzieakew.
kregow podporowych itp.),
4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub
miejsce sktadowania, z posortowaniem i zabezpieeremateriatu przydatnego do dalszych robét,
5. podicie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastaniu istniegcych materiatow,
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6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysmiz gérnej cgci studzienki (np. nasady wpustu,
komina wtazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkow,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - poziavanie goérnej agci komina wlazowego,
nasady wpustu itp. przyzyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu
regulacji - wykonanie deskowania oraz agéoie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co
najmniej B15, wedlug wymiaréw dostosowanych do eakr regulacji i poziomu powierzchni
(jezdni, chodnika, pasa dziekgo itp.), a take rozebranie deskowania,

8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kragkiekowej z wykorzystaniem istnigjych materiatéw oraz
ew. wyréwnaniem zaprayvcementow. W przypadku przykry podlegagcych wymianie na nowe
nalezy je zastosowa tam gdzie to zostato oldlene zgodnie dokumentagcprojektova.

W przypadku wysjpienia uszkodaestudzienki, wynikajcych z uszkodze(zniszczé) korpusu
studzienki, kanatéw, przykanalikow, elementéw derinywymycia gruntu itp. - sposéb i zakres regulacji
nalezry okresli¢ indywidualnie i wykonda ja wedlug osobno uzgodnionego zzynierem Kontraktu
zakresu prac.

5.5. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowg nawierzchng, wokét naprawionej studzienki, nale wykona w sposob zgodny z
dokumentagj projektow.

Przy wykonywaniu podbudowy nalezwrac@ szczegéla uwag na poprawne jej zggzczenie
wokot komina i kotnierza studzienki. Przy nawierachsfaltowej, powierzchnie styku gzi zeliwnych
lub metalowych powinny liypokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigiej, poszczeg6lne wykonywane warstégyeralne i
elementy drogowe musodpowiadéd wymaganiom okrdonym w SST:

a) D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. stveaiscieralna (wg PN-EN)”,

b) D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $iea wazaca i wyréwnawcza (wg

PN-EN)”,

c) D-05.03.23a ,Nawierzchnia z kostki brukowej betorgiv

d) D-08.01.01b ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 13407,

e) D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (certyfikaty na znak bezpietteva, aprobaty techniczne, certyfikaty zgoghio
deklaracje zgodngi, ew. badania materiatdbw wykonane przez dostawdvy, jesli takie
dokumenty g dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatow prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robo6t

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw, ktére naley wykona w czasie robot podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot
Czestotliwos¢
bada

1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczoref' raz
do wykonania naprawy

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Wartasci dopuszczalne

niezbdna powierzchnia

akceptacja
2 | Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow

3 | Szczego6towe rozpoznanie uszkodzenid

decyzja o sposobie naprawy L raz akceptacja fyniera

Kontraktu
4 | Regulacja studzienki Ocenagia | wg pktu 5.4
5 | Ulozenie nawierzchni Ocenaggta | wg odpowiednich SST i

dokumentacji projektowej
kratkasciekowa ok. 0,5 cm
lraz ponizej, wkaz studzienki i
obudowa zaworu - w
poziomie nawierzchni

6 | Potazenie studzienki w stosunku do
otaczagcej nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu robét naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydl, ksztattu, wymiaréw, desenia
nawierzchni typu kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podhwnego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i
umazliwiajacego sptyw powierzchniowy waod.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
0Og0llne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000M0ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest 1 szt (sztuka) studzienki gdzenia podziemnego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbidrkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagani
0golne” oraz niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- roboty rozbidrkowe,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiérkowyehsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
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9.3.

odwiezienie sprgu.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w

dokumentacji projektowe;.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (SST)
1. D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Weascieralna (wg PN-EN)”,
2. D-05.03.05b ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. $tl@a wizaca i wyréwnawcza (wg PN-
EN)”,
3. D-05.03.23a  ,Nawierzchnia z kostki brukowej betoegw
4. D-08.01.01b  ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN 13407,
5. D-08.03.01 .Betonowe obrza chodnikowe”
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODLOZA

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem profilowania i zmgczaniem podia
gruntowego przy budowieiciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do
ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonaniem profilowania i zagzczania podia przeznaczonego do uknia konstrukcji nawierzchni
przy budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Midzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przyspujacy do wykonania profilowania i zagzczania podia powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ékie ustawianym lemieszem;dynier Kontraktu
moze dopyci¢ wykonanie profilowania podi@ z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spgz nie mae spowodowa niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu
podiaza.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.9. i 4..
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki przyst gpienia do rob6t

Wykonawca powinien przyghi¢c do wykonania profilowania i zggzczenia podim
bezpdrednio przed rozpogziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \Warzejsze
przysgpienie do wykonania profilowania i zgggczania podim jest maliwe wylacznie za zgog
Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach atmoséenych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiku nie mae odbywé sie ruch budowlany nie
zwigzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zageszczanie podtaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podtga naley ustawig w osi drogi
i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposélakceptowany przez hyniera Kontraktu.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno utheiaé nachgniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odsgpach nie wgkszych nk co 10 metréw.

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu
umazliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychedmych podiga. Zaleca si aby rzdne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 wyvsze nk projektowane rgdne podidga.

Jeeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wysuja zanienia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniggukhni podiaze na gtbokas¢ zaakceptowan
przez Irkyniera Kontraktu, dowig dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowrzujace dla gornej
strefy korpusu, w iléci koniecznej do uzyskania wymaganychdizych wysokéciowych i zagsci¢
warstwe do uzyskania wartgi wskaznika zagszczenia, okrdonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegdlrigi jego
moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzonersboty. Sciety grunt powinien by
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny spogébkceptowany przeziyniera Kontraktu.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowg& do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskanika zagszczenia podiea (Is)

Minimalna wartgc¢ Is dla:
Strefa
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerzée Nawierzchnia wjazdéw, chodnikéw i
zatok autobusowych ciagu
pieszo-rowerowego

Gorna warstwa o grulioi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm od

powierzchni podiga 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiéga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalnej z
tolerancy od -20% do +10%.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jeeli po wykonaniu robét zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@ nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczyodtaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praekozenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podtee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mgna przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zaleykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgaw
wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH
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6.1. Ogélne zasady kontroli jakdaci robét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgczenia
koryta i wyprofilowanego podi@a podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszczegodlnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw Badai i pomiaréw
1 Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 Réwnd¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczrie 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
6 Uksztaitovyagle OSt W co 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
planie
Zageszczenie, wilgotn@ | W 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leczzaelziej ni raz na
7 gruntu podiaa 600 n?t
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uks$at@hnia osi w planie natg wykona& w
punktach gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokdc¢ profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o
wiecej niz +10 cmi -5 cm.
6.2.3. Rownai¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndaci podiwne profilowanego podi@ (koryta) naley mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z
normy BN-68/8931-04.

Nieréwnaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovg fats.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego pogto(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentagi
projektowy z tolerancgj + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podiea (koryta) i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz + 5.
6.2.7. Zagsszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podie (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedlug PN-B-06714-17. Wilgotsé gruntu
podiaza powinna b§ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykagujwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny KBynaprawione przez spulchnienie delmgikosci co najmniej 10
cm, wyréwnanie i powtérne zasgczenie. Dodanie nowego materiatlu bez spulchnianikonane]
warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000QMymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowa jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego pazalio

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projekto®ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daly
wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zafadunek powstatego podczas profilowania pzaltoadmiaru odspojonego gruntu ¢radki
transportowe i odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamigj.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci
3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie toodadksztatcenia nawierzchni

podatnych i podiza przez obaizenie ptyt
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résehoawierzchni planografem i at
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D -04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru robo6t zwranych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksyjoych
nawierzchni przy budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do
ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zwartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjngcted utageniem nasgpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2 Rodzaje materiatow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw &akcyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-74/C-96173,;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw esmanek mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-7481-F8,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-65/C-9617%0zgod Inzyniera Kontraktu.

2.3. Wymagania dla materiatéw

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBEmA-94.

Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-6%6C70.
2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjny@wierzchni podano w
tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 |Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 | Asfalt drogowy D 200, D 300 0d 0,4 do 0,6

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno l#yustalone w zalaosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i oliinia jego jakéci.
Lepiszcze naly przechowywd w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dpstn wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie
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lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lidbetowych przy spetnieniu tych samych
warunkow, jakie podano dla zbiornikéw stalowych.

Emulsg mozna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie naley stosowd zbiornika walcowego lecego, ze wzgdu na tworzenie sina duej
powierzchni cieczy ,kéucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nale przestrzega zasad ustalonych przez
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien angk sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:

- szczotek mechanicznych (zalecag sizycie uradzen dwuszczotkowych gdzie pierwsza ze
szczotek powinna ldywykonana z twardych elementéw czysmozch i shizy¢ do zdrapywania
oraz usuwania zanieczyszéazerzylegagcych do czyszczonej warstwy, a druga szczotka
powinna posiada mickkie elementy czyszgze i shiy¢ do zamiatania; zalecagsuzywanie
szczotek wyposanych w urgdzenia odpylajce),

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢cznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafaizywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnady
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwajeg na sprawdzanie i regulowanie
nastpujacych parametrow:

- temperatury rozkladanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkasci poruszania giskrapiarki,

- wysokaci i diugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien ¢bizolowany termicznie tak, aby bylo rowe
zachowanie stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozkladanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog, by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadagych
izolac termiczry, zaopatrzonych w uggdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopyzéad
dostpem wody.

Emulsja mae by transportowana w cysternach, autocysternach, skkagh, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiemse nie leda korodowaty pod wplywem emulsji i niec¢tls
powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone drewozu emulsji powinny Wy przedzielone
przegrodami, dzigbymi je na komory o pojemsoi nie wiekszej n 1 n¥, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje w dnie umeliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornjkzeznaczone do
transportu lub skladowania emulsji powinny¢kozyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

4.3.  Srodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsuniluznego materiatu, brudu, blota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywpdd cknieniem. W miejscach trudno
dostpnych naley uzywal szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggny
bezpdrednio przed skropieniem warstwa powinna lpczyszczona z kurzu przyzyciu spezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnahpczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmmasipic¢
dopiero po wyschrtciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzahmaze
by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy i@ rozpoczg¢ Sie po akceptacji przez kgniera Kontraktu jej
oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dgkrapiana lepiszczem przyyeiu skrapiarek, a w miejscach
trudno dosfpnych ecznie (za pomacweza z dysz rozpryskovy).

Temperatury lepiszczy powinny ni@¢ sic w przedziatach podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPLj
1 | Emulsja asfaltowa kationowa od 20do 407
2 | Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 [ Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewnigiej wymagan lepkasé.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powirnya
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas wm@mp dla umaliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji. W zatesci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1
godz. do 24 godzin.

Przed utaeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wbiykwca powinien
zabezpiecz§ skropiorg warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzaylko niezlgdny ruch
budowlany.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowaqeibbne skropienie warstwy
w celu okrélenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki iedlania wymaganej iléci lepiszcza w
zaleznoéci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do gkeaia.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byparta na atestach producenta z tym,Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t
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L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P  1ep wilasciwosci Wedtug normy
1 | Emulsja asfaltowa kationowa Lepkasé EmA-94 [5]
2 | Asfalt drogowy Penetracja PN-C-04134 [1]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodéa skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkiadanego lepiszcza wediug metody podanej w
opracowaniu ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczé#oiei rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- mechaniczne oczyszczenie zBaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z
ewentualnym polewaniem wedub wyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczysacze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetiasfiltow
2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
3. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych

10.2.  Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozktadanego lepiszcza i kruszywa”. Zaleconeeprz
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z Heg2-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &sfed EmA-94. IBDIM - 1994 r.

74
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-04.04.00
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogolne

D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaeghhicznej (SST) gs wymagania ogoélne
dotyczzice wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie przy budowieiezki rowerowej potaonej na odcinku od ul.
Miegdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zarstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0ogo6lne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonywaniem podbudéw z kruszyw stabilizowanych hatdcznie wg PN-S-06102 i obejmup-
04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizega mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicari@z podbudowz kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie wykonujezsjodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji
projektowej, jako podbudoyv pomocnicz oraz zasadniez wg Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczolegajcy na odpowiednim z@gzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostale okedenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.@0,Wymagania ogolne” pkt 1.4, SST D-04.04.02
.,Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie”.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materialy stosowane do wykonania podbudéw z krasgiabilizowanych mechanicznie podano
w SST D-04.04.01 ,Podbudowa z kruszywa tamanedalsgtawanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatéw
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2.3.1.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, oktena wedlug PN-78/B-06714-15 powinnazdéé miedzy
krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
wykonywane metagstabilizacji mechanicznej
1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorrg warstwe) lub podbudow jednowarstwow

kruszywo na podbudapnpomocnicz (dolrg warstwe)

53

10
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50
70
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%0

100

Pozostaje na sicie, %

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dygiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznggiarnienia na gsiednich sitach. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie peoprzekracz&2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawvymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.

Wymagania
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Lp.

WyszczegOdlnienie
Wiasciwosci

Kruszywa
naturalne

Kruszywa
famane

Zuzel

Podbudowa

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad-
nicza

pomoc-
nicza

zasad

nicza

pomoc-
nicza

Badania
wedtug

Zawartd¢ ziarn mniejszych i
0,075 mm, % (m/m)

2+10

2+12

2+10

2+12

2+

10 2+172

PN-78/B-06714-1

Zawart@¢ nadziarna,
% (m/m), nie wgcej niz

5

10

5

10

5

10

PN-78/B-06714-15

Zawartd¢ ziarn nieforemnych
%(m/m), nie wgcej niz

35

45

35

40

PN-77/B-06714-1§

Zawart@¢ zanieczyszcze
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-04481

Wskanik piaskowy po picio-
krotnym zagszczeniu metagl
lub 1l wg PN-B-04481, %

30+70

30+70

30+70

30+7(

BN-64/8931-01

Scieralng¢ w bebnie Los
Angeles

a) scieralna¢ catkowita po
petnej liczbie obrotéw, nie
wiecej niz

b) scieralng¢ czesciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wcej
niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-42

Nasikliwos¢, %(m/m), nie
wiecej niz

2,5

PN-77/B-06714-18

Mrozoodpornéé, ubytek masy
po 25 cyklach zamea-
nia, %(m/m), nie wicej niz

10

10

10

PN-78/B-06714-19

Rozpad krzemianowyzela-
zawy gcznie, % (m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39

10

Zawarté¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SO3, %(m/m),
nie wiecej niz

PN-B-06714-28

11

Wskanik nasnosci wnas mie-
szanki kruszywa, %, nie
mniejszy ni:

a) przy zagszczeniu 1S> 1,00
b) przy zagszczeniu IS 1,03

80
120

60

80
120

60

80

120 -

60

PN-S-06102

2.3.2.

Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wigiwosci kruszyw stosuje si

cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
popioty lothe wg PN-S-96035,
zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanmnarzdnych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przeyniera Kontraktu.
Rodzaj i ila¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

Woda

Nalezy stosowé wodg wg PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1

3.2.

Ogélne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

Sprzet do wykonania robét
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Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyeéchanicznie

powinien wykazé si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod.
Mieszarki powinny zapewdi wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofob
optymalnej,

b) roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania. W
miejscach trudno dagtnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub male walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegzgsh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi mageri, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialtdbw powinien odb§wsic zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podtze pod podbudow powinno spelni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01
.Profilowanie i zagszczenie podim” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byutozona na podtau zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyakprawdzt wzorem:

D
— <5 (1)

dgs
w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktore przechod¥olziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodio&iarn gruntu podi@, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowanodbudowy powinny hy wczéniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub
w inny sposo6b zaakceptowany przezyimera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno utivia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wikszych ni co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy
wytwarz& w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na
koniecznd¢ zapewnienia jednorodéci nie dopuszcza &iwytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wgpkowaniu powinna kiyod razu transportowana
na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulemtaegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byozktadana w warstwie o jednakowej grétiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w
sposob zapewniggy osikgnigcie wymaganych spadkow iganych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada sj z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
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zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkéwedmzch wysokéciowych. Rozpocgzeie budowy
kazdej nasgpnej warstwy mege nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera Kontraktu.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiatiawilgotnosci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktpda Il). Material nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeldevilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej waftd, mieszanka powinna Byzwilzona okrélona
iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigetnos¢ mieszanki kruszywa jest vgza
od optymalnej o 10% jej wartoi, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zag:szczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpohai przyjetemu
poziomowi wskanika nagnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nasfpnej warstwy, powinna kiyutrzymywana w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadInzyniera Kontraktu, gotowv
podbudow do ruchu budowlanego, to jest obgrany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklyctiewtaciwego utrzymania podbudowy obza
Wykonawe robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien wykénabadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu
akceptacji materialdw. Badania te powinny obejmbweszystkie wtaciwosci okreslone w pkt 2.3
niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwoi¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczeg6lnienie bada b(?qal na dziennej podbpdowy przy-
Ziatce roboczej padajca na jedno
badanie ()
1 [ Uziarnienie mieszanki
2 | Wilgotnas¢ mieszanki 2 600
3 | Zagszczenie warstwy 10 prébek na 10000%m
4 | Badanie wiciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazki®] partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno dggodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkexa
pobiera& w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by
na biezgco przekazywane kynierowi Kontraktu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiadlavilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z enhep +10% -20%.

Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywasic a2z do osigniccia wymaganego wskaika
zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. Zggzczenie podbudowy
stabilizowanej mechanicznie naje uzna& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego moduly d®
pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nieksky od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.
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6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmoévacers wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do bad@ petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawow sposob losowy w
obecndci Inzyniera Kontraktu.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygzch cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszyw
stabilizowanego mechanicznie
Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiaréw
1 ]2 3
1 [ Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnai¢ podtwzna w spos6b cigly planografem albo co 20 m sata kadym pasie
ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztalttowanie osi w planig* co 100 m
7 | Grubdi¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief hi
raz na 400 rh
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uk$ataania osi w planie natg wykona w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.4.2. Szerokd¢ podbudowy

Szeroké¢ podbudowy nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

6.4.3. RoOwna¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrove fatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy tata
nie mog przekracz&20 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaotvipny by zgodne z dokumentagi
projektows, z tolerangj + 0,5 %.
6.4.5. Rzgdne wysokéciowe podbudowy

Ré&nice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgalto

Os$ podbudowy w planie nie mie by przesunjta w stosunku do osi projektowanej czegj niz
+5cm.
6.4.7. Grubd¢ podbudowy i ulepszonego podi
Gruba¢ podbudowy nie mee sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugigcie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;y_wa ° WSk&mk. - . Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskazniku | zagsszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod , -
. ; ptyta o srednicy 30 cm, MPa
Wnos Nie nie kotem, mm
mniejszym mniejszy ni
niz, % 20 kN 50 kN od plgrw§zego od drugiego obgienia
obcihzenia B E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujicksze odchylenia od oldlenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtcsci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtérnie zggzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieglonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jeeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgrubcgé do potowy szerokii pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtdrne zagzczenie.

Niewtasciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci, Wykonawca wykona
naprav podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedni gigbokas¢, zgodnie z decyazjinzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materiatlem o
odpowiednich wtéciwosciach, wyréwnane i ponownie zggzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkiu tych robét nagpi ponowny pomiar i
ocena grubgi warstwy, wedtug wiej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.2. Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli nasnos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz
roboty niezlgdne do zapewnienia wymaganegnaéci, zalecone przez hyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawecahudowy tylko wtedy, gdy zarenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkiwego wykonania rob6t przez Wykonawgodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovs jest nt (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego
mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za zgodne z dokumentacprojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygee podstawy platdgi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnézi objetych cen jednostkow 1 n? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowykraszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie”.
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9.3.

10.1.

CoNoUA~AWNE

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-04481
PN-78/B-06714-12
PN-78/B-06714-15
PN-77/B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-96/B-11111
PN-96/B-11112
PN-96/B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztaltu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezaigotnaci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$ci metod, bezpdredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawart&i zanieczyszczeorganicznych
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzawartdci siarki metog bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezazpadwelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezmeralngci w bebnie Los Angeles
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane bgowe. Badania techniczne
Kruszywa mineralne. Kruszywa natugaln nawierzchni drogowycBwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa natwalo nawierzchni drogowych. Piasek
Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betonagraw

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszghilzowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawlaria z ttucznia kamiennego

Popioly lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamiefarmaane do nawierzchni drogowych
Drogi samochodowe. Oznaczanie wsika piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padito

przez obcizenie ptyy
Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i at
Drogi samochodowe. Pomiaredagiodatnych ugiciomierzem belkowym
Oznaczanie wskdka zagszczenia gruntu
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D - 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchhnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanetmbilizowanego
mechanicznie przy budowiéciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0ogo6lne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaie.

Ustalenia zawartegsv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagidee” pkt 1.3.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsfwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgace robot

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tan@mystabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszaagbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00dRdowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetntawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
0ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&fyania ogélne” pkt 3.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaigzzyw. Wymagania ogolne” pkt

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0d004Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
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5.1. Przygotowanie podicda

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarz& zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.B6dpudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.3. Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycgce rozktadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podladokruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.6.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kwsiVymagania og6ine”
pkt 6.
6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogojuid’6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SB104.04.00
~Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovgdpno w SST D-04.04.00 ,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 6.5.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0400£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarow jest n? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040&0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygze podstawy platrioci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- sprawdzenie i ewentualmapraw podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
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- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwjzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yymagania ogoélne” pkt 10.
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D - 04.04.02a
PODBUDOWA POMOCNICZA
Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania ogoélne dotysee
wykonania i odbioru robo6t zwtanych z wykonywaniem podbudowy pomocniczej z naekz kruszywa

niezwigzanego przy budowiéciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie.

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
0ogo6lne” pkt. 1.2.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot zwanych z wykonaniem i
odbiorem podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszyvigzwihzanego, tj. ziarnistego materialu o cftoaym
sktadzie, w procesie technologicznym, polaggin na odpowiednim zagzczeniu przy optymalnej wilgotia
mieszanki.

Mieszanka niezvagzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, kyusz recyklingu oraz
mieszanin tych kruszyw w oldlenych proporcjach.

Podbudowa zasadnicza, stangoai gér czs¢ podbudowy w nawierzchni drogowej, zapewnia przeenie
obcigzen z warstw wyej lezacych na warste podbudowy pomocniczej i podie.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa nigamego mge by wykonywana w konstrukcji drogi
obcigzonej ruchem kategorii KR1+KR6.

Ustalenia podstawowe zawarteréwniez w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagiélee”.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka niezwzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o gksaym skfadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktéry
jest stosowany do wykonania ulepszonego padigruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchrdigdriMieszanka
niezwigzana mae by wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, @ykéngu lub mieszaniny tych kruszyw w
okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom ydiavosci kruszywa lub mieszanki niezyzanej, wyraony, jako
przedziat wartéci lub wartdg¢ graniczna. Nie ma zaleosci pomidzy kategoriami rénych wiaciwosci.

1.4.3.Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budowmie, ktdry mae by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze zidaturalnych pochodzenia mineralnego, ktorezenty poddane
wytacznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jesgskiwane z mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jakwir, piasek,zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnidngkat, nadziarna
zwirowego lub otoczakdw.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineganaizyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmupcego obrébk termiczry lub inng modyfikacg. Do kruszywa sztucznego zalicza si szczegolnéci kruszywo
z zuzli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstale w wynikmzerdbki materialu zastosowanego uprzednio w
budownictwie.

1.4.7.Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych suromgak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarnazwirowe.

1.4.8. Kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktade¢ st gldwnie ze skrystalizowanych
krzemianow lub glinokrzemiandéw wapnia i magnezu skayych przez powolne schiadzanie powietrzem ayekte
zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia zmoodbywé sie przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chtodzony
powietrzemzuzel wielkopiecowy twardnieje dgki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzaciji.

1.4.9.Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktageg s¢ gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierggego CaO, Sie) MgO oraz tlenekelaza. Kruszywo otrzymuje¢sprzez powolne schiadzanie
powietrzem cieklegauzla stalowniczego. Proces chtodzeniazmodbywa sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
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1.4.10.Kategoria ruchu (KR1+KR6) — ohgienie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nasichni podatnych i pétsztywnych”. Generalna Dyjakordg
Publicznych — Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Waawa 1997 [22].

1.4.11 Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie Zyws o wymiarach ziared (dolnego) rownym lub
wiekszym nz 1 mm oraD (gérnego) wgkszym nz 2 mm.

1.4.12.Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczeniegws 0 wymiarach ziared rownym O oraD rownym
6,3 mm lub mniejszym.

1.4.13.Kruszywo o cigtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo staims mieszank kruszyw grubych i
drobnych, w ktorep jest wiksze ni 6,3 mm.

1.4.14.Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochguoz z frezowania istniggcych warstw z mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkdw warsawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanychiparina,
ktoéry zostat ujednorodniony pod wzdem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu azbmia daych kawatkdw
mma (nadziarno nie wksze od 1,4 D mieszanki niezaanej).

1.4.15. Kruszywo stabe — kruszywo przewidziane do zasteswavw mieszance przeznaczonej do wykonywania
warstw nawierzchni drogowej lub podiulepszonego, ktére charakteryzugeréiznicami w uziarnieniu przed i po 5-
krotnym zagszczeniu metad Proctora, przekraczgjymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nale sprawdzé na sitach
przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 832 niniejszej OST. O zakwalifikowaniu kruszywa kiaszyw
stabych decyduje najgksza rénica wartdci przesiewow na jednym z sit kontrolnych.

1.4.16.Podbudowa — dolna & konstrukcji nawierzchni drogi, stagca do przenoszenia obgen z ruchu na podice.
Podbudowa mze skladé sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej, ktére gndyé wykonywane w kilku
warstwach technologicznych.

1.4.17.Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewrdaprzenoszenie oh¢en z warstw wyej lezacych na warste
podbudowy pomocniczej lub podie.

1.4.18.Symbole i skréty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczriai badania danej cechy,

CRB kalifornijski wskanik nasnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna siiesci¢c krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowanzepr
dostawe/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.

1.4.19. Pozostate okrdenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagawigolne” [1], pkt 1.4.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mméchrde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warsgwmosna nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostateokreslenia podstawowe gszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowauzszyw. Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kmus¥Vymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Do mieszanek mana stosowanastpujace rodzaje kruszyw:

a) kruszywo naturalne lub sztuczne,

b) kruszywo z recyklingu,

pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) zesleniem proporcji kruszyw z a) i b) z doktadie + 5%
m/m

Wymagania wobec kruszywa do warstwy podbudowy z@isadj przedstawia tablica 1.

Mieszanki o gérnym wymiarze ziaren (D)ekszym nz 80 mm nie g objete norng PN-EN 13285 [17] i niniejsgSST.

88
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-04.04.02
Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego meamamic

Tablical. Wymagania wedlug WT-4 [20] i PN-EN 132[%] wobec kruszyw do mieszanek niezmanych w
warstwie podbudowy pomocniczej
Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdaiwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wekak, wsp. —
wspotczynnik, roz. —rozdziat
Wymagania wobec kruszywa do mieszanek nigzaych,
przeznaczonych do zastosowania w warstwie podbudowy
Metoda pomocniczej pod nawierzchnilrogi obcizonej ruchem
Wiasciwosé . kategorii KR1 + KR6
badania
kruszywa W Punkt
9 PN- Wymagania
EN
13242
Zestaw sit # - 4.1- 0,063; 0,5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 3145; 63 i
4.2 90 mm (zestaw podstawowy plus zestaw 1)
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 431 Kruszywo grube: kat.d80/20, kruszywo drobne: kat.
933-1[5] Gr80, kruszywo o egtym uziarnieniu: kat. &75.
Uziarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkow 1+3
Ogolne granice i tolerancje uziarnienia PN-EN 432 Kat. GE20/15 (tj. dla stosunku D/d2 i sita o
kruszywa grubego na sitachpednich | 933-1 [5] posrednich wymiarach D/1,4 ogblne granice wyrps$z
20-70% przechodzej masy i graniczne odchylenia od
typowego uziarnienia deklarowanego przez producenta
wynosz +15%)
Tolerancje typowego uziarnienia kru-| PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GIO (t. procent masy
szywa drobnego i kruszywa aaglym | 933-1 [5] przechodzcej przez sito gorne D: 5%, sito D/2: +10%,
uziarnieniu sito 0,063 mm: +3%).Kruszywo oagjtym uziarnieniu:
kat. GTa20 (tj. procent masy przeched®j przez sito|
gorne D: 5%, sito D/2: +20%, sito 0,063 mm: +4%)
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Fbo (. maksymalna wartg wska&nika ptaskéci
maksymalne warte@i wskaznika 933-3 [6] wynosi< 50)
ptaskdci
Ksztatt kruszywa grubego — PN-EN 4.4 Kat. Sis (fj. maksymalna wartg wskanika ksztattu
maksymalne warte@i wskaznika 933-4 [7] wynosi< 55)
ksztattu
Kategorie procentowych zawaéto PN-EN 4.5 Kat. Goss (tj. masa ziarn przekruszonych lub famanych
ziaren o powierzchni przekruszonej lUb933-5 [8] wynosi 90 do 100 %, a masa ziarn catkowicie
tamanych oraz ziaren catkowicie za- zaokgglonych wynosi 0 do 3 %)
okraglonych w kruszywie grubym
Zawartd¢ pytow w kruszywie PN-EN 4.6 Kat. bew (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
grubyn) 933-1 [5] 0,063 mm jest > 4)
Zawartg¢ pytow w kruszywie drob- | PN-EN 4.6 Kat. bex (tj. masa frakcji przechodeej przez sito
nym'’ 933-1 [5] 0,063 mm jest > 22)
Jaka¢ pytow - 4.7 Widciwos¢ niebadana na pojedynczych frakcjach| a
tylko w mieszankach wg wymagiala mieszanek
Odpornd¢ na rozdrabnianie kruszywa PN-EN 52 Kat. LA (fj. maksymalna wartg wspoétczynnika Log
grubego 1097-2 [10] Angeles< 40™)
Odpornd¢ nascieranie kruszywa PN-EN 5.3 Kat. MbeDeklarowana (tj. wspoétczynnik mikro-Devala
grubego 1097-1 [9] >50))
Ggstas¢ ziaren PN-EN 54 Deklarowana
1097-6, roz.
7,8i9 [11]
Nashkliwo §¢ PN-EN 55i Kat. WemNR (tj. brak wymagania)
1097-6, roz. | 7.3.2 | kat. WA42™ (tj. maksymalna wartg nasikliwosci
7,8i9[11] <2% masy)
Siarczany rozpuszczalne w kwasie PN-EN | 6.2 Kat. ASir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Calkowita zawart& siarki PN-EN 6.3 Kat. Sir (tj. brak wymagania)
1744-1[14]
Statai¢ objetosci zuzla stalowniczego | PN-EN 6.4.2. | Kat. Vs (tj. pgcznienie< 5 % obgtosci). Dotyczyzuzla
1744-1,ro0z.| 1 z klasycznego pieca tlenowego i elektrycznego pieca
19.3 [14] tukowego
Rozpad krzemianowy wzuzlu wielko- | PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
piecowym kawatkowym 1744-1, p. 2
19.1[14]
Rozpadzelazawy wzuzlu wielkopieco-| PN-EN 6.4.2. | Brak rozpadu
wym kawatkowym 1744-1, 3
p.19.2[14]
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Sktadniki rozpuszczalne w wodzie PN-EN 6.4.3 Brak substancji szkodliwych w stosunkusdadowiska
1744-3 [15] wg odrebnych przepisow

6.4.4 Brak ciat obcych takich ¢akwno, szkto i plastik
mogcych pogorszy wyréb kaicowy

Zanieczyszczenia

Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 7.2 Kat. SBA pekiarowana (fj. wzrost wspotczynnika Los
1367-3[13] i Angeles po gotowaniu > 8%)
PN-EN
1097-2 [10]
Mrozoodporné¢ na frakcji kruszy-| PN-EN 7.3.3 Skaty magmowe i przeohome: kat. k (tj. zamraanie-
wa 8/16 mm 1367-1[12] rozmraanie < 4% masy), skaly osadowe: katioF
kruszywa z recyklingu: kat.1b (Fos****)
Skiad materialowy - Zat. C| Deklarowany
Istotne cechyrodowiskowe - Zat. C| Wiekszadi¢ substancji niebezpiecznych oanych w

pkt dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C.3.4 | wystepuje wzrédtach kruszywa pochodzenia
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych naiebada czy zawarté¢
substancji niebezpiecznych nie przekracza werto
dopuszczalnych wg oglonych przepiséw

*) taczna zawart& pyldw w mieszance powinnaegiiesci¢c w wybranych krzywych granicznych

**) Do warstw podbudéw zasadniczych na drogalobigzonych ruchem KR5-KR6 dopuszcza jgidynie kruszywa
charakteryzgge st odporndcia na rozdrabnianie LA35

***) W przypadku, gdy wymaganie nie jest speiméo naley sprawdzé mrozoodporné&

**xx) Pod warunkiem, gdy zawartd w mieszance nie przekracza 50% m/m

Woda do zraszania kruszywa
Do zraszania kruszywa nale stosowéd wock nie zawierajca skltadnikdw wplywajcych szkodliwie na
mieszanl kruszywa, ale umdiwiajaca wiasciwe zagszczenie mieszanki niezyziane;.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania dotyegce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywm&fyania ogoélne” pkt 3.
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zateici od potrzeb, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania ze
sprztu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:
a) mieszarki do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposa w uradzenia dozujce wod, ktére powinny zapewai
wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgofoboptymalne;j,
b) uktadarki lub réwniarki do rozktadania mieszankigzywa niezwjzanego,
¢) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczoedgszczania mieszanki,
d) zagszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walvibracyjne, do stosowania w miejscach trudno
dostpnych.
Sprzt powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjgmoducentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przezayniera

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyegce transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwaigzzyw. Wymagania ogolne” pkt
4,
Materialy sypkie (kruszywa) nima przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyminmageni i nadmiernym zawilgoceniem.

Woda mae by dostarczana wodagjiem lub przewénymi zbiornikami wody

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OSW-D9.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 5.

5.2.5.2. Zasady wykonywania rob6t

Spos6b wykonania robdt powinien dygodny z dokumentacjprojektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mna korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zalkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonaniu rob6t obejmayj
1. roboty przygotowawcze,

2. projektowanie mieszanki,
3. odcinek prébny,
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4. wbudowanie mieszanki,
5. roboty wykaiczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robo6t nalg, na podstawie dokumentacji projektowej, ST ludkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacj robot,
— przeprowaddi obliczenia i pomiary niezidne do szczeg6lowego wytyczenia rob6t oraz ustaletanych
wysokasciowych,
— usuny¢ przeszkody utrudnigge wykonanie robot,
— wprowadzé oznakowanie drogi na okres robét,
— zgromadzt materiaty i sprgt potrzebne do rozpoezia robot.
Mozna dodatkowo korzystaz OST D-01.00.00 [2] przy robotach przygotowawdzwecaz z OST D-02.00.00
[3] przy wystpowaniu robét ziemnych.

5.4.Projektowanie mieszanki kruszywa niezwizanego
5.4.1.Postanowienia ogélne

Przed przysipieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzymierowi do
akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa nigzanego oraz wyniki badalaboratoryjnych poszczegélnych
sktadnikéw i probki materiatdw pobrane w obegridnzyniera do wykonania bad&ontrolnych przez liyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszgwanieszanki oraz ifgi wody. Procedura projektowa
powinna by oparta na probach laboratoryjnych i/lub polowycheprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych
samychzrodet i o takich samych wdaiwosciach, jak te ktore dula stosowane do wykonania podbudowy pomocnicze;.

Skiad mieszanki projektuje esizgodnie z wymaganiami wobec mieszanek nigzanych do podbudowy
pomocniczej, okrdonych w tablicy 4. Wart&i graniczne i tolerancje zawiegajozrzut wynikagcy z pobierania i
dzielenia probki, przedziat ufdoi (precyzja w poréwnywalnych warunkach) oraz memémierndci warunkow
wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny léytak produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zace jednakowych
wihasciwosci, spetniagc wymagania z tablicy 4. Mieszanki
kruszyw powinny b¥ jednorodnie wymieszane i powinny charakteryzéwa réwnomierr wilgotnoscig. Kruszywa
powinny odpowiadawymaganiom tablicy 1, przy czym w mieszankach wgokowanych z rinych kruszyw, kady
ze sktadnikéw musi spetriavymagania tablicy 1.

Przy projektowaniu mieszanek kruszyw z recyklingwzna ustaléd sktad mieszanek, wzoug se na
przyktadach podanych w zazniku 1.

5.4.2.Wymagania wobec mieszanek

W warstwach podbudowy pomocniczejina stosowanastpujace mieszanki kruszyw:

1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do ploslyu pomocniczej, podane w tablicy 4, oénie
wrazliwosci na mréz warstw z mieszanek kruszyw, dogytmdania materialu po qmiokrotnym zagszczeniu w
aparacie Proctora wedtug PN-EN 13286-2 [21].

Zawartag¢ pytow w mieszankach kruszyw do warstwy podbudowynpcniczej, okrdana wg PN-EN 933-1
[8], powinna by zgodna z wymaganiami tablicy 4. W przypadku stabkouszyw, zawart@® pytow w mieszance
kruszyw naley rowniez bad& i deklarow&, po pkciokrotnym zagszczeniu metagd Proctora. Zawartg pytow w
takiej mieszance po giiokrotnym zagszczeniu metad Proctora powinna rowniespetnig wymagania podane w
tablicy 4. Nie okréla sk wymagania wobec minimalnej zawaito pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy pomocnicze;.

Zawartd¢ nadziarna w mieszankach kruszyw, dlaea wediug PN-EN 933-1 [8] powinna spetnia
wymagania podane w tablicy 4. W przypadku stabyiskyw decyduje zawaré nadziarna w mieszance kruszyw po
pieciokrotnym zagszczeniu metagdProctora.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziarend>0 do 63 mm naky okresli¢ wedtug PN-EN 933-1
[8]. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw do podbwy pomocniczej powinny zawietfesic w obszarze ngidzy
krzywymi granicznymi uziarnienia przedstawionymi maunkach 1+3, odpowiednio dlazkego rodzaju mieszanki.
Na rysunkach 1+3 pokazano rowai@iniami przerywanymi SDV) obszar uziarnienia, ¥dkym powinna si miesci¢
krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana prdegtawe/producenta. W przypadku stabych kruszyw uziarmieni
mieszanki kruszyw naty rowniez bad& i deklarowa, po pkciokrotnym zagszczeniu metag Proctora. Kryterium
przydatndci takiej mieszanki, pod wzegdlem uziarnienia, jest spetnionezéé uziarnienie mieszanki pogaiokrotnym
zagszczeniu metagdProctora migci sie w krzywych granicznych podanych na odpowiednickunkach 1+3.
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kKywgm niezwjzanego 0/31,5 mm do warstw podbudowy
pomocniczej
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Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kywga niezwjzanego 0/45 mm do warstw podbudowy pomocniczej
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki kyuga niezwjzanego 0/63 mm do warstw podbudowy pomocniczej
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Oprocz wymaga podanych na rysunkach od 1 do 3, wymagaably 90% uziarni@ mieszanek zbadanych w
ramach ZKP w okresie 6 miesly spetnialo wymagania kategorii podanych w talghic® i 3, aby zapewai
jednorodnéc¢ i ciggtos¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodciouziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanieleklarowan przez
producenta warteia (S). Wymagania dotygz produkowanej i dostarczanej mieszankisliJenieszanka zawiera
nadmierg zawartd¢ ziaren stabych, wymaganie dotyczy deklarowanegezpproducenta uziarnienia mieszanki po
pigcciokrotnym zagszczeniu metagdProctora

Mieszanka Poréwnanie z deklarowarmprzez producenta wakaia (S)
niezwigzana, Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (m/m)
mm 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31p
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8
0/45 +5 +5 7 - +8 - +8 - +8
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producentaszanek powinna nie tylko nd@¢ sie w odpowiednich
krzywych uziarnienia (rys. 1+3) ograniczonych pgzeanymi liniami (SDV) z uwzgldnieniem dopuszczalnych
tolerancji podanych w tablicy 2, ale powinna spahtakze wymagania a@gtosci uziarnienia zawarte w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobecagtosci uziarnienia na sitach kontrolnych —znice w przesiewach podczas bada
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mie- Minimalna i maksymalna zawasbfrakcji w mieszankach;
szan- [r6znice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
ka, 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22}4 16/31,5
mm min. max min. max min,| ma min. max mip. mgx min. axm| min. max min. max
0/31,5| 4| 15| 7 20 - - 19 25 - - 10 2p - - -
0/45 4 | 15 - - 7| 20 - - 19 2§ - - 10 2b - -
0/63 - - 4 15 - - 7] 20 - - 10 2§ - - 1p 25

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbudémgumniczych powinny spetntawymagania wg tablicy
4. Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych dawaadbudowy pomocniczej odfwie wraliwosci na mroz
(wskaznik SE), dotycz badania materiatu po guiokrotnym zagszczeniu metoda Proctora wedtug PN-EN 13286-2
[21]. Nie stawia s wymaga wobec wodoprzepuszczakuod zag:szczonej mieszanki niezgganej do podbudowy
pomaocniczej, o ile szczegbétowe rozwania konstrukcyjne nie przewidugego.

Zawarté¢ wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna edpda: wymaganej zawarfgi wody w
trakcie wbudowywania i zggzczania okrdonej wedtug PN-EN 13286-2 [21], w granicach pogdmw tablicy 4.

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczegzpalvykon& na mieszance zasgczonej do
wskaznika zagszczenia Is = 1,0 i po 96 godzinach przechowywgjiav wodzie. CBR naley oznaczy wg PN-EN
13286-47 [22], a wymaganie prayjwg tablicy 4.

5.5.Istotne cechysrodowiskowe

Zgodnie z dotychczasowymi €le@iadczeniami, dotyegcymi stosowania w drogownictwie mieszanek z
kruszyw naturalnych oraz gruntéw, ama je zaliczy do wyrobéw budowlanych, ktére nie oddziatywagkodliwie na
srodowisko. Wekszas¢ substancji niebezpiecznych ofienych w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
wystepuje w takich mieszankach. W przypadku stosowanimieszankach kruszyw w stosunku do ktérych brak jes
jeszcze ustalonych zasad, np. kruszywa z recyklingtuszywa z pewnych odpadoéw przemystowych, zalsiea
zachowanie ostimosci. Przydatné¢ takich kruszyw, jéli jest to wymagane, m® by oceniona zgodnie z
wymaganiami w miejscu ich stosowania. W przypadkaefipliwych naley uzysk& ocer ekologiczr takiej
mieszanki przez wikziwe jednostki.

Wymagania wobec mieszanek

W tablicy 4 przedstawia gizbiorcze zestawienie wymagavobec mieszanek kruszywa niezmanego w
warstwie podbudowy pomocnicze;.
. Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie podbudowy pomocniczej

Skroty wyte w tablicy: Kat. — kategoria wdeiwosci, wsk. — wskanik, wsp. — wspétczynnik

Wymagania wobec mieszanek kruszywa nigzamego w warstwie
L, podbudowy pomocniczej pod nawierzchdrogi obcizonej ruchem
V\Ifrrisgwo;c kategorii KR1 + KR6
yw Punkt Wymagania
PN-
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EN
1328
5

Uziarnienie mieszanek

4.3.1

0/31,5; 0/45; 0/63 mm

Maksymalna zawarté pytéw:
Kat.UF

4.3.2

Kat. U2 (tj. masa frakcji przechodeej przez sito 0,063
mm powinna by < 12%)

Minimalna zawarté¢ pytow:
Kat. LF

4.3.2

Kat. Lkr (tj. brak wymaga)

Zawartg¢ nadziarna:
Kat.OC

4.3.3

Kat. OGo (tj. procent przechodzej masy przez sito 1,4D
powinien wynosi 100%, a przechodeej przez sito D
powinien wynosi 90-99%)

Wymagania wobec uziarnienia

4.4.

1L

Krzywe graniazziarnienia wedtug rys. 1+3

Wymagania wobec jednorodsw
uziarnienia poszczego6lnych partii
poréwnanie z deklarowarprzez
producenta wartgia (S)

4.4.2

Wg tab. 2

Wymagania wobec jednorodsw
uziarnienia na sitach kontrolnych
réznice w przesiewach

4.4.2

Wg tab. 3

Wrazliwo$¢ na mréz; wskanik
piaskowy SE”, co najmniej

4.5

40

Odporndg¢ na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 mm odsiane
Zz mieszanki) wg PN-EN 1097-1
[12], kat. nie wysza nk

]

Kat. LA4o (tj. wspoétczynnik Los Angeles 40)

Odporng¢ nascieranie (dotyczy
frakcji 10/14 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1097-1 [12
kat. Mbe

Deklarowana

Mrozoodporné¢ (dotyczy frakcji
kruszywa 8/16 mm odsianej z
mieszanki) wg PN-EN 1367-1 [15

Kat. F7 (tj. zamrzanie-rozmraanie, procent masy 7)

Wartas¢ CBR po zagszczeniu do
wskaznika zagszczeniad=1,0 i
moczeniu w wodzie 96 h, co
najmniej

>60

Wodoprzepuszczaldd mieszanki
w warstwie odgczapcej po
zag:szczeniu metagProctora do
wskaznika zagszczeniad=1,0;
wsp. filtracji "k”, co najmniej cm/s

4.5

Brak wymaga

Zawartag¢ wody w mieszance
zagszczanej; % (m/m) wilgotrai
optymalnej wg metody Proctora

80-100

Inne cechyrodowiskowe

4.5

Wikszasi¢  substancji  niebezpiecznych olienych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie vgystie w
zrédtach kruszywa pochodzenia mineralnego. Jedna
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych aya
badg czy =zawarté¢ substancji niebezpiecznych n
przekracza wartwi dopuszczalnych wg oglonych

przepiséw

D

ie

") Gdy wartdci obliczone z 1,4D oraz d/2 nig doktadnymi wymiarami sit serii ISO 565/R20, nglerzyjaé nastpny
nizszy wymiar sita. J# D=90 mm naley przyja¢ wymiar sita 125 mm jako waré nadziarna.
™ Procentowa zawardé ziaren przechodzych przez sito D m by wicksza nk 99% masy, ale w takich
przypadkach dostawca powinien zadeklardtygpowe uziarnienie.

ko

wg PN-EN 13286-2 [21].
5.6.0dcinek prébny

) Badanie wskznika piaskowego SE nalg wykona na mieszance poguiokrotnym zagszczeniu metagProctora

Jezeli w ST przewidziano potrzebwykonania odcinka prébnego, to przed rozgo@m robd6t, w terminie
uzgodnionym z laynierem, Wykonawca powinien wykofiadcinek probny w celu:
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1. stwierdzenia czy wigiwy jest sprzt budowlany do produkcji mieszanki oraz jej rozidadh i zagszczania,
2. okreslenia grubdci wykonywanej warstwy w stanie 4Aaym, koniecznej do uzyskania wymaganej gkgbo
warstwy po zagszczeniu,
3. okreslenia liczby przej¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wika zagszczenia
wykonywanej warstwy.
Na odcinku prébnym Wykonawca powiniepyd takich materiatdéw oraz spti do mieszania, rozkladania i
zag:szczania, jakie dula stosowane do wykonania warstwy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wydasi 400 do 800 fn
Odcinek prébny powinien léyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysipi¢ do wykonywania warstwy po zaakceptowaniu odcinikibpego przez lyniera.

5.7.Przygotowanie podiga pod podbudowe pomocnicz
5.7.1.Rodzaje podiga pod podbudogvpomocnicz z kruszywa niezvdzanego

W zaleznosci od ustalé dokumentaciji projektowej, podbud@womocnicg z kruszywa niezvagzanego mgna
ukfada na:
—  podiazu gruntowym,
— warstwie odsczapcej,
—  podtazu ulepszonym.
W zaleznosci od potrzeb mze wystpi¢ jeszcze potrzeba wykonania warstwy odcjoej.

5.7.2. Przygotowanie podia gruntowego

Jeli dokumentacja projektowa przewiduje mémie podbudowy pomocniczej na padiogruntowym, to
powinno ono spetnia wymagania okrdone w OST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowanienzagsszczeniem
podiaza” [4] i OST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” [3]. Pod powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej i ST.

Wykonawca powinien przyghic do wykonania koryta oraz profilowania i z@gczania podita gruntowego
bezpdrednio przed rozpoeziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. itgejsze przysipienie do
wykonania koryta oraz profilowania i zggyczania podtma jest maliwe za zgod Inzyniera, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Rodzaj spretu naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong reboty i do trudnéci jego
odspojenia.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta poesniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST.

W wykonanym korycie, po wyprofilowaniu i zeggczeniu podiza nie mae odbywa si¢ ruch budowlany,
niezwigzany bezptrednio z wykonaniem podbudowy.

Po wyprofilowaniu i zagszczeniu podize (koryto) powinno b§ utrzymywane w dobrym stanie.sllaulegto
ono nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania pddismy pomocniczej mma przysipi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu paalttzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezigdnych
napraw.

Mieszanki niezwjzane przeznaczone do wykonania podbudowy pomogrceeinny spetnia wymagania
dotyczice nieprzenikania gstek pom¢dzy warstvg podbudowy oraz podiem gruntowym, zgodnie z zaleoscia:

Dis/dgs < 5 Q)
w ktorej:
Dis - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przechddfo (m/m) ziaren mieszanki, z ktérej jest wykonana
warstwa podbudowy,
Dss - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przelza@5% (m/m) ziaren gruntu pocia.

Jezeli warunek (1) nie mae by spetniony, to na podim gruntowym naley utozy¢ warstwe odcinajcg z
drobnego kruszywa lub geowldkniny (geotkaniny). focime widciwosci geowtdkniny /geotkaniny przeciw
przenikaniu drobnych ziaren gruntu pagipwyznacza giz warunku:

Go/ 00> 1,2 2
w ktorej:
dso - wymiar boku oczka sita w mm, przez ktére przech&@b (m/m) ziaren gruntu podia,
Os0 - umownasrednica poréw geowtokniny odpowiadef wymiarom frakcji gruntu podia zatrzymujcego st na
geowtokninie w iléci 90% (m/m); warté parametru & powinna by podana przez producenta geowtékniny;
masa powierzchniowa geowtdkniny nie powinna byniejsza od 200 g/

Warstwa odcinajca zabezpiecza przed przenikaniem drobnycistek podiéa gruntowego do warstwy
potozonej wyzej. Drobne czstki powoduj wymieszanie gruntu podia z warstw kruszywa, uplastycznigg jg i
wplywajac na utrat jej nasnosci przy zawilgoceniu.
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Warstwa odcinaca mae by wykonana jako warstwa z miatu kamiennego, odsiewdebnego kruszywa
itp. grubdci np. 5+10 cm, wedlug OST D-04.02.01 ,Warstwy aadmpce i odcinajce” [5] lub z geowtdkniny
(geotkaniny) wedlug OST D-04.02.01a ,Warstwa odigioa z geowtdkniny” [6].

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy agce] nie jest wbudowane bezpednio po dostarczeniu na
budove i zachodzi potrzeba jego okresowego skltadowawia/Vykonawca robdt powinien zabezpie€Zruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podiage w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione. Geowtokniny przezoae do robét naty przechowywd w opakowaniach
fabrycznych w pomieszczeniach czystych, suchycarityiowanych.

5.7.3.Wykonanie warstwy odgzapcej

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje warstedsiczapcs to naley wykona ja zgodnie z podanymi
ustaleniami. Warstwa ogiszapca jest warstw potazong pod podbudow pomocnicz, a w przypadku wyspujacej
warstwy odcinajcej, utazona jest bezpwednio nad nj.

Warstwa odgczagca zapewnia odwodnienie konstrukcji nawierzchni awmna charakteryzowa sie
wodoprzepuszczaldoig okreslong wspétczynnikiem filtracji k> 8 m/dole (> 0,0093 cm/s).

Warstwa odgczapca mae by wykonana jako warstwa z piaskiwiru, geowtékniny wedtug OST D-
04.02.01 ,Warstwy odgzapce i odcinajce” [5].

5.7.4. Ulozenie podbudowy pomocniczej na padiailepszonym

Jeli podioze gruntowe nie spetnia warunkusnesci lub mrozoodpornii, wowczas wykonuje siw gornej
jego warstwie podiee ulepszone, stanoyge warstw lub zespot warstw fgcych pod konstrukgj nawierzchni
drogowe;.

W przypadku wykonywania podbudowy pomocniczej esmanki kruszywa nieze#anego, najkorzystniejsz
konstrukcy podiaza ulepszonego jest rowniignieszanka kruszywa niezyzanego. Wykonanie podia ulepszonego
powinno odpowiada wymaganiom zawartym w OST D-04.04.00a ,Padloulepszone z mieszanki kruszywa
niezwigzanego” [7]. Wszystkie niezldne cechy geometryczne pozhoulepszonego powinny bygodne z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

5.8. Wytwarzanie mieszanki kruszywa na warstw podbudowy pomocniczej

Mieszank kruszywa o scisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej naley wytwarza& w
mieszarkach, gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszarkiytiwornie mieszanek kruszywa)
stacjonarne lub mobilne powinny zapetvniagtos¢ produkcji zgoda z recepd laboratoryjm.

Ze wzgkdu na konieczni@ zapewnienia mieszance jednoroftiaie zaleca giwytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegoélnych frakcji kruszywa na drodze

Przy produkcji mieszanki kruszywa naje prowadzé zaktadowy kontrok produkcji mieszanek
niezwigzanych, zgodnie z WT-4 [24] zaknik C, a przy dostarczaniu mieszanki przez predtaddostawg nalezy
stosowa sie do zasad deklarowania w odniesieniu do zakresarnizinia podanych w WT-4 [24] zaknik B.

5.9. Wbudowanie mieszanki kruszywa w warsty podbudowy pomocniczej

Mieszanka kruszywa niezg@anego po wyprodukowaniu powinnacbgd razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegmagiu i wysychaniu. Zalecaesiw tym celu korzystanie z
transportu samochodowego z zabezpiegZpreykryty) skrzyni fadunkowvy.

Mieszanka kruszywa powinna dyozkltadana metedzmechanizowanprzy wyciu zalecanej, elektronicznie
sterowanej, rozktadarki, ktéra wphie mae zagszcz& uktadam warstwe kruszywa. Rozkladana warstwa kruszywa
powinna by jednakowej grubii, takiej aby jej ostateczna grulso po zagszczeniu byta réwna gruba
projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie moprzekracza20 cm po zagszczeniu. Jeeli uktadana
konstrukcja sktada siz wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna Bywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkowe¢dnych wysokéciowych. Rozpocgie budowy kadej
nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyniera.

Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gapczania powinna odpowiadlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug préby Proctora. Mieszanka ockwizej wilgotndci powinna zosta osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie, np. przemieszanie jej miesgakilkakrotne przesuwanie mieszanki rowniarklezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jestisiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka powinna bywilzona okrélong ilosciag
wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdygetinas¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o
10% jej wartdci, mieszank nalezy osuszy.

RoZcielors mieszank kruszywa nalgy sprofilowa& rowniarke lub ciezkim szablonem, do spadkow
poprzecznych i pochytepodiwnych ustalonych w dokumentacji projektowej. W cegsiofilowania nalgy wyréwna
lokalne wgtbienia.

5.10. Zagszczanie mieszanki kruszywa

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa najerozpoca¢ jej zagszczanie, ktére natg kontynuowa az do
osiggniecia wymaganego w ST wski@ika zagszczenia.
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Warstwe kruszywa niezwjzanego naley zagszcza& walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i
gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleg zagszczd& najpierw walcami ogumionymi, a naghie
walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziarenlihych zaleca sizag:szcza najpierw walcami ogumionymi,
a nasgpnie gtadkimi. W miejscach trudno deghych naley stosowa zag:szczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zagszczenie powinno liyréwnomierne na catej szerakd warstwy.

Zaleca s}, aby grubé¢ zagszczanej warstwy nie przekraczata przy walcactystaych gtadkich 15 cm, a
przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

5.11. Utrzymanie wykonanej warstwy
Zagszczona warstwa, przed gemiem nasjpnej warstwy, powinna iyutrzymywana w dobrym stanie.zédi

po wykonanej warstwie dolzie s¢ odbywat ruch budowlany, to Wykonawca jest olgmany naprawd wszelkie
uszkodzenia, spowodowane przez ten ruch.

5.12. Roboty wykaiczeniowe
Roboty wykaiczeniowe, zgodne z dokumentagrojektovs, ST lub wskazaniami ktyniera dotycz prac
zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robo6t do istoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
— odtworzenie przeszkdd czasowo ustyth,
— uzupetnienie zniszczonych w czasie rob6t istieigth elementéw drogowych lub terenowych,
— roboty poradkujagce otoczenie terenu robaét,
— usungcie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robét.

6. . KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania logd [1], pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzysk& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w(np.
stwierdzenie o0 oznakowaniu materiatu znakiem CEZnhkiem budowlanym B, certyfikat zgodeq deklaraci
zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawtipy i

- wykona badania kruszyw przeznaczonych do wykonania rodidejmujce wszystkie wigciwosci okreslone w
tablicy 1 niniejszej OST.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow, ktére naley wykona w czasie robét podaje tablica 5.

Tablica 5. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie robot Eatotliwos¢ bada Wartasci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodn& granic terenu 1 raz Wg pktu 5
robét z dokumentagijprojektovg i dokumentacji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocenagla Wg pktu 5.3
Dla kazdej partii kruszywa
3 | Wihasciwosci kruszywa i przy kazdej zmianie W tablicy 1
kruszywa
4 | Uziarnienie mieszanki 2 razy na dz|enn_ej W(q tablicy 4
dzialce roboczej
5 | Wilgotnas¢ mieszanki Jw. Jw.
6 | Zawartd¢ pytow w mieszance Jw. Jw.
7 | Zawartd¢ nadziarna w mieszance Jw. Jw.
Wrazliwo$¢ mieszanki na mréz, wskaik
8 . Jw. Jw.
piaskowy
9 | Zawarté¢ wody w mieszance Jw. Jw.
] A 10 prébek
10 | Wartg¢ CBR po zagszczeniu mieszank] na 10 000 @ Jw.
11 | Inne wi&ciwosci mieszanki W(g ustaleniagniera Jw.
12 | Cechysrodowiskowe W(g ustalenia zgniera Jw.
13 | Roboty wykaczeniowe Ocena gita Wg pktu 5.11
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6.1.Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy pomocniczej

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych warstwy z mieszanki
niezwigzanej podaje tablica 6.

Tablica 6. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych

Minimalna czstotliwos¢

Wyszczegdlnienie bada bada | pomiaréw

o Dopuszczalne odchyiki
pomiarow

Lp.

+10 cm, -5 cm (rénice od

1| Szerokec warstwy szerokdci projektowej)

10 razy na 1 km

2 | Rowna¢ podiuzna Wg [25] Wg [25]

3 | Rowna¢ poprzeczna Wg [25] Wg [25]

+ 0,5% (dopuszczalna tolerangja

4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km od spadkéw projektowych)

5 | Rzdne wysokéciowe Wg [25] Wg [25]

Co 100 m Przesunjcie od osi

6 | Uksztattowanie osi w planie

projektowanej + 5 cm

Grubas¢ warstwy

w 3 punktach na dzialce
roboczej, lecz nie rzadzig

g

Réznice od grubéci
projektowanej +10%,

niz raz na 2000 M -15%

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natgy wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-@0®,Wymagania ogoélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-000@QWymagania ogélne” [1], pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentaprojektows, ST i wymaganiami liyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamegtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, [ikt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1) mbejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
— dostarczenie materiatow i spta,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z riegcep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
— zagszczenie mieszanki,
- utrzymanie warstwy w czasie robot,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ieda
- uporzdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
- roboty wykaiczeniowe,
— odwiezienie sprgu.
Wszystkie roboty powinny by wykonane wedlug wymagadokumentacji projektowej, ST, specyfikaciji
technicznej i postanowtelnzyniera.

9.3. Sposdb rozliczenia robét tymczasowych i praowarzysazcych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:
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— roboty tymczasowe, ktére gspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sje przekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzysge, ktore g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczameatht tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robaot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. specyfikacje techniczne (ST)

1 D-00.00.00 Wymagania ogélne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zasgczeniem podia (zawarte w OST D-
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudéw oraz aozzenie i skropienie)

5. D-04.02.01 Warstwy odszapce i odcinajce (zawarte w OST D-
04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz aozzenie i skropienie)

6. D-04.02.01a Warstwa odcigap z geowtdkniny

7. D-04.04.00a Podie ulepszone z mieszanki kruszywa nieganego

10.2. Normy

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

9. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych satavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomog wskanika ptaskdci

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych$edaosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren
— Wskanik ksztattu

11. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych sahaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku pmaedzenia lub
tamania kruszyw grubych

12. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznydasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odporndci nascieranie (mikro-Deval)

13. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznywtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

14.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznymtasciwosci kruszyw — Cgs$¢ 6:
Oznaczanie gpstasci ziarn i nasikliwosci

15. PN-EN 1367-1 Badania vitawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — G¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

16. PN-EN 1367-3 Badania vitawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikw
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

17.  PN-EN 1744-1 Badania chemicznych §etavosci kruszyw — Analiza chemiczna

18. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych detewosci kruszyw — Czs¢ 3: Przygotowanie
WyCiggdw przez wymywanie kruszyw

19. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwizanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictivigowym

20. PN-EN 13285 Mieszanki niezygane — Wymagania

21. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezygane i zwizane spoiwem hydraulicznym — gz 2:
Metody okrdlania gstosci i zawartdci wody — Zagszczanie meted
Proctora

22.  PN-EN 13286-47 Mieszanki niezmane i zwjzane spoiwem hydraulicznym — &z 47:
Metody bada dla okrdlenia ngnaosci, kalifornijski wskaznik nasnosci CBR,
natychmiastowy wskanik nasnosci i pecznienia liniowego

23. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Baddal@ratoryjne gruntow — @& 11:

Oznaczanie filtracji przy statym i obmsijgcym spadku hydraulicznym

10.3. Inne dokumenty

24. Mieszanki niezwizane do drég krajowych. WT-4 2010. Wymagania tecime (zalecone do stosowania w
specyfikacji technicznej na roboty budowlane nagdah krajowych wg zagelzenia nr 102 GDDKIA z dnia
19.11.2010r.)

25. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

26. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygidtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWASCIERALNA
WG PN-EN

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwégieralnej z betonu asfaltowego przy budowigezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od peedta przy budowiéciezki rowerowej potaonej na odcinku od
ul. Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwe#zez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadziZaktadows kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt 7.4.1.5.

Warstwe Scieralry z betonu asfaltowego nalewykona dla drog kategorii ruchu KR3 (oldlenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszapekbnu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR1-3 ACS8S

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu agtym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigp6tsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACS Dbeton asfaltowy do warstwgieralne;j

D gorny wymiar sita (przy okééaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wiasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrélac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; proaducere dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobawsiny),

IRI (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik rownaci,

MOP  miejsce obstugi podzaych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlrgpiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
KR1-3 AC8S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci L\)A;Jgg; asfaltu
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 min PN-EN 1426 50-10
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 Pozostf_ﬂa _pene_trgg_a PO o, PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej fi
7 Temperatu_ra _ r@kn]e_n-lz?\ oC PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniejhi
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wigcej niz
9 | Wazrost te_mp._ r@k_m_en_lg oC PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie weej niz
10 | Temperatura tamlivéoi o
Fraassa, nie wcej niz c PN-EN 12593 -8

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa w zbiornikach, wykluczacych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego nafestosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 —$z 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiednj przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wartd
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonaej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pg¢zen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materialtéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,

b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest diane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia krasdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagayta z warstw $cieralm) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgaiyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Egje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerafasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosujéysko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.7. Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikéw w przypadku zastosawanas barwionych (dotyczy
warstwyscieralnej nawierzchniciezki rowerowej), zgodnie z receplaboratoryjm opracowan przez Wykonawg

Stosowane barwniki powinny zapewnmasie bitumicznej trwale zabarwienie ckome w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fkt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykaZasie mazliwoscia
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lugtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rédaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymntermosami,

- sprzt drobny.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnéem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectls powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (moe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikévzywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewpltywgie szkodliwie na mieszagk
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4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne p. 1.5.9 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyynierowi Kontraktu do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalneagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraavadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1-3
Wiasciwos¢ Przesiew, [% (m/m)]
AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 85
2 45 60
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimuf Bmins.4
) Minimalna zawartét lepiszcza jest okéona przy zataonej
gestasci mieszanki mineralnej 2,650 Mgimlezeli stosowana
mieszanka mineralna ma mgestai¢ (pd), to do wyznaczenia
minimalnej zawartéci lepiszcza podarwartcsé nalezy pomnay¢
przez wspoétczynnik? wedtug rownania¥ = 2650
Ad
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej,
rzy ruchu KR3
Warunki
Wiasciwosé zagszczania Metoda i warunki badania| SMAS8
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Vminz,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimaxa
i C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
S:}g?g‘:é;ﬁwa*e watowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, \Q’ga‘.ﬁ?
Posg-P100 D.1.6,60°C, 10 000 cykKli [38] '
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 40°C z ITSRo
dziatanie wody 2x25 uderzé | jednym cyklem zamtania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i aazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skfadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z regepbbocz, a urazdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewrnigaym utrzymaniezadanej temperatury z dokltaddtdy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)migze przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.
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Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata
temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnmainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmajl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a napag

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezjpgrednio po wytworzeniu w wytwaérni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, vdavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga

Podiaze (warstwa wyréwnawcza, warstwagwdca lub stara warstwécieralna) pod warstyvscieralry z

betonu asfaltowego powinno dpa catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydwamdsci naley przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt 8.7.2. Wymagana rowéo
podiwzna jest okr@lona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nieréwobnie powinny przekraczavartcci podanych
w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtofpomiar taf 4-
metrowg lub rownowang metod,)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralm [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegozhnia 6
i wylaczania
GP Jezdnie gkcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
wytgczania, postojowe, jezdnigckznic, 8
utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 9

Jezeli nieréwndci s3 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podtaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtonaley usurg¢é. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spato warunku sczeproi warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podizu taty z materiatu 0 mniejszej sztywdno (np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuné, a powstate w ten spos6b ubytki wypétmnateriatem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypethbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgdzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiénziee podiaga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jeeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalnérodki naley podpé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podia naley wypetnic odpowiednim materialem, np. zalewami drogowymi iugd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi mataria wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodém wiasciwosci wyprodukowanej
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mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrégi pracy otaczarki oraz prawidtoda skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowag po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadaz w silosie lub zatadowa
na samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier Kontraktu podejmuje decyzp wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
prébny celem fcislenia organizacji wytwarzania i ukltadania oraz leste warunkéw zagszczania.

Odcinek probny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 500 | a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera Kontraktu technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikdw z odcinka probnego.

5.7. Polgczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podi@ oraz porowat®i mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszg zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podiea naley wykonywa réwnomiernie stosgg rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtaaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowas na rozkladarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywéa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 8. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegami@v > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmz dodatkiem obpajgcym temperatyr mieszania i
wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 8. Minimalna temperatura otoczenia podergsonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdtf  w czasie robog
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 9.
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Tablica 9. WHaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskasnik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
: i . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC8S, KR1-3 25+4,5 >97 2,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaons w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Pofgczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE mmakiem budowlanym B, certyfikat zgodieg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogdlne

Badania dzie) si¢ na:
- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).

6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetnigj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z ridmlp starannécig i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywgé w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegeadanie. lrkynier Kontraktu mae
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier Kontraktu mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania palczer technologicznych.
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6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenis, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrici Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 10.

Tablica 10. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 rinawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawagdat przeprowadzenia basi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decydujvspélnie o miejscach pobierania probek i wyznazedcinkoéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie maee
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada kontrolnych i badé& kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkéw czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony lreyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiaswych bada.

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciggu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavgieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsije wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzeglinia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 1269788 ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 11.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 11. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznackegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n% lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wicksza n 1000 ni lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstégieralna jest uktadana [z
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio obogwiuje; w pierwszym etapi¢
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do gcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiig wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 9. Dotyczykéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartag¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergabireslona w tablicy 13, nie ma wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigldbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj = 0,5%.

6.4.2.5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngéci podiwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #sgych klas naley
stosowé metod: pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika réwndci IRI. Wartai¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugcéci 50 m. Dopuszczalne wadtw wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni ckveo w
rozporzdzeniu dotycgzcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodownowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowéb podiuzna jest
okreslona przez wart& odchylenia rownéci (przéwitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie s najwicksz odlegta¢ migdzy taty a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waniavskaznika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldywicksze ni podane w tablicy 12. Badanie wykonuje svedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

<15
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Tablica 12. Dopuszczalne waftd wskaznika réwndci poditwznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartczsc[|r:]/vns1i<r;::z]n|ka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A'S wigczania i wyhczania -

GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorle <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, gezania

G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartedchylenia réwnéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢swedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych nalg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsrtadchylenia réwngéci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych rosvipna by wieksza ni podana w tablicy 13. Badanie wykonuje
si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 13. Dopuszczalne wasth odchyleér réwnaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartcici odchyler
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A'S wigczania i wyhczania -
GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorle -8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, gezania
G i wytgczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwpdalizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieathiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lByprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjantasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sioznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bBywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzihma ktérych nie mena
wykona® pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skrawania, niektoregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjio&reslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym monvym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 14. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika targia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.
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Tablica 14. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspoétczynnika tarcia wymagane prazgdywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcig
Klasa drogi Element nawierzchni glgi%)? '?ZZ?gé;aEfvt%’rvinh?i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie
: >0,44 -
tacznic
GP.G,Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i krawgdziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, powinno réni¢ sic od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny bjwne i zwizane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogiylRegapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienchgdnorodny, bez sgan, deformaciji, plam
i wykruszea.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000QNVymagania ogélne”l pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwyieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie potcen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokoégotracen wedtug zasad okéwnych w WT-2 pkt 9.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- oczyszczenie i skropienie podi
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@js$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzzdzen obcych i krawznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych
Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:
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9.4.

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i g usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlt@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

10.1. Normy
1. PN-EN 196-21
2. PN-EN 459-2
3. PN-EN 932-3
4. PN-EN933-1
5. PN-EN 933-3
6. PN-EN 933-4
7. PN-EN 933-5
8. PN-EN 933-6
9. PN-EN 933-9
10. PN-EN 933-10
11. PN-EN 1097-2
12. PN-EN 1097-3
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3
20. PN-EN 1426
21. PN-EN 1427
22. PN-EN 1428
23. PN-EN 1429
24. PN-EN 1744-1
25. PN-EN 1744-4
26. PN-EN 12591

Metody badania cementu — Oznaczawardci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glawosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych setavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskdci

Badania geometrycznych $etavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $etawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsgio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych &mlavosci kruszyw — Cgzé¢ 6: Ocena wiciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawas drobnych czstek —
Badania bgkitem metylenowym

Badania geometrycznych §ghawosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsiganiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych Sen@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw — Oznaczanie ¢gtoici
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgigotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpénetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mgknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzgwzostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wdavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatfm
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych
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27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
PN-EN 13703
PN-EN 13808
PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalrii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury famlivkci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaiona twardnienie pod wptywem
ciepfa i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthd& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 11: Okrélenie powjzania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woe

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czsé¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaczasu wyplywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigozchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzalepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaonzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetagn mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cz$¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€4.:
Badanie metaglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@za nawrotu spizystego asfaltéw
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza odpornéci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadzechgliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metptestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@acihgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzegprzyczepngci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczesgzizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczesgzizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgragaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonuarpal— Metoda otwartego tygla Clevelanda
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10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

63. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalea drogach
publicznych, Warszawa 2008

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje l&sfiee na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty

66. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych
Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zgzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukolejonowej przy
budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
11.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zergtmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogo6lne” pkt. 1.2.
11.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonpmwezy budowiesciezki rowerowej potaonej na
odcinku od ul. M¢gdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
11.4. Okreslenia podstawowe
11.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana zome metod wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowawutwoch warstwach pgézonych ze saptrwale w
fazie produkciji.
11.4.2. Pozostate okienia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogélne” pkt 1.4.
11.5. 0Ogdlne wymagania dotycace robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.
12. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
12.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, puda&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
12.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
12.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowekikoikowej w budownictwie drogowym
jest posiadanie aprobaty technicznej.
12.2.2. Wyglad zewrtrzny

Struktura wyrobu powinna Kyzwarta, bez rys,gkni¢é, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna¢hhpwna i szorstka, a kragzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracz& mm, dla kostek o gruba < 80 mm,
12.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni z kostki brukowej betoepwtosuje si kostlke o grubgci 80 mm

koloru czerwonego (klinkierowego) i szarego. Kosthkakiej grubéci sa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- na dhugdci +3 mm,
- naszerokéci £33 mm,
- nagrubdgci +5 mm.

12.2.4. Wytrzymaitai¢ nasciskanie

Wytrzymatai¢ nasciskanie po 28 dniaclérgdnio z 6-ciu kostek) nie powinnadwnniejsza ni
60 MPa.

Dopuszczalna najpéza wytrzymaté¢ pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa
(w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

12.2.5. Nashkliwosé¢

Naspkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowigdawymaganiom normy PN-B-06250 i
wynosk nie wiecej niz 5%.
12.2.6. Odporng¢ na dziatanie mrozu
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Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnélilgdana zgodnie z wymaganiami
PN-B-06250.
Odporng¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zadamia i odmraania probek jest
wystarczajca, jeeli:
- prébka nie wykazujegknig¢,
- strata masy nie przekracza 5%,
- obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzymd&és prébek nie zameanych nie
jest wiksze ni 20%.

12.2.7. Scieralnd¢

Scieralngé¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna
wynosk nie wiecej niz 4 mm.
12.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych
12.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej naty stosowdé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie
nizszej ni ,32,5”. Zaleca sji stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewinidpowiadéa
wymaganiom PN-88/B-19701.
12.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowé kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno byustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki bmij,
przy zat@onych parametrach wymaganych dla produkowanegobwyro

12.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonawkostek brukowych powinny
odpowiadé@ wymaganiom wg PN-88/B-32250.

12.3.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje; slodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewnigjgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i
wickszy odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate zabarwienie. Powinny to¢byarwniki
nieorganiczne.

13. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

13.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

13.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Matle powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkeonuje s¢ recznie.
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej pudem wykaza sic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprgtu:
- narzdzia do uktadaniaccznego kostki,
- przecinarek do ecia kostki betonowej wypogsanych w odpowiednie tarcze diamentowe lub
inne, wigciwe dla materiatu, z jakiego wykonanek®stki,
- wibratoréw ptytowych wyposanych w gumow podktadk mocowan do piyty wibratora.

14. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

14.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt
4.
14.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dklae § warstwowo na palecie
transportowej. Po uzyskaniu wytrzymsdo betonu min. 0,7 R, kostki przewmne § na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w fadi i spina tama stalows, co zabezpiecza kostki przed
mozliwoscia przesuwania gii gwarantuje transport samochodami w nienaruszostgamie.

14.3.  Srodki transportu
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Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9i 4.

15. WYKONANIE ROBOT

15.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

15.2. Podtoze

Podioze gruntowe pod nawierzcknipowinno by przygotowane zgodnie z wymogami
okreslonymi w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniei zagszczeniem podi@”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

15.3. Podbudowa

Podbudowa powinna Byprzygotowana zgodnie z wymaganiami cékwaymi w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie”.

15.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni chodnikéw z betonowloktek brukowych naly zastosowé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie wymaganiami SST  D-08.01.01
-Krawezniki betonowe”.

15.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowa piasek gruby, odpowiadgjy wymaganiom PN-B- 06712.
Na przygotowanej podbudowie nzje utozy¢ podsypk piaskows o grubdci zgodnej z
dokumentagj projektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

15.6. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s} na podsypce lub podita piaszczystym w taki sposéb, aby szczelingdny
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kosthkalezy uktada& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdy w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po ul@eniu kostki, szczeliny natgy wypeini piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng
utozonych kostek przyayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosugewsibratory ptytowe z gumogv
podkiadly mocowal do piyty wibratora dla ochrony kostek przed uszeardem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalgy prowadzt od krawgdzi powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednoczenie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zamié nawierzchrg.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wgmaietgnacji - mae by¢ zaraz oddana do ruchu.

16. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

16.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

16.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawdzczy producent kostek
brukowych posiada aproketechniczig
16.3. Badania w czasie robot
16.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podia i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgedna@ dokumentagj
projektovwg i SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i gszczaniem” i SST D-04.04.02
.Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego am@chnie”.

16.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkdéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodiwoz dokumentagj projektovg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
16.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtovoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwpolega na
stwierdzeniu zgodrigi wykonania z dokumentacprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidtowgi ubijania (wibrowania),
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- sprawdzenie prawidtowiai wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przgty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
16.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
16.4.1. Nieréwndaici podiuzne

Nieréwndci podiwzne nawierzchni mierzone #atlub planografem zgodnie z nognBN-
68/8931-04 nie powinny przekracz@,8 cm.

16.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lzgodne z dokumentacprojektows z tolerancy £
0,5%.
16.4.3. Niweleta nawierzchni

Rd&znice pomédzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ¢ggnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm.
16.4.4. Szerokd¢ nawierzchni

Szeroké¢ nawierzchni nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
16.4.5. Grubai¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grédigoodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

16.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czstotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z thkosbrukowej,
wymienionych w pkt 6.4 powinna bylostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca s, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w @k byly przeprowadzone
nie rzadziej ni 2 razy na 100 fnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub
przekroju poprzecznego oraz wdzie tam, gdzie poleci #ynier Kontraktu.

17. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000MMymagania ogdlne” pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovg jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonpwestki
brukowe;.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

18.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w OST D-00M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wedtug pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
18.2.  Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podim,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
wykonanie fawy pod krageniki.
Zasady ich odbiorugsokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” i w odpowiezinSST.

19. ROZLICZENIA ROBOT

19.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- przygotowanie podima i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
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- ulozenie i ubicie kostki,
- wypelnienie spoin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

19.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostéitaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

20.1. Normy

1. PN-88/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeénieralngci na tarczy Boehmego

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zegkt

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do bétnzapraw

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoilementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Kraumiki i obrzeza

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rééehoawierzchni planografem i tat

o o
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)gswymagania dotycge wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drég przy budosgiezki rowerowej potgonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej
do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego przyowiedsciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul.
Miegdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursigsze na nawierzchni w postaci liniiggtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgroej pod niewielkim ktem, wys¢épujace jako
linie segregacyjne lub kraxiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowgatmn ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznacgag miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne oké®jace
szczegllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy prefabrykowane do poziomego znakowanizgyds odblaskowe §my prefabrykowane, ktore mgg
by¢ naniesione albo wbudowane przez natryskiwaniesvealhie, wytlaczanie, wgniatanie, rolowanie, klegeitp. na
nawierzchni drogowe, stosowane w temperaturze etoazub w temperaturze podiszonej . Materialy te powinny
by¢ retrorefleksyjne.

1.4.7. Czas uytkowania — okres, w ktérym poziome oznakowaniegdspetnia wymogi specyfikacji techniczne;.

1.4.8. Materiaty do dilugotrwatego poziomego oznakowaniagd+ wszystkie materiaty do poziomego znakowania
drég (grubowarstwowego, prefabrykowane oraz pun&telementy odblaskwe spetnjeg warunki wymienione w p.
1.4.8.

1.4.9. Kulki szklane - material do posypywania lub narmiaapod cdnieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania waftmsci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne pgmij
wigzki swiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklangtakze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.10. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewnigge oznakowaniu poziomemu tawosci antypglizgowe.

1.4.11. Punktowe elementy odblaskowe - materiaty o wysokdo 15 mm, ktéregsprzyklejane lub wbudowywane w
nawierzchng. Majg rozny ksztatt, wielké¢ i wysokas¢ oraz rodzaj i liczb zastosowanych elementéw odblaskowych,
do ktérych naleq szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimgtaku metylu i folie odblaskowe.

1.4.12. Pozostate oki&enia g zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
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2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogb6lne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatéw

Kazdy material uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadsrobat
techniczn. Wszystkie dokumenty dotygee jakdci materiatow, prefabrykatu jako cat oraz wytyczne producenta
musz by¢, zgodnie z obowgizujacym prawem, sposzizone w ¢zyku polskim.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatéw, ktére hudatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu, co do jakai, w celu stwierdzenia czy odpowiadane wymaganiom okseonym w punkcie 2.
Badania te Wykonawca zleci IBDiM lub akredytowanelaboratorium. Badania powinny &wykonane zgodnie z
-~Warunkami technicznymi POD-97".

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzada¢c od producenta, aby oznakowanie opakbwaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-7926ponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materialu do znakowania drég,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dat produkciji,

- informacg o szkodliwdci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyce materialéw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toymmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97".

2.6. Wymagania wobec materiatéw do dtugotrwatego poziongm znakowania drog
2.6.1. Materialy do znakowania grubowarstwowego

Materiatami do wykonywania oznakowania grubowacste@go powinny b§ materiaty umaliwiajace
naktadanie ich warstyvgrubagci od 0,9 mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzatosowane na zimno oraz
masy termoplastyczne.

Masy termoplastyczne powinny dysubstancjami nie zawiegglymi rozpuszczalnikbéw, dostarczanymi w
postaci blokéw, granulek lub proszku. Przy stosdawgowinny d& sic podgrzewé do stopienia i aplikow@arecznie
lub maszynowo. Masy te powinny tworzgpojry warstwe przez ochtodzenie.

Wiasciwosci fizyczne materialdw do oznakowania grubowarstega i wykonanych z nich elementow
prefabrykowanych okétaja aprobaty techniczne.

2.6.2. Kulki szklane

Materiaty w postaci kulek szklanych refleksyjnygb posypywania, narzucania podméniem na materiaty
do oznakowania oraz zawarte w masie termoplastyadneoznakowania grubowarstwowego powinny zapetvnia
widzialnas¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojawmdarki swiatta wysytanej przez reflektory pojazdu.

Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéaodpornd¢
na wod i zawierd& nie wigcej niz 20% kulek z defektami.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgkaat stopiér hydrofobizacji co najmniej 80%.

Wiasciwosci kulek szklanych okiga aprobata techniczna, odpowiaga wymaganiom POD-97.

2.6.3. Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstnigry oznakowanie powinien zapewroznakowaniu odpowiedniej szorstkd (wiasciwosci
antypalizgowych). Materiat uszorstnigiy nie mae zawieré wiecej niz 1% czstek mniejszych 1i90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaizggo powinna by okreslona w SST.

Materiat uszorstniafy oraz mieszanina kulek szklanych z materialenonssziapcym jako wchodzcy w
sktad struktury prefabrykatu powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97.
Miara szorstkéci oznakowania jest wartd wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona wahadtem
angielskim wg POD-97.

2.6.4. Punktowe elementy odblaskowe

Punktowym elementem odblaskowym powinna Imaklejana, kotwiczona lub wbudowana w nawierzehni
plytka z materialu wytrzymyggego przejazdy pojazdow samochodowych, zawgeaajelement odblaskowy
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umieszczony w ten sposob, aby zapewniat widziglnve nocy, a take w czasie opadéw deszczu wg PN-EN 1463-
1:2000.

Odbhgnik, bedacy czscig punktowego elementu odblaskowegozmbyt:

— szklany lub plastikowy w cafgi lub z dodatkowy warstwy odbijagca znajdujca sie na powierzchni nie
wystawionej na zewgtrz i nie naraong na przejedzanie pojazdow,

— plastikowy z warstwy zabezpieczags przedscieraniem, ktéry moe mie warstwe odbijajcs tylko w miejscu
nie wystawionym na ruch i w ktérym powierzchnie ¥aygione na ruch g zabezpieczone warstwami
odpornymi nacieranie.

Profil punktowego elementu odblaskowego nie poswinimi€ zadnych ostrych kraydzi od strony
najezdzanej przez pojazdy. depunktowy element odblaskowy jest wykonany z dwb wigcej czsci, kazda z nich
powinna by usuwalna tylko za pomamarzdzi polecanych przez producenta. Wys@kpmastosowanych punktowych
elementéw odblaskowych nie g® by wicksza od 15 mm. Barwa odkhikow powinna by biata lub czerwona,
zgodnie z zajcznikiem nr 2 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury.

Punktowe elementy odblaskowe (PEO) zawigrawinnyswiecace diody LED ewentualnie ogniwo stoneczne
z baterj (tzw. aktywne PEO).

Wiasciwosci i wymagania dotycce punktowych elementéw odblaskowych dlaoee § w normie
zharmonizowanej [5a] i odpowiednich aprobatachméznych.

2.6.5. Wymagania wobec materiatlow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni poginny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujcych skaenie srodowiska. Prefabrykat nie me posiadéa szkodliwego oddziatywania (agresywnego
lub toksycznego) nérodowisko oraz ludzi zaréwno w trakcie jego tramspowbudowywania w gaca nawierzchng
jak i w okresie styggricia, oraz przede wszystkim przez caly okres ekspijiarozumiany jako czaszytkowania (a
wiec wielokrotnie diiszy od okresu udzielonej gwarancji). Nie dopuszsizestosowania materialdw zawiegaych
rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen czy &sylw ilasci wiekszej ni 10%. Nie dopuszczaesistosowania
materiatdw zawiergrych benzen i rozpuszczalniki chlorowane. Zawgrtsktadnikéw lotnych (rozpuszczalnikow
organicznych) nie powinna przekraé¢za materiatach do znakowania 2% (m/m).

2.6.6. Wymagania wobec materiatow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy srodowiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni powinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodugcych skaeniesrodowiska.

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materialy do znakowania cienkowarstwowego nawienzgowinny zachowa statégé¢ swoich widciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy skladowania w warunkach okkenych przez
producenta.

Materialy do poziomego znakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:

a) farb wodorozciéczalnych od Sdo 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @do 25C,
c) pozostatych materiatéw - pomj 4C°C.

Odblaskowe tany prefabrykowane do znakowania nawierzchni powinrgchowa stal@¢é swoich
wihasciwosci chemicznych i fizykochemicznych przez okres agjmmiej 12 miesicy skladowania w warunkach
okreslonych przez producenta. Materialy do poziomegokamania drog naley przechowywa w magazynach
odpowiadajcych zleceniom producenta, zwlaszcza zabezpigogej je od napromieniowania stonecznego, opadéw
atmosferycznych oraz w temperaturze sktadowaniadayw przedziale +0- +40°C.

Materialy do poziomego znakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegeggh je od napromieniowania stonecznego, opadéwtemperaturze zalecanej
przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:
- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- frezarek,
- sprzarek,
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- walcow dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGxm
- walcéw stalowych zgodnych z D-05.03.13 dla war&tigralnych nawierzchni;
- uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalinyc
- sprztu do bada, okrelonych w SST.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédre pkt 4.

4.2. Przewdéz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drog ngl@rzewozé w sposéb zapewnigly bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtawosci materiatdw w warunkach oldlenych przez producenta. Odblaskowéntg
prefabrykowane naihy przewozé krytymi srodkami transportowymi w temp. 6 +30°C, chronic prefabrykat przed
uszkodzeniem mechanicznym, napromieniowaniem, apadamosferycznymi zgodnie z PN-C-81400 oraz zgedni
obowigzujgcym prawem przewozowym.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.91 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00MONVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura naelmi i powietrza powinna wyndsico najmniej
10°C, a wilgotnd¢ wzglkdna powietrza powinna Byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéesi najwyzej 85%.
Zabrania si realizacji robo6t w trakcie trwania opadéw atmogéenych oraz na wilgotnej nawierzchni. Oznakowanie
nalezy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametrow tj. w terminie odadb-go kwietnia do dnia
15-go padziernika.

5.3. Jednorodnasé nawierzchni znakowanej

Poprawné¢ wykonania znakowania wymaga jednoroglrionawierzchni znakowanej. NierGwnomiefnb
nawierzchni oraz miejsca poker nawierzchni nie przekraczajych wartdci dopuszczalnych (pomiar wykohéaty o
diugcéci 4 m) okrdélonych w D-05.03.05a dla warstmieralnych nawierzchni uznajezsia powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podiga do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczyci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Ireyniera Kontraktu.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonaseaakowania poziomego musidygzysta i sucha.
Jezeli przewiduje si wykonanie uszorstnienia nawierzchni to operatj naleey wykona& przed natgeniem
prefabrykatu. Przed przygtieniem do realizacji procedury wgniatania (waloigmalery usuraé z powierzchni
znakéw wszystkie pozostadi kruszywa i/lub innych zanieczyszeéze Pozostawienie kruszywa (lub innych
zanieczyszcze na powierzchni znaku mie doprowadz do uszkodzenia powierzchnistay w trakcie wgniatania.
Czynnaci zwigzane z przygotowaniem podip nalery rozpocaé¢ na swiezo wykonanej nawierzchni przed ostatnim
przegciem walca i musg by¢ zakaiczone najpéniej gdy temperatura nawierzchni obnisie do +75°C.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrogi, mana wykong przedznakowanie, stogaj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla znakach drogowych
poziomych”, SST i wskazaniachzyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosow& nietrwah farbe nie zawierajcg sktadnikéw (np.
rozpuszczalnikéw) magych mi&€ niekorzystny wplyw na jaké i trwatos¢ prefabrykowanych tan odblaskowych.
Zaleca s} wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nédg
zaznacz§ mah kresly poprzeczy. Przedznakowanie nalg rozpoca¢ na swiezo wykonanej nawierzchni przed
ostatnim przéciem walca i musi byyzakaiczone najpéniej gdy temperatura nawierzchni obnsiec do +75°C.
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5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materiatéw i spetnienie zafepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetlaie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producenténtgprefabrykowanych
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azaypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z paaymi wskazaniami.

Farkz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymiesz& w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania peinej jednorodiwd Przed lub w czasie napelniania zbiornika malkivaaleca sj przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoiv@do malowania mechanicznego farby, w ktérej osadme opakowania nie daje
sig catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujeggkozuch.

Farly nalezy nakladé rownomierma warstwy o grubdci ustalonej w SST, zachowvaaj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecag skontrolowa& przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwvdlos¢ farby zuyta w czasie prac, okilena przezirednie
zuzycie na metr kwadratowy nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymegv. materiatem uszorstnigiym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajndé i jakos¢ sprztu nalery dostosowéa do zakresu i rozmiaru prac. Decyzjotyczicg rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmujeyivier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi prefabrykowanyn$mami odblaskowymi.

Wykonanie znakowania powinno dyzgodne z zaleceniami producenta materiatlow oragomzszymi
wskazaniami. Wykonanie diugotrwatego oznakowanpefabrykowanych tan odblaskowych polega, w rozumieniu
niniejszej SST, na wgniataniu prefabrykatuwiezo wykonam nawierzchrg bitumiczry (o grubdci warstw 3.0+5.0
cm) przestudzando temperatury +78C. Proceduy oznakowania naly rozpocza¢ od naniesienia prefabrykowanej
tasmy odblaskowej (po wykonaniu przedznakowania zgednip. 5.5) na oczyszczprfzgodnie z p. 5.4.) i sugh
nawierzchn bitumiczry. Naniesié maozna dokoné:

- dlalinii dtugich (kravedziowe; osiowe; itp.) — przyayciu recznego aplikatora fay;

- dla linii krétkich i zymboli (linie bezwzgldnego zatrzymania, przeja dla pieszych, strzaiki, itp.) -eaznie
po uprzednim przygotowaniu symboli.

Po natgeniu prefabrykatu (zaréwno linii dtugich jak i syoif) nalezy dokon& wstpnego dodiniecia tamy
walcem o zmniejszonym giarze. Walec do wspnego docisku musi zapewtiaacisk 0.2 kG/cfhoraz nie moe by
przyczyry uszkodzenia lub zabrudzenia powierzchni znakucé&maktadania ¢y powinien odbywé si¢ gdy
temperatura nawierzchni zawierg sv przedziale temperatur +3C + +70°C. Po nat@eniu, zgodnie z projektem
organizacji ruchu, elementéw oznakowania agalerzystpi¢ do realizacji wiaciwego wgniatania tany. Temperatura
nawierzchni w czasie wgniatania nie ‘eoprzekroczy granic przedziatu temperatur dopuszczalnych, ¢ wala
procedura musi kyzrealizowana dla nawierzchni o temperaturze odpbératury minimalnej +50C do temperatury
maksymalnej +7C°C. W trakcie realizacji procesu wgniatania tgledokonywa ciaglego pomiaru temperatury
nawierzchni. Pomiaru natg dokonywd& obok osi (zachowygf niezlgdne srodki ostra@znosci) walca wgniatajcego
taSme, a punkty pomiarowe nie meggby¢ rozstawione rzadziej hico 25 m. Wgniatanie nalg¢ dokonywa
réwnoczénie z kacowym (ostatnim) przejazdem walcéw ezagczajcych nawierzchri Koncowe watowanie
powinno odbywa sie wzdhwz osi aplikacji zgodnie z kierunkiem nanoszenia d&omaania. Oznacza taze punkt
pocatkowy oznakowania (linii lub symbolu) jest patkzowym punktem ostatecznego przejazdu walcow. Z
powyzszego wynika,ze w celu zapewnienia prawidtowm przebiegu procesu oznakowania aglena bieaco
dokonywa $cistego koordynowania przebiegu robdt nawierzchgigiwi rob6t przy realizacji oznakowania. Keowe
watowanie (wgniatanie) powinno odbyiaie przy wykczonej wibracji oraz bez nawinia walca (w przypadku
konieczndci, za zgod producenta tany, dopuszcza siminimalne nawitanie watow).

Zalecenia wykonawcze:

- czynndci zwigzane z przygotowaniem pod#oraz przedznakowaniem najezrealizowa w taki sposéb aby
temperatura nawierzchni nie bytasua, po ich zakazeniu, od +75C;

- w celu zapewnienia utrzymania zakresu temperatlezynaloktadnie okrdi¢ czas podstawienia walcéw do
wgniatania témy;

- naleyy unikat naktadania tamy w sladzie spoiny podtnej nawierzchni. W celu aginiecia zamierzonego
efektu naley tak zaplanowa wykonanie robdt bitumicznych, aby spoina padi nie pokrywata si z
miejscem wbudowania prefabrykowanejngy odblaskowej. Zalecaesaby spoina poditna nawierzchni byta
odsungta o min, 0.5 m od kraydzi aplikaciji;

- przedziat temperatur do wykonania czyéeio nakladania i wgniatania powinien zawiérssic w
nieprzekraczalnym przedziale temperatur $60- +70°C. Zaleca si aby temperatura nawierzchni w czasie
wgniatania byta zblona do gornej (+7%C) granicy przedzialu;
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- w przypadku zaistnienia roztieosci odngnie zakresu temperatur dopuszczalnych lub innydzegtéw
realizacyjnych pomgdzy zaleceniami niniejszej SST, a zaleceniami predta tdmy naley przyjaé, ze
zalecenia producenta prefabrykatu gmaing: nadrzdng;

- zabranie s dostosowywania parametrow technicznych prefabrgmy tdmy odblaskowej okrgonej w
dokumentacji:

« parametrOw geometrycznych trasy takich jak: spaplettuny, poprzeczny, szerokd i diugasé
odcinkow trasy;

* grubdci poszczegdlnych warstw nawierzchni bitumicznej;

e parametréw geometrycznych projektowanego oznakayainakowanie zgodne z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

5.7. Wykonanie znakowania drogi punktowymi elementami otlaskowymi

Wykonanie znakowania powinno bygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigziymi wskazaniami.

Przy wykonywaniu znakowania punktowymi elementaniblaskowymi naley zwrac& szczegdla uwag; na
staranne mocowanie elementéw do padimd czego zahy trwatcs¢ wykonanego oznakowania.

Nie wolno zmienia ustalonego przez producenta rodzaju kleju z uwagmaliwos$¢ uzyskania rénej jego
przyczepnéci do nawierzchni i do materiatéw, z ktérych wykoaogounktowe elementy odblaskowe.

5.8. Usuwanie oznakowania poziomego

W przypadku konieczr$ei usungcia istniepcego oznakowania poziomego, czyfhte nalery wykona jak
najmniej uszkadzag nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa& usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metgdfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metgdrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywat ujemnie na przyczep&éd nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwalas¢ oraz na wiaciwosci podiaza.
Materiaty pozostate po usweiu oznakowania nakg usuré z drogi tak, aby nie zanieczyszczatgdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badanie przygotowania podida i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanizgroego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialncs¢ w dzien
Widzialnas¢ oznakowania w dziejest okrélona wspoétczynnikiem luminancji ,Q” lubf;, wspotrzdnymi
chromatycznéci ,x; y” i barwag oznakowania.
Do okrélenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspatczynnik luminancji wiwietle rozproszonym Q = L/E, gdzie:
Q - wspdtczynnik luminancji wwietle rozproszonym, med frix?,
L - luminancja pola wwietle rozproszonym, mcdAn
E - ddwietlenie ptaszczyzny pola, Ix.
Pomiary luminancji wéwietle rozproszonym wykonuje ¢sw praktyce miernikiem luminancji wg POD-97.
Wartas¢ wspoétczynnika Q powinna wyndsilla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 13€dm? Ix 2,
- z6ltej, co najmniej 100 mcd Fixt.
Pomiar wspotczynnika luminancji dwietle rozproszonym mie by zasgpiony pomiarem wspétczynnika
luminancjif3, wg POD-97. Wart& wspotczynnikg powinna wynosi dla oznakowanidwiezego, barwy:
- biatej, co najmniej 0,60,
- z6ltej, co najmniej 0,40.
Wartas¢ wspétczynnikg3 powinna wynosi dla oznakowaniaaywanego barwy:
- biatej, po 12 miegcach uywalncici, co najmniej 0,55,
- biafej, po 6 latachaywalndsci, co najmniej 0,30,
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- z0itej, po 1 miesjcu uzywalnaici, co najmniej 0,20.
Barwa oznakowania powinna dpkreslona wg POD-97 przez wspoétdne chromatyczrigi x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny.éé w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty fiao

Punkt narany 1 2 3 4

Oznakowanie biate: X 0,4 0,3 0,3 0,34
Y 0,4 0,3 0,3 0,38

Oznakowanieotte: X 0,5 0,5 0,5 0,43
Y 0,4 0,5 0,5 0,48

Obowigzek dokonania pomiaru wspotczynnika luminacii ,@bl,3” oraz wspotrzdnych chromatyczrigi ,x;y” ciazy
na Wykonawcy robét. Pomiaréw dokonanych w obécninzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w
formie pisemnego raportu naiedokona podan w punkcie numer

6.3.1.2. Widzialnas¢ w nocy
Za miae widzialnagsci w nocy przygto powierzchniowy wspotczynnik odblasku ,Rokreslany wg POD-97.
Pomiaru dokonuje sireflektometrem o geometrii CEN.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowanidwiezego w stanie suchym, barwy:
- biatej, co najmniej 620 mcd #ix?,
- z6ltej, co najmniej 200 mcd Fixt.
Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla poszczegélnego oznakowanigwanego:
a) folii:
- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 300 mcd k™,
- bialej, po 6 latach eksploataciji, co najmniej 10&m? Ix2,
- dla oznakowa tymczasowych#bitych), co najmniej 300 mcd frix2.
b) cienko- i grubowarstwowego barwy:
- biatej, po 12 miegcach eksploatacji, co najmniej 100 mcd k',
Obowgzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamtélblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obecmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokon& z czstotliwoscia podan w p. 6.3.3.

6.3.1.3. Szorstkd¢ oznakowania
Miarg szorstkéci oznakowania jest waré wskaznika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. Wa@SRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypssay w typowe opony
hamuje z blokaglkot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.
Wymaga sj, aby wartd¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu:
- $wiezym, co najmniej 55 jednostek SRT,
- uzywanym, w cigu catego okresuzytkowania (dla oznakowania diugotrwatego z preflbeyanych tam
odblaskowych 6-cioletniego), co najmniej 45 jeder&sSRT.
Obowizek dokonania pomiaru powierzchniowego wspotczyamiiblasku R’ cigzy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokond z czstotliwoscig podam w p. 6.3.3

6.3.1.4. Czas przejezdrici oznakowania

Za czas przejezdoi oznakowania przyjmuje siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.
Czas przejezdroi oznakowania wzadnym przypadku nie me przekraczéczasu gwarantowanego przez
producenta i nie mi@ by diuzszy niz:
- dla oznakowania z prefabrykowanychérnta odblaskowych - czas potrzebny do wystudzenia eehni
bitumicznej konieczny do agjniccia przez nawierzchaitemperatury umdiwiaj gcej oddanie drogi do ruchu;
- dla pozostatego oznakowania - 2 godziny.
6.3.1.5. Trwatos¢ oznakowania
Trwatos¢ oznakowania oceniana jako stapiewycia w 10-stopniowej skali na zasadzie por6wnania z
wzorcami, wg POD-97, powinna wyné$o 12-miesicznym okresie eksploatacji oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi, co najmniej 5,
- pozostatymi materiatami, co najmniej 6.

6.3.1.6. Czas schricia oznakowania (wzgl. czas przejezétimznakowania)
Za czas schatia oznakowania przyjmuje ¢siczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego

oddaniem do ruchu.
Czas schgiia oznakowania nie powinien przekraczaasu gwarantowanego przez producenta.
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6.3.1.7. Grubad¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gdgnpowierzchng nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébaa mokro bez kulek szklanych), co napey800um.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciglkowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grutieiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnreg dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- wizualmg ocerp stanu materiatu, w zakresie jego jednoragdnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotndci wzglednej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- badanie lepkéxi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schgtia, wg POD-97,
- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiar6w oznakowania na zgcédna dokumentagj projektows i ,Szczegotowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,
- wizualm ocery rownomierndci skropienia (roztzenia materiatu) na catej szergkolinii,
- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badaraz z jedn probkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechow&ado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimer Kontraktu mae zlecé
wykonanie bad&

- widzialncsci w dziea,

- widzialngsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajicych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykondnyediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97". Zeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bag@nosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawisj.
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Zbiorcze zestawienie wymagyala materiatow i wykonanego oznakowania

Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarg-
twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w
materiatach do znakowania
- rozpuszczalnikbw organicznych % (m/m) <30
- rozpuszczalnikbéw aromatycznych % (m/m) <10
- benzenu i rozpuszczalnikéw % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wspotczynnik zatamaniaviatta kulek .
szklanych wspotcz. >15
3 | Wspotczynnik luminancji Q wéwietle
rozproszonym dla oznakowarjia
swiezego barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m? Ixt >130
- z0thtej mcd n? Ix? > 100
4 | Wspétczynnik luminancj dla
oznakowanigwiezego barwy
- biatej wspotcz. >0,60
- z0ltej wspotcz. > 0,40
5 | Powierzchniowy wspotczynnik
odblasku dla oznakowaniaviezego w
stanie suchym barwy:
- biatej med m? Ixt > 300
- z0thtej mcd n? Ix? > 200
6 | Szorstké¢ oznakowania wskaznik
- Swiezego SRT >50
- uzywanego (po 3 mies.) SRT > 45
7 | Trwatas¢ oznakowania wykonanego:
- farbami wodorozcigczalnymi wskaznik >5
- pozostatymi materiatami wskaznik >6
Czas schitia materiatu na nawierzchpi h <2
9 [ Gruba¢ oznakowania nad powierzclyri
nawierzchni
- bez mikrokulek szklanych pm < 800
- z mikrokulkami szklanymi mm -
10 | Okres stalxi wtasciwosci materiatow I
do znakowania przy sktadowaniu mieskcy 26

6.3.3. Badania w trakcie realizacji oznakowania poziomegoefabrykowanych an odblaskowych.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome przeprowadza przed rozmiem kadej pracy oraz w czasie
jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgiedz ustaleniem SST, nagtijace badania:
a) przed rozpoogiem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie naciskow walcow;
- wizualrg ocer stanu tém w zakresie ich jednorod#d i widocznych wad,
- wizualrg ocer stanu tém w zakresie ich kompletdoi i braku wad,
- pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
- pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiar réwndci nawierzchni,
- pomiar réwndci ztgcz nawierzchni,
- pomiar usytuowania g¢z nawierzchni,
- pomiar poprawnéci wykonania przedznakowania;
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- wizualm ocerp jednorodnéci powierzchni témy,
- wizualm ocerg rownomierndci roztozenia kulek szklanych,
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- pomiar poziomych wymiarbw oznakowania na zgadnoz dokumentag projektovy i
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakaobgbwych poziomych”,
- wizualrg i geometrycza ocere poprawndci natazenia oznakowania,
- pomiar temperatury nawierzchni.
- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97.
Protokot z przeprowadzonych badé/ykonawca dostarcza Apnierowi Kontraktu do zatwierdzenia, a kepi
powinien przechowywado czasu uptywu okresu gwarancji.

6.3.4. Badania wykonanego oznakowania poziomego z prefalwrgnych tdm odblaskowych.

Na Wykonawcy robét gy obowizek dokonania pomiaruzgj wymienionych parametrow:
- wspotczynnika luminacji ,Q” lub ”;
- wspétrzdnych chromatyczrigi ,.x;y";
- powierzchniowego wspéitczynnika odblasku )R
- wskanika szorstkéci SRT.
Pomiaréw dokonanych w obecd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie
pisemnego raportu nalg dokona z czstotliwoscia:
- 1 pomiar — w ¢jgu trzydziestu dni od zakozenia montau oznakowania — warunek dokonania
odbioru ostatecznego robot;
- 2 pomiar — w dwunastym migsu po zakéaczeniu montau oznakowania;
- 3 pomiar — w dwudziestym czwartym miggi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 4 pomiar — w trzydziestym széstym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 5 pomiar - w czterdziestym ésmym migsi po zakéczeniu montau oznakowania;
- 6 pomiar - w sz&dzieshtym miesacu po zakaczeniu montau oznakowania;
- 7 pomiar - w siedemdziegym miesjcu po zakéczeniu montau oznakowania;
Dokonanie w/w pomiaréw z podamv niniejszej SST estotliwoicia oraz uzyskanie poprawnych wynikéw
jest warunkiem dokonania odbioru pogwarancyjnegbétoa w konsekwencji zwolnienia kaucji gwarancyjne
(gwarancji naleytego wykonania robot).

6.3.5. Badania wykonania znakowania poziomego z punktovefementow odblaskowych

Wykonawca wykonujc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblagkbwprzeprowadza, co
najmniej raz dziennie lub zgodnie z ustaleniem S&E¢pujace badania:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
- sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innyemehtéw mocujcych, zgodnie z zaleceniami
SST,
- wizualm ocerg stanu elementéw, w zakresie ich komplétmebraku wad,
- wilgotnosci wzglednej powietrza,
- temperatury powietrza i nawierzchni,
- pomiaru czasu oddania do ruchu (sehia),
- wizualrg ocer liniowosci przyklejenia elementow,
- rownomierndci przyklejenia elementéw na catej dhégolinii,
- zgodndci wykonania oznakowania z dokumentacja projelgtow,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakach drogowych poziomych”.
Protokét z przeprowadzonych badaraz z probkami przyklejanych elementow, w liczbleellonej w SST,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gvegitan
W przypadku wtpliwosci dotyczcych wykonania oznakowania poziomegayimier Kontraktu mee zlecé
wykonanie bada
- widzialndsci w dzien,
- widzialndgsci w nocy,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanwediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97”. 3k wyniki tych bada wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt bageonosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawigj.

6.4. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektovy i
»Szczegbétowymi warunkami technicznymi dla znakachgdwych poziomych”, powinny odpowiaglaastpujacym
warunkom:

- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 1 mm,

- dlugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najigy o0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,

- dlalinii przerywanych, dtugd cyklu sktadajcego s¢ z linii i przerwy nie mae odbiegé od érednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
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- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarove oznakowania poziomego jesf fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakow
lub liczba umieszczonych punktowych elementow oshaavych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona@ po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naledokona& po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w isaé SST dla
oznakowania z prefabrykowanychktaodblaskowych na okres:
a) dla oznakowania z prefabrykowanyclnaodblaskowych - 6-ciu lat (siedemdziggiwa miesice);
b) dla oznakowania punktowymi elementami odblaskowyno najmniej 24 miegce.
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania oldlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhiwykonania robdét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw i znakéw na nawierzeldriogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektows i ,Szczeg6towymi warunkami technicznymi dla znak&vogowych
poziomych”,

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdgasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowauy i transport
2.  PN-0O-79252 Opakowania transportowe z zawaro Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.

3.  PN-EN 1423:2000  Materiaty do poziomego oznakowalnéey Materiaty do posypywania. Kulki szklane,
kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny)
4.  PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog Matg do posypywania. Kulki szklane,
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10.

10.2.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

1423:2001/A1:2005 kruszywo przecivgtiagowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)

PN-EN 1436:2000 Materiaty do poziomego oznakowalnigy. Wymagania dotygze poziomego
oznakowania drég

PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagdnigczce poziomego

1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)

PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakaaandg. Punktowe elementy odblaskowed21:
Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu

PN-EN 1463- Materiaty do poziomego oznakowania drog. Punktoleenenty odblaskowe €%¢ 1:

1:2000/A1:2005 Wymagania dotycice charakterystyki nowego elementu (Zmiana Al)

PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakaaandg. Punktowe elementy odblaskowe{c2:
Badania terenowe

PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badaCzs$¢ 4: Metoda pomiaru oporéw

2004(U) paslizgu/paslizgniecia na powierzchni: préba wahadta

Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowyokiomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zat. Nr 2 do rozporgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mfakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drog. PODS#tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997.

"System dopuszczenia do stosowania materialdwobdw do poziomego znakowania drég" - opracowarte D.

i M., zatwierdzony przez Generalnego Dyrektorag¥ablicznych Zargdzeniem z dnia 18.05.1992 r.

DIN 67520. Cz. |. "Materialy retrorefleksyjne w Ipgeczeéistwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych".

WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

LCPC. "Skala wzorcéw do oceny trwé&bpoziomego oznakowania.

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2 p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgddino
wymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestniggze w ocenie zgoddoi oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dair 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych [(RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopad202 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dzd249, poz. 2497)
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D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxe
wykonania i odbioru oznakowania pionowego i ustandewiat przystankowych przy budoweiezki
rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlarstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot awanych z
wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego iausénia wiat przystankowych przy budowie
sciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lablicy z napisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzdti@rego umieszczana jest déeznaku.
Tarcza mae by wykonana z régnych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia eZ¢ znaku, stdgca do podania téei znaku. Lico znaku me@ by
wykonane jako malowane lub oklejane (Folbdblaskow lub nieodblaskow). W przypadkach
szczegllnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetych) lico znaku mae by zatopione w tarczy
znaku.

1.4.4. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane
jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotzngm).

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy aktywny — znak, ktoregm lwykazuje witaciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materialu o odbiciu powrotnym -pélsraznym) i jest wyposzone w elementy
emitujgce $wiatto o barwiezottej lub biatej.

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wygsiik, wspornik itp., na ktérym zamocowana
jest tarcza znaku, wraz z elementamigtymi do przymocowania tarczyr(iby, zaciski itp.).
1.4.7. Pozostale okedenia podstawowe as zgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowetm,ktory nie ma normy, musi
posiadé aproba¢ techniczm wydary przez uprawniof jednostk. Znaki drogowe powinny mée
certyfikat bezpieczestwa (znak ,B”) nadany przez uprawnipjednostk.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentow znakéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczmakOw i baterii stonecznych mpdyé
wykonywane jako prefabrykaty betonowe lub wykonye@m ,na mokro”.

Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowabeton klasy B-10 dla znakdw.
Dla fundamentéw prefabrykowanych oraz wykonywanyeh mokro” konstrukcji wsporczych baterii
stonecznych nafg stosowa beton klasy B-20. Beton powinien odpowiddaymaganiom PN-88/B-
06250.
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2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinie bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgj
wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdasigmaganiom PN-86/B-06712. Zalece si
stosowanie kruszywa o marce niegziej n klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B230.

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogodlne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona z rur stalowych ocynkowanyain. 60
mm.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 Iub innej normy
zaakceptowanej przezAyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknigé, zwalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nierowioi, pojedyncze rysy wynikage z
procesu wytwarzania, mieszce s¢ w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o diugoach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichytiq +
10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie pawiprzekraczal,5 mm
na 1 m diugéci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PNs4030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wyzkach lub luzem wzgtnie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiagym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjaclostgch powinna b§ z cynku o czystei
nie mniejszej i 99,5 % i odpowiada wymaganiom BN-89/1076-02. Minimalna gruébopowitoki
cynkowej powinna b§zgodna z wymaganiami tablicy 1.

Powierzchnia powtoki powinna Byjednorodna pod wzgllem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,cliniecia, pcherze lub odstawanie powtoki od pazio

Tablica 1. Minimalna grubigé powfoki metalizacyjnej cynkowej naranej na dziatanie
korozji atmosferycznej wedtug BN-89/1076-02

Agresywnd¢ korozyjna atmosfery Minimalna grubdé¢ powtoki, um,
przy wymaganej trwafei w latach
Wedlug PN-H-04651 10 20
Umiarkowana 120 160
Ciczka 160 M 200 M
M - powtoka pokryta dwoma lub wksz liczbg warstw powtoki malarskiej

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konsteukgporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej obparny jest do wydania gwarancji na okres
trwalosci znaku uzgodniony z odbiarcdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangji wtasciwosci
techniczne konstrukcji wsporczej i elementdbw maecygh oraz trwaléc zabezpieczenia
przeciwkorozyjnego.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwatos¢ materiatdw na wpltywy zewtrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob
wykonczenia znaku, mugawykazywa& petrg odporndé¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury,

wplywy atmosferyczne i wysgpujgce w normalnych warunkach oddziatywania chemiczwe tfm
korozje elektrochemiczy) - przez caly czas trwatoi znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

136
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-07.02.01
Oznakowanie pionowe

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie olilgt, uzgodnion z odbiora,
trwatos¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, ag¢akdostpni¢ nazyczenie odbiorcy:
a) instrukcg montau znaku,
b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhseows@aniu znaku,
c) instrukcg utrzymania znaku.
2.5.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakogowego jest blacha aluminiowa o
grubgci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4:1997.

Tarcza tablicy o powierzchni > 12mpowinna by wykonana z blachy aluminiowej o gruiod
min. 2 mm wg PN-EN 485-4.
Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakow i tarcz znakow dragzh

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005
Wytrzymatai¢ na kN m2 > 0,60 WL2
obcigzenie sii naporu
wiatru
Wytrzymatai¢ na kN >0,50 PL2
obcigzenie skupione
Chwilowe mm/m <25 TDB4
odksztatcenie
zginapce
Chwilowe stopiei [m <0,02 TDT1
odksztalcenie sktne <0,11 TDT3
<0,57 TDT5
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztatcenia -
stopieh Cm | chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kraiz E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie mie by¢ P3
znaku przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje si dla tablic na 2 lub wicej podporach, klgsTDT 5 dla tablic na
jednej podporze, klgsTDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla®©T6 dla tablic
na konstrukcjach wysgnikowych

Przygto zgodnie z tablig 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLehwilowe
odksztalcenie zginagge, zarbwno znak, jak i santarcz znaku nie mge by wicksze nk 25 mm/m
(klasa TDB4).

2.5.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakdéw powinny spetiditakze nasgpujace wymagania:

— krawedzie tarczy znaku powinny byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjne
giccie o promieniu gicia nie wikszym ng 10 mm whcznie z narénikami lub przez
zamocowanie odpowiedniego profilu na catym obwodriaku,

— powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& igwna — bez wgi, pofatldowa i otwordw
montazowych. Dopuszczalna nieréwétowynosi 1 mm/m,

— podwodjna gita krawedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@miezowe powinny
usztywni tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane wagahlibyly spetnione a
zarazem stanowily element konstrukcyjny do mamtalo konstrukcji wsporczej. Dopuszcza si
maksymalne odksztatcenie trwate do 20 % odkszt@cedpowiedniej klasy na zginanie i
skrecanie,
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— tylna powierzchnia tarczy powinna dyabezpieczona przed procesami korozji ochronnymi
powtokami chemicznymi oraz powtgkakiernicz o grubdgci min. 60 um z proszkowych farb
poliestrowych ciemnoszarych matowych lub pétmatdwwckolorze RAL 7037; badania nale
wykonywa zgodnie z PN-88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 lkakresie odporrici na
dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakéw i tablic o powierzchni > 12 mowinny spetnia dodatkowo nagpujace
wymagania:

— narazniki znaku i tablicy powinny by zaokgglone, o promieniu zgodnym z wymaganiami
okreslonymi w zahczniku nr 1 do rozposzizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
[25] nie mniejszym jednak #i30 mm, gdy wielkéci tego promienia nie wskazano,

— laczenie poszczegoélnych segmentow tarczy (dla znaki@kogabarytowych) wzdiupoziomej
lub pionowej krawdzi powinno by wykonane w taki spos6b, aby nie wemdwaty
przesungcia i przéwity w miejscach ichgczenia.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe nale wykona& przez oklejenie tarczy znaku materialem
odblaskowym typu II.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajcej powrotnie) powinny spetniavymagania okrdone
w aprobacie technicznej.

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe ayte do wykonania lica znaku powinny wykazyingelne zwizanie z tarcg
znaku przez caly okres wymaganej trvgalo znaku. Niedopuszczalneg slokalne niedoklejenia,
odklejania, zluszczenia lub odstawanie folii nawgdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Spos6éb pajczenia folii z powierzchnitarczy znaku powinien uniemiwiaé jej odiczenie od
tarczy bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub ob#geznakéw na folii odblaskowej, technologia
malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celdeny powinny by uzgodnione z producentem
folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien ly okreslony
przez producenta i uzgodniony przedstawiony przegkoWawe do akceptacji przez igniera
Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gtadka, nie magna niej wys¢powa: lokalne
nierébwndci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest vgpstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zaréwno
na powierzchni jak i na obrzach tarczy znaku.

Doktadna¢ rysunku znaku powinna bytaka, aby wady konturéw znaku, ktére mqmpwstad
przy nanoszeniu farby na odblaskppowierzchng znaku, nie byly wiksze ni:

- 2 mm dla znakéw matychsrednich,
- 3 mm dla znakdéw diych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagleze$¢ znaku nie powinny hywicksze w
kazdym kierunku ni:

- 2 mm dla znakéw matychérednich,
- 3 mm dla znakéw diych i wielkich.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 xkm nie
moze wystpowa wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamaniacperzyki) o wymiarach nie wkszych
niz 1 mm w kadym kierunku. Niedopuszczalne jest wysiwanie jakichkolwiek zarysouia
powierzchni znaku.

Uszkodzenia folii nie magznieksztatca tresci znaku - w przypadku wygbowania takiego
znieksztalcenia znak musi dpezzwiocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wystowanie jakichkolwiek rys, sgjajgcych przez warsty folii do
powierzchni tarczy znaku.

W znakach znajdggych sé w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie
moze Wystpowet.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu
tarczy o 90 przy promieniu tuku zgcia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musié¢ byabezpieczona mataw farbg
nieodblaskow barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdiadu luminancji 0,08 do 0,10 -
wedtug wzorca stanowiego zajcznik do szczegétowych warunkéw technicznych dlakén i
sygnatéw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach. Grub& powtoki farby nie mee by mniejsza od 2@um. Gdy tarcza znaku jest wykonana ze
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stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykamne po uksztattowaniu tarczy - jej krgizie
mog pozosté niezabezpieczone faglmchronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by $cisle zgodne ze szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogolw oraz urzdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach.

2.7. Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane aézniki metalowe przewidywane do mocowania ¢tz soly
elementow konstrukcji wsporczych znakéw falaby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste,
gtadkie, bez gknie¢, naderwa, rozwarstwié i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudelkach tekturowych, pojemnikatdszanych lub
paletach, w zalmosci od ich wielkdci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentow dlaguigeh znakéw drogowych powinien
by¢ przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpiecaaych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywamgcinhlas.

Prefabrykaty betonowe powinny &y skladowane na wyr6wnanym, utwardzonym i
odwodnionym podigu. Prefabrykaty nafsy uktada na podkiadach z zachowaniem greiu minimum
10 cm médzy podiazem a prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamateriatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

2.9. Wiaty
Wszystkie elementy wiaty powinny bygodne z dokumentami materiatowymi i deklaracjami
producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogdblne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkasic
mozliwoscig korzystania spkgem niezlgdnym do wykonania prac wg wilasnego wyboru spedniaj
warunki zawarte w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogb}uid. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt

4.2. Transport materiatow do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny by
przewaone srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzgih je przed uszkodzeniami.
Rozmieszczenie prefabrykatoéw fradkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakéw, konstrukcji wsporczych i spuz(uchwyty,sruby, naketki itp.) powinien s¢
odbywa $rodkami transportowymi o krytych skrzyniach fadumikmh w sposob zabezpieczey
tadunek przed wptywem warunkow atmosferycznych arsizmdaliwiajacy ich przesuwanie siw czasie
transportu i uszkadzanie.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spetrdiavarunki podane w OST
D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogoblne zasady wykonywania robét podano w OST @O0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze
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Przed przyapieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravedzi jezdni;
- wysokas¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakoéw nalezabezpieczy w taki sposéb, aby w
czasie trwania i odbioru robdt istniata #iwo$¢ sprawdzenia lokalizacji znakéw.
Lokalizacja i wysoké&t zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektows.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsprczych znakéw i wiat
przystankowych

Sposob wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmni wiat przystankowych powinien
by¢ dostosowany do ¢bokasci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu
powinny by zgodne z dokumentacprojektovg lub wskazaniami lzyniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny byvykonane w takim okresie, aby po ich zagpeniu mana
byto przysgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamentcwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed uleniem prefabrykatu natg wyrowna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie
miedzy $cianami gruntu i prefabrykatem naje wypeini materialem kamiennym, np. &liem i
dokfadnie zaggci¢ ubijakami gcznymi.

Gorna powierzchnia prefabrykatu powinnaébywwna z powierzchni pobocza, gruntu lub
chodnika.

5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dlamocowania znakéw i znakow
wielkowymiarowych (znak kierunku) i wiat przystanipch wykonywane z betonu ,na mokro” naje
wykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentoéw w wykopach otwartychzyaleykonywa zgodnie z dokumentag]
projektows, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu. Wykopy nahy zabezpieczy przed naptywem
wod opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spamtkumdliwiajgcym tatwy odptyw wody poza
teren przylegaicy do wykopu. Dno wykopu powinno &wyréwnane z dokladrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnattzy usurg¢ i miejsce wypetnd do spodu
fundamentu betonem klasy B 10. Po wykonaniu funaemerykop naley zasypd warstwami grubgci
20 cm z dokladnym zagzczeniem gruntu.

5.4, Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kra#zi jezdni, wysoké zamocowania znaku, lokalizacja
ustawienie znakéw powinny byatkowicie zgodne z dokumentagrojektovg oznakowania pionowego
oraz ze szczego6towymi warunkami technicznymi dlakénv i sygnatéw drogowych oraz ydzea
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczaaidnogach.

5.5. Pofgczenie tarczy znaku z konstrukcy wsporcz

Tarcza znaku musi Byzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposob uoiéwiajacy jej
przesungcie lub obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukaysporcz musi umaliwia¢,
przy wyciu odpowiednich naedzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cakree
uzytkowania znaku.

Nie dopuszcza si zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposéymagajcy
bezpdredniego przeprowadzeniseub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi ndienaklejory na rewersie naklegk zawierajca
nastpujace informacje:

a) numer i dag normy tj. PN-EN 12899-1:2005,

b) klasy istotnych witéciwosci wyrobu,

c) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji

d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagviesli nie

jest producentem,

e) znak budowlany ,B”,

f) numer aprobaty technicznej IBDiM,

g) numer certyfikatu zgodroi i numer jednostki certyfikgyre;.

Oznakowania powinny lty wykonane w sposob trwaly i wymay, czytelny z normalnej
odlegtdici widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki rfigta wicksza nk 30 cn? . Czytelng¢ i
trwalo$¢ cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powingda bhizsza od wymaganej trwaio znaku.
Naklejke nalezy wykon& z folii nieodblaskowe;.

140
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-07.02.01
Oznakowanie pionowe

5.7. Ustawienie wiat przystankowych

Ustawienie wiat przystankowych polega na osadzemupkéw konstrukcji  wiaty
przeznaczonych do zakotwienia w padioprzez ich zabetonowanie w fundamentach wykonanych
zgodnie z zasadami podanymi w p. 5.3.2. niniejS&J oraz instrukgjmontau wiaty dostarczanprzez
producenta. Wiata przed zabetonowaniem muéiusyawiona w wyznaczonej nowej lokalizacji tak, aby
stupki i sciany wiaty znajdowaty giw pozycji pionowej, a konstrukcja wiaty wypoziomama i osadzona
na wysokdci nad poziomem nawierzchni chodnika zgodnie zgktgm.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania materiatéw do wykonania fundamentéw betonowch

Wykonawca powinien przeprowadzibadania materialtbw do wykonania fundamentow
betonowych ,na mokro”. Uwzgliniajgc nieskomplikowany charakter robo6t fundamentowycia,
wniosek Wykonawcy, lzynier Kontraktu mae zwolné go z potrzeby wykonania bataateriatow dla
tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materialy dostarczone na bugawaprobat techniczig lub z deklaragj zgodndci
wydary przez producenta powinny dgprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniarow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z ustaleniami tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez producentow

Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikéw badg|

1 | Sprawdzenie |Od 5 do 10 Powierzchrg zbada nieuzbrojonym
powierzchni bada z wybra- | okiem. Do ew. sprawdzenia

nych losowo gtebokasci wad wy¢ dostpnych Wyniki bada
elementdéw w | narzdzi (np. liniatéw z czujnikiem, | powinny by zgodne z

kazdej dostar- | suwmiarek, mikrometréw itp. wymaganiami
czonej partii
Wyrobow licz- | Przeprowad4i uniwersalnym{ punktu 2
2 |Sprawdzenie |cej do 1000 przyrzadami  pomiarowymi  lul
wymiaréw elementow sprawdzianami (np. liniatam,

przymiarami itp.)

W przypadkach budeych wgtpliwosci mozna zlecE uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatdw w zakresienaga podanych w punkcie 2.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych z dokumentagrojektovs (lokalizacja, wymiary
znakéw, liter i symboli, wymiary znakow, wysa¥o zamocowania znakéw, zgodio
kolorystyki znakéw ze szczegOtowymi warunkami tdchnymi dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz ugdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczasia n
drogach, widocznig znakéw w dzié i w nocy oraz odblaskowsé znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawndé¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)

- poprawng¢ ustawienia stupkéw i konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.4 i 5.5,

- poprawng¢ ustawienia wiat przystankowych zgodnie z p. 5.7.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), dlakéma konwencjonalnych, aktywnych,
konstrukcji wsporczych oraz wiat. (wiata) dla wiarystankowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbior ostateczny

Odbiér robét oznakowania pionowego dokonywany @stasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bydokonany po catkowitym zakozeniu rob6t, na podstawie
wynikéw pomiaréw i bad@jakaosciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3. Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowaniag@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczydeamakow,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie terenu robét.
Cena ustawienia jednostki obmiarowej wiat przylstavych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- ustawienie wiaty przystankowej,
- wykonanie fundamentow,
- uporzdkowanie terenu robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-88/B-06250 Beton zwykly

2. PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne

3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. PN-H-04651 Ochrona przed korgzjKlasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnej
srodowiska

7. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogoinego zastosowania

8. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwuagnione i walcowane na zimno ogoélnego
przeznaczenia

9. PN-H-82200 Cynk

10. PN-H-84018 Stal niskostopowa o podisyonej wytrzymaitci. Gatunki

11. PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierimhkego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

12. PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnegemaczenia. Gatunki

13. PN-H-84023-07 Stal okéonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
14. PN-H-84030-02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal aegglania. Gatunki

15. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiagehadania
16. BN-89/1076-02 Ochrona przed korpzjPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
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konstrukcjach stalowychzeliwnych. Wymagania i badania
17. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
18. PN-EN 12899- State, pionowe znaki drogowe - §Z 1: Znaki state
1:2005

10.2.  Inne dokumenty

19. Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygmal@rogowych oraz umdzen
bezpieczaéstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczaniadnagach. Zat. Nr 1 do
rozporzdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).
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D-07.06.02
URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH |
OGRODZENIA

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtecznej (SST) g wymagania dotycze
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z urgdzeniami zabezpieczgjymi ruch pieszych i ogrodzeniami
przy udowie $ciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w
Warszawie .

11.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.2.

11.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia robét obejguych wszystkie
czynnaci umazliwiajace i majce na celu wykonanie wdzer zabezpieczagych ruch pieszych, do
ktérych nalea barierki ochronne sztywne rurowe, i ogrofizezy budowiesciezki rowerowej potdaonej
na odcinku od ul. Midzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie .

11.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczrgaseace ruch pieszy od ruchu kotowego
wykonane z ksztattownikdw stalowych, siatek na dictkk nacigowych, ram z ksztattownikéw
wypetnionych siatk, szczeblinami lub panelami z tworzyw sztucznydhdakta zbrojonego.

11.4.2. Ksztattowniki - wyroby o stalym przekroju poprzegem w ksztatcie zleonej figury
geometrycznej, dostarczane w odcinkach prostychsostane w konstrukcjach stalowych lub w
pofaczeniu z innymi materialami budowlanymi.

11.4.3. Siatka plecionaslimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciangptaskich spiral
wykonanych z drutu okgtego.

11.4.4. Stalowa linka usztywniaga - réwnomiernie skcone splotki z drutu okgtego tworace lire
stalows.

11.4.5. Wysokai¢ ogrodzenia - odlegis migdzy poziomem terenu a najaszym punktem ogrodzenia.

W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysgkee okresla si w odlegigci 0,5 m od osi
ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkickinh

Droga Droga

W nasypie w wykopie
£
g
£

£

£

£

)
1050,

11.4.6. Pozostale okrdenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

11.5. Ogodlne zasady wykonywania ogrodae

Ogrodzenia naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektow i SST.
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Jeli w dokumentacji projektowej nie podano ustaldotyczcych wykonania ogrodzenia lub
pewnych jego elementéw, to ogrodzenie powinno spetmstpujace warunki:
a) w zakresie lokalizacji ogrodzenia

- ogrodzenie powinno stanoivézczeln barieg na catej swojej diugwi, z tym,ze musi
znajdowad si¢c zawsze poza wymaganym polem widocaia drogi.

- lokalizacja ogrodzenia powinna uwzdhia¢ obowhzujace przepisy budowlane oraz
potrzeby staby utrzymaniowej drogi, unidiwiajac m.in. mechanicznobstug skarp i
urzadzer drogowych (dotyczy ew. pozostawienia pasa terendrog technologiczg).

- najmniejsza odlegks ogrodzenia od kragdzi nasypu, przeciwskarpy rowu lub
wykopu i innych urzdzen towarzysacych drodze, powinna wyn@sco najmniej 0,75
m.

b) w zakresie wysok&i ogrodzenia
- podstawowa wysok@ ogrodzenia wynosi 1,50 m.
c) w zakresie szczeldoi ogrodzenia

- ogrodzenie powinno stanofvszczeln przeszkod dla wszystkich gatunkéw zwietz
wystepujacych w danym rejonie. W tym celu wielloczek ogrodzenia powinna &y
taka, aby uniemdiwiata przedostawanie gzwierzt (np. min. 5 cm).

- ogrodzenie powinno doktadnie przylégdo terenu. Spod ogrodzenia nie powiniert by
potozony wyzej niz 5 cm nad terenem.

- ogrodzenie przechodeze nad rowem powinno bytak rozwiazane,zeby pod nim nie
mogty przedostawasie dzieci lub zwierzta (mazna to wykona np. zaktadajc kilka
drutéw kolczastych lub uchyinklape z siatki, wzgédnie przedtuajgc przepust poza
ogrodzenie.

d) w zakresie trwakci ogrodzenia

- ogrodzenia powinny zachowywarwatos¢ co najmniej przez 15 lat. W zywku z tym
metalowe elementy ogrodzenia powinny¢byabezpieczone antykorozyjnie przez
powtoki cynkowe lub inne powtoki zaakceptowane grizgyniera Kontraktu.

- samodzielnie pracage sekcje ogrodzenia powinny stanéwidcinki nie diisze jak
150 m, z tym,ze na terenach wygiowania zwierzyny zalecagsiaby diugé¢ sekcji
wynosita okoto 50 m. Grangcsekcji powinny stanowi stupki wzmocnione skmymi
podporami w ptaszczyie pracy ogrodzenia.

- ogrodzenie powinno liytatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkadlub
potrzeby demontai na przewidywanych przejazdach awaryjnych.

11.6. Ogdlne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

12. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

12.1. 0Ogdlne wymagania dotycgace materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pu&v OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

12.2. Rodzaje materiatow

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu gzen zabezpieczagych ruch pieszy, obiych
niniejsz SST, §:
- siatki metalowe,
- liny stalowe,
- stupki metalowe i elementy metalowe ga#eniowe,
- gotowe elementy (pesta) ogrodzenia typu ,,0lsztgkiego” z rur stalowych,
- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,rekro”, beton i jego sktadniki.
- prety stalowe,
- beton i jego sktadniki,
- materiaty do malowania i renowacji powtok malarskic

12.3.  Wymagania dla materiatow
12.3.1. Siatka plecionalimakowa

Siatka pleciondglimakowa powinna odpowiadavymaganiom okrdonym przez BN-83/5032-
02, podanym w tablicach 1 2.

Dlugos¢ dostarczanej przez producenta siatki, zgt@iw rolke, powinna wynosi od 10 do 25
m. Odchytki dtugdci nie powinny przekraczat 0,1 m dla wielkéci 30 oraz + 0,2 m dla siatek
wielkosci od 40 do 70.
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Powierzchnia siatki powinna bgtadka, bez zatamawybrzuszé i wgniecé. Spirala powinna
by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie sjakiinno by przeprowadzone przez pokenie
spirali wszystkimi zwojami. Kfice spirali z obydwu stron powinny byéwno obcgte w odlegtdci co
najmniej 30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach natey przechowywéa w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, lada
od materiatéw dziatgpych korodujco.

Drut w siatce powinien ldyokragly, cynkowany, ze stali ST1 wedlug PN-M-80026. Dsxcza
sie pokrywanie drutu innymi powlokami, pod warunkieraakceptowania przez dyniera Kontraktu.
Wytrzymatci¢ drutu na rozeiganie powinna wynoéico najmniej 588 MPa (dopuszcza siytrzymatcé
od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przegniera Kontraktu.

Tablica 1. Wymiary oczek siatki, nominaldeednica drutu i masa siatki pleciongimakowej wedhug
BN-83/5032-02

Wielkos¢ Nominalny wymiar oczka Nominalna Orientacyjneli
o _ Dopuszczalne od-|  $rednica drutu masa 1 rh
siatki Wymiar boku 0czkal  chyiki boku oczka mm siatki kg
2,0 1,9
30 30 +2,1 2,2 2,4
2,3 2,6
2,2 1,8
2,4 2,1
40 40 +2,8 25 2.2
2,6 2,4
2,0 1,2
2,5 1,8
2,7 2,2
50 50 +2,8 2,8 2,3
2,9 2,5
3,0 2,7
31 2,8
3,2 2,9
2,5 14
2,8 1,7
60 60 +3,4 3,0 2,1
3,5 49
4,0 5,0
3,0 1,8
70 70 +34 3,5 2,4
4,0 3,0

Odchytki prostopadkei ksztattu bokéw oczka nie powinny przekraczal (.

Tablica 2. Szerok siatki plecioneglimakowej dostarczanej przez producenta, wedtug@ib032-02

Wielkosé Szerokdé¢ siatki, mm
siatki (w wykonanym ogrodzeniu jest to wysakasiatki)
30 1500 1750
od 40 do 70 1500 1750 2000 2250 2500

Uwagi do tablicy 2:

1. Szerokd¢ siatki mierzy sj tacznie z wystajcymi koncami drutow.

2. Dopuszczalne odchytki szerddm siatki nie powinny przekracza: 0,6 diugdci boku
oczka

3. Po porozumieniu nadzy producentem i odbiogcdopuszcza si wykonanie siatek o
innych szerokéciach

Najmniejsza nominalndrednica drutu w siatce powinna wynb®2 mm. Odchyikisrednic
drutéw powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 3.

Tablica 3. Odchytkérednic drutdw w siatce pleciondjmakowej, wedtug PN-M-80026
Nominalnasrednica drutu, mm Dopuszczalna odchytka drutu ocynkowanego, mv|n

0d 2,0 do 3,0 +0,08 -0,03 |
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| +0,10

od 3,1do 4,0 -0,04

Drut powinien by ocynkowany zanurzeniowo (ogniowo) z 8¢y doktadndcia ocynkowania,
okreslong zgodnie z PN-M-80026 (tablica 4).

Tablica 4. Grub& powtoki cynkowej dla drutu ocynkowanego, w siaptecionejslimakowej, wg PN-
M-80026

Srednica drutu, mm Minimalna 86 cynku, g/m
od2,0do 2,5 70
od 2,51 do 3,6 80
od 3,61 do 4,0 90

Producent drutu, zgodnie z postanowieniami PN-NIZ8nazadanie odbiorcy, ma obowiek
wystawic zawiadczenie zawierage m.in. wyniki przeprowadzonych bagdaw tym sprawdzenia
grubaici powtoki cynkowej wedtug PN-M-80006.

12.3.2. Liny stalowe

Stalowe linki usztywniajce siatl¢ ogrodzenia powinny odpowiadélavymaganiom okrdonym
przez PN-M-80201 i PN-M-80202.

Druty w splocie liny powinny do siebigisle przyleg&, by¢ rowno nacignicte, nie powinny
krzyzowat si¢ w poszczegdlnych warstwach. Nie powinnd loyutow Iwnych. Kaice drutéw powinny
by¢ taczone przez zgrzewanie doczotowe lub lutowanie gaa@sim. Miejscadczenia przez lutowanie lub
zgrzewanie nie powinny ldykruche i posiadazgrubienia écienienia. Odlegi miedzy poszczegd6inymi
miejscami 4czenia drutdw zwijanych w jednej operacji nie powdanby mniejsza ni 500-krotna
srednica splotki.

Wymiary i wkasnéci wytrzymatdciowe lin powinny odpowiadawymaganiom okrdonym w
tablicy 5.

Tablica 5. Wymiary i wlasnwi wytrzymatgciowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M-80201

. Odchytka i . Przyblizona [ Nominalna obliczeniowa sita zrywga ling w
‘Nominalna | hominalnej Srednica | ma5a | niutonach (N), dla nominalnej wytrzyméaks
srednica liny, | ¢rednicy liny, drutu, m liny, drutu na rozejganie w MPa

mm % Mm kg 1400 1600 1800
2,5 +7; -1 0,8 0,030 4920 5630 6330
2,8 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010
3,2 +6; -1 1,0 0,047 7680 8780 9880
3,6 +6; -1 1,2 0,068 11000 12600 14200
4,0 +6; -1 1,3 0,080 13000 14800 16700
4,5 +6; -1 1,5 0,104 17200 19600 22100
5,0 +6; -1 1,6 0,119 19600 22400 25200

Drut stalowy na liny powinien ldydrutem okggtym, gtadkim, ocynkowanym. Dopuszczg si
miejscowe zgrubienia powtoki cynku nie przekragezajnasfpujacych wartgci dopuszczalnej odchyiki
dlasrednicy drutu:

$rednica od 0,8 do 1,0 mm odchytka + 0,04 mm
od 1,0do 1,5 mm + 0,05 mm
od 1,5do 1,6 mm + 0,06 mm

llo¢ cynku na powierzchni drutu powinna wynosb najmnie;:

srednica drutu  od 0,61 do 0,8 mm sibacynku 80 g/rh
od 0,81 do 1,0 mm 100 gfm
od 1,01 do 1,2 mm 120 gfm
od 1,21 do 1,5 mm 150 gfm
od 1,51 do 1,9 mm 180 gfm

Do kadej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201, madanie odbiorcy, powinno gy
dolgczone zéwiadczenie wytwdrcy z protokotem przeprowadzonyaudd, w tym sprawdzenia sity
zrywajacej ling i jakosci powtoki cynkowej.

Liny powinny by przechowywane w pomieszczeniach krytych, zagtkoh, z dala od
substancji dziatapych korodujco.
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Za zgod Inzyniera Kontraktu, zamiast liny stalowej, pma stosowa drut stalowy okagty
srednicy od 3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadgj wymaganiom PN-M-80026, podanym w punkcie
2.3.1 niniejszej specyfikacji.

12.3.3. Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw i geet ogrodzenia

Stupki metalowe ogrodieoraz przsta ogrodzé mozna wykonywgé z ocynkowanych rur
okragtych, zgodnie z dokumentagprojektova, SST oraz wskazaniamidyniera Kontraktu.
Wymiary i najwaniejsze charakterystyki stupkéw dma przyjmowa zgodnie z tablicami 6 i

7.Tablica 6. Rury stalowe algte bez szwu walcowane na goo wg PN-H-74219
Srednica Grubge Masa 1 m rury Dopuszczalne odchytki, %
zewrgtrzna scianki kg/m $rednicy grubagci
zewretrznej scianki
51,0 od2,6do 12,5 od 3,10 do 11,9
54,0 od 2,6 do 14,2 od 3,30 do 13,9
57,0 od 2,9 do 14,2 od 3,87 do 15,0
60,3 od 2,9 dal4,2 od 4,11 do 16,1
63,5 od 2,9 do 16,0 od 4,33 do 18,7 +1,25 +15
70,0 od 2,9 do 16,0 od 5,80 do 21,3
76,1 od 2,9 do 20,0 od 5,24 do 27,7
82,5 od 3,2 do 20,0 od 6,26 do 30,8
88,9 od 3,2 do 34,0 od 6,76 do 34,0
101,6 od 3,6 do 20,0 od 8,70 do 40,2

Tablica 7. Rury stalowe bez szwuagmnione i walcowane na zimno wg PN-H-74220

Srednica Grub&t Masa Dopuszczalne odchytki, 96
zewretrzna scianki 1 mrury Srednica Grubai¢
mm mm kg/m zewretrzna scianki
51,0 0od 2,9do5,6 od 3,44 do 6,27
54,0 od 2,9 do 8,0 od 3,65 do 9,04
57,0 od 2,9 do 10,0 od 3,87 do 11,60 +1,0 +15
60,3 od 7,1 do 10,0 od 9,34 do 12,40
63,5 od 7,1 do 10,0 od 9,90 do 13,20

12.3.4. Wymagania dla rur

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zapko&anej
przez Ireyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewntrzna rur nie powinna wykazywawad w postaci tusek,
peknie¢, zawalcowa i naderwa. Dopuszczalnegsnieznaczne nieréwioi, pojedyncze rysy wynikage
Z procesu wytwarzania, miesace st w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obckte réwno i prostopadle do osi rury.

Pazgdane jest, aby rury byty dostarczane o:

— dlugasciach doktadnych, zgodnych z zamoéwieniami; z doprairs odchyilg + 10 mm,

— dlugasciach wielokrotnych w stosunku do zaméwionych diegaloktadnych poriej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kde ckcie i z dopuszczalnodchyllg dla catej dtugéci wielokrotnej, jak
dla dtugaci doktadnych.

Rury powinny by proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od eposte powinny
przekracz& 1,5 mm na 1 m diugai rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmpemy (np. R55, R65,
18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN84030-02 lub inne normy.

Do ocynkowania rur stosujecgjatunek cynku Raf wg PN-H-82200.

12.3.5. Wymagania dla elementéw pokeniowych do mocowania elementéw barier

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementycaehiowe przewidziane do mocowania
miedzy soly barier i ptotkdw jaksruby, wkrty, naketki itp. powinny by czyste, gtadkie, bezehnieé,
naderwa, rozwarstwi@ i wypuktych karbéw.

Wiasndgci mechaniczne elementéw poteniowych powinny odpowiadavymaganiom PN-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej.

Dostawa mge by dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikdabkzanych lub paletach
w zaleznosei od wielkaci i masy wyrobow.

Sruby, wkrety, naktki itp. powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materiatdw dziatajcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniem.
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Minimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna wynosiw warunkach giytkowania:
a) umiarkowanych - §im,
b) ciezkich - 12um,

zgodnie z okrdeniem agresywnii korozyjnejsrodowisk wedtug PN-H-04651.

12.3.6. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztaltowniki powinny odpowiadawymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia ksztaltownika
powinna by charakterystyczna dla procesu walcowania i wolthavad, jak widoczne tuski,efniecia,
zawalcowania i naderwania. Dopuszczalpaisunete wady przez szlifowanie lub diutowanie z tyie,
obrobiona powierzchnia powinna naditagodne wygijcia i zaokgglone brzegi, a grulsé ksztattownika
nie maze zmniejszy sie poza dopuszczajrdolm odchytie wymiarows dla ksztattownika.

Ksztaltowniki powinny by obckte prostopadle do osi wzdioe] ksztattownika. Powierzchnia
koncow ksztattownika nie powinna wykazywarzadzizn, rozwarstwie peknig¢ i $Sladow jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub St4W oraz ndievtasnéci mechaniczne wedtug
PN-H-84020 - tablica 8 lub innej uzgodnionej stalhormy pomédzy zgtaszajcym zamowienie i
wytworcg.

Tablica 8. Podstawowe wiasiod ksztattownikdw wg PN-H-84020

Granica plastyczrigi, MPa, minimum dla Wytrzymatci¢ na rozciaganie, MPa,
wyrobow o grubéci lub srednicy dla wyrobéw o grubgxi lub srednicy
Stal

do | Od40| od63 od 80 | od 100 od 150 do od 100
40 mm| Do 63| do 80 do 100 | do 150 do 200 100mm do 200
St3w 225 215 205 205 195 185 od 360 od 340
do 490 do 490
Staw 265 255 245 235 225 215 od 420 od 400
do 550 do 550

Ksztattowniki mog by¢ dostarczone luzem lub w azkach z tymze ksztattowniki o masie do
25 kg/m dostarczaestylko w wigzkach.

12.3.7. Wymagania dla drutu spawalniczego

Jeli dokumentacja projektowa, SST lubzimier Kontraktu przewiduaj wykonanie spawanych
polaczen elementéw ogrodzenia, to drut spawalniczy powingremi& wymagania PN-M-69420,
odpowiednio dla spawania gazowego acetylenowo-tlego lub innego zaakceptowanego przez
Inzyniera Kontraktu.

Srednica drutu powinna wyndspotow; grubdci elementéwdczonych lub od 6 do 8 mm, gdy
elementydczone g grubsze i 15 mm.

Powierzchnia drutu powinna bgzysta i gladka, bez rdzy, zgorzeliny, brudu lokasdw.

Wytrzymataé¢ drutéw na rozejganie powinna wynoséi

$rednica drutu - mm wytrzymadé na rozciganie

od1,2do 1,6 od 750 do 1200 MPa
od 2,0do 3,0 od 550 do 1000 MPa
powyzej 3,0 od 4500 900 MPa.

Druty mog by¢ dostarczane w kgach, na szpulach lub w pakietache¢dfirdrutow powinny
skiad& si¢ z jednego odcinka drutu, a zwoje nie powinny Isphtane. taczna maksymalna masa
pakowanych drutéw i ptéw nie powinna przekrace®0 kg netto.

Druty i prety powinny by przechowywane w suchych pomieszczeniach, wolngcbzgnnikéw
wywotujacych korozg.

12.3.8. Wymagania dla powtok metalizacyjnych cynkowych

W przypadku zastosowania powtoki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach stalowych,
powinna ona b§ z cynku o czysti nie mniejszej ri 99,5% i odpowiadawymaganiom BN-89/1076-
02 [44]. Minimalna grub& powtoki cynkowej powinna hyyzgodna z wymaganiami tablicy 8.

Tablica 8.
atmosferycznej
wg BN-89/1076-02

Minimalna grubié powloki metalizacyjnej cynkowej natanej na dziatanie korozji

Minimalna grub&¢ powtoki, pm,
przy wymaganej trwakei w latach
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wg PN-H-04651 [2] 10 20
Umiarkowana 120 160
Cizka 160 M 200 M

M - powtoka pokryta dwoma lub gkisz liczbg warstw powtoki malarskiej

Powierzchnia powtoki powinna byjednorodna pod wzellem ziarnistéci. Nie mae ona
wykazywa& widocznych wad jak rysy,efniecia, gecherze lub odstawanie powtoki od paito

12.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na nokro”

Deskowanie powinno zapewnisztywn@d¢ i niezmienné¢ ukladu oraz bezpiec#stwo
konstrukcji. Deskowanie powinno byskonstruowane w sposob usiwiajacy tatwy jego monta i
demonta. Przed wypetnieniem madetonow, deskowanie powinno Kysprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z masy betonowej, fiwos¢ znieksztatce lub odchylé w betonowanej konstrukciji.

Klasa betonu - fi w dokumentacji projektowej lub SST nie oki@no inaczej, powinna lgy
C12/15. Beton powinien odpowiatlavymaganiom PN-B-06250. Skladnikami betonyt sement,
kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinier¢ lbgmentem portlandzkim klasy co najmniej ,32,5",
odpowiadagcym wymaganiom PN-B-19701. Transport i przechowyia®mentu powinny l#yzgodne
z postanowieniami BN-88/B-6731-08.

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sorteaga,
kruszywa famanego i otoczakéw) powinno odpowiaggmaganiom PN-B-06712.

Woda powinna by ,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-B-32250. Béada
laboratoryjnych mgna stosowawode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny¢bstosowane, fdi przewidug to dokumentacja
projektowa, SST lub wskazaniazimiera Kontraktu, przy czym w przypadku braku ddngotycacych
rodzaju domieszek, ich dobdr powinientldokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [3]. saki
powinny odpowiada PN-B-23010.

Prety zbrojenia mog by¢ stosowane, fdi przewiduje to dokumentacja projektowa lub SST.
Prety zbrojenia powinny odpowiadaPN-B-06251. Wiéciwosci mechaniczne stali zywanej do
zbrojenia betonu powinny odpowiadBN-B-03264.

12.5. Materialy do malowania powtok malarskich

Do malowania urgdzen ze stali, zeliwa lub metali nigelaznych naley uzywa¢ materiaty
zgodne z PN-B-10285 (tab. 9) lub stosownie do est&8ST, ladz wskaza Inzyniera Kontraktu.

Tablica 9. Sposoby malowania zesmz budynkéw (wycig z tab. 2 PN-B-10285)

L Rodzaj Rodzaj Rodzaj powtoki Zastosowanie
P podiaza podkiadu malarskiej
4 | Stal farba olejnpa) dwuwarstwowa  zelementy  $lusarsko-
miniowa  60%  farby albo kowalskie  pelne |
lub ftalowa|b) jak w a) i| azurowe (poecze, kraty
miniowa 60% jednowarstwowa  rogrodzenie, bramy itp.)
lakieru olejnegq
schrycego ng

powietrzu, rodzaju
1]

5 |Zeliwo dwuwarstwowa z | budowa latarni
i metale bez podktadu farby ulicznych, stupki
niezelazne ogrodzeniowe itp. oraz
elementy z metali
niezelaznych

Nie dopuszcza sistosowania wyrobow lakierowanych o nieznanym pdekaiu, nie majcych
uzgodnionych wymagaoraz nie sprawdzonych zgodnie z postanowieniaorm. W przypadku, gdy
barwa i potysk odgrywajistotry role, a nie g ujgte w normach, powinny ldyustalone odpowiednie
wzorce w porozumieniu z dostagvc

12.6. Materialy i elementy ogrodzei z demontau
W przypadku zastosowania materiatéw i elementéwodzg pochodzcych z demontal
odstpuje s¢ od wymaga dla materiatbw okrdonych w 2.3.1.+2.3.8.. Zakwalifikowanie tych
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materiatdw do zastosowania przy odtwarzaniu ogrmdzeowej lokalizacji polega na wizualnej ocenie
ich przydatnéci do dalszego aytku i zaakceptowanie przezzyniera Kontraktu. Wykonawca musi
dotozy¢ wszelkiej staranriwi przy wykonywaniu ogrodZe z tych materialbw w zakresie ich
maksymalnej zgodrigi ze stanem sprzed rozbidrki.

13. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

13.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

13.2.  Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych
Wykonawca przysgpujacy do wykonania uegdzen zabezpieczggych ruch pieszych powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- szpadli, dggow stalowych, wyeigarek do napinania linek i siatek, mtotkéw, kluazy montau
elementow panelowych itp.
- $rodkOw transportu materiatow,
- zurawi samochodowych o adigu do 4 t,
- ewentualnych wiertnic do wykonania dotéw pod stupigruncie zwgztym (lecz nie w terenach
uzbrojonych w centrach miast),
- ewentualnych mtotéw (bab), wibromiotéw do whijahid wwibrowania stupkéw w grunt,
- przewanych zbiornikéw do wody,
- betoniarek przewamych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na rbkr
- koparek kotowych (np. 0,153nlub koparek gsiennicowych (np. 0,25 ¥
- sprztu spawalniczego itp.

14. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

14.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganidlraj pkt
4,

14.2. Transport materiatow

Siatke metalows nalery przewozt srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaaih j
przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atrapsfznymi.

Liny stalowe o masie do 400 kg mphy¢ dostarczane nagcbnach drewnianych, metalowych
lub w kregach. Liny naley przewozé w warunkach nie wptywagych na zmiagwtasndgci lin.

Rury stalowe na stupki i pggta ogrodzenia przewazimozna dowolnymisrodkami transportu.
W przypadku zatadowania né&odek transportu wcej niz jednej partii rur i preset naley je
zabezpiecz§ przed pomieszaniem.

Ksztattowniki mana przewozi dowolnym srodkiem transportu luzem lub w aydkach. W
przypadku fadowania n@odek transportu wcej niz jednej partii wyrobow naley je zabezpiecayprzed
pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotow metatiaych zalecana jest ostrm$¢ ze wzgédu na
podatnd¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, naketki itp. powinno s¢ przewozé w warunkach zabezpiecaajych wyroby
przed korozj i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stoseavdo transportu palet, opakowania
powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniemn nf. za pomag tasmy stalowej lub folii
termokurczliwe;j.

Druty i prety spawalnicze naly przewozt w warunkach zabezpieczaych przed korozj
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem

Przy transporcie przedmiotdw metalizowanych zalacgest ostrenos¢é ze wzgédu na
podatnd¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne, wysjace przy uderzeniach.

Prefabrykaty betonowe zelbetowe powinny by przewaone srodkami transportowymi w
warunkach zabezpiecaajch je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie ickrodkach transportowych
winno by symetryczne, a gérna warstwa nie powinna wystap@eza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

Cement naley przewoz¢ zgodnie z postanowieniami BN-88/6731-08 maeszank betonovy
wg PN-B-06251.

14.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.

15. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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15.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

15.2. Zasady wykonania urzdzen zabezpieczajcych ruch pieszych

W zalenosci od wielkdici robét Wykonawca przedstawi do akceptacijtyimera Kontraktu
zakres rob6t wykonywanych beZpednio na placu budowy oraz robét przygotowawcazyatzapleczu.
Przed wykonywaniem robét nalewytyczy¢ lokalizacg barier zabezpieczgjych ruch pieszych
na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub aailénzyniera Kontraktu.
Do podstawowych czyndoi objetych niniejsa OST przy wykonywaniu ww. robét nadg
- wykonanie dotéw pod stupki,
- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,
- ustawienie stupkow,
- wykonanie wiiciwego ogrodzenia(zamontowanie ¢set ogrodzenia, rozgiie siatki
metalowej).

15.3.  Wykonanie dotéw pod stupki

J&li dokumentacja projektowa lub SST nie podaje cheg, to doty pod stupki powinny mie
wymiary w planie co najmniej 0 20 cmgkisze od wymiaréw stupka, aetpokas¢ od 0,8 do 1,2 m.

15.4. Ustawienie stupkoéw wraz z wykonaniem fundamentéw bienowych pod stupki

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficio stupki mog by¢ osadzone w
betonie utaonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe fomane na zapleczu i dostarczane do
miejsca budowy urmlzenia zabezpieczgjego ruch pieszych. Po uzyskaniu akceptacjiyriera
Kontraktu, stupki betonowe madpy¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane zigmi

Stupek naley wstawi w gotowy wykop i napehdi otwor mieszank betonovwy odpowiadajca
wymaganiom punktu 2.9. Do czasu stwardnienia bestuqpek naley podeprzé.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérymsadzono stupek, nioa
wykorzystywa do dalszych prac (np. napinania siatki) co najinpge?7 dniach od ustawienia stupka w
betonie, a jéi temperatura w czasie wykonywania fundamentuj&siza od 18C - po 14 dniach.

15.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgldu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powstay pionowo w linii
urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych, a ich wierzchotki powinny zoayed sie na jednakowej
wysokaici. Stupki z rur powinny miézaspawany gorny otwor rury.

Stupki kaacowe, narane oraz stejce na zatamaniach wygrodzenia grike wickszym od 13
nalezy zabezpieczy przed wychylaniem eiukasnymi stupkami wspieragymi, ustawiajc je wzdhs
biegu ogrodzenia poditem okoto 30 do 45

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny dyrzystosowane do umocowania na nich linek
usztywniajcych przez posiadanie odpowiednich uszek lub otwad6 zaczepow i hakéw metalowych.
Stupki kaacowe lub nargne powinny by dodatkowo przystosowane do umocowania do nickigiap.
przez przymocowanie do nichepa stalowego).

15.6.  Stupki wbijane lub wwibrowywane bezpdrednio w grunt

Jeli dokumentacja projektowa lub SST ustali begpdnie wbijanie lub wwibrowywanie
stupkéw w grunt, to Wykonawca przedstawi do akcgptazyniera Kontraktu:

— sposbb wykonania, zapewnjay zachowanie osi stupka w pionie i nie powagyjodksztalcg
lub uszkodz# stupka,

— rodzaj sprztu (i jego charakterystyk techniczg), dotycacy np. miotéw (bab) gcznych
podnoszonych bezpednio (lub przy #@yciu urzadzei pomocniczych) przez robotnikdw,
miotbw mechanicznych z wmarlky reczrg lub nagdem spalinowym, wibromtotow
pogrzajacych stupki w gruncie poprzez wibradjdziatanie udarowe

przy zachowaniu wymaga ustawienia stupkéw podanych w p. 5.5 z anulowanipostanowié
dotyczcych wykonania dotéw i fundamentéw podanych w pankt5.3 i 5.4.

15.7. Wykonanie urzadzen zabezpieczajcych ruch pieszych

Wymiary elementdéw ogrodzenia winna ¢bygodna z dokumentacjprojektows lub SST.
Montazu elementéw ogrodzenia naje dokon& zgodnie z instrukgj montau dostarczom przez
producenta.

15.8. Rozpiecie siatki ogrodzeniowej

Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje i naley rozwiest trzy linki (druty)
usztywniajce: u gory, na dole i wrodku ogrodzenia i przymocowge do stupkéw. Do stupkow
koncowych, naranych i bramowych linki musgby¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez
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uszka, zagie do tytu na okoto 10 cm i odcone na biggcym drucie). Linki powinny by umocowane
tak, aby nie mogly przesuwssic i wywieraé nacisku na stupki natzoe i bramowe, a w przypadku
zerwania si, aby zwalnialy siatk tylko miedzy stupkami. Linki napina siwyciggarkami wzgédnie
zkagczami rzymskimi wmontowanymi co 3 do 8 m lub inngposobem zaakceptowanym przezyhiera
Kontraktu. Nie nalgy zbyt silnie napinalinek, aby nie oddziatywaty one ujemnie na stup&iane lub
bramowe.

Siatke metalove przymocowuje si do stupkéw kécowych, naraenych i bramowych za pomgc
pretéw ptaskich lub zaokglonych lub w inny sposob zaakceptowany przegriera Kontraktu. Siatk
napina s} w spos6b podobny do napinania linek i przymocowske(np. kawatkami ocynkowanego
drutu co 50 do 70 cm) do linek. Gagrkrawedz siatki metalowej naley taczy¢ z linkg zaginajc na niej
poszczegodlne druty siatki. Siatka powinna¢ bpapkta sztywno, jednak tak, aby nie ulegaty
znieksztalceniu jej oczka.

Siatle z tworzywa sztucznego przymocowuje dd stupkow tak jak siatkmetalovs, a do linek
- zwykle kawatkami ocynkowanego drutu. Po akceptdegyniera Kontraktu, siatka z tworzywa
sztucznego me by przymocowana tylko do dwdch linek: gérnej i dolnej

15.9. Wykonanie spawanych zicz elementdw uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych i
ogrodzen

Zlagcza spawane elementéw suzen zabezpieczafych ruch pieszych powinny odpowisgda
wymaganiom PN-M-69011.

Wytrzymata¢ zmgczeniowa spoin powinna wynésod 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw
spoin nie powinny przekracza 0,5 mm dla grubiei spoiny do 6 mm & 1,0 mm dla spoiny powsgj 6
mm.

Odstp, w zhczach zakladkowych i nadkladkowych, peddy przylegajcymi do siebie
ptaszczyznami nie powinien byvigkszy niz 1 mm.

Ztacza spawane nie powinny nmigvad wikszych nk podane w tablicy 10. kynier Kontraktu
moze dopyci¢ wady wiksze nk podane w tablicy 19 §& uzna,ze nie ma one zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne gdzer zabezpieczagych ruch pieszych.

Tablica 10. Dopuszczalne wymiary wad wczdach spawanych wedtug PN-M-69775

Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady w mm

Brak przetopu 2,0
Podtopienie lica 15
Porowatd¢ 3,0
Krater 1,5
Wklgsnigcie lica 15
Uszkodzenie mechaniczne 1,0
Réznica wysokdci sgsiednich wgtbien

i wypuktosci lica 3,0

15.10. Malowanie metalowych uradzen zabezpieczajcych ruch pieszych i ogrodza

Zaleca s przeprowadzamalowanie w okresie od maja do wézi, wyhcznie w dni pogodne,
przy zalecanej temperaturze powietrza od 15 diC2@ie naley malowa pedzlem lub watkiem w
temperaturze pomej +3C, jak rownie malowa& metod, natryskowy w temperaturze pongj +13C oraz
podczas wyspujacej mgtly i rosy.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad przy malowaniu yozen:

-z powierzchni stali nafsy usura¢ bardzo starannie pyt, kurz, piee, tluszcz, rdg, zgorzelir,
ewentualnie startuszcacs sig farle i inne zabrudzenia zmniejsaag przyczepng@ farby do
podiaza; poprzez zmywanie, usuwanie przyyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy
chemicznych, materiatodciernych, piaskowania, odpalania, tugowania lubymastosowaniu
innychsrodkéw, zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PNFHO52,

- przed malowaniem natg wypetnic wgtebienia i rysy na powierzchniach za poradatow lub
szpachléwek ogdlnego stosowania, a¢@se - wygtadzt i zeszlifowa podtaze pod fark,

- do malowania mina stosowa farby ogoélnego stosowania przeznaczone doytku
zewretrznego, dobrej jaki, z nieprzekroczonym okresem gwarancji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i éatiprzeciwkorozyjne),
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyrobyaléwe, ftalowo-styrenowe,
akrylowe itp.)

c) rozcienczalniki zalecone przez producenta stosowanej farby
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- farbe dluzej przechowywas nalezy przygotowg do malowania przez usuygie ,kozucha”
(zestalonej substancji btonotworczej na powierzdhny), doktadne wymieszanie (gokenie
Izejszych i c¢zszych skladnikdw farby), rozaiezenie zbyt zestnialej farby, ewentualne
przecedzenie (uswtie nierozmieszanych resztek osadu i innych zapgcz &),

- malowanie meéna przeprowadza pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metod
natryskowy (pistoletami elektrycznymi, ugdzeniami kompresorowymi itp.),

- z zasady malowanie nale wykona dwuwarstwowo: farp do gruntowania i farb
nawierzchniow, przy czym kada nastépng warstwe mozna natay¢ po catkowitym wyschriciu
farby poprzedniej.

Malowanie powinno odpowiadavymaganiom PN-H-97053.

Rodzaj farby oraz liczbjej warstw zastosowanych przy malowaniu dlag SST lub Iynier
Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwrac& uwag; na doktadne pokrycie fagbmiejsc stykania gi stupka metalowego z
betonem fundamentu, ze wgdl na najszybsze niszczenie farby w tych miejscach i pojawianiegsi
rdzawych zaciekow sygnalizigych korozje stupka.

Zaleca sj stosowanie farb mitiwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzgiodowiska, z
niska zawartdcia m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw. Przy otamiu farb nieznanego
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacjiyriiera Kontraktu badania na zawadrto
szkodliwych sktadnikéw (np. tragego toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopgi do skaenia farbami wod powierzchniowych i gruntowychao
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powsiag przy myciu urgdzea i pedzli oraz z samej farby, nate
usuwa do izolowanych zbiornikdw, w celu ich naturalneplsztucznej neutralizacji i detoksykacji.

16. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
16.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.
16.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca powinien uzyélkal producentdw Zaviadczenia o
jakaosci (atesty) oraz wykorfabadania materiatdw przeznaczonych do wykonaniétroprzedstawi ich
wyniki Inzynierowi Kontraktu w celu akceptacji materiatloworgie z wymaganiami okénymi w pkt
2.3.

Do materiatéw, ktérych producencj sobowizani (przez wiéciwe normy PN i BN) dostarczy
za&wiadczenia o jakéxi (atesty) nali:

- rury,

- drut spawalniczy,

- elementy betonowezelbetowe,

- siatki ogrodzeniowe,

- liny stalowe,

- rury i ksztaltowniki na stupki,

- elementy ogrodzenia sztywnego.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przepromé&d/Nykonawca naley materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”. Uverigliajgc nieskomplikowany charakter robot
fundamentowych, na wniosek Wykonawcyzynier Kontraktu mae zwolnt go z potrzeby wykonania
bada materiatow dla tych robét.

16.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania rob6t
16.3.1. Badania materialéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budawzawiadczeniem o jakii (atestem) producenta
powinny by sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegoniaydw.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna lbyzgodna z zaleceniami tablicy 11.

Tablica 11. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobow
dostarczonych przez
producentow
. . . . Ocena
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada wynikow bada
1 | Sprawdzenie |[od 5 do 10 Powierzchrg zbada
powierzchni bada z wybra- | nieuzbrojonym okiem. Do ew.
nych losowo sprawdzenia gbokasci wad Wyniki bada
elementow w | uzy¢ dostpnych narzdzi (np. | powinny by
kazdej dostar- | liniatdw z czujnikiem, zgodne z
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czonej partii suwmiarek, mikrometrow itp. wymagania
wyrobow licz- punktu 2.3.
2 |Sprawdzenie |cej do 100Q PrzeprowadZi uniwersalnym
wymiaréw elementow przyrzadami pomiarowymi luk
sprawdzianami

W przypadkach budeych wgtpliwosci mozna zlecE uprawnionej jednostce zbadanie
wihasciwosci dostarczonych wyrobéw i materiatéw w zakresienaga podanych w punktach od 2.2 do
2.4,

16.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania ugdzen zabezpieczagych ruch pieszych natg zbada:

a) zgodnd¢ wykonania urgdzer z dokumentagj projektovy (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw, zgadmpunktami od 2.2 do 2.4,

c) prawidtowas¢ wykonania dotdéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.3,

d) poprawnd¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkiedn

e) poprawng¢ ustawienia stupkéw, zgodnie z punktem 5.51 5.6,

f) prawidtowas¢ wykonania ogrodzenia z elementéw sztywnych zgodmanktem 5.7.

g) prawidtowa¢ wykonania siatki ogrodzeniowej zgodnie z p. 5.8.

W przypadku wykonania spawanychc elementéw uggdzen:

a) przed ogidzinami, spoin i przylegajce do niej elementyag¢zone (od 10 do 20 mm z
kazdej strony) nalgy doktadnie oczci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych
zanieczyszczeutrudniajcych prowadzenie obserwacji i pomiaréw,

b) ogledziny zhczy naley przeprowadzi wizualnie z ewentualnym zyciem lupy o
powigkszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny lstosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie wytrzyndato
zmeczeniowej spoin, zgodnie z PN-M-06515,

d) zigcza o wadach wkszych nk dopuszczalne powinny bynaprawione powtérnym
spawaniem.

17. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1. 0Ogblne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarows urzadzenia zabezpieczgiego ruch pieszych (ogrodde jest m (metr).
Obmiar polega na okékeniu rzeczywistej diugiei urzadzenia zabezpieczaego ruch pieszych.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6, daty wyniki
pozytywne.

19. ROZLICZENIA ROBOT

19.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

19.2. Cena jednostek obmiarowych

Cena 1 m wykonania ogrodzechronnych sztywnych i ogrodzebejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow kakggirbarier i ogrodzé oraz materiatéw
pomocniczych,

- dostarczenie na plac budowy skfadnikéw oraz praygahie masy betonowej w przypadkach
jej uzycia,

- zainstalowanie ugdzer bezpieczastwa w sposéb zapewniay stabilndc,

- doprowadzenie terenu wokét wykonanychaalzen do stanu przewidzianego w dokumentac;ji

projektowej lub wedtug zaleéadnzyniera Kontraktu,

przeprowadzenie bafldpomiaréw kontrolnych.

20. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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20.1.

CENoOTR~WONE

27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43,
44,

45,
46.

20.2.
47.

48.
49,

50.

Normy

PN-B-03264
PN-H-04651
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06712
PN-B-10285
PN-B-13051
PN-B-19701
PN-B-23010
PN-B-32250
PN-H-74219
PN-H-74220
PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019
PN-H-84020
PN-H-84023-07
PN-H-84030-02
PN-H-93010
PN-H-93200-02

PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-H-97051

PN-H-97052

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054
PN-M-82054-03
PN-M-84540
PN-M-84541
PN-M-84542
PN-M-84543
PN-1SO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

BN-83/5032-02
BN-88/6731-08

Inne dokumenty

Konstrukcjeelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Ochrona przed korgzKlasyfikacja i okrélenie agresywn&i korozyjnejsrodowisk

Beton zwykly

Roboty betonoweglbetowe. Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne do betonu

Roboty malarskie budowlane farbamiiglemi i emaliami na spoinach bezwodnych
Szkito ptaskie zbrojone

Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i gkenia

Materiaty budowlane. Woda do betondwapraw

Rury stalowe bez szwu walcowane naagoogoinego zastosowania

Rury stalowe bez szwyggrione i walcowane na zimno ogdlnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o0 podisygonej wytrzymatéci. Gatunki

Stal wglowa konstrukcyjna wiszej jakdci ogdlnego przeznaczenia. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnggeznaczenia. Gatunki

Stal okélonego zastosowania. Stal na rury

Stal stopowa konstrukcyjna. Stahdeeglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane naggar

Walcéwka i pty stalowe okggte walcowane na ggco. Walcéwka i pgty ogodlnego
zastosowania. Wymiary

Stal walcowana gtowniki rownoramienne

Ktowniki nierownoramienne stalowe walcowane nagor

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gy

Stal. Dwuteowniki walcowane naqgar

Ochrona przed korgzjPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeéliwa do malowania.
Ogollne wytyczne

Ochrona przed korgzjOcena przygotowania powierzchni stali, staliwazeliwa do
malowania

Ochrona przed korgzMalowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne

Dwignice. Ogolne zasady projektowania ustrojovénmyeh

Spawalnictwo. Z¢za spawane w konstrukcjach spawanych. Podziairiagania
Spawalnictwo. Druty lite do spawani@pawania stali

Spawalnictwo. Wadliwé ztagczy spawanych. Oznaczanie klasy wadkgiona podstawie
ogledzin zewrtrznych

Druty okggte ze stali niskowglowej ogélnego przeznaczenia

Liny stalowe z drutu adgtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7
Sruby, wkrety i nakrtki stalowe. Ogélne wymagania i badania
Sruby, wkety i nakretki stalowe. Wiéciwosci mechanicznérub i wkretow

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach krétkich

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwaghdnich

tacuchy techniczne ogniwowe. Wymagania i badania

tacuchy techniczne ogniwowe o ogniwach diugich

Przygotowanie podjostalowych przed naktadaniem farb i podobnych pktdlw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpiepzio podtay stalowych oraz podiy
stalowych po catkowitym uswggiu wczeéniej natazonych powtok

Rury stalowe profiloweagnione na zimno. Wymiary

Ochrona przed korgzjPowloki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na &bokcjach
stalowych, staliwnychieliwnych. Wymagania i badania

Siatki metalowe. Siatki pleciaitienakowe

Cement. Transport i przechowywanie.

Porcze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, CentralnarB Studiow i Projektéw Drog i Mostow Transprojekt

- Warszawa, 1976.

Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listoph@i65.

Leszek Mikotajkow, ,Uradzenia bezpiec#stwa ruchu na obiektach mostowych”. Wydawnictwa Koikacji i
tacznaici, Warszawa 1988.

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Tom Zasady stosowania znakéw i ydzeh bezpieczastwa
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ruchu. Zal. nr 1 do zagdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 3 marca 1994 r. (Moni
Polski Nr 16, poz. 120).
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST)  wymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwizanych z ustawieniem kraanikéw betonowych wraz z wykonaniem taw przy budoédgezki
rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia krasmnikéw betonowych przy budowidciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul.
Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyoddzielenia powierzchni znajdaych sé na
tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okréglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw
Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnd¢ materiatdw z dokumentagcprojektovg
Materialy do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej B8 .
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikéw na fawach mma stosowé&nastpujgce materiaty:
- krawezniki betonowe,

- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
- materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe
2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nasgpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
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2.2.3.2.

b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna naie
minimalrg gruba¢ 4 mm),

skasne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny by okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

kraweznik ma mie& profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrdbce lub obrébemicznej,
ptaszczyzny czotowe kraymikow mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob ulatadgjuktadanie lub
ryglowanie,

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,

Wymagania techniczne wobec krgmikow
Wymagania techniczne stawiane keanikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w

tablicy 1.

Tablica

1. Wymagania wobec kreigmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavanvarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha ‘ Zaicznik | Wymagania

1 Ksztatt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych od-chytek C Dlugas¢: £ 1%,>4 mm i< 10 mm
od wymiaréw nomi-nalnych, z Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
doktadndcia do milimetra - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
- dla innych casci: + 5%,>3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od ptaskoi C
prostoliniowaci, dla dtugdci
pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornét na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nt, przy
rozmraanie z  udzialem  sol czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
odladzagcych
2.2 | Wytrzymaté¢ na zginanie (Klasa F Klasa Charakterystyczna zt§apojedynczy
wytrzymaiaici ustalona w wytrz. wytrzymaté, MPa wynik, MPa
dokumentaciji projektowej lub przez 1 3,5 >2.8
Inzyniera Kontraktu) 2 50 >4,0
3 6,0 > 4.8
2.3 | Trwalgé ze wzgtdu na F Krawegzniki maja zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymataé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawanrensrmalnej
konserwaciji
2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH QOdporné przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci  ustalona w Klasa szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub przeg odpor- wg zat. G normy wg zat. H normy —
Inzyniera Kontraktu) nosci — badanie badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okrefla sig Nie okreila sig
3 <23 mm < 20000 mn¥5000 mnd
4 <20 mm < 18000 mn¥5000 mni
2.5 | Odpornéé na pglizg/ | a) jesli gorna powierzchnia kragenika nie byta szlifowana i/lu
poslizgnigcie polerowana — zadawaigja odpornéx,

b) jesli wyjatkowo wymaga s podania wart&i odporngci na
paslizg/paslizgniccie — naley zadekla-row& minimalm jej
wartés¢ pomierzom wg zat. | normy (wahadtowynj
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres uytkowania, pod warunkiem waiwego
utrzymywania i gdy na znacznejeszi nie zostato odstogie
kruszywo podlegafe intensyw-nemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne

3.1 | Wyghkd J a)powierzchnia kragznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si rozwarstwiéa w kraweznikach
dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J orawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producgnt

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c) réznice w jednolitdci tekstury, spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiciwosci surowcow i warunkéw twardnienia,
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nie g uwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J d)arwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno Iy poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2ize
odbiore;,

c)réznice  w  jednolitéci  zabarwienia, spowodowan
nieuniknionymi  zmianami  wkkiwosci  surowcéw lub
warunkéw dojrzewania betonu, nigswvazane za istotne

[©)

W przypadku zastosowigkraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraxmikow naley
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Skladowanie kragznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattdw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. Materialy na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetigtego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem@8th spetniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Skltadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do beegoiego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiekamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnoétsgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na tawy

Do wykonania fawy betonowej pod kreimik nalery stosowa beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganére pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikéw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada nalery na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegmm gszkodzeniami w czasie transportu, a
g6rna warstwa nie powinna wystatjaozasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewoz dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatddudczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Mas zalewowy nalery pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhkysiaw warunkach
zabezpieczagrych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.91 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Spos6b wykonania robot powiniencbggodny z dokumentacjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mena korzysté z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforjhgodanych w
zalkcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikdw,
- wypelnienie spoin,
- roboty wykaiczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwakaza Inzyniera
Kontraktu:
- ustali lokalizacg robét,
- ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia robdt oraz ustaldanych wysokiiowych,
- usuryé przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy dragrodzé itd.
- ustal¢ materiaty niezbdne do wykonania robat,
- okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod fagy powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerokei dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod d¢apowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykly w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowa szalowanie.

tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezg@dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa& zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemasg zalewow.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kragnikow

Swiatto (odlegt@é gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewretrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpgo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdw na tawie betonowej wykonujegsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubdi 3 do 5 cm po zagzczeniu.
5.5.3. Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypelnié zapravg cementowo-
piaskowg, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnaley oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpanach zalanych zaprawalezy
zalewa& co 50 m bitumiczga mag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacprojektovg i SST. Do robét wykfaczeniowych
nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementéw czasowo ustyih,
- roboty poradkujgce otoczenie terenu robaét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
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6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania przed przysapieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawighyy
- ew. wykong& wilasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne krawgznikow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynostt 2 cm. Zagszczenie podita powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektovy.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwele. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazd@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiarOw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeri projektowanej,
c) roéwnas¢ gornej powierzchni taw.
Réwna¢ gbérnej powierzchni tawy sprawdza girzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m tawy,
trzymetrowej faty. Przavit pomiedzy gorry powierzchm tawy i przylazong tatg nie maze przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikow naley sprawdza:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamyeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego kramnika,

c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przykEnie w dwoch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorra powierzchni
kraweznika i przytozomg tata nie maze przekracza 1 cm,

d) doktadnd¢ wypetnienia spoin badagsco 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na
petry glebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowvs, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wganadia ogolne” oraz
niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krganika obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robaét,

- przygotowanie podiza,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t olilenych niniejsz OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktGregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale sieprzekazywane
Zamawiagcemu i @ usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaoleeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2.  PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodicd dotyczce cementu
powszechnegozytku

3.  PN-EN 206-1:2003 Beton. €& 1: Wymagania, wixiwosci, produkcja i zgodna

4.  PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC

5. PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweslbetowe

7 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowyclkZwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taemédo nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa relhe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIKI Z PtYT BETONOWYCH CHODNIKOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaefihhicznej (SST)agswymagania dotycxce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowychohewych przy
budowiesciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych z
wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowy€x40x6.5 cm dotykowych (z ,wypustkami”). i
piyt betonowych 50x50x7 cm
1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plytytopewe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi@ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotycgce materiatdw

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiaderymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-
80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie gareej nascieranie powinna miepodany w sposéb
trwaly: znak wytwarni, symbole elementu, elgrodukcji i znak kontroli odbiorcze;.
2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowéa piyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x6.5 daotykowe (z

~wWypustkami”) gat. I.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyattdnowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow ptyt chiawych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,c,dnh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i kdzv ptyt chodnikowych betonowych
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Dopuszczalna wielks wad i

Rodzaj wad i uszkodze uszkodze
ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3

Szczerby i uszkodzenipOgraniczajcych powierzchnie goérne

7. . e niedopuszczalne
krawedzi i narazy (Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Powierzchnie:

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- glebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Piyty betonowe aurowe

Piyty betonowe @aurowe powinny spetniawymagania w zakresie wymiaréw, ich tolerancji oraz
materiatlu okrélone przez producenta orazcbygodne z aprobattechnicziy wyrobu oraz posiada
deklarac¢ zgodndci wydarny prze producenta.

2.3.4. Sktadowanie

Piyty chodnikowe betonowe i piyty betonoweéueowe powinny b§ sktadowane nagb,
ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padiowyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by
posegregowane wedlug rodzajéw, odmian i gatunkOwty Pnalezy ustawig@ na podkiadkach
drewnianych oraz zabezpie¢Zdaawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.5. Betoni jego sktadniki

2.3.5.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowé beton klasy
B 25iB 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornécigralna) warstwa ptyt powinna éywykonana z betonu
klasy B 30.

2.3.5.2. Cement

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych najestosowa cement portlandzki klasy nie
nizszej n ,32,5” wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinnattagodne z BN-88/6731-08.
2.3.5.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.

2.3.5.4. Dodatki

Do produkcji betonowych ptyt chodnikowych stossje dodatki w postaci plastyfikatoréw i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé¢, mniejsz nasakliwosé i
wickszy odporndé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewrkostce trwate wybarwienie. Powinny to dobarwniki
nieorganiczne.

2.3.5.5. Woda
Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéawymaganiom PN-88/B-32250.

2.3.6. Dodatki

Do produkcji stosuje si dodatki w postaci barwnikbw w przypadku zastosdwamas
barwionych, zgodnie z receptboratoryja opracowan przez Wykonawg.

Stosowane barwniki powinny zapewrtytom trwate zabarwienie okilene w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

2.4, Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypki do zaprawy powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5”,
odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

Piasek na podsypk powinien odpowiada wymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadéwymaganiom PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
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3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu
0Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganialra pkt

4.2. Transport ptyt chodnikowych i ptyt betonowych azurowych

Piyty chodnikowe betonowe i plyty betonoweusowe mog by¢ przewaone dowolnymi
srodkami transportu po egnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymalci
projektowane;j.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegnisuszkodzeniami w czasie
transportu, a goérna ich warstwa nie powinna wystap@aza $ciany srodka transportu wcej niz 1/3
Wysokaici tej piyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatléw, stosowanych gkowania chodnika z ptyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01b ,Keaniki betonowe (wg PN-EN)” pkt 4.3.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznycdrodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w
OST D-00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00@QNVymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik i opaske

Koryto wykonane w podia z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné twyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami padiymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wyméaajaun
podanymi w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i zagczenie podim”. Wskanik zagszczenia koryta nie
moze by mniejszy od 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowa piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-86/B- 06712.
Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiadpowiada wymaganiom PN-88/B-
19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozy¢ podsypk cementowo-piaskoav o grubdci
zgodnej z dokumentagprojektovy i zag:sci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinna¢bwykonana zgodnie z warunkami
okreslonymi w SST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa taego stabilizowanego mechanicznie”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych ptyt betonowych aurowych

Piyty przy krawgznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kredi znajdowata si
powyzej goérnej krawdzi kraweznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plytpowdednio dogjte naley
uktada w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzea naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe ukladane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego zgale
zalat zapravg cementowo-piaskoav

Piyty nalery uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&i.

Piyty na lukach o promieniu ponad 30 m ungldak ukladd, aby spoiny rozszerzaly esi
wachlarzowo. Plyty magby¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny¢hyktadane w odcinkach prostyclhgciacych
sie przy wyciu tréjkagtow lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio dhaciych. Wielké¢ tréjkatdw
dostosowa nalery do szerokéci chodnika i promienia tuku.
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5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z8 cm. Szerokd spoin na
tukach nie powinna kywicksza ni 3 cm.

Spoiny pomgdzy piytami po oczyszczeniu powinny dyypetnione zapraw cementowo-
piaskowy na petn gruba¢ ptyty

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione gapravg cementow, nalezy pokry warstwg piasku
grubasci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nafezwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w aigu 10 dni.

5.8. Wypetnienie ptyt betonowych aurowych

Otwory piyt betonowych naky wypeinic do potowy zwirem o parametrach zgodnych z
dokumentag projektovs, a nastpnie humusem do poziomu gornej keglai ptyty i obsid@ trawg
zgodnie z SST D-09.01.01 ,Zigle@lrogowa”

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdaci robét
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénabadania materialdw
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptaciji.

6.3. Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewyskpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu,
dopuszczalne wady i uszkodzenia podano w tablidgd@niary dtugéci i giebokasci uszkodzé nalezy
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokltadoig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami
PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6éw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &o6w prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie lgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z dokladsoiy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialtéw stosowanych do wsk@ chodnika z plyt betonowych
powinny obejmowé& wszystkie witaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wg pkt 2.

6.4. Badania ptyt betonowych aurowych

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzewysktpujagcych na powierzchniach i kradziach elementu,
(dopuszczalne wady i uszkodzenia musi @lacedokumentacja dostarczona prze producenta). Pomiary
dhugdsci i gltebokasci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadndgcig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow pplerzeprowadz z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2.
Sprawdzenie &o6w prostych w narach elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie lkgtownika do
badanego nava i zmierzenia odchylek z dokladsoiy do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

6.5. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wgk@ chodnika z plyt betonowych
powinny obejmowé& wszystkie widciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.6. Badania w czasie robo6t
6.6.1. Sprawdzenie podia
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Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodobz dokumentagj projektowy oraz SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podis” oraz D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie”.
Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- ofcbokasci koryta:

e szerokdcido 3 m =+ 1cm,
e szerokdci powyzej 3m -+ 2cm,
- szerokdci koryta: -+5cm.

6.6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgodwoz dokumentagj projektows oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubdi podsypki nie mogprzekracza+ 1 cm.

6.6.3. Sprawdzenie wykonania chodnika i opaski
Sprawdzenie prawidtowsoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédinaykonania
z dokumentagj projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.
6.7. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika i opaski
6.7.1. Sprawdzenie rowriai chodnika i opaski

Sprawdzenie réwrigi polega na stwierdzeniu zgodeoz dokumentagj projektowy oraz pkt 5
niniejszej SST. Przeprowadzge naley podczas sprawdzania rowsed chodnika z kostki betonowej
zgodnie z SST D-08.02.02 ,Chodnik z brukowej kostiionowej”.

Dopuszczalny przevit pod fat nie powinien przekraczal,0 cm.

6.7.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoétiw dokumentagj projektowg
oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowaélza naley podczas sprawdzania rovéeo chodnika z kostki
betonowej zgodnie z SST D-05.03.23 ,Nawierzchnimukowej kostki betonowej”.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnkiach zatlamania niwelety nie mpg
przekracza* 3 cm.

6.7.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealezy szablonem z poziomic Polega ono na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentagj projektows oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowaéya naley
podczas sprawdzania réwsed chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-8%G ,Nawierzchnia z
brukowej kostki betonowej”.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.
6.7.4. Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzaza pomog dwoch sznuréw naglych
wzdtuz spoin i przymiaru z podziadkmilimetrowg. Dopuszczalne odchylenie wynasilL cm.

6.7.5. Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szeroka spoin naley przeprowadzaprzez usuricie spoin na diugei okoto 10
cm w trzech dowolnych miejscach naz#éla 200 m chodnika i zmierzenie ich szercko oraz
wypetnienia.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowvy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt betepch.
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
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Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne” pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fthodnika z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypelnienie spoin zapraycementow,

pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena wykonania 1 fropaski z ptyt betonowychzarowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy,

rozscielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,

utozenie piyt,

wypetnienie otworow piyt,

przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w

dokumentacji projektowe;.

10.

10.1.

NouahkwhpE

©

10.2.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy
PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomaapraw
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z bet@&amenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torawi

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet@amenty nawierzchni drég, ulic, parkingbéw i torswi

tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaagthtécznej (SST) s wymagania dotycgce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego przy budowie
sciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleistami zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robdt zwanych z
ustawieniem betonowego obgzechodnikowego przy budowigiezki rowerowej potaonej na odcinku
od ul. Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub
dwustronnie ¢jgi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychamdnikacji.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST D-00.00.00 yWitagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotysee robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOtLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- beton do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawdzie elementéw powinny liyowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnirawgdzi elementow nie powinny
przekracza wartasci podanych w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze
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Dopuszczalna wielks

Rodzaj wad i uszkodse wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklestos¢ lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3
Szczerby Ograniczajcych powierzchnie gorne .
i uszkodzenia (Scieralne) hiedopuszczalne
krawedzi i narazy ograniczajcych pozostate powierzchnie:

liczba, max 2 2

dhugas¢, mm, max 20 40

gfebokas¢, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania obtgepochodzcych z rozbiérki o zakwalifikowaniu ich do
ponownego wbudowania zadecydujexyinier Kontraktu na podstawie eglzin elementéw wybranych
przez Wykonawe do tego celu i poréwnania ich wlagnodo wymagé podanych w p. 2.3 niniejszej
SST. W takim przypadku dla tej partii materiatu ledsje s¢ od obowjzku przedstawienia przez
Wykonawe dokumentow wymaganych dla wyrobow nowych pochoygeh od producenta.

2.4, Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5, Materialy na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiaeymaganiom dla taw betonowych oki@nych
w SST D-08.01.01b ,Kraezniki betonowe wg PN-EN 1340” pkt 2.
2.6. Dodatki

Do produkcji obrzey betonowych m#na stosowé& dodatki w postaci plastyfikatorow i
barwnikéw, zgodnie z receplaboratoryja.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wikszy wytrzymatcé, mniejsz nasakliwosé i
wicksz odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewmbrzezom trwale wybarwienie. Powinny to &yparwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzery

Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gfuzpomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglrag pkt

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniegni siszkodzeniami w czasie
transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST @D®1b ,Kravezniki betonowe wg PN-
EN 1340".
4.4, Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonania rob6t
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Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalery wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzedinieniem szerokai
dna wykopu.

5.3. tawa betonowa

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi ftawa betonowa o wymiaraach ékmeych w
dokumentacji projektowej. Lagvwykonuje s¢ zgodnie z zaleceniami olétenymi w SST D-08.01.01b
~Krawezniki betonowe wg PN-EN 1340”

5.4. Ustawienie betonowych obrzgy chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawig& na wykonanym podia (fawie) w miejscu i ze
Swiattem (odlegtécia goérnej powierzchni obrza od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentacji projektowe;.

Zewretrznasciana obrzea ustawionego uprzednio na tawie betonowej powinytaobsypana
piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, stai&ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeini je zapraw cementowo-
piaskows w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem mal®czyci¢. Spoiny musz by¢ wypetnione
catkowicie na pehpglebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przystpieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdénabadania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych olyrzghodnikowych i przedsta@wiwyniki tych bada
Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzerystpujgcych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie
Z wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugd i glebokadsci uszkodzé nalezy wykona& za pomog
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadaia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiar6éw elementéw pglerzeprowadi z dokladnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lulrtgy. Sprawdzenie dtow prostych w nargach
elementéw wykonuje siprzez przyléenie lgtownika do badanego nam i zmierzenia odchytek z
doktadndciag do 1 mm.

Badania pozostalych materiatow powinny obejméweaszystkie wiaciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatoéw wymieych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawg) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) tawy betonowej - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
c) ustawienia betonowego obvze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéi obrzea,
- niwelety gbrnej ptaszczyzny obrze, ktdre mae wynosé +1 cm na kade 100 m diugei
obrzea,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@ngipno wykazywa catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petgtebokasc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.0Q0/M¥magania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektovs, SST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana tawa betonowa.
Zasady ich odbioruasokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt &faz SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy ptatndci

Ogllne ustalenia dotygze podstawy piatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy betonowej,
- ustawienie obrza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostldaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3.  PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonsapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Mgfmomiaru cech geometrycznych

5. PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naltue do nawierzchni drogowychwir
i mieszanka

6. PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa nalng do nawierzchni drogowych.
Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sklad, wymagania i ocena
zgodndci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdélne wymaganbadania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza.
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D-09.01.01
ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robdt zwzanych z zalgeniem zieleni drogowej przy budowigiezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z largemi zawartymi w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t amanych z
zaktadaniem trawnikdw na terenie ptaskim przy budovciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul.
Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiageq wigciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. 0Ogolne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudew OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawdaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powste¢ w wyniku rozktadu rinych
odpadkéw rélinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewémzy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakasci kompostu.

Torf wzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien odiaalat wymaganiom PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalétiekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch migsi Kompost z kory sosnowej
moze by stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowayleby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gkeb

2.3. Nasiona traw

Zastosowé nasiona traw wyspujace w postaci gotowych mieszanek z nasiomyéh gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, zdadadietkowania.
2.4. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem. Nawozy haleabezpieczy
przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpoprzechowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
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Wykonawca przyspujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaie mozliwoscig
korzystania z nagbujgcego spretu:
- recznych nargdzi do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadan@ntnikéw,
- kosiarki mechanicznej do trawnikéw,
- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki).

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport materialtdbw do zieleni drogowej ina wykong dowolnymi srodkami transportu z
zachowaniem zasad oktenych przez producentéw transportowanych matensiatd

4.3. Srodki transportu

Srodki transportu przy ruchu po drogach publicznpoiwinny spetnia wymagania podane w OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9. i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. 0Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00®QNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotycce wykonania trawnikéw

Wymagania dotyegce wykonania rob6t zgzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi kfyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien b§ obnizony w stosunku do gazonéw lub krgmmikéw o ok. 12-13 cm - jest
to miejsce na mieszagalkiemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm),

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinnarbgcielona rowrn warstwg oraz
starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy zigmnalezy watowa watem gtadkim, a potem watem -
kolczatky lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewapnevslosci ok. 2 kg na 100 A

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub walem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna dyatowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pekishia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowéawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych #goby¢ gotowa.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogollne zasady kontroli jakgci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélplt’ 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczysacze

- okreslenia ilosci zanieczyszcze(w nr),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaea zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy rozcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidiowego uwatowania terenu,

- gestasci zasiewu nasion,

- prawidlowej czstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okresOw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malgjtgsci wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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- prawidlowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecndci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w OST D-000000ymagania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0Ogoblne zasady odbioru robét

Ogollne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M)/dymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 firawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowi@miz urodzajnej, roielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zost#aesiona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzekezewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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D-11.00.00
ELEMENTY TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
D-11.01.01 TORY TRAMWAJOWE

11. CZESC OGOLNA

11.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycke
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z nawierzchni toréw tramwajowych przy budowdiezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul. Inflanckiej w Warszawie.
11.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaztgmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”
pkt. 1.2
11.3.  Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z wszystkimi
czynndciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu wykonanie nawierzchni toréw tramwajaotvy

11.4. Okreslenia podstawowe

11.4.1. Nawierzchnia torowa — warstwa lub zesp6t warstvizggtych do przejmowania i rozkladania odyen
od ruchu pojazddéw szynowych i kotowych na pagtgruntowe i zapewnigga dogodne warunki dla ruchu.

11.4.2. Konstrukcja nawierzchni torowej — uktad warstw nengchni wraz ze sposobem ich qgu#enia.

11.4.3. Podbudowa — dolna c&e nawierzchni, sttgca do przenoszenia obgen od kursujcego taboru na
podiaze.

11.4.4. Podbudowa zasadnicza — gérnasézmdbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze skladé si¢ z jednej lub dwdch warstw [asfaltobeton, beton].

11.4.5. Podbudowa pomocnicza — dolnae&z podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem waayénikaniem cgstek podiaa.

11.4.6. Podia@e — grunt rodzimy lub nasypowy zkey pod nawierzchnia do @lokasci przemarzania.

11.4.7. Poprzeczne odwodnienie powierzchniowe toru —adeenie umeliwiajgce odprowadzenie wod
opadowych sptywagych po torach i w rowkach szynowych w kierunku lpadym.

11.4.8. Podktady — drewniane lub strunobetonowe elemerntyome prostopadle do osi toru, nyzg za zadanie
przenoszenie na podsyphkaciskéw od kot taboru, przekazywanych przez szyny

11.4.9. Szyna — stalowy element walcowany, skladgjsi z gtowki, szyjki i stopki, ktérego zadaniem jest
kierowanie két taboru oraz przejmowanie naciskowi kizekazywanie ich na podktady.

11.4.10.Szyna rowkowa (tramwajowa) — odmiana szyny, ktgtéyka rozbudowana zostata w taki sposéb, e
uksztattowano w niej rowek w ksztalcie litery "U'prowadnice w celu zapewnienia itawego prowadzenia
zestawow kotowych, ma zastosowanie w torach naclukematych promieniach oraz wbudowanych w jezdnie.
11.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™.5.
12. WYMAGANIA ~ SZCZEGOLOWE  DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI  MATERIALOW
BUDOWLANYCH
12.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.
12.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowé pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o diegjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza gramnghot ziemnych, w gsiedztwie punktdéw zatlamania trasy,
powinny mie srednie od 0,15 do 0,20 m i dlugbod 1,5do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugdsci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isfpéej nawierzchni bolce stalow&ednicy 5 mm i
dtugasci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mig diugas¢ okoto 0,50 m i przekréj prostatay.

13. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

13.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

13.2. Materiat

Do wykonania torowiska natg uzy¢ materiatdw zgodnych z projektem wykonawczymeddzymi
dopuszczonymi do obrotu w Polsce.

14. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU | SKEADOWANIA

14.1. 0Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganérej pkt 4.

14.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ama przewoz dowolnymisrodkami transportu.
Transport materiatdw eikich o znacznych dlugeiach takich jak: szyny, elementy rozjazdowe, nale
wykonywa przy wyciu samochodow platform, lub przyczep dioowych ciagnionych, o diej nasnosci.
Zatadunek i roztadunek tych materialdw powinien yw&é sic za pomog: suwnic, dwigdw i _zurawi
samochodowych. Materiaty sypkie najetransportowé& samochodami samowytadowczymi posiadgini
szczelnéé zabezpieczafa przed powstawaniem usypéw w trakcie transporfialadunek tych materiatow
odbywa s¢ za pomog tasmociagéw transportowych, tadowarek lub koparek. Pozestaaterialy mona
przewozt srodkami transportu nidiwie jak najbardziej przystosowanych do transpatanego materiatu, W
czasie transportu partie przexamych materiatbw winny hy zabezpieczone przed przemieszczaniem i
upadkiem zérodka transportowego.

14.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyérodki transportu powinny spetdiavymagania podane w OST-
D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.5.9. i 4.

14.4. Skiadowanie materiatéw

Materialy takie jak szyny, rozjazdy, podkiady swwbetonowe, akcesorigdzace nawierzchni stalowej, meg
by¢ sktadowane na wolnym powietrzu. Przy czym i szyqmyyty musza spoczywana réwnej powierzchni i
musza by poprzektadane miedzy spbrzektadkami drewnianymi. deli kruszywo lub grunt przeznaczony do
wykonania warstwy wzmacnigej nie jest wbudowywane bezpednio po dostarczeniu na budpivzachodzi
koniecznd¢ jego okresowego sktadowania, to Wykonawca powiniesbezpieczy kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiat®odtaze w miejscu sktadowania powinno dyowne,
utwardzone i dobrze odwodnione. Pozostale materigigny by przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych.

15. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

15.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w OST D-00®MQNymagania ogdlne” pkt 5.

15.2. Roboty przygotowawcze

W ramach robo6t przygotowawczych, nale

- Przygotowa zaplecze budowy.

- Dokon& wiasciwego zabezpieczenia placu budowy.

- Dokon& przeniesienia punktéw geodezyjnych: osi toréw,kpéwv gtéwnych tukdéw poziomych i rozjazdow.

- Wyznaczy pocztek i koniec zakresu robot.

- Dokona wygiecia szyn do okrdonej projektem strzaiki, za pompgietarki hydraulicznej lub mechanicznej,
przenanej lub stacjonarnej
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15.3. Roboty rozbiérkowe

Prace zwizane z rozhidrka powinny Byizgodnione przez Wykonawe odpowiednimi wiadzami.

Nalezy ustalt miejsca wywozu materiatldw z rozhbidrki, oraz uzyska Zamawiajcego wskazanie miejsca, do
skladowania materiatdw z odzysku. Obiekty znajdej st w pasie robdt torowych nieprzeznaczone do
usungcia, powinny by zabezpieczone przez Wykonawgrzed uszkodzeniem. zigi obiekty, ktére maja by
zachowane, zostaruszkodzone lub zniszczone przez Wykongwo powinny zosta przez niego lub na jego
koszt odtworzone w sposéb uzgodniony z Zamaman.

Roboty rozbiérkowe obejmyj usuniecie, konstrukcji toréw i rozjazdéw, prefakwwanych elementéw
torowych, oraz podlewoéw podszynowych, zgodnie dubTwskazaniami lzyniera.

15.4. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zag:szczeniem podiga

15.4. Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy ochronnej, powinna bgzktadane warstwami o jednakowej grétioprzy
uzyciu réwniarki lub tadowarki. Rozimna warstwa powinna nietaka grubé¢, aby ostateczna grufio
warstwy po zagszczeniu byta rowna gruba projektowanej. W miejscach, w ktérych widoczeatjsegregacja
kruszywa nalgy przed zagszczeniem wymiedi kruszywo, zasgpujac je materiatem o odpowiednich
wihasciwosciach.

5.4.2 Zageszczanie kruszywa

Natychmiast po kiecowym wyprofilowaniu wbudowanej warstwy kruszywa laig przysypi¢c do jej
zagszczenia przez watowanie. Watowanie powinno gusiva® stopniowo od krawdzi do srodka warstwy.
Jakiekolwiek nieréwngi lub zagébienia powstate w czasie zmgczenia powinny ky wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usueienateriatu, a do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow warstwa kruszywa powinna: lmag:szczona zagszczarkami ptytowymi
lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi prZezyniera. Zagszczenie naly kontynuow& do
osiggniecia wskanika E2v=100 MPa Kajda warstwa kruszywa po wykonami przed ulzeniem nasfpnej
warstwy powinna by utrzymana w dobrym stanie. W przypadku warstwyraskywa dopuszcza esiruch
pojazdéw koniecznych dla wykonania ey lezacej warstwy.

5.4.3 Roboty montazowe nawierzchni torowej

W ramach rob6t montawych, naley:

Na wiaciwie wyprofilowanej i zagszczonej warstwie ochronnej najeroztazy¢ na przektadkach drewnianych
lub katownikach, podkiady blokowe [podrozjazdnice]. Q@smiedzy podkiadami na prostej 1,5 m na tukach i
rozjazdach 0,7 m. Szyny nale pospawa termitowo w odcinki nie dtisze nk 90 m. Miejsca ocZ&gi¢ i
zeszlifowa&. Nastpnie na stopy szyn natg zatazy¢ elastyczna ggta otulire. Po dokonaniu tych czynéa
szyny naley umieici¢ na podktadach w gniazdach magyjch.

Regulacja przavitu toru winna by wykonana przed precyzyjnym ustawieniem toru. D@koregulacji toru
wzgledem toku naprowadzgjego zgodnie z instrukcja momta Po dokonaniu regulacji toru, wykana
pozostate zjcza spawane. W naginej kolejndci nalezy dokon@& wypetnienia komor szynowych profilami
gumowymi [na wcisk]. W co drugim podkifadzie najezamontowd sruby regulacyjne i oprzeje pod
podktadem na podkiadkach z blachy. Za pogrigch srub podniéc¢ tor na projektowana wysoké[na diugaci,

co najmniej 3 podktadéw reguligych]. W oparciu o pomiar geodezyjny ngledokon& ostatecznej regulacji
toru w planie i profilu, za pomacsrub regulacyjnych i podpér bocznych. Po dokfadnystawieniu toru i jego
odbiorze, nalgy przysgpi¢ do prac betoniarskich. Przy betonowaniu jednogaesdwadch toréw, phd na osi
torowiska rozdzieli dylatacja podina. Betonowanie wykonywapoprzez wypetnianie kolejnych przestrzeni
miedzy podktadami, w kierunku wzdtu osi toru, odrodka na zewstrz. Beton wylewa do gérnej powierzchni
podkiadu. Beton naky réwnomiernie rozprowadzastosujc potigcalne wibratory butatowe. Nalg zwrécic
uwag, aby beton byt wigciwie zagszczony miedzy podktadami i w strefie podszynowe;j.

Betonowane fragmenty powierzchni nalevygtadzic pack.

5.9. Wykonanie warstwy wyréwnawczej i warstw nawier  zchni z betonu asfaltowego

Uktadanie betonu asfaltowego musi odbywae w sprzyjajcych warunkach atmosferycznych: przy suchej i
cieptej pogodzie w temperaturze powy 10°C (5°C - za zgody a Inspektora Nadzoru).

Zabrania s ukfadania betonu asfaltowego w czasie opadow desZdkiadanie warstw wykonywaprzy
pomocy uktadarki mas bitumicznych. Uktadarkodgrza przed rozpoazxiem pracy. Ukladanie musi odbyiva
si¢ w sposob aigly, bez przestoju z jednostajnaegkoscia w granicach 2-4 m/min. Uktadarka powinnacby

183
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-09.01.01
Zielei drogowa

stale zasilana w masbitumiczna tak, aby ta zawsze znajdowata @i zasobniku. Po uf@niu masy
asfaltobetonowej naty rozpoczé jej zagszczanie. Wskazane jest zapgczanie w mdiwie wysokiej
temperaturze. Watowanie najerozpoczyna walcem gtadkim, a naginie ogumionym przy niskim &iieniu,
podwyzszajc je w miae walowania. Manewry walca nale przeprowadz& ptynnie na odcinku ju_
zagszczonym. Ridkos¢ przejazdu walca powinna éyednostajna w granicach 2-4 km/h na pgka i 4-6
km/h w dalszej fazie watowania. Warstwa

wyréwnawcza o grubimi 8 cm, winna by wykonana z betonu asfaltowego 0/20, $prpowinien by
gabarytowo dostosowany do pracy w torach.

15.5. Wyznaczenie potgenia obiektéw mostowych

Dla kazdego z obiektéw mostowych nalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
c) wytyczenie osi obiektu,
d) wytyczenie punktow ok&tajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegéti@rzyczotkow.
W przypadku tuneli dokumentacja projektowa powinmawierg opis odpowiedniej osnowy
realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Polazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

16. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

16.1. Ogodlne zasady kontroli, jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

16.2. Sprawdzanie zgodnéci z Dokumentacja Projektowa

Nalezy wykona przez ogddziny zewrtrzne wszystkich elementéw wykonanego torowisketvajowego i
poréwnanie wynikdw z Dokumentacja Projektowa, zapisw Dzienniku Budowy lub innymi rownogdnymi
dokumentami

17. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

17.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-0000QMymagania ogdlne” pkt 7.

17.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar Robét obejmuje:
sprawdzenie punktow gtéwnych osi trasy i punktéwsakasciowych;
uzupetnienie punktéw gtownych;
- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnytyezeniem przekrojéw dodatkowych zgodnie
z Dokumentagj Projektowy i ewentualnymi wskazaniamidgniera Kontraktu.

18. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
18.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00/@magania ogolne” pkt 8.

18.2. Sposb6b odbioru robot

Odbidr robét zwgzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasfe na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gemyinej, ktére Wykonawca przedktadazynierowi
Kontraktu.

19. ROZLICZENIA ROBOT

19.1. Ogodlne wymagania dotycace podstawy ptatndci
Ogodlne wymagania dotysze podstawy ptatrssi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

19.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob4t obejmuje:
- Rozhiérki szyn wraz z wywozem
- Wykonania podbudowy pod szyny
- Ulozenie szyn
- Wykonanie konstrukcji nawierzchni zgodnie z dokataep projektovg

184
Budowasciezki rowerowejna alcinku od ul. Médzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



D-09.01.01
Zielei drogowa

19.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostdteeslona w przedmiarach robét zawartych w

dokumentacji projektowe;.
20. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

BN-89/9396-05/01 Tor tramwajowy

PN-K-92011: 1998 Torowiska tramwajowe — Wymagarbadania

PN-K-092009: 1998 Komunikacja miejska — Skrajnidduli — Wymagania

PN-EN 14811-1A: 2010 Kolejnictwo - Tor - Szyny sjadge - Szyny rowkowe i zwzane z nimi
profile konstrukcyjne

PN-EN 13230: 2006 Kolejnictwo - Tor - Podklady idvozjazdnice betonowe - Gel.

Wymagania ogolne.

PN-EN 13230: 2006 Kolejnictwo - Tor - Podkiady idvozjazdnice betonowe — cZe2. Podkiady
monoblokowe z betonu sgionego.

PN-92/H-93440 Szyny tramwajowe z rowkiem

BN-77/9394-01 Elementy stalowe torow tramwajowych

PN-EN 50122-2: 2003 Ochrona przed korozja - Ogeamnie uptywu prdow bhdzacych z trakcyjnych
sieci powrotnych

10.1. INNE DOKUMENTY

19.
20.
21.

22.

Wytyczne techniczne projektowania budowy i utrzymaoréw tramwajowych-1983

Przepisy "Prawa Budowlanego".

Rozporadzenie Ministra Ochrongrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa z dn. 13 maja 1998r.
w sprawie dopuszczalnych poziomoéw hataséredowisku.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,daia 02 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiéddrogi publiczne i ich usytuowanie [Dz.U. Nr 43,
poz. 430]
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