CZESC OPISOWA

1. Dane ogolne
1.1. Inwestor:
Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Zelazna 61

00-848 Warszawa

1.2. Jednostka projektowa:

VEGMAR Jakub Krawczyk
ul. Konarskiego 12A
05-500 Piaseczno

1.3 Nazwa i adres inwestycji:
Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy drogi dla rowerow od ul.
Miedzyparkowej do ul. Inflanckiej

1.4. Materialy wyjSciowe

-  Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/,

- Uzgodnienia robocze z Inwestorem

1.5 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje budowe drogi dla rowerow od ul. Miedzyparkowej
do ul. Inflanckiej

W ramach inwestycji zostana wykonane nastepujace prace:
- budowa drogi dla rowerow o szerokosci 2,5m — 3,0m

- wykonanie poszerzen na tukach drogi rowerowej zgodnie z Zarzadzeniem nr
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy

- wydzielenie przejsSc¢ dla pieszych na drodze rowerowej

- wykonanie ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0m

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje sie na terenie Warszawy, dzielnica Srodmiescie, powiat
warszawski, wojewodztwo Mazowieckie.
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2.2. Stan istniejacy

W momencie opracowywania projektu na przedmiotowym obszarze jest
istniejaca droga rowerowa w zachodniej czesci Stominskiego. Na odcinku od
Stominskiego do drogi serwisowej jest wytyczony pas rowerowy na nawierzchni
asfaltowej pelnigcej zadanie ciagu pieszo-rowerowego. Jest tez istniejaca droga
rowerowa przy stacji metra Dworzec Gdanski o szerokosci 2,0m prowadzaca
na wschod z przejazdami rowerowymi.

3. Stan projektowany

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przyjeto nastepujace parametry geometryczne drogi rowerowe;j:
- szerokosc¢ drogi rowerowej 2,5 m — 3,0m

- tuki wyokraglajace o wartosci od R=5,0 m do R=30,0 m

- poszerzenia drogi rowerowej na lukach zgodnie z Zarzadzeniem nr
5523/2010 Prezydenta m. st. Warszawy

- szerokosc ciagu pieszo-rowerowego 3,0m

- szerokosc¢ chodnika 3,0m z zachowaniem istniejacych chodnikow

3.2. Projektowana organizacja ruchu

W zwiazku z projektowana droga rowerowa zaprojektowano:

- przejscia dla pieszych P-10 na drodze rowerowej w celu umozliwienia ruchu
pieszych

- przejscia dla pieszych P-10 i przejazdy dla roweréow P-11 na ul.
Miedzyparkowej

- linie P-14 przed przejsSciem dla pieszych i przejazdem dla rowerow
- symbole P-23 na drodze rowerowej
- znaki C-13 i C-13a na poczatkach i koncach drogi rowerowej

- znaki D-6b przed przejsciem dla pieszych i przejazdami dla rowerow oraz
przesuniecie istniejacego znaku D-6b

- znaki C-13/16 na poczatku i koncu ciagu pieszo-rowerowego oraz dla
rozgraniczenia stron drogi rowerowej i chodnika

- zamiana znaku D-6 na D-6b i razem z T-27 przesuniecie na ulicy
Miedzyparkowej
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3. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:5000

2. Projektowana stata organizacja ruchu w skali 1:500
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