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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE
D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWASCIERALNA
WG PN-EN

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwigieralnej z betonu asfaltowego przy budowigezki rowerowej
potozonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2,
Specyfikacg nalery stosowa przy wykonywaniu warstwyscieralnej dlasciezek rowerowych i eigéw pieszo-
rowerowych.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwycieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1,-WiTWT-2 2010 z mieszanki mineralno-
asfaltowe] dostarczonej od producenta przy przy oluiel sciezki rowerowej potdonej na odcinku od ul.
Miedzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwe#zez Wykonawe dla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowizany jest prowadzizakladovg kontrok produkciji (ZKP) zgodnie z WT-2 (zgdznik 1).

Warstwe scieralm z betonu asfaltowego nalewykona dla drog kategorii ruchu KR1-2 (oktenie kategorii
ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszaekbnu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . : .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1-2 ACS5S, AC8S, AC11S

D Podziat ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu pojazdéw na podie.
1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej, wynfajace ¢
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu agitym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyiqp6tsztywnych” GDDP-IBDIM.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe
ACS Dbeton asfaltowy do warstwgieralne;j

D gorny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),
d dolny wymiar sita (przy okééaniu wielkasci ziaren kruszywa),
C kationowa emulsja asfaltowa,

NPD  wiaciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined; producent
moze jej nie okrélac),

TBR do zadeklarowania (ang. To Be Reported; proailcere dostarcz§ odpowiednie
informacje, jednak nie jest do tego zobaweiny),

IRI (International Roughness Index)gdzynarodowy wskanik rownaci,

MOP  miejsce obstugi podzaych.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robot
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2.Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlargpiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat

technicznych.
Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warétieralnej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
KR1 — KR2 ACS5S, ACS8S, 50/70, 70/100
AC11S

Asfalty drogowe powinny spetntavymagania podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

Rodzaj
Lp. Wiasciwosci L\)A;Jgg; asfaltu
50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,12 mm PN-EN 1426 50-10
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 230
4 | Zawarté¢ skltadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 99
nie mniej nk
5 | Zmiana masy po starzenju
(ubytek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5
nie wigcej niz
6 | Pozostata penetracja po |
starzeniu, nie mniej fi /0 PN-EN 1426 50
7 | Temperatura naknienia o
po starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartdc¢ parafiny, 0
nie wiecej niz Yo PN-EN 12606-1 2,2
9 | Wzrost temp. mgknienia o
po starzeniu, nie weej niz c PN-EN 1427 9
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10 | Temperatura tamlivéoi
Fraassa, nie wtcej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinn@ sidbywa w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiadautomatyczny system grzewczy z tolerancp°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

°C PN-EN 12593 -8

2.3.Wypetniacz
Nalezy zastosowawypetniacz wg SST D-04.07.01., punkt 2.3.

2.4.Kruszywo

Do warstwyscieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wediug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetniakruszywa powinny spetnéa
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablicalB2,14, 15.

Sktadowanie kruszywa powinnogsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekods. Podige sktadowiska musi lgyrowne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaragtego
odpowiedni przyczepnéé (adhezg) lepiszcza do kruszywa i odportomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wart@
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonij 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Skltadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.6.Materialy do uszczelnienia padczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pg¢zen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stan@eych pohczenia rénych materialtéw lub pgtzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobahtécznych,

b) emulsg asfaltowg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nbrmaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8o

- nie mniej nk 10 mm przy grubigi warstwy technologicznej do 2,5 cm,

- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest doane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia kragdzi naley stosowd asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.7.Materialy do ztgczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwagiyta z warstw $cieralm) naley stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsjelyfikowane polimerami wedlug PN-EN 13808 iganiku 2.

Emulsg asfaltows mozna skiadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarny&iornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

2.8.Dodatki

Do produkcji stosuje sidodatki w postaci barwnikow w przypadku zastosdwanas barwionych (dotyczy
warstwyscieralnej nawierzchriciezki rowerowej), zgodnie z receplaboratoryja opracowan przez Wykonawg

Stosowane barwniki powinny zapewniasie bitumicznej trwale zabarwienie ctome w dokumentacji
projektowej. Powinny to ki barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT BUDOWLANYCH
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zab@sci od potrzeb, powinien wykaZasic maozliwoscig
korzystania ze speau dostosowanego do przigj metody robot, jak:
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- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lugtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asf@ych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem résaiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymntermosami,

- sprztdrobny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédre pkt 4.

4.2.Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umaliwiajgce parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataradmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozt w sposéb chrogty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsntem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by¢ transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie keda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakowiaz metali lekkich (meoe
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygneciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewnia utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéwywanych do transportu mieszanki powinny¢lozyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgie szkodliwie na mieszagk

4.3.8rodki transportu
Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
~Wymagania ogoélne p. 1.5.91 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dostarczyzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S, AC11S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnevagacs¢ lepiszcza podane sv tablicy 6.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podaneastablicy 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadcs¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warsfgigralnej
dla ruchu KR1-KR2 [65]

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]
AC5S AC8S AC11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90 - -
2 40 65 45 60 30 55
0,125 8 22 8 22 8 20
0,063 6 14 6 14 5 12,0
éai.x\il%rltl(i]g)leplszcza, Bmin,0 Brmins.g Bmins,6
8
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Tablica 7.

przy ruchu KR1-2

Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstéeyeralnej,

Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki AC5S ACS8S AC11S
wg PN-EN badania
13108-20 [48]

Zawartg¢ wolnych | ¢ 1 2 ubjjanie, PN-EN 12697-8 [33], Vinin1,0 Vinin1,0 Vinin1,0
przestrzeni 2x50 uderzeé p. 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vimax3,0
Wolne przestrzenie A

e’rnirz)ne C.1.2,ubijanie, pN-EN 12697-8 [33], VFBrins VFBrinrs VFBrins
wyp 2x50 uderzé 5 VFBrines VFBriss | VFBrines
lepiszczem p-
Zawartg¢ wolnych
przestrzeni C.1.2,ubijanie,| pN-EN 12697-8 [33 _ ‘ ‘
w mieszance 2x50 uderze p.5 (33, VMAcirza VMArinss VMArinss
mineralnej

PN-EN 12697-12 [35],
) o rzechowywanie w
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie, po .
dziatanie wody’ 2x35 uderze | 0 Czijni ?;;/rr]?acyklem TSR0 ITSReo ITSReo
badanie w 25°C

2) Ujednolicony procedug badania odporrigi na dziatanie wody podano w WT-2 2010 wgzahiku 1.

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na gogco w otaczarce (zespole maszyn i aazn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocz, a urzdzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewrndgaym utrzymaniezadanej temperatury z dokltaddtdy + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracz&a 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
70/100.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata

temperatug wiasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatussnainki mineralnej nie powinnadwyzsza

0 wigcej niz 3C°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmejl w tablicy 8. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a napzg

temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezipgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 8. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewniréwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwérni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydatdo mieszanek (m.in.: typ, rodzaj skfadnikéw, vdavosci objetosciowe) z
zachowaniem braku zaic w ich wiaciwosciach.

5.4.Przygotowanie podida

Podiaze (kruszywo tamane) pod warstécieralry z betonu asfaltowego powinnodga catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku poditea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvmdsci naley przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z WT-Nawierzchnie asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagehanas¢
podiwzna jest okr@lona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne. W wypadku podia z warstwy starej nawierzchni, nier6wobnie powinny przekraczavartcci podanych
w tablicy 9.
Tablica 9. Maksymalne nierowém poditaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfagtgpomiar tag
4-metrovy lub réwnowang metod)

9
Budowa sciezki rowerowej na alcinku od ul. Miegdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



Maksymalna nieréwnié

Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
scieralry [mm]
Z, L, D, sciezki Pasy ruchu 9

rowerowe, cigi
pieszo-rowerowe

Jezeli nierbwnaci s wieksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzgdzer usytuowanych w nawierzchni lubp pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podicza powinien by zapewniony odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podionaley usumé. Dopuszcza si pozostawienie oznakowania
poziomego z materiatdw termoplastycznych przy spatn warunku sczepioi warstw wg punktu 5.7.

Wykonane w podtzu taty z materiatu o mniejszej sztywdwd (np. faty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
naley usuné, a powstale w ten sposéb ubytki wypétmnaterialem o wiciwosciach zblzonych do materiatu
podstawowego (np. wypetnbetonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidémia podica
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalngrodki nalery podjé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podta naley wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi kgd
PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi mataria wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobgrany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodéwm wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu sipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier Kontraktu podejmuje decyzp wykonaniu odcinka prébnego.

5.6.0dcinek prébny

Przed przygpieniem do wykonania warstwicieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykonairaic
probny celem fcislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste warunkow zagszczania.

Odcinek prébny powinien dyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 120 | a diugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spytu jakie zamierza stosowao wykonania warstwycieralne;.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera Kontraktu technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7.Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaiol nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gwizenie pajczenia mgdzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikanigaleganiem wody radzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. z warstwy wiizacej asfaltowej), przed uteniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgz€,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podi@ oraz porowat®i mieszanki ; j&li mieszanka ma
wickszy zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wigksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosaf rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley

zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pagtaaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagigpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nigahy skrapiania rampzamontowasm na rozktadarce.
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5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywéa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w

punktach 5.4 i 5.7.
Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie

4.2.
Mieszank mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna My nizsza od temperatury podanej w tablicy 10.
Temperatura otoczenia mw® by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie dopuszcza siuktadania

mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podcalaego wiatru (V > 16 m/s)
W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmz dodatkiem obpajgcym temperatyr mieszania i

wbudowania naley indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podeadnywania warstw asfaltowych

Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do robdétf  w czasie robog
Warstwascieralna o grubiei > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
g . X ' zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[em] ° [%(vAv)]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 15+4,0
AC8S, KR1-KR2 25+45 >98 1,5+4,0
AC11S, KR1-KR2 3,0+5,0 >98 1,5+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaomns w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteep projektovg. W

miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.
Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejs¢acbsi i

przy brzegach warstwy).
Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone lekkimi walcami drogowymi, . Do warstw z

betonu asfaltowego nadg stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9.Pofgczenia technologiczne
Pohczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 (zatznik 3).

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0g6Ine zasady kontroli jakaci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2.Badania przed przystpieniem do robo6t
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@av(np.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE mmakiem budowlanym B, certyfikat zgodisg
deklaracg zgodndci, aprobat techniczg, ew. badania materialéw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez

Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaapnierowi Kontraktu do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robo6t
6.3.1.Uwagi ogdine
Badania dzie) si¢ na:

- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).
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6.3.1. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefme, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymagah kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegesdanie. Irkynier Kontraktu mae
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier Kontraktu mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwjzany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-

13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilcsci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.

6.3.2. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenis, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i séadnikow, lepiszczy i materiatdbw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s3 podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrioi Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovea®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid®
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Réwnas¢

2.4 Grubg¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartgé¢ wolnych przestrzeri
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6 000 minawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek mie zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.3. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniae jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decyduspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdie odcinek czsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mge
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.4. Badania arbitrzowe
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Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiaswvtych badg.

Badania arbitrzsowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktérej niekor§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zagszczenia naley ziozy¢ w ciagu 2 miesjcy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4.Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w zahczniku 5.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsije wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowe] przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfe.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 126978& ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) magibiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 13.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartdci grubgci warstwy z reguly naley
przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowizujg te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje gisredni arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubaici warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&Zdowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchyiki grgbbwarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznaczegrubdici oraz ilgici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 n? lub
— droga ograniczona kramnikami, powierzchnia <10
wigksza ni 1000 nd lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/nt
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wieksza nk 50 kg/n?

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéaeralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboyzuje; w pierwszym etapi
budowy do gérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawasiig wolnych przestrzeni,
nie mae przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 11. Dotyczkaddego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartag¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergabkreslona w tablicy 13, nie me wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigldbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektows, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rownai¢ podhwzna i poprzeczna
Pomiary réwnéci podtwznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

<15

N

117
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Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gygych klas naley
stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloeo w
rozporzdzeniu dotycgcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny rownféci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingéw
nalezy stosowa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodownowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwéb podhezna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rownéci (przeswitu), ktére nie mog przekrocz¢ 6 mm. Przez odchylenie
réwnaosci rozumie s¢ najwicksz odlegta¢ miedzy ta a mierzon powierzchn.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wanitavskaznika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldBywicksze ni podane w tablicy 14. Badanie wykonuje svedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 14. Dopuszczalne waftd wskaznika réwndci poditwznej IRI warstwy $cieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartaici wskaznika IR
[mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A'S wigczania i wyhczania -
GP Jezdniegkcznic, jezdnie MOP, utwardzorle <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, aezania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnéci podhwnej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje ¢swedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych natg stosowa
metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest ok§l@na w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wsrtadchylenia réwngci poprzecznej warstwyscieralnej
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych mevipna by wicksza nk podana w tablicy 15. Badanie wykonuje
si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 15. Dopuszczalne wastd odchyleér réwnaici poprzecznej warstwycieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylex

Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Z, L, D, sciezki Pasy ruchu <9

rowerowe, cigi
pieszo-rowerowe

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwpdglizgowe

Przy ocenie wigiwosci przeciwpdlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien gy
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.

Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieathiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod w ilosci 0,5 I/n?, a wynik pomiaru powinien lByprzeliczany na wartg przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjawtasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sioznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegarego odbiorowi nie powinna bBywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna kymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkdéw nawierzihma ktérych nie mena
wykona® pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmayania, niektoregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjio&reslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.
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Jezeli warunki atmosferyczne unierwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym monvym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny oyniejsze
niz podane w tablicy 16. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarsia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 16. Dopuszczalne wafth miarodajnego wspoéiczynnika tarcia wymagane pragdywem okresu
gwarancyjnego

Miarodajny wspétczynnik tarcia
Klasa drogi Element nawierzchni gg?;? wzggé;agfxi%\:ﬁnher{i
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
A'S Pasy: wiczania i wyhczania, jezdnie =044 i
tacznic =
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wiciwosci warstwy asfaltowe]

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentagcprojektows z dopuszczalntolerancy + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 e, powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny wne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencjgdnorodny, bez sjan, deformacji, plam
i wykruszea.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogolne”l pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduy dokonywanie pofcen, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokofgotrcen wedtug zasad okéonych w zagczniku 5.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- oczyszczenie i skropienie podiy
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ifg@p$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciéntg asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obciecie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
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przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

odwiezienie sprgu.

9.3.Sposbb rozliczenia rob4t tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzysge, ktére s niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

9.4.Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENgz&ne z badaniami materialow wystijacych w niniejszej SST)

10.1. Normy
1. PN-EN 196-21
2. PN-EN 459-2
3. PN-EN 932-3
4. PN-EN933-1
5. PN-EN 933-3
6. PN-EN 933-4
7. PN-EN 933-5
8. PN-EN 933-6
9. PN-EN 933-9
10. PN-EN 933-10
11. PN-EN 1097-2
12. PN-EN 1097-3
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3
20. PN-EN 1426
21. PN-EN 1427
22. PN-EN 1428
23. PN-EN 1429

Metody badania cementu — Oznaczawardci chlorkow, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlane —¢8¢ 2: Metody bada

Badania podstawowych $efavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $glawosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych sglawosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

Badania geometrycznych $etavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $etawosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsoio
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $mlwosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wWHCIwOoSCI
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $glavosci kruszyw — Ocena zawas drobnych czstek —
Badania bgkitem metylenowym

Badania geometrycznych $§ghawosci kruszyw — Cegs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czgstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych seiteosci kruszyw — Oznaczanie ¢gtoici
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gszrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikdéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpénetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzgaozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
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24,
25.

26.
27.
28.
29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47.
48,
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-1
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

trwatosci podczas magazynowania mejqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych $davosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadéeanzpuszczalrii

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury famlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremtie zawartéci parafiny — Cgé¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpgdaoicna twardnienie pod wpltywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Czs¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - rdgtdbada mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 1: Zawartd¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawait wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woa

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czsé¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaczasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkadsciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigozchniowych utrwalke stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaozalepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaonzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetrgm mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych $€4.:
Badanie metoglPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza nawrotu spzystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaéza odpornéci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadzechgliwosci lepiszczy asfaltowych meted
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metptestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaozachgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zgrzyczepnéci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznac&nergii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

17

Budowa sciezki rowerowej na alcinku od ul. Migdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie



59.

60.
61.
62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltdbw modyfikowanych
polimerami
PN-EN 14188-1 Wypetniaczesgzizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo
PN-EN 14188-2 Wypetniaczesgzizy i zalewy — Ceé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgragzaptonu i palenia — Pomiar megod
otwartego tygla Clevelanda
PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrpal— Metoda otwartego tygla Clevelanda
10.2. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)
Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i pomdakniowych utrwal# na drogach krajowych WT-1 2010
Wymagania Techniczne — zaknik nr 1 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych
Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.
Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-21®0Mieszanki mineralno-asfaltowe Wymagania
Techniczne — zakznik nr 2 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowyglutostrad z dnia
19 listopada 2010 .
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfiee na drogach publicznych
10.3. Inne dokumenty
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdmia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog Publicznych

Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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D-05.03.05b
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA WIAZACA | WYROWNAWCZA (WG PN-EN)

1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaefihhicznej (SST)sswymagania dotycge
wykonania i odbioru robot zwzanych z wykonaniem warstwy awgcej i wyréwnawczej z betonu

asfaltowego przy budowigciezki rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do
ul.Inflanckiej w Warszawie

1.2.Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaggmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét zaanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy w#gcej i wyrbwnawczej z betonu asfaltowego wg PN-ENLAS 1,
WT-1 i WT-2 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowegthrczonej od producenta przy budowéezki
rowerowej potaonej na odcinku od ul. Mdzyparkowej do ul.Inflanckiej w Warszawie
W przypadku produkcji mieszanki mineralno-asfaltpwezez Wykonawe dla potrzeb budowy,
Wykonawca zobowizany jest prowadziZaktadowy kontrok produkcji (ZKP) zgodnie WT-2 (zgdznik
1).

Warstwe wiazaca i wyrdbwnawca z betonu asfaltowego nale wykona dla drog kategorii
ruchu KR6) /okrélenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.8/. 8teene mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uchu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR1-2 AC16W-AC22W

DPodziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa w mieszance.

1.4.O0kreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktades s¢ z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozktadania obegizen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwa wizaca — warstwa nawierzchni gazy warstvg écieralry a podbudow.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza — warstwa o zmiennej géshautozona na istniejcej warstwie w celu
uzyskania odpowiedniego profilu potrzebnego daetia kolejnej warstwy.

1.4.4. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszgpiszcza asfaltowego.

1.4.5. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — o#emie mieszanki mineralno-asfaltowej,
wyrézniajagce £ mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze gdizgha najwikszy wymiar
kruszywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.6. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltow&tarej kruszywo o uziarnieniu ggtym lub
nieciggtym tworzy struktug wzajemnie klinujca sie.

1.4.7. Uziarnienie — sklad ziarnowy kruszywa, wyoay w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.8. Kategoria ruchu — obgienie drogi ruchem samochodowym, wyogae w osiach obliczeniowych
(100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawiehat podatnych i pétsztywnych” GDDP-IBDiM.

1.4.9. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.10. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.11. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes R mm, ktérego wiksza cz$¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.
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1.4.12. Pyt — kruszywo z ziaren przechegych przez sito 0,063 mm.

1.4.13. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza cezs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sklada giwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewapnia.
Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia minegin wyprodukowany oddzielnie).

1.4.14. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej yator nadaje dodatnie tadunkiagstkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.15. Pozostate oki&enia podstawowe gs zgodne z obowkzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00'ymagania ogolne” pkt 1.4.

Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy y#gcej i wyrbwnawczej

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okéaniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wigciwos¢  uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; predu mae dostarczy

odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoazabzany),
MOP - miejsce obstugi podidych.
1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padav OST D-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.
2.2.Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowaigpiszcz asfaltowych
podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych tablicy 2 mana stosow& inne lepiszcza
nienormowe wedtug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwyacej | wyréwnawczej z betonu asfaltowego

. Mieszanka Gatunek lepiszcza
Kategoria ruchu
ACS asfalt drogowy
AC16W-
KR1-2 AC22W PMB25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetnfavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanymtlimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN

14023 [59]
Gatunki asfaltéw modyfikowanych
Wymaganie e Metoda polimerami (PMB)
po)(/jsta%vowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja
W pasrednich Penetracja
temperatu- o PN-EN 1426 [21] 0,1 mm 25-55 3
w 25°C
rach eksploa-|
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura
temperatu- micknienia PN-EN 1427 [22] °C > 60 6
rach eksploa- ¢
tacyjnych
Sita rozcagania PN-EN 13589 [55
(mata pedkose PN-EN 13703 [[57]] Jlent >2w5°C 3
rozciagania)
Sita rozcagania
. w 5°C (dua PN-EN 13587 [53
Kohezja predkosé rozcia- | PN-EN 13703 [[57]] Jent NPD! 0
gania)
Wabhadto Vialit
(metoda PN-EN 13588 [54] Jickn NPD? 0
uderzenia)
Stata¢ Zmiana masy % >0,5 3
konsystencji | Pozostata
(Odporna¢ penetracja PN-EN 1426 [21] % 240
na starzenie
wg PN-EN Wzrost i
12607-1 lub | t€mMperatury PN-EN 1427 [22] C <8 3
3[31] migknienia
Inne Temperatura PN-EN ISO 2592 oc > 235 3
wiasciwosci zaptonu [63] =
pomperaiira | pN-EN 12593 [29] °C <-12 6
amliwosci
\',\'Vaz";mé SPEZYSY | pNLEN 13398 [51] % >50 5
Nawr6t spezysty
W 10°C NPD* 0
Zakres PN-EN 14023 [59] .
plastycznéci Punkt 5.1.9 ¢ TBR’ !
Stabilna¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52] oc <5 2
Rdéznica tempe- PN-EN 1427 [22]
ratur miknienia
Stabilna¢
magazynowania.| PN-EN 13399 [52
Wymagania | Resmiea PN-EN 1426 [[21]] 0.1 mm NPD 0
dodatkowe penetracji
Spadek tempe-
ratury miknienia | PN-EN 12607-1
po starzeniu wg [31] °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427 [22]
-1 lub -3 [31]
Nawro6t spe-
zysty w 25°C po
starzeniu wg PN- >50 4
Svo ub | pN-EN 12607-1
- [31] 0,
Nawrét spe- PN—EN[SJ).]:-%]398 51] ’
zysty w 10°C po
starzeniu wg PN- NPD? 0
EN 12607-1 lub
-3[31]

#NPD — No Performance Determined ($efavos¢ uzytkowa nie okrélana)
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| * TBR — To Be Reported (do zadeklarowania) |

Sktadowanie asfaltu drogowego powinnog sbdbywa& w zbiornikach, wykluczagcych
zanieczyszczenie asfaltu i wypasaych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczapkdwinien by izolowany termicznie, posiada
automatyczny system grzewczy z tolergncp°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3.Wypetniacz
Nalezy zastosowawypetniacz wg SST D-04.07.01., punkt 2.3.

2.4.Kruszywo

Do warstwy wjzacej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego nglstosowa kruszywo wedtug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2010, obejaeg kruszywo grube i kruszywo drobne. Kruszywa
powinny spetnia wymagania podane w WT-1 2010 p. 6.2 (tab. 4+-6)XdR4.-2.
Tablica 4. Wymagane wdaiwosci kruszywa grubego do warstwy aiicej z betonu asfaltowego
Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw w zatesci od
kategorii ruchu KR 5-6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1 katega co

najmniej: G¢85/20%
Tolerancja uziarnienia; odchylenia niegkgze nk

wg kategorii: Goons
Zawartaé¢ pytow wg PN-EN 933t; kategoria ni f
wyzsza ne: 2
Ksztalt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wg FEN Flos IUb She

933-4, kategoria nie wgza ni:

Procentowa zawarfé ziaren o powierzch
przekruszonej i tamanej wg PN-EN 983 Cso10
kategoria nie risza ni:

Odpornag¢ kruszywa na rozdrabnianie wg FEN
10972, badania na kruszywie o wymiarze 10 LAso
rozdziat 5; kategoria nie wgza ni:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1096~ rozdz. 7,
lub 9 deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wedtug PN-EN- 1095, rozdz. 7,
lub 9 WA 24 pekiarowana

Gestas¢ nasypowa wedtug normy PN-EN 1097-3
deklarowana przez producenta

Mrozoodporné¢ wg PN-EN 1367t badania n
kruszywie o wymiarze 8/11. 11/16 lub 8/ Fnaci?
kategoria nie wysza ni:

.Zgorzel stoneczna" bazaltu wg PN-EN 138

kategoria: SBia

Sktad chemiczny  — uproszczony  op

petrograficzny wedtug PN-EN 923-3 deklarowany przez producenta
Grube zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 174

p. 14.2; kategoria nie wgza ni: mcpc0,1

D/d <4

Tablica 5. Wymagane wdaiwosci kruszywa nietamanego drobnego lub agb/m uziarnieniu do
D<8 mm do warstwy do warstwy wdacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec kruszyw
zalezndéci od kategorii ruchu KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : Gp85

Tolerancja dla kruszywa drobnego i @gtiym uziarnieniu; odchylen
nie wigksze nk wg kategorii:

G20
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Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933t w kruszywie drobnym; katego
nie wyzsza ni:
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie zgya ni: MB£10

f1o

Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 983rozdz. 8
kategoria nie riisza nk:
Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9

EcsDekIarowana

Deklarowana przez producenta

Nasgkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Dekiarowana

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744 14.2

kategoria nie wisza n: mipc0,1

Tablica 6. Wymagane wdaiwosci kruszywa tamanego drobnego lub agtym uziarnieniu do B8 mm
do warstwy do warstwy wiacej z betonu asfaltowego

Wiasciwosci kruszywa Wymagania wobec  kruszyw
zaleznosci od kategorii ruchu KR 5-6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria : GE85 lub Gy 85
GE85
Tolerancja dla kruszywa drobnego i @gtym uziarnieniu; odchylen G20
nie wigksze ni wg kategorii: TC
Zawartg¢ pytow wg PN-EN 933t w kruszywie drobnym; kategoria 1 ¢
wyzsza Nk 16
Jaka¢ pytu wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie #gya ni:
MBE10
Kanciastd¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 983rozdz. 8 Ereso
CS.

kategoria nie riisza nk:

Gestas¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7,8 lub 9 Deklarowana przez producenta

Nashkliwos¢ wg PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9 WA 24 Dekiarowana

Gruba zanieczyszczenia lekkie, wg PN-EN 1744. 14.2
K T . mipc0,1
ategoria nie w¥sza ni:

Sktadowanie kruszywa powinno ¢siodbywa& w warunkach zabezpieczaych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innygmiarze lub pochodzeniu. Pod®
skltadowiska musi byyrowne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyjpelra powinno si odbywa
w silosach wyposanych w uradzenia do aeracji.

2.5.Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego d$epra asfaltowego i kruszywa,
gwarantujcego odpowiedni przyczepné& (adhez}) lepiszcza do kruszywa i odpoKdomieszanki
mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, rigledobra i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla
konkretnej pary kruszywo-lepiszcze watt@rzyczepnéci okrelona wedtug PN-EN 12697-11, metoda
C wynosita co najmniej 80%.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalmyopakowaniach
producenta.

2.6.Materialy do uszczelnienia padczen i kraw edzi

Do uszczelnienia pgézen technologicznych (tj. zkzy podiinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wzmgm czasie oraz spoin stang@aych pohczenia ranych
materiatdw lub pclczenie warstwy asfaltowej z wudzeniami obcymi w nawierzchni lubg j
ograniczajcymi, naley stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsg asfaltows wedlug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhgym lub
aprobat technicznych

Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \s8imno

- nie mniej nk 10 mm przy grubgi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest dden® tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach oklenych w aprobacie techniczne;.
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Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metpda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza
wg norm lub aprobat technicznych.

2.7.Materialy do ztaczenia warstw konstrukgcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaasyca z warstw scieralry) nalery
stosowé kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emumsdyfikowane polimerami wediug PN-
EN 13808 i zajcznika 2.

Emulsg asfaltoy mozna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halealew& emulsji do opakow@i zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce sprztu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt

3.2.Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zabesci od potrzeb, powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania ze spgu dostosowanego do przigj metody robdt, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lubgtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekem@mo-asfaltowych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwsiaktadanej warstwy,

- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne wdzenia czyszege,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolwymtermosami,

- sprztdrobny.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganiglreg pkt

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach
izolowanych i zaopatrzonych w wdzenia uméliwiajagce pdrednie ogrzewanie oraz w zawory
spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaah
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrtémadami i nadmiernym zawilgoceniem.

Woypeltniacz naley przewozt w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniené byrzewaony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materialéw sypkich, diw@jacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nie by transportowana w zamkfych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieémhnie keda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinny¢byyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé do
transportu opakowaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i grba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltow naleey dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w
zaleznosci od posgpu rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbuadhisyn mieszanka powinna by
zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne
lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu maeki, od produkcji do wbudowania, powinna
zapewni& utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBxawshnie pojemnikéw aywanych do
transportu mieszanki powinny byzyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywaé tylko srodki
antyadhezyjne nie wplywgge szkodliwie na mieszagk

4.3.Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetdiavymagania podane w
SST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne p. 1.5.9 i 4.
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1.0g6Ine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyapieniem do robo6t Wykonawca dostarczyzynierowi Kontraktu do akceptacji
projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej (A®Q1,6AC22W).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavaeacs¢ lepiszcza podane sv tablicach 7 i
8.

Wymagane wigciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanevstablicy 9 - projektowanie
empirycznie i tablicy 10 - projektowanie funkcjonel

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawvadai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wizacej i wyréwnawczej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W
KR1-2
Wymiar sita #, [mm] od do
31,5 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 70 90
8 55 85
2 25 50
0,125 4 12
0,063 4,0 10,0
ZawartGé lepiszcza, minimurh Brina.a
" Minimalna zawartéc lepiszcza jest okgona przy zatéonej g:stcici
mieszanki mineralnej 2,650 Mgfmlezeli stosowana mieszanka
mineralna ma ingpgestasé (pd), to do wyznaczenia minimalnej
zawartdci lepiszcza podaywartcé naley pomnayc¢ przez
, , 2650
wspotczynnik@ wedtug rownanialf = ——
Ad

Tablica 8. Wymagane widaiwosci
wyrownawczej, dla ruchu KR5 + KR6

mieszanki

mineralno-asfaltowe;j

do warstwy gimice]

Warunki
Wiasciwosé zagszezania | - \1oi0da j warunki badania AC16W AC22W
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawartg¢  wolnych | C.1.3,ubijanie, i i Viin 4,0 Viin 4,0
przestrzeni 2x75 uderzgé PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vimax 7,( Vimax 7.
. C.1.20, PN-EN 1269722, metoda B
So:cpomdc. ”f‘ \@ | walowanie, | w powietrzu, PN-EN 13108-20, \é\fngm 015 I\DAQDS“R 015
e OrmaCJe rwas P98'P100 D.1.6,60°C, 10 000 Cykll [38] AIR dekla AIR dekla
PN-EN 12697-12 [35],
Odporng¢ na C.1.1,ubijanie,| przechowywanie w 4C z
dziatanie wody 2x35 uderzé | jednym cyklem zamtania, ITSReo ITSRe0
badanie w 2%C ")

5.3.Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarza& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzer dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikove praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z regemibocz, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz
pomiaru temperatury powinny byokresowo sprawdzane. Kruszywo ozmgm uziarnieniu lub
pochodzeniu nals dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukltadem termostatowania zapewn®@jm utrzymaniezagdanej temperatury z dokladioiy + 5°C.
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Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku mgigazym (roboczym) nie me przekracza180°C
dla polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minenahyakata temperater
wlasciwg do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperaturasmainki mineralnej nie powinna by
wyzsza 0 wgcej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgmeg w tablicy
9. W tej tablicy najrisza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtaostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwysza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-astajtobezpérednio po
wytworzeniu w wytworni.

Tablica 9. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]

PMB 25/55-60 od 140 do 180
Sposéb i czas mieszania sktadnikbw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewni
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowy
Dopuszcza si dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkutwérni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy soly deklarowanych przydatdoi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikow,
wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuardc w ich wiaciwosciach.

5.4.Przygotowanie podiza

Podtaze (podbudowa lub stara warstéeieralna) pod warstyvwigzacg lub wyréwnawcz z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

- ustabilizowane i néne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,

- wyprofilowane, rowne i bez kolein.
W wypadku podtea z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyavisacici nalery przyja¢ dane z
pomiaru rownéci tej warstwy, zgodnie z zadznikiem 7. Wymagana rowié podtuzna jest okréona w
rozporadzeniu dotyczcym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiédirogi publiczne. W
wypadku podiaa z warstwy starej nawierzchni, nieréwnobnie powinny przekraczavartcci podanych
w tablicy 10.

Tablica 10. Maksymalne nieréwém podiaza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfadtow
(pomiar tag 4-metrovy lub rownowana metod)

Maksymalna nierownig
Klasa drogi Element nawierzchni podiaza pod warstw

Wigzgcg [mm]

GP, G,ZL, | Pasy: ruchu, dodatkowe, agkania i
sciezki wylaczania, postojowe, jezdnie acknic, 10
rowerowe | utwardzone pobocza

Jezeli nierowndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to nadg wyrowna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzen usytuowanych w nawierzchni luba j
ograniczajcych powinny by zgodne z dokumentacprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony
odptyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtonaley usumé. Dopuszcza si pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatébw termoplastycanyzy spetnieniu warunku sczegobwarstw
wg punktu 5.7.

Wykonane w podizu taty z materialu 0 mniejszej sztywoo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usumé, a powstate w ten sposéb ubytki wypéinmaterialem o
wihasciwosciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypeletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidnzie
podiaza powinna b§ w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki naley podj¢ przed
wykonaniem warstwy asfaltowe;.

Szerokie szczeliny w podio naley wypelni odpowiednim materialem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-Baainnymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5.Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobewany do
przeprowadzenia w obec§td Inzyniera Kontraktu proby technologicznej, ktéra macetu sprawdzenie
zgodndci wiasciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptW tym celu nalgy zaprogramowa
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otaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy
pobra mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrégi pracy otaczarki oraz prawidtoda sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z unagaliwg segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadat w silosie
lub zatadowa na samochdd. Prébki do badaalery pobierg& ze skrzyni samochodu zgodnie z matod
okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw zymier Kontraktu podejmuje decyzjo wykonaniu
odcinka prébnego.

5.6.0dcinek prébny

Przed przysgpieniem do wykonania warstwy avigcej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celengaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz leste@a warunkéw
zag:szczania.

Odcinek prébny powinien Igyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wyaas najmniej 500 | a dtugdéé¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinieayé takich materialdw oraz spyti jakie zamierza stosowalo
wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przezyfiera Kontraktu
technologii wbudowania i zggzczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7.Pofaczenie médzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwalo nawierzchni jest uzal@ione od zapewnienia pmizenia
miedzy warstwami i ich wspoétpracy w przenoszeniu ghbsnia nawierzchni ruchem.

Podiaze powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu g@wzenie pajczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie praedikaniem i zaleganiem wody guizy
warstwami.

Skropienie lepiszczem pocdd (np. podbudowa asfaltowa), przedzghoiem warstwy wjzacej z
betonu asfaltowego powinno dwykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostale lepiszgz6,3
+ 0,5 kg/n?, przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

- iloé¢ emulsji naley dobra z uwzgbdnieniem stanu podia oraz porowatzi mieszanki ; jéli
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to naie uzy¢ wigksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelngj
Skrapianie podia naley wykonywa& réwnomiernie stosaf rampy do skrapiania, np.

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno

dostpnych (np. §cieki uliczne) oraz przy usdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub j
ograniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione
podiaze naley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtopowinno by skropione 0,5 h przed
uktadaniem warstwy asfaltowej w celu odparowaniayvo

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8.Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywdé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 i 5.7.
Temperatura podi@ pod rozkladanwarstwe nie mae by nizsza nk +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljowewinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltow asfaltows nalezy wbudowywad w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy
11. Temperatura otoczenia neoby¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaidNie dopuszcza
si¢ uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfalijopegiczas silnego wiatru (V > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbwyz dodatkiem obmajacym
temperatug mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 11. Minimalna temperatura otoczenia podczagonywania warstwy wiizacej lub
wyréwnawczej z betonu
asfaltowego
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Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysfpieniem do rob6t  w czasie rob6g

Rodzaj robot

Warstwa wizgca 0 +5
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetdiavarunki podane w tablicy 12.

Tablica 12. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskaznik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
: ; ; ' zag:szczenia .
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC16W, KR3+KR6 5,0+ 10,0 >98 45 +8,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna lwbudowywana rozktadagkwyposaong w uktad
automatycznego sterowania grdbo warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp
projektows. W miejscach niedogpnych dla sprgtu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Grubg¢ wykonywanej warstwy powinna Bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny lbyrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nafestosowad walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibraciji,
oscylacji lub walce ogumione.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakdci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogblokt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyapieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu matedaékiem CE lub znakiem budowlanym B,
certyfikat zgodnéci, deklaracj zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone przez Inyniera Kontraktu.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&Vykonawca przedstawia Apnierowi Kontraktu do
akceptaciji.

6.3.Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dziel sic na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawleyyniera Kontraktu).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy as wykonywane przez Wykonawclub jego zleceniobiorcow celem
sprawdzenia, czy jaké materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikow,
lepiszczy i materiatbw do uszczelhiatp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae,
pofaczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmip
starannéciag i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybier w stosunku do wymagéekontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usust.

Wyniki bada Wykonawcy naley przekazywa Inzynierowi Kontraktu na jegozadanie.
Inzynier Kontraktu mae zdecydowé o dokonaniu odbioru na podstawie b&d&ykonawcy. W razie
zastrzeen Inzynier Kontraktu mee przeprowadzibadania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowefiqgzas wykonywania nawierzchni (wg

PN-EN 12697-13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,
- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
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- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,
- ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne gsbadaniami layniera Kontraktu, ktorych celem jest sprawdzeniey c
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfafch i ich skladnikow, lepiszczy i
materiatow do uszczelnieitp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.)
speliaj wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasy podstaw odbioru. Pobieraniem
probek i wykonaniem badana miejscu budowy zajmuje ¢silnzynier Kontraktu w obecrii
Wykonawcy. Badania odbywajie réwniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pggowiadomiony o
ich terminie, jednak nieddzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy podano

w tablicy 12.
Tablica 12. Rodzaj bad&ontrolnych
Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltov#a®
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura rgknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagszczenid)
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawartg¢ wolnych przestrzerf
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kadej warstwy i na kzde rozpoczte 6000 m
nawierzchni jedna prébka; w razie potrzeby liczlvdbpk
moze zosté zwigkszona (np. nawierzchnie drog w teren
zabudowy)

b) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma pramdat przeprowadzenia badakontrolnych
dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decydujwspdllnie o miejscach pobierania probek i
wyznaczeniu odcinkéw eiciowych ocenianego odcinka budowy. zdé odcinek czsciowy
przyporadkowany do badakontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek
ten nie powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane g wyniki bada& kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych 2zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione
watpliwosci ze strony layniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiaswych badg.

Badania arbitrzowe wykonuje na wniosek strony kontraktu nieza&elaboratorium, ktére nie
wykonywato bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsisbna, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni
lub wsk&nika zagszczenia naly zlozy¢ w ciggu 2 miesicy od wplywu reklamacji ze strony
Zamawiajcego.

ie

6.4.Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte w zahczniku 5.
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Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaie wartaci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwetilia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek,
dokladn@¢ metod badaoraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatdw nalzy ocenig@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowapb@Enacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tosfaz).

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wediug PN-EN 12697%68& ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) racapdbiega od
projektu o wartéci podane w tablicy 13.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z
regulty naley przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. bkynier Kontraktu ma prawo sprawdza
odcinki czsciowe. Odcinek agciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry dziatke robocz. Do
odcinka czéciowego obowjzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubg¢ warstwy lub warstw przyjmuje sidrednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkg&adowym.

Tablica 13. Dopuszczalne odchytki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okrgonej
powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznactegrubdici oraz ildici
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni

6000 n% lub
— droga ograniczona krainikami, powierzchnia <10
wieksza nz 1000 nf lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

3 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstécieralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboywuje; w pierwszym etapi
budowy do gdérnej warstwy nawierzchni obgmije warté¢ 25%, a do gcznej
grubasci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag;szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wyamne wskanikiem zagszczenia oraz zawakita
wolnych przestrzeni, nie me przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to
kazdego pojedynczego oznaczenia danef@Wwaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszamineralno-asfaltowej lub
wyjatkowo powtornie rozgrzanej probki pobranej z nawmédni, nie mae wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 @aej niz 2,0 %(v/v).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni riglebadd& nie rzadziej M co 20 m oraz w punktach
gtoéwnych tukéw poziomych.

Spadki poprzeczne powinny dggodne z dokumentacprojektovs, z toleranci = 0,4%.
6.4.2.5. Réwnas¢ podiwzna i poprzeczna

Do oceny rownéci podiwnej warstwy wizacej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych
nalezy stosowdé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i
klina, mierac wysoka¢ przewitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej i co 10
m. Wymagana rowrié podiuzna jest okrélona w rozporadzeniu dotyczcym warunk6éw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne.

Do oceny réwnéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drog wszystkich klas
technicznych naley stosowéa metod z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyod
réwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nalgy wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na
kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadzigj o 10 m. Wymagana rowkbpoprzeczna jest okilena
w rozporzdzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

N

U

Tablica 14. Dopuszczalne nier6vwéoo podiuizne — droga klasy ,G”, ,Z", ,L"(ruch KR 5-6) — w
przypadku
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pomiaru metoglklina i faty dla 95% i 100% wszystkich pomiaréw lma@danym

odcinku.
Dopuszczalna warfé odchyler réwnasci
Element nawierzchni [mm]
95% 100%
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasyczainia <8 <9
wylaczania
Tablica 15. Dopuszczalne nieréwropoprzeczne dla drogi klasy ,G” , ,Z", ,L” (ruckR 5-6) dla

90%, 95% i 100% wszystkich pomiaréw na badanymrddci

Dopuszczalna war6 odchylé rowndsci
Element nawierzchni [mm]

90% 95% 100%

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe, pasyczeinia <8 - <11
wylaczania

6.4.2.6. Pozostale wigciwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmz#aj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci
projektowanej o wicej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngadtuznej i krawedziach,
powinny by zgodne z dokumentagcjprojektovs z dopuszczalp tolerancy = 1 cm, przy czym co
najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie meoprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne powinno réni¢ sic od dokumentaciji
projektowej o + 5 cm.

Ztacza podiane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyndyvne i zwgzane, wykonane
w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do dsbgi. Przylegajce warstwy powinny byw jednym
poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien¢bjgdnorodny, bez sfan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000MQNymagania ogolne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z betonu defaégo
(AC) oraz t (tona) wbudowanej mieszanki mineralitoibicznej dla wykonanej warstwy
wyréwnawcze;..

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagjrojektows, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewidy dokonywanie pofcen, to Zamawiaicy maze w razie
niedotrzymania wartei dopuszczalnych dokoagotracenh wedtug zasad okékonych w zagczniku 5.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- oczyszczenie i skropienie podiy
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
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1.

wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@p$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie
kraweznikow,
roztozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,

lepiszczem lub pokryciesnia asfaltows krawedzi urzdzen obcych i

- odwiezienie sprgu.

9.3.Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okdlenych niniejsaz SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéregspotrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale smie
przekazywane Zamawigiemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktére g niezledne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe d
robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie rataot

9.4.Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.
D-00.00.00

10.2.

Normy

Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

Wymagania ogdlne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN gaane z badaniami materialdbw wystijacych w
niniejszej SST)

2.

3.
4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

PN-EN 196-21

PN-EN 459-2
PN-EN 932-3

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

Metody badania cementu — Oznaczaaigazdci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkalibw w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych $diavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $elavosci
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren
za pomog wskanika ptaskdci

Badania geometrycznych $stwosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie
ksztattu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych $ghavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartgci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farziszenia lub
tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych selawosci kruszyw — Czsé
wihasciwosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych égiavosci kruszyw — Ocena zawakm drobnych
czgstek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawartoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w rsigniu
powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych sei@osci kruszyw — Metody
oznaczania odporgoi na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych set@osci kruszyw — Oznaczanie
gestaici nasypowej i jamisti

Badania mechanicznych i fizycznych seitsosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszgonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seitsosci kruszyw — Czs¢ 5:
Oznaczanie zawardoi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych sei@osci kruszyw —Czs¢ 6:
Oznaczanie gptasci ziaren i nagikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 7:
Oznaczanie gptasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 8:
Oznaczanie polerowaldo kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikw

kruszyw — Oznaczanie skfadu

6: Ocena
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20.

21.

22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

47.

48.
49.

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1

PN-EN 12607-1
i PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20

atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wdaiwosci cieplnych i odpornéi kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — G%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mgtod
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegmenetracji igf

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury ngknienia — Metoda
Piercien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzazawartéci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zgmozostatéci na sicie emuls;ji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania mejqabzostatéci na
sicie

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ydavosci kruszyw — Cgzs¢ 4: Oznaczanie
podatndci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyeh dziatanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltow drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalni

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedamperatury tamlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie zawartéci parafiny — Cegsé¢ 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoiana twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €% 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz4¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki  mineralno-asfaltowe — rdgto bada mieszanek
mineralnoasfaltowych na gmo - Cz§¢ 1. Zawarté¢ lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanieggptaici objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawatit wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs$¢ 11: Okréglenie powhzania pomidzy
kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 12: Okreélanie wraliwosci na wo@

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Megtobad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtobad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz§¢ 36: Oznaczanie grubd nawierzchni
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Ozna@zaczasu wyplywu emulsji
asfaltowych lepkéciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzavartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych iwipazchniowych utrwale
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powienzach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzdepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badarozpadu — Gg¢ 1. Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtoda z wypetniaczem
mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu
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50. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1: Badanie metadPiescienia i Kuli

51. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypetigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

52. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzanawrotu spzystego asfaltow
modyfikowanych

53. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzapdpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

54. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaga&ngliwosci lepiszczy asfaltowych
metod, pomiaru cagliwosci

55. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaohezji lepiszczy asfaltowych
metod testu wahadtowego

56. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@acihgliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

57. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza przyczepnéci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metodauskywem

58. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznac&nergii deformacji

59. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaghecyfikacji kationowych emuls;ji
asfaltowych

60. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadgpecyfikacji asfaltow

modyfikowanych polimerami

61. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

62. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

63. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgrazaptonu i palenia — Pomiar
metod otwartego tygla Clevelanda

64. PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonu iempal — Metoda otwartego tygla
Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

65. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i peordeniowych utrwalé na drogach
krajowych WT-1 2010 Wymagania Techniczne —eahik nr 1 do Zargdzenia nr 102 Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19dipada 2010 .

66. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-21®0Mieszanki mineralno-asfaltowe
Wymagania Techniczne — zaknik nr 2 do Zargdzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 19 listopada 2010r.

67. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

68. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefizia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiddirogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr
43, poz. 430)

69. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyichbtsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warsa 1997
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