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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z wymaganiami Art. 20 Prawo Budowladeiadczam,ze niniejszy projekt
gospodarki drzewostanem dla zadania: Dokumentaojaktowa budowysciezki rowerowej
przy ul. Stomhskiego w Warszawie zostat spgdzony zgodnie z obowzujagcymi
przepisami wraz z zasadami wiedzy technicznej osaetnia wymogi kompletrioi

wykonanych prac.

Projektant: mgrinakub Krawczyk
MAZ/0353/POOD/08
Opracowujcy: mgr in arch. kraj. Anna Orowiecka

Warszawa, 26/10/2015 .
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3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Podstawa opracowania

e Umowa nr 14/2015 z dnia 17.03.2015r. zawarta z sterem:
Miastem Stotecznym Warszawa w imieniu i na rzet@rdgo dziata:

Zarzad Transportu Miejskiego
ul. Zelazna 61
00-848 Warszawa

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (DZRP Nr 89 z dnia 25 sierpnia
1994 r. —poz. 414).

e Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 30.12.1994 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu ddoego (Monitor Polski Nr 2 z
1995 r. — poz. 30)

* Dane zebrane w terenie

* Obowizujagce normy i przepisy

* Rozwigzania projektowe brary drogowej

3.2 Dane ogdlne

3.2.1 Cel opracowania
Celem opracowania jest inwentaryzacja zieleni gragekt gospodarki drzewostanem

(istniepca zieleny) dla zadania: Dokumentacja projektowa budawiezki rowerowej przy

Stominskiego w Warszawie.

3.2.2 Adres inwestycji
W/w projekt obejmuje projektowany pésiezki rowerowej w/w odcinka.

3.2.3 Uzasadnienie inwestycji
Istniegca zielé (drzewa i krzewy) koliduje z planowannwestycy drogows i w

zZwigzku z tym wymaga korekty w postaci usgma raslinnosci kolidujacej lub kedacej w

ztym stanie zdrowotnym.
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3.3 Inwentaryzacja zieleni i projekt gospodarki drz  ewostanem

3.3.1 Inwentaryzacja zieleni

Inwentaryzagj dendrologicza wykonano w kwietniu 2015r. Zinwentaryzowano
wszystkie drzewa oraz krzewy mgmg kolidowa z projektowan infrastruktug w
projektowanych liniach rozgranicagych na przedmiotowym odcinku. W tabeli
inwentaryzacyjnej podano nazwy rodzajowe i gatur&owbwdd pnia na wys. 130cm,
srednic; pnia i korony, wysok& drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi indywidualnekrga
inwentaryzacji obejmuje tylko drzewa znajghtg s¢ w granicach planowanych robét.
Pozostate drzewa znajdag s¢ poza projektowanym pasem drogowym nie zostatgtebj
spisem. Grupy zakl, krzewdw oraz skupin o charakterze synantropijnysamosiewy)
inwentaryzowane byty w sposob ogolny z podanieradikigatunkowego oraz powierzchni w

metrach kwadratowych.

3.3.2 Gospodarka drzewostanem

Z terenu inwestycji nalsy usury¢ wszystkie drzewa, ktére znalazhe siv swietle
projektowanej drogi rozwran brarrowych. Do usunricia przeznaczono minimain
niezledng do zapewnienia bezpieemtwa ruchu ilé¢ drzew i krzewdw kolidyjcych z
projektowan przebudow. W tabeli pontej zamieszczono inwentaryzacgjraz z gospodask
istniejgca zieleng z podaniem przyczyny kolizji. Na planie sytuacymy drzewa
przeznaczone do karczowania zaznaczono kolorenwongm.

Jednoczénie naley zauway¢, iz konieczné¢ wycinki drzew na terenach
ograniczona zostata do minimum.

Wykonawca ma obowzek przycaé, aby nie zagraaty one bezpieczstwu ruchu
rowerzystow.

Gakzie i konary nieprzeznaczone do wycinki, ale kghde z pracami naky
bezwarunkowo zabezpieazprzed uszkodzeniem.

Wszelkie prace wykonywgpod nadzorem Inspektora d.s. zieleni 4dte

Oczyszczania Miasta i Inwestora.
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3.3.3 Zabezpieczenie drzew przed uszkodzeniami mech anicznymi
spowodowanymi pracami budowlanymi

W przypadku zagrenia, # w czasie realizacji prac budowlanych iaodof¢ do
uszkodzenia mechanicznego pni drzew, halge zabezpieczy przez owingcie ich na
wysoka¢ 1,6 - 2,0 m  matami ze stomy, ktére mocuje drutem lub syntetycznym
sznurkiem, co 40-50 cm od siebie. Dodatkowo od nstrezczegllnego zagrenia
uszkodzeniami naky oszalowa pnie drzew deskami.

Stosujc oszalowanie ggciowe lub catkowite z desek wokét pni drzew rglpametac by:

» Wysoka¢ oszalowania wynosita ponad 150 cm. Najkorzystjes} gdy ostona
taka s¢ga do wysokeéci pierwszych gakzi czyli okoto 2 m.

» dolna czs¢ desek opierata sina podiau (byta lekko wkopana). dk jest to
niemazliwe (np. przez tzw. nabiegi korzeniowe), naleleski obsypaziempy lub
zastosowadodatkovy opask z drutu.

= oszalowanie catkowite lub egciowe pnia drzewa powinno byprzymocowane
opaskami z drutu lub specjalnefitay stalowej, nalgy je stosowa w odlegtaci

co 40-60 cm od siebie, czyli minimum trzy na pniu.

Sposob zabezpieczenia systemoéw korzeniowych drzew

Realizacja budowyciezki rowerowej lrdzie miejscami wymagata prowadzenia robot
ziemnych (wykopow) w zasju koron drzew, a co za tym idzie w elie ich systeméw
korzeniowych, gdy przyjmuje s¢, ze zas¢g systemu korzeniowego drzewa jest, co najmniej
o0 20% wikszy od powierzchni rzutu jego korony. Aby zminimaWvat zagraenie dla
korzeni najlepiej bytoby prowadzprace ziemne poza okresem wegetacji tj. calparnika
do marca oraz skréciczas wykonywanej inwestycji, gdyim diuzszy jest jej czas, tym
wicksze zagrgenie,ze dojdzie do przesuszenia lub przemagzai korzeni.

Wszelkie prace ziemne w zegu systemu korzeniowego drzew madzyé wykonywane
recznie przynajmniej do gbokasci 1,0-1,5 m licazc od powierzchni gruntu tj. w strefie gdzie
zlokalizowane jest gidbwna masa systemu korzeniowrgewa. W trakcie prac ziemnych w
obrebie systemu korzeniowego drzew mglechront przed wszelkimi uszkodzeniami
korzenie grubsze hi2cm. Odstonjte korzenie powinny kyprzyckte pod lgtem prostym do

ich osi ostrym narglziem, a powierzchnie ran zabezpieczénoelkiem impregnujcym, gdy:

5
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w uszkodzonych a niezabezpieczonych korzeniachij@avwsic choroby grzybowe takie jak
opienka miodowa i huba korzeniowa, oraz rasije rozktad najgrubszych korzeniado szyi
korzeniowej. Najlepszym sposobem ochrony korzenewrjest przykryciéciany wykopu od
strony drzewa warstytorfu, a nastpnie pokrycie tej warstwy faliogrodnica, agrowtoknirn
lub jutg. Warstwy te nakey przymocowa do $ciany wykopu. Sposob wykonania ostony

systemu korzeniowego przedstawiono na rysunku.

SPOSOB WYKONANIA OSEONY SYSTEMU KORZENIOWEGO DRZEWA

a) sposob przyecia korzeni na kraedzi wykopu
b) ostongcie sciany wykopu warstwtorfu a nastpnie przykrycie foly lub jutg
¢) koteczek mocuygy ostorg do ziemi

d) w przypadku wykonywania prac ziemnych w okrasiezow naley dodatkowo @y¢ maty stomianej

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalepameta¢ o utrzymaniu warstwy torfu w
stanie wilgotnym, w przeciwnym razie, gdy torf ubég zbytniemu przesuszeniugdzie
odbierat wilg@ glebie. W okresie letniej suszy trzeba uwdgic konieczné¢ podlewania
drzewa rano lub wieczorem. Daglvody okréla sk na podstawie pomiarirednicy pnia na
wys. 1,3 m. nad powierzchniziemi (tzw. piegnicy) i przyjmuje s¢ 10l wody na 1 cm
srednicy.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w okresie yzidodatkowo naley tak
zabezpieczone korzenie przykrymatami stomianymi, aby nie przemarzty. Opisane
zabezpieczenie nafg wykona bezpdrednio po wykonaniu robot ziemnych w przeciwnym
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idzie przesuszenia systemu korzeniowego a w oknesaeOw do jego przemarzmia.

Wykonanie oston oraz podlewanie drzew najlepiej ipoay¢ wyspecjalizowanej w

tego typu pracach firmie.

3.3.4 Zestawienie ilo sciowe gospodarki istniej

aca zielenig

1. Karczowanie drzew / w drzewach wielopiennych paiuz ilas¢ pni /

SREDNICA
PNIA NA ILO SC DRZEW O DREWNIE | ILOSC DRZEW O DREWNIE
WYSOKOSCI MI EKKIM TWARDYM
130CM
(0 do 15 cm 0 0
16 — 20 1 0
21-30 0 0
31-40 0 0
41 -50 0 2
51 — 60 0 1
61— 70 0 0
71-80 0 0
81 -100 0 1
pow. 100 1 2
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3.4 Opisiplan nasadze n zastepczych

Sposob sadzenia

Przede wszystkim natg przewidzi€ rozmiar dorostych drzew oraz wzipod
uwag wytrzymata¢ poszczegolnych gatunkéw na ofx@nia mechaniczne, a tak
odpornad¢ na zanieczyszczenia. Sadzone drzeyda b tego samego gatunku, co drzewa
usunete z powodu kolizji z projektowarinwestycj.

Drzewa sadzi gido przygotowanych wczeriej dotdéw, ktore w razie potrzeby
powinny by zaprawione ziemgiurodzajm. Doty pod drzewa powinny ldyco najmniej dwa
razy wiksze ni bryta korzeniowa sadzonki. RBma w miejscu sadzenia powinna zrilsic
do 5 cm g¢biej niz rosta w szkotce. Przed sadzeniem aglebi¢ w dno dotu drewniany
palik zapewniajcy stabilnd¢ posadzonej ihinie. Korzenie drzew naly zasypywa sypk
ziemig urodzajr, a nasfpnie ubt¢, uformowda misg, i podla. Pnie drzew naley przywigzat
do palika tamami mocugcymi, dodatkowo nalgy je zabezpieczyostonky przed zgryzaniem
przez zwiergta.

Materiat do nasadaepowinien by dostosowany do lokalnych warunkow
klimatycznych. Wysok& sadzonek powinna wyngésmninimum 1,5 m przy obwodzie pnia 6
- 8 cm. Ra@liny musz by¢ zdrowe oraz prawidtowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznego dla gatunku i odmiany pokrejysokdaci, srednicy i dtugéci pedow.
System korzeniowy musi bydobrze wyksztatcony, zwarty, odpowiedni do wie&gliny i
sposobu upraw. Materiatdinny powinien pochodzize szkotki, w ktérej byt regularnie
szkotkowany w gruncie co 2-4 lata, w pojemniku € hta.

Nadrzdng zasad przy sadzeniu drzew wagach komunikacyjnych jest zachowanie
bezpieczéstwa podraujacych. Odlegtéc¢ drzew od krawdzi drogi, a take wybor gatunkéw
jaki zamierzamy posadzimusz by¢ dostosowane do klasy danej drogicaahia ruchu, a
takze warunkéwsrodowiskowych oraz funkcji zadrzewieWedtug przepiséw minimalna

odlegta¢ drzewa od krawdzi jezdni wynosi 3 m.

Odlegtas¢ drzew od sieci infrastruktury powinna wyn@si

dla sieci gazowej (min. 3 m),
dla sieci wodnej (min. 4 m),
elektrycznej (min. 2 m),

dla sieci telekomunikacyjnej (min. 2 m).
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W przepisach nie ma jasno oki@ych minimalnych odlegkei sadzenia drzew od
budynkow i granic dziatek. Natg sic kierowa przede wszystkim zdrowym ragtkiem oraz
wiedz o przysztych wymiarach sadzonych drzew. Podczdgessa drzew przy budynku
nalezy wziag¢ pod uwag wielkos¢ dorostego drzewa (szeraiokorony, wysokéé i srednic
pnia). Dla matych drzew przyjmuje ¢sjako minimalm odlegid¢ 3 m, a przy diych
drzewach 5-8 czy nawet 10 m. Drzewa powinny kBpdzone w odlegéoi od krawedzi

dziatki, ktora nie spowoduje ugiiwosci lub zagraenia dla wiaciciela gisiedniej dziatki.

4. Zataczniki
4.1. Opis inwentaryzacji Zieleni

4.2. Rys. nr 1Z-01 Inwentaryzacja Zieleni



