
- humus z obsianiem, grubości 15 cm 

- warstwa odsączająca z pospółki, grubości 15 cm 
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OZNACZENIA:
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- obrzeże betonowe 8x30x100 cm

12

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm 

(płyty bet. 30x30 cm)
chodnik istniejący 

(kostka bet.)

chodnik istniejący 
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- nawierzchnia z kostki granitowej gr. 8 cm 
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7 - podbudowa gr. 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (miejsca parkingowe)

- podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (ścieżka rowerowa, chodnik)
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10 - ława betonowa 21x25x30 cm z betonu C12/15

9

11

4

- ława betonowa z betonu C12/15
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(kostka granitowa)

projektowane miejsca postojowe
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Przekrój A-A

Przekrój B-B

Przekrój C-C

Park Praski(nawierzchnia asf.)

Ul. Al. Solidarności

Imię i nazwisko PodpisStanowisko

Data opracowania: Skala: Nr rys.:
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Zarząd Transportu Miejskiego
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Zamawiający:

A.1

PROJEKT DROGOWY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

22.07.2015

Przekroje normalne

31 : 50

od ul. Wybrzeże Szczecińskie do istniejącej drogi dla rowerów

po północnej stronie jezdni, na odcinku

przy Parku praskim wzdłuż Al. Solidarności,

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym,
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(kostka bet.)

proj. chodnik

(bet. asf.)

proj. droga dla rowerów

(naw. z kostki. granitowej do wyprofillowania)

istn. droga manewrowa

13

4

13 - istn. nawierzchnia z kostki granitowej do wyprofilowania, gr. 8 cm 

- nawierzchnia z kostki betonowej Behaton, gr. 8 cm 

9.529.57

inż. Damian Bucior

2%
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14

- krawężnik drogowy 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem

11

- krawężnik mostowy 15x20x30x100 cm na ławie betonowej

9.49

50

1.2%

15%

- nawierzchnia z AC 8 S PMB 45/80-55, gr. 4 cm (ścieżka rowerowa)
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