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Uzgodnienia wg. spisu

Lp. | Nazwa instytucji uzgadniajacej | Przedmiot uzgodnienia
1. URZAD M. ST. WARSZAWY SIEC

2.

BIURC GEODEZJI | KATASTRU | ELEKTROENERGETYCZNA | BG.6630.1151.2015

UL. SANDOMIERSKA 12 MM
02-567 WARSZAWA,

ZARZAD DROG MIEJSKICH
WYDZIAL ZTSO

UL.. CHMIELNA 120

02-781 WARSZAWA

WYKONANIE
OSWIETLENIA

ZARZAD DROG MIEJSKICH

WYDZIAL ZTSO INWWENTARYZACJA
UL. CHMIELNA 120 ISTNIEJACEJ SIECI
' OSWIETLENIOWE

02-781 WARSZAWA,

Forma uzgodnienia

PROTOKOL NR

Z DMIA 03.09.2015

- ROZWIAZANIE ZAMIENNE
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PIECZEC NA
SCHEMACIE SIECI
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Projekt zamienny wykonania oswietlenia na skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul, Fabryczng w ramach remantu

céwietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie
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Znak sprawy: BG.6630.1151.2015 @ D P S

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu
z dnia 03-08-2015

1. Miejsce narady koordynacyjnej: Biuro Geodezji i Katastru Urzedu m.st. Warszawy,
ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa.

2. Wniosek z dnia: 15-06-2015 (poprawiono w dn. 06-07-2015, 12-08-2015)
3. Przedmiot narady. siec - elektroenergetyczna nn, wodociagowa { korekta uzg. nr 427114, 1173/15).
4 |okalizacja sieci: Warszawa WESOLA ul. Trakt Brzeski, ul. Fabryczna.
5 Whnioskodawca (projektant):
ELVIR E.iW. Wirscy Spotka Jawna
04-674 WARSZAWA
ul. Lebiodowa 13F
6. Zatgczniki mapowe: 1x2 egz.
7. Zaproszeni uczestnicy narady koordynacyjne;:
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Stanowiska uczestnikdw narady koordynacyjnei:

1. Sposob prowadzenia prac ziemnych w zasiegu koron drzew przeznaczonych do adaptacii nalezy uzgodnic =
Wydziatem Ochrony Srodowiska dia Dzielnicy Wesola.

2. Projeki koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 222.2173
Prace ziemne nalezy prowadzid w sposob zapewniajgoy ochrong znakdw osnowy geodezyjne] - art. 15, ust 1 ustawy

Urzgd m.st. Warszawy Biuro Geodezji | Katastru
il Sandomisrska 12 02-567 Warszawa tel. {22) 4 431 784; 4 431 875



Prawao Geodezyjne | Kartograficzne z dmia 17 maja 1889 r. { tj. Dz. U. 2015 520},
Przed przystapieniem: do budowy, nalezy ustalic w Osrodk
Warszawie | ul. Sandomierska 12 aktualne polozenie znakdw g
cdtworzeniem zmiszczonych znakow | zlecié uprawnions] jedn
Warunki techniczne odtworzenia Zniszczonyeh znakdw, wyko
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u Dokumentacji Geodezyjngj i Kartograficzne] w
eodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem lub
ostce wykonawstwa geodezyinego.

nawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK,
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Urzad most. Warszawy Biuro Geodezji | Katastry
ul. Sendomierska 12 02-557 Warszawa tel. (22) 4 431 784; 4 431 675
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 307/2015/ (ul. Trakt Brzeski, Fabryczna)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploataci przeprowadzi¢ z udziatlem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 215 oraz firmy konserwujacej oéwietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciagtosci pracy istniejacego oswietlenia.

3. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozytowe ukiadane w rurach ochronnych AROT
DVK SRS ©110 (lub réwnowaznych) na catej diugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii linii.

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg .

a) w ukladzie Warszawa 25 w postaci:
- szkicu geodezyjnego lub plikdw rastrowych zeskanowanych (.tiff lub .jpg) ,

b) w uktadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiong numeracjg
urzadzeny),

- zeskanowanego szkicu geodszyjnego (iff lub jpg) z czytelnie naniesiona numeracja
urzgdzeri (w/g tabel opisowych} lub skalibrowanego i zawierajacego geoodniesienie
(pliki .tfw lub jgw),

nalezy dostarczyé do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektow (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000},

6. Uzgodnienie wazne do dnia 02.07.2017 r

0l. 3. 20(5 s
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|. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto:

Zlecenie Inwestora

wizje lokalng w terenie

projekt remontu oSwietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie

projekt budowy sygnalizacji swietingj na skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczna
projekt przebudowy geometrii skrzyzowania — branza drogowa

protokot z narady koordynacyjnej Biura Geodezji | Katastru

obowigzujace normy i przepisy

e oonTp

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje rozwigzanie zamienne w zakresie wykonania céwietlenia przy
skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczna w ramach remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski
w YWarszawie.

W opracowaniu przewidziano:

- zaniechanie wykonania dwoch kabli zasilajacych maszty MSE ze znakami podswietlanymi D-6;

- demontaz dwoch masztow MSt ze znakami podswietlanymi;

- zmiane tras trzech przeset kablowych;

- montaz na wysiegniku masztu MSOS-9m oprawy sodowe] dwukomorowe] IP66 w obudowie
aluminiowej, wyposaZzone| w elektroniczny statecznik przystosowany do pracy z radiowym
systemem zarzadzania o mocy 150W;

- zmiang lokalizacji | zamiane stupa o$wietleniowego nr L-106 na stup z wysiegnikiem 1,2m;

- demontaz istniejacego stupa typu SSO-7 wraz z wysiegnikiem i oprawa — 1 szt.

- wymianeg przesta kablowego YKY 5x25 mm?® pomiedzy stupem L-75862, a masztem MSOS-7;

Rozwigzanie zamienne w zakresie wykonania oswietlenia przy skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski
z ul. Fabryczna w ramach remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie sprecyzowano
w oparciu o mozliwosci realizacji w terenie, zlecenia Uzytkownika oraz obowiazujace normy i

przepisy.
1.3. Opis stanu istniejaceqgo

Obecnie przy ul. Trakt Brzeski na catym odcinku ulicy zostala opracowana przez Zarzad Drog
Miejskich Wydziat Oswietlenia dokumentacja projekiowa na remont oswietlenia ulicznego.

W ramach projektu remontu oswistlenia przy skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczng
zostaty zaprojektowane dwa stupy oswietleniowe dwu- wnekowe oraz jeden maszt
sygnalizacyjno-oswistleniowy typu MS0s-7m. Na budowe sygnalizacji swietinej przy
skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczng zostaly opracowane osobne dokumentacje
projektowe branzy elektryczneij, inzynierii ruchu oraz drogowej. Zwazywszy na fakt, iz projekt
remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski zostal opracowany wczesnigj niz projekt sygnalizacji
Swietlnej konieczne jest wprowadzenie zamiennego rozwiazania w zakresie wykonania
oswietlenia przy skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczna. W projekcie sygnalizacji
swietinej uwzgledniono korekle lokalizacji masztu MS0s-7m oraz 1 szt. studni EK-368/KA1
kanalizacji kablowej dia potrzeb $wiattowodu.

Projekt zamienny wykonania oswietlenia na skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczng w ramach remontu
oswietlenia ul, Trakt Brzeski w Warszawie
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Realizacja niniejszego opracowania mozliwa przy jednoczesnej realizacji projektu
remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski oraz budowy sygnalizacji na skrzyzowaniu z ul.
Fabryczna.

1.4. Demontaz i zaniechanie wykonania

W zwigzku ze zmiang state] organizacji ruchu zatwierdzonej w ramach projektu budowy
sygnalizacji swietlnej nalezy zdemontowac przy skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Szkolna w
catosci nastepujace materiaty:

- maszt wysiegnikowy MSt wraz z fundamentem (2 szt.)
- znak podswietlany D-6 (2 szt.)

Materialy z demontazu zagospodarowaé zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru,
Zgodnie z rysunkiem zamiennym przewiduje sie zaniechanie wykonania dwéch kabli YKY 3x4

mm? zasilajgcych maszty MSt. wraz ze znakami podswietlanymi D-6.
W zwiazku z powyzszym nalezy zaniecha¢ zabudowe nastepujgcych materiatdw:

- kabel YKY 3x4 mm? z zapasami (18 m)
- rura gietka, karbowana DVR 50 lub RHDPEk-F50 {10 m)
- glowica kablowa AK-3/1,5-16 {4 szt.)
- termokurczliwa ksztattka uszczelniajgca REC 50 (4 szt.)

1.5. Zmiana tras kablowych

Zgodnie z uzgodnieniem narady koordynacyjnej dokonano korekty tras kablowych w przestach
pomigdzy nastepujacymi stupami: od L-103 do L-105; od L-104 do L-106; od L-106 do L-108;
W zwigzku z powyzszym kable odwietleniowe YKY 5x25 mm? nalezy wykonaé w docelowych
trasach.

1.6. Zamienne rozwiazanie instalacji oswietlenia

Zgodnie z rysunkiem zamiennym zmianie ulegla lokalizacja projektowanego stupa dwu-
wnekowego L-106. W zwigzku z powyzszym stup ustawic¢ w lokalizacji dostosowane] do
rozwigzania sygnalizacji Swietlnej. Ze wzgledu na przeniesienie stupa w strone jezdni nalezy
zaslgpié go stupem z wysiegnikiem o wysiegu 1,2m. Zastosowad stup aluminiowy, dwu-
elementowy, dwu- wnekowy cylindryczno-stozkowy, anodowany na kolor CI-75 o catkowitej
wysokosci h=12m wraz z wysiggnikiem jedno ramiennym fukowym o wysiegu 1,2m i kacie
nachylenia 5°.

Ponadto, zgodnie z projektem budowy sygnalizacji swietinej istniejgcy maszt sygnalizacyjno-
oswietleniowy typu MS0S-7m zostanie przeniesiony w nowa lokalizacje przy wlocie ul.
Fabrycznej w ul. Trakt Brzeski. W jego migjsce tj. lokalizacje L-105 zostanie ustawiony maszt
sygnalizacyjno-oéwietleniowy typu MSOs-9m. W zwigzku z powyzszym na jego wysiegniku
nalezy mocowac na wysokosci 12m projektowang oprawe sodows dwukomorows P66 w
obudowie aluminiowej, wyposazona w elektroniczny statecznik przystosowany do pracy z
radiowym systemem zarzadzania o mocy 150W (np. oprawa EVOLO-3 150W lub Modena
SGP681/150W lub inna). W maszt MSO$-9m i wysiegnik wciagnaé pion z przewodu YDY
3x2,5 mm? dla zasilenia oprawy. We wnece mocowaé tabliczke bezpiecznikowo-zaciskowsa
np. typu EKM 2035/1xDll ,Raychem®. Oprawy zabezpieczyc wkiadka topikowa DIl - 8A.

Projekt zamienny wykonania aswietlenia na skrzyzowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczng w ramach remontu
oifwietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie
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1.7. Przebudowa oswietlenia przy ul. Fabrycznej

Zgodnie z rysunkiem zamiennym przy wlocie ul. Fabrycznej w ul, Trakt Brzeski istniejgcy stup
stalowy typu SSO-7 (L-75863) nalezy zdemontowaé w catosci z wysiegnikiem i oprawa.
Doswietlenie wiw wlotu skrzyzowanie zostanie zrealizowane poprzez montaz masziu M30s-
7m w nowej lokalizacji. Maszt MSOs-7m zostanie zabudowany w catosci wraz z oprawg —
materiat zostat uwzgledniony w projekcie remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie.

Ze wzgledu na koniecznosé wydtuzenia przesta kabla ocswietleniowego nalezy wymienic je na
nowe. W zwigzku z powyzszym istniejacy kabel YKY 5x25 mm?® nalezy pomiedzy stupami L-
75863, a L-75862 nalezy zdemontowad,

Zgodnie z trasa uzgodniong protokotem narady koordynacyjnej, na cale] dlugosci w rowie
kablowym o gtebokosci 0,7 m ukiadaé rury karbowane RHDPEK-F110 lub DVR 110.

W rury wciagnaé projektowany kabel YKY 5x25 mm?®. Pod projektowanym wjazdem kabel
uktadaé na glebokosci min. 1,0m w rurze sztywnej typu RHDPEp M-110 lub SRS 110.

Rure karbowang tgczyé ze szlywng za pomoca ztaczek prostych typu M-110.

Wyijscia kabla z rury karbowanej zabezpieczyé termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi
typu REC 110. Przy stupach pozostawic zapasy eksploatacyjne kabla po 2m przy kazdym
stupie. Projektowany kabel oswietleniowy taczyé przelotowo lub, krancowo na tabliczkach
zaciskowo-bezpiecznikowych we wnekach stupow.

W stupie | maszcie MSOs-7Tm korfice kabla zabezpieczyé gtowicami termokurczliwymi. W
przypadku wprowadzenia powtok zewnetrznych kabla do wnetrza tabliczek zaciskowo-
bezpiecznikowych bezposrednio przez diawice, nie stosowac glowic kablowych.

Row kablowy zasypywac ziemig z gruntu rodzimego, ubijajac kolejno warstwami co 20 cm do
wspotczynnika plastycznosci 11=0,8 dla gruntéw spoistych, a dla gruntow niespoistych stopien
zageszczenia 10205 Protokoly z badan zageszczenia gruntu przekazac¢ zarzadey drogi
podczas komisji odbioru terenu po robotach.

Catosc robot kablowych wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, PNE-76/E-
05105, M SEP-E-004 oraz aktualnie obowiazujgcymi przepisami.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacje ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-IEC 60364 oraz N
SEP-E-001 w ukfadzie sieci TNC-S — zachowanie ukiadu zasilania zgodnie z projektem
remontu oswietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie. Po wykonaniu instalacji sprawdzic po
montazu w terenie skutecznosc dziatania ochrony przeciwporazeniowej, a stosowne protokoty
przedstawic przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.9. Uwagi koncowe

a. catosé robdt wykonywac zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N SEP-E-004, N
SEP-E-001, PN-IEC-60364, ZN-96/TPSA-002 oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

b. kable przed zasypaniem zglosié do wstepnego odbioru przez upowazZnionego
przedstawiciela Inwestora

c. przy montazu urzadzen sygnalizacyjnych nalezy zwrdcié uwage na zachowanie skrajni
dmgﬂwejﬂTin 0.5m od krawedzi jezdni

mgr in?, Arkadiusz Bukalski
. Wejciech Wirski gy
GJKH"LNT upr. bud, ar

W 32 wosos bez ograniczed
fkcininodel instalacyjnej
- istalaedts wgdeen-slekirycznych e ] .'fmmanﬁ ETE g
jisktantgeycznych ! sprawdzajgcy /

Prajekt zamienny wykonania odwietlenia na skrzyiowaniu ul. Trakt Brzeskl z ul. Fabryczng w ramach remontu
oswietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie
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Il. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 2.1. — Plan zamienny wykonania oswietlenia

Projekt zamienny wykonania cdwietlenia na skrzytowaniu ul. Trakt Brzeski z ul. Fabryczng w ramach remontu
oéwietlenia ul. Trakt Brzeski w Warszawie
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lIl. ZESTAWIENIA MATERIALOW
Tabela 3.1. — zestawienie materialéw zamiennych
| Lp. Wyszczegélinienie im. | ilose
1. | stup aluminiowy, dwu- elementowy, dwu- wnekowy cylindryczno-stozkowy, i szt. | 1.00
anodowany na kelor CI-75 o catkowite] wysckosci h=12m wraz z '
wysiegnikiem jedno ramiennym ukowym o wysiegu 2,0m | kacie nachylenia
B
ZAMIANA NA:
2. | stup aluminiowy, dwu- elementowy, dwu- wnekowy cylindryczno-stozkowy,  szt. | 1.00
anodowany na kolor CI-75 o catkowite] wysokosci h=12m wraz z
wysiegnikiem jedno ramiennym lukowym o wysiegu 1,2m | kacie nachylenia
52,
Tabela 3.2. — zestawienie materialow dodatkowych
Lp. Wyszezegdolnienie j-m. ilosc
1. | glowica kablowa AK 5/25-50 o szt | 2.00
2. | Kabel z zylami Cu YKY-0,6/1kV, 5x25 mm2 z zapasami m 31.00
3. | termokurczliwa ksztaltka uszczelniajaca REC 110 ; szt 2.00
4, Ostona rurowa gigtka, karbowana z PCW fi 110 mm {np. RHDPEK F-110lub = m 13.00
DVR fi 110) y
5. | Ostona rurowa sztywna z PCW fi 110mm {np. RHDPEp M-110 lub SRS fi m 12.00
110) = e el W R I - TSN L e
6. ztaczka prosta do rur M-110 A szt 2.00
7 Przewdd YDY-450/750 WV 3x2,6mm2 m 14.00
8. | tabliczka slupowa z jednym gniazdem bezpiecznikowym | wkiadka 1x64 szt 1.00
(np. EKM 2035 "Raychem” + widadka8A)
9. | oprawa z sodowymi zrodlami dwiatta o mocy 150W, dwukomorowa © kpl. 169.00
konstrukcji zamknigetej | stopniu szczelnosci komory elekirycznej | optycznej
na poziomie IP 68, wykonanych z odlewu aluminiowego | kloszami z
gietego szkia, malowana w kolorze RAL 6020, wyposazona w elektroniczny
uktad zaptonowy (umozliwiajacy podigczenie sterownika lokalnego (SL) dla
napie¢ sygnalu sterujacego 0/1-10V DC lub DALI)
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