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Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. mia- llosé Cena Warto $é
wyceny spec. ry zt zt
techn. (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzy zowaniu ulic: Trakt Brzeski - Fabryczna w Warszawie. OSWIETLENIE

1 Prace demonta zowe
1|analiza indy- |D- Demontaz masztow MSE-7 ze znakiem pod-  |kpl. 2
d.1lwidualna 07.03.01. |$wietlanym D-6
2|KNR 5-13 D- Transport wewnetrzny konstrukcji i ksztattowni- |t 2.13
d.1/0801-03 07.07.01. |kéw stalowych na odlegto$¢ do 20.0 km - wy-
analogia w6z zdemontowanych materiatéw zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru - OFERENT
OKRESLA ODLEGLOSC WYWOZzZU
Razem dziak: Prace demonta zowe
2 Prace monta zowe
3/KNNR 5 D- Kopanie rowéw dla kabli w spos6b recznyw  |m3 9.2
d.2|0701-03 07.07.01. |gruncie kat. IV
4/KNNR 5 D- Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych m3 9.2
d.2|0702-03 07.07.01. |recznie w gruncie kat. IV
5/KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 |m 12
d.2|0705-01 07.07.01. |mm - montaz rur sztywnych, karbowanych z

PVC o0 $r. 110 mm w rowie kablowym -
RHDPEp M-110 lub SRS fi 110

6/KNNR 5 D- Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 |m 13
d.2|0705-01 07.07.01. |mm - montaz rur gietkich, karbowanych z PVC
0 $r. 110 mm w rowie kablowym - RHDPEK F-

110 lub DVR fi 110 wraz ze ztgczkami prostymi
np. M-110 - 2 szt. i termokurczliwymi ksztattka-
mi uszczelniajgcymi REC 110 - 2 szt.

7|KNNR 5 D- Ukltadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, |m 31
d.2|0713-03 07.07.01. |pustakach lub kanatach zamknietych - wcigg-
niecie kabla YKYzo 5x25 mm2 w rury ostono-
we, fundamenty stupéw + zapasy eksploata-

cyjne itp.

8/KNNR 5 D- Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaz szt. 1
d.2|1006-01 07.07.01. |tabliczek stupowych z jednym gniazdem bez-
piecznikowym i wktadkg 1x6A (np. EKM 2035
prod. Raychem + wkiadka 6A)

9/KNR 5-10 D- Wciaganie przewodoéw z udzialem podnosnika |m-1 przew 14
d.2|1004-01 07.07.01. [samochodowego w stup lub rury ostonowe -
wciggniecie przewodow YDY 3x2,5 mm2 w stu-
py i wysiegniki

10|KNNR 5 D- Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na szt. 1
d.2|1004-02 07.07.01. |wysiegniku - montaz opraw z sodowymi zrédta-
mi $wiatta o0 mocy 150W, dwukomorowych o
konstrukcji zamknietej i stopniu szczelnosci
komory elektrycznej i optycznej na poziomie IP
66, wykonanych z odlewu aluminiowego i klo-
szami z gietego szkia, malowanych w kolorze
RAL 6020, wyposazonych w elektroniczny
uktad zaptonowy (umozliwiajacy podtaczenie
sterownika lokalnego (SL) dla napie¢ sygnatu
sterujgcego 0/1-10V DC lub DALI)

11/KNNR 5 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc. 170
d.2|1302-04 07.07.01.

12/KNNR 5 D- Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc. 3
d.2/1302-03 07.07.01.

13|KNNR 5 D- Sprawdzenie samoczynnego wytagczania zasi- |prob. 1
d.2|1305-01 07.07.01. |lania (pierwsza proba)

14/ KNNR 5 D- Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasi- |prob. 1

d.2/1305-02 07.07.01. |lania (nastepna préba)
Razem dziak: Prace monta zowe
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 22576



