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1. Przedmiot inwestycji

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

4. Zestawienie powierzchni i parametry techniczne
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2. Plan orientacyjny —rys. Z1
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Warszawa, dn.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 14009,
Z p6zn. zm.) o§wiadczamy, ze:

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca
na budowie schodow pomiedzy ulicg Gorczewska, a ulicg
Kluczborska w ramach w ramach realizacji projektu
»,DOJSCIE DO ULICY GORCZEWSKIEJ Z NOWYCH GORC -
PRZEJSCIE NAD TORAMI DO WOLA PARKU | STACJI METRA”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami
wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

podpis Projektanta podpis Sprawdzajacego
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Warszawa, dnia .ZZpaidz:iernika 2001 r.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien"Wa=332701

DECYZJA Nr %601

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994 r-,
poz.414 z pbin.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. Nr
8 z 1995 r. poz38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeoiu wniosku Pana Cezarego
Mikolaja Witas na podstawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie /dyplom
Politechniki Warszawskiej — Wydzial Inzynierii Ladowej, kierunek budownictwo w zakresie
konstrukeji budowlanych i inzynierskich/ i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny =
egzaminu na.uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisja egzaminacyjna —

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi
Cezaremu Mikolajowi Witas
ur. dnia 06 grudnia 1972 r. w Otwocku -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
" BEZ OGRANICZEN

W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia réwniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

SR UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana Cezarego
Mikolaja Witas wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej konieczmej do
uzyskania uprawniei budowlanych w powyzszej specjalnosci i po uzyskaniu pozytyvmego wyniku z
egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

n
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INEYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikog mymc

MAZ-FBS-E1E-R59 *

Pan CEZARY WITAS o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0384/02

adres zamieszkania ul. SZARA 10, 05-200 WOLOMIN

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffcowanego certyfikatu =5
rownowaine pod wrghedem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. |

* Weryfikacje poprawnosc darych w niniejszym maswisdczeniu moina sprawdzit za pomocy numery wenyfikacyjregn zaswizdczenia na
stronie Polskiej lzby Inzyniercw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow
Budownictwa.
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sygm. akt, MAZTIZ 478 /100'™M Warszawa, dnia 2% grudnin 2010 r.

DECYZJA

Ma podstawie art. 10 ust, 1§ art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnin 15 grudnia 2000 ¢, o samorzgduch zawodowych
architekidw, inZynieriw budownictwa oraz whanistow (Dz.U. 2 2001 1. Nr S puz. 42 2 podn, zu), arl. 12 ust, 1
phi L 5, ust 3, art 13 wst. |opkt 1, wst, 4, an. 14 ust, 1 Pkt 2 b) ustawy » dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo
budowlane (tekst jedn,: Dz.U. 2 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ¢ piin. 7m.) oraz § 1lust. | pke |, § 15, § 19ust. 172
rozporapleenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 rw sprawic samodzielnyeh funke] i
technicenyeh w budownictwie (Dol Nr 83 poz. 578 podn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Lzby Inzynieréw Budownictwas
nadaje
Pani Marcie Dragowskiej
magister inkynier
urodzonej dnia 29 lipca 1978 roku w m. Lapy, corce Jozefa

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/A418/T0O0M/ 10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Szezegilowy zakres uprawnien

I Na mocy art. 12 ust, 1 pkt | i 5 oraz art. 13 ust, | Pt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objgtym wyzej wymieniony specjaluocis, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawg do:
|/ projektowania, sprawdzania projektow urchitektoniczno-budowlanych i sprawowania nadeoru
autorskicgo,
2/ sprawowania kentroli techniczne] utrzvmania obickiow budowlanveh,

Il. Na mucy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportn i Budownictws z dnia 2% kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnyeh Tunkeji technicenych w budownictwie, ninicjsce uprawnienia budowlane
uprawniajy do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic wyZel wymienionej specialnodei.

. Na mocy § 19 ust. | rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 Kwictnia 26 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w hudownictwie, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniaja dn-
prejektowaniu ubickis budowlanego kicgo, jak:
I} drogowy abickl inFynierski, w rozumieniu praepistw o drogach publicenych;
2) kolejowy obiekt invynierski- most, wiaduki, praepust, konstrukeju oporowa oraz nadziemne i podziemne
preejicie dia pieseyeh, w rozumieniu prrepisow o warunkach technicenych, jakim powinny odpowiadaé
budowle kalejowe,

I¥. Na mocy § 19 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techuicenyeh w budownietwie, niniejsze uprawnienin budowlang
uprawniajy rownied do: obliceania swiathy mostow i Precpustiw.



UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwrglpdnieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnege odstepuje sic od wasadniania decyzji.

POUCZENIE
L dgodnic = ard, 12 use 7 ustgwy - Prowa hudowlane, poditawe dn wykorwania samodzielmoh Surkcyi
technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzoncgo przes (Hliwnego Inspekiora
Nadzoru Budowlanegn oraz wpis na listy exfonkdw wigsciwef izby samerzqau raweaduwesn,
2 0d miniciszef deovzi sfuty edwolanic de Krajowei Komisii Kwaltfkacyjng Polskicf T=tv Inzvnierdw
Budownictwa w Warszawie za pasrednictwem Okregowe) Komisji Kwulifikacyine; Mazowieckiej ¢ Merggowef fzhy
fnzynierdw Hudownichwa w Warszawie w terminie 14 dni od dnia fof doreezenia

Sklad Oreckajgey
1 mgr inZ. Krzysztof Latoszek
2/ mgr int, Irena Churska
3 mgr ink Zygmunt Garwoliaski

Chrzymuja;
1. Pani Marta Dragowska
ul. Joiecfa Chetmonskiego 7 m. 23
02-495 Warszawa
2. Gdwny Inspektor Madzory Budowlanega
3. aa



Zaswiadczenie
o numerze weryfikeogrym

MAZ-KEU-2CV-1GK *

Pani MARTA DRAGOWSKA 0 numerze ewidencyjnym MAZ/BM/0154/11

adres zamisszkania ul. CHEEMONSKIEGD 7/25, 02-495 WARSZAWA-URSUS

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-24 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpiszem slektronicznym wergfikowanym przy pomocy wadnego baaliffcowanspo certyfikatu o5
rownowaine pod weghedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorgcznymi. |

* Weryfikacje poprawnosd darych w niniejszym mswisdczeniu moina sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnegn mswisdczeniz na
stronie Polskiej lzby Infyniercw Budownictwa wew. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inéynierow
Budownictwa.



PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca na budowie
schodow pomiedzy ulica Gorczewska, a ulica Kluczborska
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CZESCI —PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektu budowlanego
przebudowy drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajacy na budowie schodow pomigdzy
ulica Gorczewska, a ulica Kluczborska w ramach realizacji projektu ,,Dojscie do ulicy
Gorczewskiej z Nowych Gorc — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.
Opracowanie swoim zakresem obejmuje branz¢ konstrukcyjna oraz elektryczna w postaci

opisu technicznego i rysunku zagospodarowania terenu.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren planowanej inwestycji to pas drogowy ul. Gorczewskiej sklasyfikowanej jako droga
wojewodzka nr 580, ktéra przechodzi nad torami PKP za posrednictwem wiaduktu drogowego,
a sama linia PKP stanowi podzial administracyjny migdzy Bemowem a Wola — dzielnicami
m. st. Warszawy. Rejon planowanej inwestycji stanowi obszar zabudowan miejskich wraz z siecia
infrastruktury drogowej oraz kolejowej.

Od strony zachodniej oraz pdinocnej od projektowanych schoddw, zlokalizowane sa osiedla
mieszkaniowe, na wschod biegnie linia kolejowa PKP. Za torami PKP w kierunku wschodnim
znajduje si¢ centrum handlowe Wola Park. W przysztosci przy torach po stronie centrum
handlowego planowane jest wybudowanie przystanku kolejowego oraz stacji Il linii metra. Na
potudniu umiejscowiona jest ulica Gorczewska, sklasyfikowana jako droga wojewodzka nr 580,
prowadzaca ruch kotowy na kierunku Bemowo - Centrum. Dalej za ulica Gorczewska rozlokowane
jest osiedle Przyjazn.

Obecnie ruch pieszy z okolicznych osiedli odbywa si¢ w 2 niezaleznych kierunkach.



Pierwszy potok kieruje si¢ na zachodnie przejscie przez ekrany akustyczne. Drugi potok pieszych
pochodzacy od ulicy Budy oraz okolicznych ulic, kierunkuje si¢ osiedlowa ulica ku ulicy
Goérczewskiej, a nastepnie dalej wzdluz nasypu drogowego ulicy Gorczewskiej. Ruch pieszy
odbywa si¢ po trawniku u podstawy nasypu, a dalej nielegalnie poprzez tory PKP.

Do nielegalnego przechodzenia przez tory dochodzi rdwniez na péinoc od projektowanego
obiektu w ciagu ulicy Grodkowskiej. Osoby tam przechodzace nie kieruja si¢ w strong wiaduktu,
a przechodza w miejscu przedluzenia ul. Grodkowskiej. Jest to zwiazane z ograniczeniem dostgpu
do wiaduktu poprzez ogrodzenia prywatnych dziatek.

Nasyp drogowy ul. Gorczewskiej posiada spadek skarpy ok. 1:1,5m, a maksymalna
wysokosci od podstawy wynosi ok. 6,60m. W kierunku wschodnim nasyp przechodzi w wiadukt
drogowy przeprowadzajacy ruch kotowy nad torami kolejowymi PKP. Skarpa nasypu jest
w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych ani tez nadmiernej wegetacji
roslin. Skarpa nasypu charakteryzuje si¢ jednolita powierzchnia, poro$ni¢ta trawa, a korona oraz
podndze jest dobrze zarysowane. Na nasypie nie ma zlokalizowanych urzadzen obcych. Przy
wiadukcie kolejowym uformowano stozek nasypu zabezpieczony plytami azurowymi. Jest on w
ztym stanie technicznym w zwiazku z rozwinigta wegetacja ro$lin: krzewdéw oraz drzew,
dodatkowo zaobserwowano deformacje poszczegdlnych ptyt azurowych.

Na szczycie nasypu drogowego zlokalizowane sa ekrany akustyczne o wysokosci ok. 7m
1 stalowa bariera energochlonna. Ekrany akustyczne sa wykonane ze stalowych stupéw w rozstawie
co 4,0m, posadowionych na zelbetowych palach oraz wypelieh w postaci elementow
pochlaniajacych oraz odbijajacych hatas pochodzacy od ruchu kotowego. Elementy wypetnien sa
utozone na betonowych podwalinach o wysokosci ok. 0,5m.

Za stalowa bariera o wysokos$ci ok. 1,0m, znajduje si¢ chodnik dla pieszych o szerokosci ok.
2,85m a nastgpnie $ciezka dla roweréw o szerokosci 2,6m. Chodnik dla pieszych ma odmienna
nawierzchni¢ 1 kolorystyke od $ciezki rowerowej. Za chodnikiem znajduje si¢ potnocna jezdnia
ul. Gorczewskie;.

Pod ciagiem dla pieszych znajduje si¢ instalacja elektryczna zaopatrujaca w energi¢ latarnie
drogowe oswietlajace ulicg Gorczewska. Latarnie sa zlokalizowane przy krawedzi jezdni co ok.
50m.

Przy wiadukcie drogowym, bariery przechodza w zdeformowana stalowa balustrade, ktéra
doprowadzona jest do balustrady wiaduktu. Pomiedzy ekranami akustycznymi oraz wiaduktem

znajduje si¢ wolna przestrzen o szerokosci ok. 1,6m zabezpieczona w/w zdeformowana balustrada.



W bezposrednim otoczeniu wiaduktu drogowego nad torami w ciagu linii kolejowej nr 509,
wilasciciel terenu — spotka PKP PLK, planuje budowg przystanku kolejowego ,,Wola Park” wraz
z infrastruktura towarzyszaca w postaci uktadu ciagow pieszych, schodow oraz wind dla osob
niepetnosprawnych. Przystanek kolejowy sktadat si¢ bedzie z 2 perondéw: po stronie potnocno —
zachodniej oraz potudniowo — wschodniej w stosunku do istniejacego wiaduktu. Dodatkowo
zaplanowano wyjscia z poziomu peronéw na poziom chodnika wzdluz u. Gorczewskiej za
posrednictwem schodow skarpowych oraz wind. Schody po poinocno — zachodniej stronie
wiaduktu sa zblizone ksztattem do projektowanych schodéw w ramach niniejszego opracowania.
Wspomniane schody (wyposazone rowniez w windg) beda wyprowadzaty ruch pieszy z przystanku

kolejowego na chodnik przy ul. Gérczewskiej w miejscu zakonczenia ekrandéw akustycznych.

3. Projektowany stan zagospodarowania terenu

Planowany zakres inwestycji obejmuje budowg schodow skarpowych wraz z chodnikiem na
dolnym poziomie taczacym wspomniane schody z ciagiem pieszo — jezdnym ul. Kluczborskiej.

Zaprojektowane schody dla pieszych to monolityczna Zelbetowa konstrukcja, prostopadle
ustawiona do osi ul. Gorczewskiej. Schody posadowione sa na fundamencie bezposrednim
w postaci taw fundamentowych. Schody zaprojektowano w postaci 3 prostych biegdéw 0 szerokosci
w $wietle 3,0m potaczonych ze soba spocznikami posrednimi 0 dlugosci 1,5m. Zakonczenie
schodow stanowi spocznik gorny o dlugosci 2,0m, ktéry jednoczesnie pelni formeg platformy dla
pieszych zapewniajacej bezpieczne wejscie na chodnik zlokalizowany na nasypie ul. Gorczewskie;.
Spocznik gorny posiada zmienna szeroko$¢ — od 3,0m, przy ostatnim biegu, do 5,2m przy
potaczeniu z ciagiem pieszo-rowerowym.

Planowana inwestycja zakltada budowg chodnika dla pieszych o szerokosci 3,0m
rozpoczynajacy si¢ od ulicy osiedlowej odchodzacej od ulicy Budy, ktoéry dochodzi do
projektowanych schodow skarpowych. Diugos¢ chodnika wynosi ok. 17m. Zaprojektowano
konstrukcj¢ chodnika na poziomie dolnym z ptyt betonowych 50x50x7cm uktadanych ,,na mijankg”
na podsypce cementowo — piaskowej oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Na obszarze objetym zakresem projektu przewidziano korekte uktadu komunikacyjnego -
sciezki rowerowej oraz chodnikéw dla pieszych, uktad drogowy pozostaje bez zmian.

W zwiazku z wyprowadzeniem schodéw na nasyp ulicy Gorczewskiej poprzez ekrany

akustyczne, zaprojektowano odsunigcie $ciezki rowerowej w taki sposob, aby piesi nie wchodzili



bezposrednio na $ciezkg. W tym celu zaproponowano odsunigcie przebiegu $ciezki rowerowej tak,
aby wyprofilowa¢ katy skosu promieniem 20m. Dlugo$¢ przebudowy $ciezki i chodnika to ok.
55m. Sciezka rowerowa na dtugo$ci przebudowy posiada niezmienng szeroko$é 2.8m. Geometrie
odsunigcia dopasowano w taki sposob, aby katy zatamania $ciezki byly jak najwigksze oraz zeby
zadna z latarn o$wietlenia ulicznego nie byla zlokalizowana w $ciezce rowerowej. Nie jest mozliwa
zmiana potozenia latarni poniewaz wiazato by si¢ to z kosztami przekraczajacymi zaplanowane
srodki finansowe przeznaczone w ramach budzetu partycypacyjnego na realizacj¢ schodow.

Na poczatku oraz na koncu schodéw zaprojektowano pasy ostrzegawcze szerokosci 60 cm
o jaskrawym kolorze i guzkowatym wykonczeniu oddalone od poczatku i konca schodéw o 50 cm.
Dodatkowo zaprojektowano rynn¢ do wprowadzania rowerow o szerokosci 10cm i krawedziach
bocznych 5cm, zamontowana 20cm od porgcezy.

Schody oraz chodnik na dolnym poziomie bgda o$§wietlane przez projektowane o$Swietlenie
w postaci 3 latarni zasilanych z sieci oswietlenia ulicy Gorczewskie;.

Zgodnie z zaleceniami Inwestora, zawartymi w Opisie przedmiotu zamoéwienia,
stanowiacym zatacznik do umowy na prace projektowe, schody nie sa przystosowane do obslugi
0sOb niepetnosprawnych. Osoby niepetnosprawne moga korzysta¢ z wejscia na chodnik pochylnia
zlokalizowana na zachdd od projektowanych schodéw w kierunku Ratusza Bemowo. Ponadto,

zachowano rezerwg terenu pod wykonanie pochylni dla wozkoéw dziecigcych 1 inwalidzkich.

4. Zestawienie powierzchni i parametry techniczne

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Gorczewskiej na nastgpujacych dziatkach:

- nr 142/4 (obr. 6-11-04) — wladajacy - Zarzad Drog Miejskich,
- nr 142/8 (obr. 6-11-04) — wladajacy - Zarzad Drog Miejskich.
Catkowity obszar objety zakresem inwestycji ~250m?
Catkowity obszar oddzialywania obiektu ~300m?

Parametry techniczne projektowanych schodéw

»  dlugosc 13m,

»  szeroko$¢ uzytkowa w §wietle balustrad 3,0m (lokalnie 5,0m),

>  szerokos$¢ catkowita 3,5m (lokalnie 5,2m),



»  wysokosc¢ skrajni pionowej 2,5m,

»  wysokos¢ balustrad 1,1m,

»  wymiary stopni 15x30cm,

»  pochylenie spocznikow i stopni 2%,

»  dhlugosc spocznikow 1,5m (gorny 2,0m).

5. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie objetej ochrong konserwatorska.
Realizacja inwestycji ze wzgledu na rodzaj oraz polozenie nie begdzie oddziatywaé na

srodowisko naturalne.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej

Zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

7. Obszar oddzialywania na dzialki sgsiednie

Teren inwestycji znajduje si¢ w pasie drogowym ul. Gérczewskie;j.

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje na dzialki sasiednie oraz tereny przylegle. Inwestycja
nie przewiduje zagrozen dla $rodowiska oraz nie oddzialuje negatywnie na $rodowisko. Obszar
oddzialywania przedmiotowej inwestycji nie wykracza poza zakres opinii komunikacyjnej oraz
granic pasa drogowego.

Obszar oddziatywania zostal zaznaczony na rysunku PZT nr Z2.

8. Poziom odniesienia

Wszystkie rzedne w projekcie podano przyjmujac poziom odniesienia 0,00=0m nad poziom
,»0” Wisty.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ochrong znakow osnowy
geodezyjnej, a ich zabezpieczenie lub odtworzenie nalezy =zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego.
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