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Znak sprawy: AM-WEPP.6872.76.2016.APA Warszawa, dn. 22.02.2016r.

Warszawskie
Przedsiebiorstwo Mostowe
Most Dwa Sp. z 0. 0.

ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat schodéw na nasypie ul. Gorczewskiej przy wiadukcie nad
torami PKP w Warszawie oraz ich o$wietlenia

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 11 lutego 2016 r. oraz uzupetnieniem
z 19 lutego 2016 r. Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do
przedstawionego w projekcie typu oprawy oswietleniowe;.

W odniesieniu do nie umieszczonych w projekcie stupow oswietleniowych, do
realizacji wskazujemy wzoér aluminiowy lub stalowy, o ksztaicie stozkowym,
pozbawiony skokowych zmian Srednicy, posiadajacy przekrdj okragty. Kolorystyka
urzgdzen oswietleniowych powinna by¢ w miare mozliwosci jednolita i ograniczona
do gamy ciemnych szaro$ci. Za najwilasciwsze kolory malowania uznajemy RAL
7016 antracytowy lub RAL 7024 grafitowy. W przypadku zastosowania stupow
aluminiowych nalezy zastosowa¢ anodowanie na kolor grafitowy CI-65.

W projekcie kolorystyki schodéw prosimy o wprowadzenie zmiany
barwy balustrady, tj. zastosowanie koloru spéjnego z kolorystyka urzadzen
os$wietleniowych (RAL 7016 lub RAL 7024).

Materiatem nawierzchni preferowanym dla ciggu pieszego sg ptyty betonowe
50 x 50 cm uktadane ,na mijanke” z zachowaniem ciggto$ci fugi w kierunku
prostopadtym do krawedzi ciggu. Dopuszczalne jest zastosowanie w miejsce piyt
kostki betonowej, z zastrzezeniem eliminacji ksztattéw innych niz prostokat Ilub
kwadrat i kolorystyki innej niz odcienie szarosci.

Z powazaniem

Do wiadomoéci:

1. ZDM Wydziat Mostowy
2. WAIB Bemowo
3. WIR Bemowo
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiat klosza zewnetrznego — Poliweglan

Materiat klosza wewnetrznego — PMMA opalizowane

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1KO9

Szczelnosc komory optycznej i elektrycznej — IP66

Montaz na stupie o $rednicy @60mm 22, 07. 2l

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz WErY, 6532, Ve ub M

Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Zrédto $wiatta — 24 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny Zzrédet — 5700Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 2800-3200K

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC

e Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodtowe pliki
obliczeniowe

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy o dtugosci 4m (dostepne réwniez inne dtugosci_

e Woyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
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