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PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca na
budowie oswietlenia chodnika i schodéw na nasypie ul. Gérczewskiej
przy ulicy Kluczborskiej w ramach w ramach realizacji projektu
»DOJSCIE DO ULICY GORCZEWSKIEJ Z NOWYCH GORC -
PRZEJSCIE NAD TORAMI DO WOLA PARKU | STACJI METRA”

Numery dziatek

dz. nr 142/4, 142/8, obr. 6-11-04
m. st. WARSZAWA, Dzielnica Bemowo

Nazwa i adres Inwestora

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/TSO nr 247/2016  ( ul. Gorczewska )

oswietlenie chodnika i schodéw na nasypie ulicy

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/TSO tel. 55 89 215 oraz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne. Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat protokotu z Narady Koordynacyjnej (ZUD).

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia.

3. Stosowac tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK ,SRS @ 75 (lub réwnowaznych) na catej dlugosci lub w przypadku linii
napowietrznych przewody izolowane typu AsXSn odpowiednio do konfiguracii linii.

4. Kompletna dokumentacje powykonawcza w ukfadzie PUWG 2000 w postaci :

- elektronicznych danych wektorowych w formacie DXF (z naniesiona numeracjg
urzadzen),

- zeskanowanego szkicu geodezyjnego (.tiff lub .jpg) z czytelnie naniesiong numeracja
urzadzen (w/g tabel opisowych) lub skalibrowanego i zawierajacego geoodniesienie
(pliki .tfw lub .jgw),

nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac :

- numery obiektéw (umieszczone przy obiektach),
- siatke krzyzy w odpowiednim uktadzie wspotrzednych (PUWG 2000),

6. Uzgodnienie wazne dodnia 17.05.2018 r

A3 .05. 2016
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al. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22 55 83 000, faks 22 620 06 08
kancelaria@zdm.waw.pl, www.zdm.waw.pl, www.facebook plizdm.warszawa

| ZARZAD DROG MIEJSKICH
|

Warszawa, 2016-01-08

ZDM-TS0O-0.7044.16.2016.GAN

Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe
Mosty Dwa Sp. z 0.0.

ul. Marywilska 38/40

03 — 228 Warszawa

Dotyczy : Budowy oswietlenia chodnika i schodéw na nasypie ul. Gérczewskiej

przy wiadukcie nad torami PKP w dzielnicy Bemowo w Warszawie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak ! PP/2779/2015 dn. 11.12.2015 r

przesytamy aktualng inwentaryzacje urzadzen o$wietlenia ulicznego w rejonie
projektowanej inwestycji.
Projekt wvkonawczy budowy oSwietlenia powinien uwzgledniac:

slokalizowanie wszystkich urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktorych
m.st. Warszawa jest wtascicielem (wtadajacym), '

montaz stupéw stalowych ocynkowanych o przekroju okragtym i grubosci scianki
min. 4 mm lub aluminiowych anodowanych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych ,

zastosowanie kabli o$wietleniowych miedzianych pieciozytowych (YKY 5x16 mm2)
zabezpieczonych rurg ochronng AROT DVK, SRS na catej dlugosci ,

montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych (parkowych) ewentualnie opraw
diodowych LED,

utrzymanie istniejgcego ukiadu zasilenia i sterowania oswietleniem,

zapewnienie ciagtosci dziatania oéwietlenia ulicznego podczas prowadzenia robot
budowlanych.

Na etapie rozwigzan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem
nadzoru TSO dla Dzielnicy Bemowo — p. Rafat Bachariski tel. 55 89 215.

Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM Wydziat TSO
przed rozpoczeciem robot.

Zataczniki:

Sprawe prowadzi Gerard Antoniak tel. 55 89 345

1. Sehemat sieci oswietleniowe]j w rcjonie planowanej inwestycji
2. Wykaz urzadzen oéwietleniowych ( stupy, oprawy kable).
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-MRE-3PR-B6R *

Pan PIOTR WACH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0646/11

adres zamieszkania ul. JANA BRZECHWY 25, 05-250 StUPNO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-13 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 145C) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poliskiej fzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Warszawa, dn.04.03.2016r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409,
z pézn. zm.) oswiadczamy, ze:

PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej
polegajaca na budowie oswietlenia chodnika i schodéw na
nasypie ul. Gérczewskiej przy ulicy Kluczborskiej w ramach
realizacji projektu
,DOJSCIE DO ULICY GORCZEWSKIEJ Z NOWYCH GORC -
PRZEJSCIE NAD TORAMI DO WOLA PARKU | STACJI
METRA”

zostal sporzadzony zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami 1 normami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢.

podpis Projektanta

inz. Piotr Wach
uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotam! budpwianym: iy
bez ograniczen w specjalnoscl mstalac;{j; 2
w zakresie sieci. instalacji | urzgdzen
elektrycznych i elekiroenargetycznych
piranid, LUB/0D28/PWOE/MD



4. OPIS TECHNICZNY.

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI
e pismo ZDM z dnia 08.01.2016 znak ZDM-TS0O-0.7044.16.2016.GAN,
o dokonana w terenie inwentaryzacja sieci energetycznej,

e obowigzujace normy i przepisy.

4.2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Dokumentacja niniejsza obejmuje:
e budowe linii kablowej oSwietlenia ulicznego;

e budowe aluminiowych stupow oswietleniowych wraz z opraws.

4.3. BUDOWA OSWIETLENIOWEJ LINII KABLOWE.J.

Istniejgca linia kablowa, od ktérej ma byé zasilane projektowane odgatezienie linig
typu YKY 5x16 pracuje w uktadzie TN-S. Przewdd PE uziemi¢ bezposrednio w miejscu
odgatezienia oraz przy projektowanym stupie nr 3. Warto$¢ uziemienia nie powinna
przekroczyc 30 Q.

Projektowana oswietleniowa linia kablowa zasilona zostanie z istniejgcego stupa
nr 38418. Kabel nalezy wprowadzi¢ poprzez fundament do stupa i podigczy¢
do projektowane]j tabliczki bezpiecznikowej NTB-1 w istniejgcym stupie. Projektowane
stupy zasilaé na przemian z poszczegélnych przewodow fazowych. Kabel na catej
dtugosci nalezy uktada¢ w rurze ochronnej DVK @50. na gtebokosci 0,7 m. Wykop
zasypac rodzimym gruntem warstwami go ubijajgc.

Linie kablowe wykona¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Plan oswietleniowej linii kablowe] przedstawiono na rys. nr 1.

4.4. BUDOWA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH.

Projektuje sie okragte aluminiowe stupy oswietleniowe h=4m stawiane na
prefabrykowanych fundamentach typu B-60A. Stupy o ksztatcie stozkowym bez
skokowych zmian $rednicy o przekroju okragtym. Stupy majg by¢é anodowane o powtoce

grubosci minimum 20 um. Podstawa stupa zabezpieczona antykorozyjnie do wysokosci



min. 350mm np. elastomerem poliuretanowym. Na stupach nalezy zainstalowaé oprawy
LED o mocy 55W, barwa Swiafta biata ciepta i strumieniu 3836 Im o |IP66 i klasie
ochronnosci |. We wnece stupowej projektowanych stupow instalowac ztgcza stupowe
typu TB-1.

W ztagczach instalowaé bezpieczniki DO1 2A o charakterystyce gG/gL. Potaczenia opraw
z ww. ztaczem wykonaé przewodem YDY 3x2,5 mm?.

Usytuowanie stupow pokazano na rys. nr 1.

4.5. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA LINII.

W liniach kablowych nie ma potrzeby instalowania ogranicznikéw przepigc.

4.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Projektowane oswietlenie pracowac¢ bedzie w uktadzie sieci TN-S. Oprawy
wykonane beda w | klasie- ochronnosci. Stupy i oprawy podlegajg ochronie przed
uszkodzeniem. Przewod PE nalezy podigczy¢ do zacisku uziemiajgcego stupa. Przewod
PE nalezy uziemi¢ przy istniejgcym stupie nr 38418 oraz projektowanym nr 3. Wartosé

tego uziemienia nie powinna przekroczy¢ 30 Q.

4.7. UWAGI KONCOWE.

e przy budowie linii nalezy zastosowaé¢ sie do uwag zawartych w opinii Biura
Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej
znak: AM-WEPP.6872.84.2016.APA,

o catosc prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz obowiazujacymi normami i
przepisami,

o uzyte do budowy wyroby budowlane powinny by¢ oznakowane CE lub znakiem
budowlanym zgodnie z ,Ustawg o wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92 poz. 881
z 2004 ).

i inz. Piotr Wach
uprawnienia budowlane ‘Go proiel,k'.:)wajma
i kierowania robotami budowianymt
bez ograniczen w spec’;atno_f,_c_i mstalac;{;naj
w zakresie sieci, instalaci i urzgdzen
alektrycznych i elektrognergetycznych
N awid, LUB/0028/PWOEND
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Sie¢ pracuje w ukladzie TN-S.
Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu:
slupy i oprawy - samoczynne wylaczenie zasilania.
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istn. YKY 5x25

ul. Gérczewska

REWIZJANR | OPIS DATA

INWESTOR: ;
Miasto Stoteczne Warszawa

Zarzad Drég Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
m MOSTY DWA Sp. z 0.0.

03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40; tel. 22 8115051

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Przebudowa drogi w granicach pasa drcgi miejskiej polegajaca na budowie schadow
miedzy ulicg Gorczewska, a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu:
"Dojécie do ulicy Gérczewskiej Iz Nowych Gore - przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.
TYTUt PROJEKTU

PF#OJ EKT WYKONAWCZY

YTUL RYSUNKU:

Schemat zasilania.

Projektowat|inz. Piotr Wach LUB/0028/PWOE/10| .« |SKALA NR RYS.
& -
DATA REW.
03.2016




7. Zestawienie materiatow

Kabel YKY 5x16 65 m
Rura DVK ¢ 50 51 m
Kolanko 90° KN50 2 szt.
Kolanko 45° KF50 1 szt.
Stup oswietleniowy SAL-4 3 szt.
Fundament prefabrykowany B-60A 3 szt.
Oprawa LED 3 szt.
Ztacze izolacyjne kablowe typu TB-1 3 szt.
Ztacze izolacyjne kablowe typu NTB-1 1 szt.
Ztacze 1ZK-4-03 do przewodow PE 4 szt.
Wktadka topikowa DO1/E14 2A 3 szt.
Przewdd YDY 3x2,5 12 m
Rurka izolacyjna typu Peszel 12 m
Ptaskownik FeZn 25x4 15 m
Pret FeZn ¢ 18 36 m

-

A ; =
(/ iz Piotr Wach

uprawnienia budowlane do projektowania
i kKierowania robotami budowlanymt
hez ograniczen w specjainosei instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
eiektrycznych i elektroenergetycznych
Mr 2wid. LUB/Q028/PWOE/MO



Chodnik ze schodami, ul. Goérczewska, Warszawa

Wysoko$¢ stupow: h=4,0m

Data: 09.02.2016
Edytor:

L
inz. Piotr Wac "
< prawnienia budowlane do prﬁ(‘:;:;;:mﬂ
i i ;f‘u;-wwama robotami pudow:amt
qraniczer ecjalno /
ne? ramiczen W SD_ pei e =
"= .ngxkresie sieci, instalach | urz'qgj .
‘\'Jf"cir\ cznych i elekkroenergegfm‘ym
Y g, LUBI0028/PWOE
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Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa

Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Lista opraw
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania
Oprawy (lista wspotrzednych)

Powierzchnie aobliczeniowe (zestawienie wynikow)

Powierzchnie zewnetrzne
Sciezka
Izolinie (E, prostopadle)
Powierzchnie obiektu
Schody
Powierzchnia 3
Izolinie (E)

DIALux

08.02.2016

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

WK -

o v

e
Strona 2



Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa

3 llose

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.02.2016

Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa / Lista opraw

SCHREDER Kio LED /5102 / 24 LEDS 700mA
WW / 330942

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 3836 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 5712 Im

Moc opraw: 55.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 93

Kod Flux CIE: 37 69 89 93 &7

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 700mA WW (Czynnik
kerekcyjny 1.000).

e
Strona 3



DIALUX

09.02.2016

Chodnik ze schodami, ul. Gérezewska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

Te420m
_ . 4429
160.26 210.26 m
Wspdiczynnik konserwagji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 6.5% Skala 1:464
Wykaz opraw
Nr. llo§¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
SCHREDER Kio LED /5102 / 24 LEDS 700mA 3836 5712 550

: 3 Ww/ 330942 (1.000)
W sumie: 11507W sumie: 17136 185.0

A
Strona 4



DIALux

09.02.2018

Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

SCHREDER Kio LED / 5102 / 24 LEDS 700mA WW / 330942
3836 Im, 55.0 W, 1 x 1 x 24 LEDS 700mA WW (Czynnik korekcyjny 1.000).

© @
®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
X Y Z X Y ~
1 193.650 59.543 9.200 0.0 0.0 102.3
2 187.144 71.335 4.000 0.0 0.0 -12.9
3 170.919 75.066 4.000 0.0 0.0 -12.9

.
Strona 5



DIALux

09.02.2016

Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

To420m
T7430
) ) . 4429
160.26 182.21 210.26.m
Skala 1 : 569
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Enin [IX] E ..o li] E ol B Ei e
1 Sciezka pionowa 41x7 22 11 38 0.482 0.274

A
Strona 6



Chodnik ze schodami, ul. Gérczewska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

09.02.2016

Scena zewnetrzna 1/ Sciezka / Izolinie (E, prostopadle)

{ 8.02m

1301
1315
T258
119t
131
foss

0.00

0.00 6.91

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt:

(191.123 m, 71.532 m, 0.010 m)

Siatka: 41 x 7 Punkty

E,, [IX] E.ir [IX]
22 1

Bt b
38

16.88 1870 20.43m

Wartosci Lux, Skala 1: 147

E . JE Ein!E

min min max

0.482 0.274

Y
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Chodnik ze schodami, ul. Goérezewska, Warszawa

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

08.02.2016

Scena zewnetrzna 1/ Schody / Powierzchnia 3 / Izolinie (E)

3 20
10

I [, 2

=10

20207

20

T1382m

~—3
_30—30

30 ]
I

A
. 0.00

0.00

3.00m

Potozenie powierzehni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(191.139 m, 71.532 m, 0.000 m)

Siatka: 28 x 6 Punkty

E, [IX]
15

E._ . 1]
6.93

E ax [X]
37

E

min / Em
0.472

Wartosci Lux, Skala 1 : 109

Emin / Emax
0.189

e
Strona 8




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel, 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa,p!

Znak sprawy: AM-WEPP 6872.76.2016. APA Warszawa, dn. 22.02.2016r.

Warszawskie
Przedsigbiorstwo Mostowe
Most Dwa Sp. z 0. 0.

ul. Marywilska 38/40
03-228 Warszawa

Dotyczy: Opinif na temat schodéw na nasypie ul. Gérczewskiej przy wiadukcie nad
forami PKP w Warszawie oraz ich oswietlenia

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym 11 lutego 2016 r. oraz uzupenieniem
z 19 lutego 2016 r. Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do
przedstawionego w projekcie typu oprawy o$wietleniowe.

W odniesieniu do nie umieszczonych w projekcie stupéw odwietleniowych, do
realizacji wskazujemy wzér aluminiowy lub stalowy, o ksztaicie stozkowym,
pozbawiony skokowych zmian érednicy, posiadajacy przekréj okragly. Kolorystyka
urzgdzen oswietleniowych powinna byé w miare mozliwosci jednolita i ograniczona
do gamy ciemnych szarosci. Za najwiasciwsze kolory malowania uznajemy RAL
7016 antracytowy lub RAL 7024 grafitowy. W przypadku zastosowania stupow
aluminiowych nalezy zastosowa¢ anodowanie na kolor grafitowy CI-65.

W  projekcie kolorystyki schodéw prosimy o wprowadzenie Zmiany
barwy balustrady, tj. zastosowanie koloru spéjnego z kolorystyka urzadzen
oswietleniowych (RAL 7016 lub RAL 7024).

Materiatem nawierzchni preferowanym dla ciggu pieszege sg plyty betonowe
50 x 50 cm ukiadane ,na mijanke” z zachowaniem cigglosci fugi w kierunku
prostopadiym do krawedzi ciggu. Dopuszczalne jest zastosowanie w miejsce piyt
kostki betonowej, z zastrzezeniem eliminacji ksztaftéw innych niz prostokat lub
kwadrat i kolorystyki innej niz odcienie szarosci.

Z powazaniem

MNATZELNIE WYDZIALL
ESTETYRI PREESTRZEN] PUBLICZNE]
W BIURZE ARCHITEKTURY
i PL&!\IO{&@?E PRIESTAZENNEGO
N

Nojdiech Wagner

Do wiadomosci;

1. ZDM Wydziat Mostowy
2. WAIB Bemowo
3. WIR Bemowo
Opracowala: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl



Parametry techniczne oprawy dekoracyjnej w technologii LED

5 9 ¢ @ o

e & o 8 9 @ o @

Budowa oprawy — Jednokomorowa

Materiat korpusu — Odlew aluminium

Materiaf klosza zewnetrznego — Poliweglan

Materiat klosza wewnetrznego — PMMA opalizowane
Stopien odpomosci klosza na uderzenia mechaniczne — K09
Szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IPG6 RS L
Montaz na stupie o $rednicy @60mm e oava, B Rl

e B S e e

Znamionowe hapiecie pracy — 230V/50Hz Lk 04 GBI 662 %Rﬁ.ﬁf 6, ;54’?*‘

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W
Ochrona przed przepieciami— 10kV

Zr6dio $wiatta — 24 zrédia LED

Minimalny strumien $wietiny zrédef — 5700Im

Zakres temperatury barwowej Zrédet $wiatla — 2800-3200K
Utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub il

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgadnosci, np. ENEC &
Wartodci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykonac obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwiazari zamiennych nalezy dostarczyé irédiowe pliki
obliczeniowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Oprawa wyposazona w przewdd zasilajgcy o diugosci 4m (dostepne réwniez inne diugosci_
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

703
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