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Warszawskie Przedsiebiorstwo Mostowe
MOSTY DWA

ul. Marywilska 38/40

03-228 Warszawa

Dotyczy: projektu statej organizacji ruchu - budowa schodéw pomiedzy ul.

Gorczewska a ul. Kluczborska w Warszawie

Zarzad Transportu Miejskiego opiniuje przedtozony projekt statej organizacji ruchu dla
budowy schoddéw pomiedzy ul. Gérczewskg a ul. Kluczborskg w Warszawie pozytywnie, z
nastepujgcymi uwagami:

1. Porecze powinny by¢ podwdjne - gérna na wysokosci 850-1000 mm, a dolna na wysokosci
600-750 mm,

2. Ze wzgledu na szeroko$¢ schodow (3000 mm) przekraczajgcg 2700 mm, powinna by¢
zapewniona porecz centralna,

3. Na pierwszym i ostatnim stopniu kazdego biegu schodéw powinno by¢ oznaczenie

kontrastowe.

Jednoczesénie pragniemy zwréci¢ uwage, ze w ramach budowy zaprojektowanego juz
przystanku kolejowego WARSZAWA ULRYCHOW powstang schody o identycznej
funkcjonalno$ci, potozone ok. 100 m dalej w kierunku wschodnim, co oznacza, ze
wydatkowanie $rodkéw na budowe schoddéw we wskazanym miejscu ma ograniczone

uzasadnienie ekonomiczne.

Do wiadomosci:

e Zarzad Drég Miejskich Wydziat Obiektéw Mostowych
ul. Chmielna 120 Pig
00-801 Warszawa Zarzady T,

e ZTM: PPO-2, PTA.
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LEGENDA:
B istniejgca sciezka rowerowa
[ istniejgca chodnik
] projektowany chodnik
L] jezdnia
krawezniki
—— projektowane schody
drzewa

——— zakres inwestycji

stupy

@ oznakowanie pionowe istniejgce

@ oznakowanie pionowe projektowane
& oznakowanie poziome istniejgce

& oznakowanie poziome projektowane

PARAMETRY PROJEKTOWANYCH SCHODOW:

- szeroko$¢ schodow w swietle balustrad - 3,0m

- szeroko$¢ catkowita schodow - 3,5m,

- wysokos$¢ balustrad - 1,1m,

- rynna dla rowerow - 10cmx5cm, 20cm od poreczy,

- spocznik gorny - szerokos¢ 3,0-5,2m, dtugos¢ 2,0m,
- konstrukcja - zelbetowa, monolitycza.

REWIZJANR | OPIS DATA

INWESTOR:

Miasto Stoteczne Warszawa
Zarzad Drog Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa

MOSTY DWA Sp. z 0. 0.

:q WARSZAWSKIE PRZEDSIEBIORSTWO MOSTOWE
03-228 Warszawa ul. Marywilska 38/40; tel. 22 8115051

ZAMIERZENIE BUDOWLANE:
Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca na budowie schodéw
migdzy ulica Gérczewska, a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu:
"Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gorc - przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra"
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