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Warszawskie Przedsigbiorstwo
Mostowe Mosty Dwa Sp. z o.0.
Ul. Marywilska 38/40

03-228 Warszawa

dot: uzgodnienia konstrukcji nawierzchni chodnika w liniach rozgraniczajacych
ulicy Gorczewskiej ( odcinek na dole ).

Zarzad Drog Miejskich uzgadnia konstrukcje nawierzchni chodnika w liniach
rozgraniczajacych ulicy Gorczewskiej ( odcinek na dole ) tgczgcy projektowane
schody skarpowe z istniejgcym ciggiem pieszo - jezdnym z uwagami :

Chodnik

- konstrukcja bez uwag

Przedmiotowy chodnik nalezy wykona¢ zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
zatwierdzonym przez Inzyniera Ruchu m. st. Warszawy

Prace wykonywane w terenie zagospodarowanym zielenig uzgodni€¢ z Zarzgdem
Oczyszczania Miasta.

Opinia wazna z podpisanym rysunkiem 2 lata
e

Do wiadomosci:
1.Wydziat Infrastruktury

| Ewidencji Drog

w/m

2 Wydziat Obiektow Mostowych

w/m

tel 22/ 55 89 761 MM
mmorawska@zdm.waw.pl
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Uwagi:

1. Wymiaro podano w metrach

2. Przed przystgpieniem do robSt wyznaczyé w terenie pofozenie
instalacji pedziemnych.

3. Utozenie konstrukcji chodnika jest mozliwe tytko i wyfqcznie po
wczesnieszym wykorytowaniu i odhumusowaniu terenu prac.

4. Rzedne terenu zweryfikowaé w naturze.

schody skarpowe
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ZAMIERZENIE BUDOWLANE:

Przebudowa drogi w granicach pasa drogi miejskiej polegajaca na budowie schodéw
miedzy ulica Gérczewska, a ulica Kluczborska w ramach realizacji projekiu:
"Dojécie do ulicy Gérezewskiej z Nowych Goére - przejécie nad lorami do Wola Parku i stacji metra™.
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