Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajgca na budowie schodéw miedzy ulicg Gorczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gére — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

M-01.02.03. ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét zwigzanych z robotami rozbiérkowymi,
w zwigzku z przebudowg drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schodow
miedzy ulica Gorczewska, a ulicg Kluczborskg w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy
Gorczewskiej z Nowych Goérc — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robét Budowlanych (SSTWIORB) dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem rozbiérki elementéw ekrandéw akustycznych oraz wywiezieniem i zagospodarowaniem lub
utylizacjg uzyskanych materiatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SSTWIORB sg zgodne z normami podanymi w D-00.00.00
~Wymagania ogolne” [1], pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace roboét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1], pkt 1.5.
Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg SSTWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane tylko przez uprawnione do tego, przeszkolone
ekipy specjalistyczne, pod odpowiednim nadzorem.

2.  Materiaty
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
+~WVymagania ogdlne” [1] pkt 2.

3. Sprzet
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet do robot rozbiérkowych

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg obiektéw nalezy stosowac:
* mioty pneumatyczne,
= koparki,
= spycharki,
= f{adowarki,
= dzwigi,
= frezarki
* rusztowania,
badz inny potrzeby specjalistyczny sprzet do wyburzen zaakceptowany przez Inzyniera.
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Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciagtos¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej
wydajnosci. W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi
nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci robét, Inzynier moze zazadac
zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”[1], pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiorki

Materiaty uzyskane z wyburzenia obiektu stanowig wtasno$¢ Wykonawcy i bedg odwiezione na
skladowisko pozyskane przez Wykonawce na wiasny koszt, przy zachowaniu przepiséw odnosnie
ochrony srodowiska.

Materiaty z rozbiorki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeA na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

Transport odpadéw zawierajgcych materiaty niebezpieczne dla srodowiska nalezy prowadzié¢
zgodnie z odpowiednimi przepisami o przewozie towaréw niebezpiecznych.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1], pkt 5.
5.2. Zasady robot wyburzeniowych

Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty oraz wskazany jest wyjazd Wykonawcy w teren celem inwentaryzacji obiektow
przeznaczonych do rozbiorki.

Wykonawca sporzadzi po wizji w terenie dokumentacje inwentaryzacyjng lub/i rozbiérkowa
konstrukcji przewidzianych do rozbiérki, z okresleniem przewidzianego odzysku odpaddw.

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw konstrukciji,
w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Obiekty znajdujace sie w obszarze robdt, nie przeznaczone do usuniecia, powinny byé przez
Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty, ktére majg by¢ zachowane, zostang
uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy,
w sposOb zaakceptowany przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ustaleniami stajg sie
wiasnoscig Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera
Projekt roboczy technologii rob6t rozbiérkowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi
terenu rozbiorki. W przypadku koniecznos$ci rozgrodzenia sgsiednich posesji nieobjetych robotami nalezy
zapewni¢ ochrone intereséw ich wtascicieli.

Obiekty budowlane nalezy rozebra¢ metodami mechanicznymi w sposéb okreslony
w Dokumentac;ji lub inny zaakceptowany przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych
Wykonawca wygrodzi teren wokot rozbieranych obiektow oraz wyznaczy stanowiska do ustawienia
urzadzen i maszyn niezbednych do rozbidrki obiektéw.

Po wykonaniu prac przygotowawczych Wykonawca dokona likwidacji wszystkich kolizyjnych
instalacji w porozumieniu z gestorami poszczegdlnych sieci. Kolejnym krokiem jest usuniecie urzgdzen
stanowigcych wyposazenie obiektu a nastepnie demontaz instalaciji.
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Rozbiérke zasadniczych elementéw konstrukcji nalezy prowadzi¢ metodami mechanicznymi
z wykorzystaniem miotéw pneumatycznych, koparek, spycharek, dzwigéw i innego sprzetu ciezkiego.
Rozbidrke czesci elementdw znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie elementéw przeznaczonych
do pozostawienia nalezy prowadzi¢ metodami ,recznymi’, gdyz stosowanie sprzetu mechanicznego
mogto by prowadzi¢ do niekontrolowanego obszaru zniszczenh, przekraczajagcego obszar zatozony
w Dokumentacji Projektowe;j.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce obiektéw budowlanych lub innych elementéw na odcinkach
planowanych wykopéw powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej
SSTWIORB.

Prace rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401) — w szczegodlnosci Rozdziat 18: Roboty rozbiérkowe.

Wszystkie obiekty przewidziane do rozbioérki, wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzeh.

Elementy i materiaty pozyskane na skutek prac rozbiérkowych, stajg sie wtasnoscig Wykonawcy
i powinny by¢ usuniete z terenu budowy. Teren budowy po zakonczeniu robét rozbiérkowych powinien
zosta¢ posprzatany.

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone w zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Wszystkie
uzasadnione odstepstwa od zatozeh projektowych muszg by¢ zatwierdzone przez Inzyniera
i potwierdzone wpisem w Dzienniku Budowy.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu kompletnosci usuniecia
elementow konstrukcyjnych przewidzianych do usuniecia w Dokumentac;ji Projektowej i wizualnej ocenie
jakosci wykonanych robat.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” [1], pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg SSTWIORB podlegajq rozliczeniu ryczattowemu
obejmujacemu wykonanie wszystkich robét sktadowych.

8. Odbiér robét
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” [1], pkt. 8.
9. Podstawa ptatnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SSTWIORB D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 9.
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9.2. Cenajednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania robot zwigzanych z rozbiérka obiektu obejmuje:

= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

= oznakowanie robét i jego utrzymanie,

= Kkoszt zapewnienia niezbednych srodkéw produkciji,

»= demontaz urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu,

= rozebranie istniejgcych elementow konstrukcji,

» zaladunek i odwiezienie materiatdw wraz z kosztami sktadowania (utylizacji) zgodnie z ustawg,
0 odpadach,

= koszty wynikajace z optat za przekazanie materiatéw na wysypiska odpadéw,

» Kkoszty zwigzane z utrzymaniem czystosci na przylegajacych drogach,

= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,

= wykonanie innych czynnosci niezbednych do realizacji Robét objetych niniejszg SSTWIORB
i zgodnych z Dokumentacjg Projektowg i SSTWIORB.

Ceny powinny obejmowacé pozyskanie, utrzymanie i likwidacje skfadowisk, koszty utylizaciji
zgodnie z prawem ochrony s$rodowiska, o ile materiaty nie beda sie nadawaly do ponownego
wbudowania, oraz koszty zastosowania materiatdbw i sprzetu pomocniczego koniecznych do
prawidiowego wykonania robét zgodnie z przyjeta technologig wykonania.

Wykonawca uwzgledni w pozycjach kosztorysowych koszt wykonania projektu roboczego
technologii robét rozbidérkowych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
[1] SSTWIORB D-00.00.00. Wymagania ogélne;
[2] SSTWIORB M-13.01.04. Zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem;

10.2.  Akty prawne

[3] Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628);

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1206);

[5] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).
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