Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schodéw miedzy ulicg Gérczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gérczewskiej z Nowych Gére — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

D-07.06.02b. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH — WYGRODZENIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wygrodzen zabezpieczajacych
ruch pieszych z przebudowg drogi w granicach pasa drogi wojewodzkiej polegajaca na budowie schodow
miedzy ulica Goérczewska, a ulicg Kluczborskg w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy
Gorczewskiej z Nowych Goérc — przejscie nad torami do Wola Parku i stacji metra”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiORB

Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych SSTWIORB

Roboty, ktérych dotyczg SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu:
* montaz wygrodzen (wg Dokumentacji Projektowej),
= wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
z okresleniami podanymi w SST D-00.00.00." Wymagania Ogolne ".

Wygrodzenie - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na jezdnie niepozadanych
intruzéw spoza pasa drogowego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
Robdt podano w D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Warunki ogdlne stosowania materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00
+~Wymagania Ogdlne", pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wygrodzen, objetych niniejszg SST, sa:
= panele ogrodzeniowe,
= stupki metalowe i elementy potagczeniowe,
= materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Panele wypelniajace
Nalezy zastosowac panele z tworzywa sztucznego zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2. Stupki

Nalezy stosowaé stupki systemowe. Stup wyposazony jest w elementy ustalajace, w ktérych
umieszczane sg taczniki. Stupy sa ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz, gruntowane, a nastepnie
powlekane poliestrem. Wytrzymatosé stali na rozcigganie: 320 do 510 N/mm?, norma DIN 2395.
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Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna stupkéw nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknieé,
zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajgce
Z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Pozadane jest, aby stupki byty dostarczane o:
= dtugosciach doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,
= dlugosciach wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugos$ci doktadnych ponizej 3 m z
naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchyikag dla catej dlugosci wielokrotnej, jak
dla dlugosci doktadnych.

Stupki powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci stupka.

Stupki powinny by¢ wykonane ze stali zgodnej z parametrami podanymi przez producenta.

Stupki powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie w opakowaniu
uzgodnionym ze sktadajagcym zamodwienie. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic
31,8 mm i wiekszych igrubosci $cianek 3,2 mm i wiekszych) lub na przywieszkach metalowych (dotyczy
$rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac:
znak wytwoércy, znak stali i numer wytopu.

2.3.3.1. Wymagania dla powtok antykorozyjnych

Powloka metalizacyjna cynkowa na konstrukcjach stalowych, powinna by¢ wykonana z cynku
i odpowiada¢ wymaganiom BN-89/1076-02 [38]. Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej powinna byc¢
zgodna z wymaganiami producenta, a pomiar tej grubosci powinien odpowiadac zaleceniom PN-H-04623
[8]. Rodzaj powtoki antykorozyjnej jest rozny dla paneli i stupow:

1) Panele - druty galwanizowane, grubos¢ warstwy cynku: minimum 409/m2. Druty powinny by¢
pasywowane i pokryte poliestrem - minimalna grubo$¢ warstwy 100 mikrondw.

2) Stupy - blacha ze stali, galwanizowane wewnetrznie i zewnetrznie, grubos¢ warstwy cynku:
minimum 135g/m2. Minimalna powtoka cynku: 135 g/mz. Warstwa przyczepna i pokrycie poliestrem.
Minimalna grubos$é: 60 mikronéw. Potysk powinien odpowiada¢ ASTM D - 523: 70 do 90. Twardos¢ wg
DIN 53153 > 90, Przyczepno$¢ wg DIN 53151: 0 na 1 mm.

Powierzchnia powtoki powinna by¢ jednorodna pod wzgledem ziarnisto$ci. Nie moze ona
wykazywac¢ widocznych wad, jak rysy, pekniecia, pecherze lub odstawanie powtoki od podtoza.

2.3.4. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro”

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukiadu oraz bezpieczenstwo
konstrukcji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajgcy tatwy jego montaz
i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno byé sprawdzone, aby
wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.

Klasa betonu, C25/30 lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250 [2]. Skfadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetniaé
wymagania PN-B-19701 [6]. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami
podanymi w BN-88/6731-08 [42].

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego,
kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712 [4].

Woda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-32250 [7]. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢ stosowane, jesli przewidujg to Dokumentacja
Projektowa, ST lub wskazania Inzyniera, przy czym w przypadku braku danych dotyczacych rodzaju
domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z zaleceniami PN-B-06250 [2]. Domieszki powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-23010 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt. 3.
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonania wygrodzen
Wykonawca musi wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujqce%o sprzetu:
= koparek kotowych, np. 0,15 m® lub koparek gasienicowych, np. 0,25 m~,
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zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

ewentualnie wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
srodkow transportowych do przewozu materiatéw,

przewoznych zbiornikdw na wode,

sprzetu spawalniczego, itp. pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne", pkt. 4.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na
catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem Ilub przesuwaniem oraz przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Zasady wykonania wygrodzen
Przed wykonaniem wygrodzenia, jego rodzaj nalezy przedstawi¢ do akceptacji uzytkownika.
W zaleznosci od wielkosci robdt, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.
Przed wykonaniem wtasciwych robét nalezy wytyczy¢ trase wygrodzenia w terenie na podstawie
Dokumentaciji Projektowej lub wskazan Inzyniera.
Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SSTWIORB, przy wznoszeniu wygrodzen
naleza;
= wykonanie dotéw pod fundamenty,
= wykonanie fundamentéw betonowych,
= ustawienie stupkow,
= instalacja paneli wypetniajacych.

5.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Najpierw zaleca sie
wykonac doty pod stupki narozne i na zatamaniach wygrodzenia.

Stupy nalezy ustawi¢ w odstepach odpowiednich dla danego systemu wygrodzen (odlegtosé
nalezy mierzy¢ od $rodka do srodka stupa).

5.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Doty nalezy wypetni¢ mieszankg betonowa z pozostawieniem otworu na umieszczenie stupka.
Dét nalezy wypetni¢ mieszanka betonowa odpowiadajgcg wymaganiom punktu 2.3.4.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna
wykorzystywa¢ do dalszych prac, co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli
temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

5.5. Ustawienie stupkéw

Panel potaczony z dwoma stupami wstawi¢ w otwory w fundamentach. Ustawienie powinno byc¢
zgodne z linig wygrodzenia i wysokoscig panelu. Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia
w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii wygrodzenia. Katy ostre ( < 90° ) na rogach tworzymy poprzez
ustawienie dwéch przylegajacych do siebie stupéw w tym samym fundamencie. Nalezy ustawi¢ stupy
posrednie w odstepach wymaganych dla danego systemu wygrodzen (mierzonych od $rodka do srodka
stupa). Nalezy wypetni¢ otwory w fundamentach mieszankg betonowg. Mieszanke nalezy zagescié. Do
czasu stwardnienia betonu stupki nalezy podeprze¢. Przy dalszym montazu wygrodzenia nastepny panel
mocowany jest do zamocowanego wczesniej stupa.

5.6. Montaz paneli
Montaz przebiega w systemie: stup — panel — stup — panel. Panele nalezy mocowa¢ do obu stron
stupa za pomoca facznikow.
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Pierwszy panel nalezy zamontowaé pomiedzy dwoma stupami za pomoca fgcznikéw. Przy
nieréwnosciach terenu panel moze by¢ przesuwany (w gére, w dot) o wielokrotnos¢ 5 cm. Przynajmniej
jeden facznik z poliamidu nalezy umiesci¢ na przecieciu drutu poziomego i pionowego. Inne tgczniki
powinny by¢ umieszczone nad lub pod drutem poziomym. Dla dodatkowego zabezpieczenia mozna
zatozy¢ jeden metalowy tgcznik po obu stronach stupa. Panele nalezy montowaé do stupdéw posrednich
przy pomocy metalowych tacznikéw.

Pofaczenia paneli ze stupami powinny byé tak wykonane, aby uniemozliwi¢ tatwy demontaz
elementéw wygrodzenia lub ich kradziez.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogodine", pkt. 6.
Program badan obejmuje badania biezgce polegajace na sprawdzeniu wiasciwosci zgodnie z punktem 2.
Sprawdzenie jakosci robét polega na sprawdzeniu:
dostarczonych na budowe elementow,
kontroli ustawienia stupkdéw wraz z montazem,
kontroli prostolinijnosci ustawienia wygrodzen,
kontroli zamocowania elementéw,
ochrony antykorozyjnej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m (metr) wykonanego i zmontowanego wygrodzenia.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 "Wymagania ogdine",
pkt. 9.
Cena jednostkowa zamontowania | m wygrodzenia uwzglednia:
= prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
= dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji wygrodzenia oraz materiatow
pomocniczych,
wykonanie fundamentow,
ustawienie stupkéw w sposéb zapewniajacy stabilnosé,
instalacja paneli ogrodzeniowych,
uporzadkowanie terenu,
ochrona wygrodzen przed zniszczeniem w czasie prowadzenia robot,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez, uzasadnione technologicznie ubytki i odpady.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-03264 - Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

[2] PN-B-06250 - Beton zwykty

[3] PN-B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

[4] PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
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PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

PN-H-04623 - Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami
nieniszczacymi

PN-H-04651 - Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk

PN-H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania
PN-H-74220 - Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

PN-H-82200 - Cynk

PN-H-84018 - Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki

PN-H-84019 - Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego.
Gatunki

PN-H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdéinego przeznaczenia. Gatunki
PN-H-84023-07 - Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

PN-H-84030-02 - Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

PN-H-93010 - Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

PN-H-93401 - Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

PN-H-93402 - Kgtowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

PN-H-93403 - Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

PN-H-93406 - Stal. Teowniki walcowane na goraco

PN-H-93407 - Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

PN-H-97051 - Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogolne wytyczne

PN-H-97053 - Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogdélne wytyczne
PN-M-06515 - Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych ustrojow nosnych
PN-M-69011 - Spawalnictwo. Zigcza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziat i
wymagania

PN-M-69420 - Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69775 - Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczanie klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych

PN-M-80006 - Zanurzeniowe powioki cynkowe na drutach stalowych. Badania

PN-M-80026 - Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-80201 - Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

PN-M-80202 - Liny stalowe 1 x 7

PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogéine wymagania i
badania

PN-M-82054-03 - Sruby, wkrety i nakretki. Wtasno$ci mechaniczne $rub i wkretéw
PN-1SO-8501-1 - Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych
produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy
stalowych oraz podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
BN-73/0658-01 - Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

BN-89/1076-02 - Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania

BN-69/5018-01 - Drut kolczasty

BN-83/5032-02 - Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

BN-80/6366-02 - Siatki bezwezetkowe ciezkie z polietylenu

BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie

BN-70/6744-03 - Prefabrykowane elementy ogrodzeh Zelbetowych.

10.2. Inne dokumenty

[44]

[45]

Wytyczne stosowania ogrodzen drogowych (projekt). CBPBDIM ,Transprojekt” Warszawa
1990.
Katalog zasad i rozwigzan szczego6téw drogowych — Transprojekt Gdanski, Gdansk, 2003.
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