Przebudowa drogi w granicach pasa drogi wojewddzkiej polegajaca na budowie schodéw miedzy ulicg Gorczewska,
a ulicg Kluczborska w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Goérczewskiej z Nowych Gérc — przejscie nad
torami do Wola Parku i stacji metra”

D-08.02.01a. CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (SSTWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych betonowych w zwigzku z przebudowa drogi w granicach
pasa drogi wojewddzkiej polegajgca na budowie schodéw miedzy ulica Goérczewska, a ulicg Kluczborskag
w ramach realizacji projektu: ,Dojscie do ulicy Gorczewskiej z Nowych Gérc — przejscie nad torami do
Wola Parku i stacji metra”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SSTWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszy zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i obejmuija:
= wykonanie nawierzchni chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7cm utozonych na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, SSTWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-00.00.00
~Wymagania ogolne”, pkt 2.
2.2. Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje

W zaleznosci od wymiaréw i ksztaltu, rozréznia sie nastepujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
A - ptyta normalna kwadratowa.

2.2.2. Odmiany

W zalezno$ci od technologii produkcji ptyty rozréznia sie odmiany:
ptyta jednowarstwowa — 1.
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2.2.3. Gatunki

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych nalezy
uzyc¢: gatunek | - G1,

Ptyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7] i BN-
80/6775-03/03 [8] i SSTWIORB.

Co najmniej co 50-ta ptyta na stronie nie narazonej na Scieranie powinna mie¢ podany w sposéb
trwaly: znak wytwérni, symbole elementu, date produkc;ji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt i wymiary

W projekcie zastosowano do wbudowania ptyty kwadratowe 50x50x7cm. Dopuszczalne odchytki
wymiarow plyt chodnikowych betonowych dla gatunku | wynoszg £ 2 mm.

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i krawedzi ptyt chodnikowych betonowych podano
ponizej:
= wklestos¢ lub wypuktos$¢ powierzchni i krawedzi - 2 mm,
» szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajacych powierzchnie goérne (Scieralne) —
niedopuszczalne,
= szczerby i uszkodzenia ograniczajacych pozostate powierzchnie:
liczba - max 2
dtugos¢ - max 20 mm
gtebokos¢ - max 6 mm.

2.3.3. Skladowanie

Ptyty chodnikowe betonowe powinny by¢ sktadowane rebem, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na
podtozu wyréwnanym i odwodnionym. Piyty powinny by¢ posegregowane wedtug rodzajow, odmian
i gatunkoéw. Piyty nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie przed
uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowac beton klasy
C25/30.

Piyty chodnikowe powinny charakteryzowac sie:

» nasigkliwoscig ponizej 4 %,

= mrozoodpornoscig F150 i wodoszczelnoscig W8, zgodnie z normg PN-B-06250 [10],

= Scieralnoscig na tarczy Boehmego < 3mm.

2.3.4.2. Cement
Do produkgiji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie nizszej

niz ,32,5” wg PN-EN 197-1 [4].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2].
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2.3.4.4. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008-1 [5].

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien byé cementem portlandzkim klasy ,32,5%
odpowiadajacy wymaganiom PN-EN-197-1 [4].

Piasek na podsypke i do wypetnienia spoin powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B- 06712 [2], a
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008-1 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:

»= betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

= wibratorow ptytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;j.

Ptyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3
wysokosci tej ptyty.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robé6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podiozu z gruntu rodzimego lub nasypowego powinno byé wyprofilowane
zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika. Wskaznik zageszczenia koryta
nie moze by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubosc¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ min 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona
wodg, zageszczona i wyprofilowana.
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5.4. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraweznikach nalezy ukfada¢ w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
powyzej goérnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptyty odpowiednio dociete nalezy uktadacé
w jednym poziomie, regulujac wysokosé urzadzen naziemnych do poziomu chodnika.

Piyty chodnikowe uktadane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢
zaprawg cementowo-piaskowa.

Piyty nalezy uktada¢ zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Piyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak uktadaé, aby spoiny rozszerzaly sie
wachlarzowo.

Ptyty moga by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ ukfadane w odcinkach prostych, taczacych sie
przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych. Wielko$S¢ tréjkatow
dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.

5.5. Spoiny

Szeroko$¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm. Szerokos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomigdzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢é zamulone piaskiem na petng grubos¢ ptyty
lub wypetnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.6. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione sa zaprawa cementowa, nalezy pokry¢ warstwg piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ wodg i utrzymywac w stanie wilgotnym w ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.2.1. Badania plyt chodnikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary
dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztalttu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy.

Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-
80/6775-03/01 [7] i BN-80/6775-03/03 [8].
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6.2.2. Badania pozostatych materiatlow

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania chodnika z ptyt betonowych powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wg
pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg
i odpowiednimi SSTWIORB.

Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

= gtebokosci koryta:

e szerokoscido3 m: +1cm,

e szerokosci powyzej 3 m: £ 2 cm,

= szerokosci koryta: £ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne
odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé¢ + 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z plyt polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukcji chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposéb: na dtugosci 4,0
nawierzchni z ptyt betonowych nalezy zdja¢ 1 ptyte w dowolnym miejscu i zmierzy¢ grubos¢ podsypki oraz
sprawdzi¢ uktad piyt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z ptyt chodnikowych
betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SSTWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

o dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie koryta,

e zageszczenie podtoza,

e rozscielenie podsypki piaskowej,

e utozenie piyt,

e wypetnienie spoin piaskiem,

e pielegnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

[8]
[9]

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow i
torowisk tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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