1.

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU DROGOWEGO
MIEJSC POSTOJOWYCH W PASIE DROGOWYM UL. BARTYCKIEJ
ODC. UL. GRUPY AK POLNOC - UL. PULKU AK WALIGORA

Projekt opracowano na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowany
przez Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich, ul. Chmielna 120 Warszawa.

MATERIALY WYJSCIOWE
Zakres prac zostat okreslony w zadaniu inwestycyjnym budzetu partycypacyjnego
na 2016 .
Projekt opracowano na podstawie;
- inwentaryzaciji stanu istniejgcego zagospodarowania ulicy Bartyckiej
- podktadu geodezyjnego w skali 1:500
- zatwierdzonego projektu organizacji ruchu nr 938/16

2. STAN ISTNIEJACY
W ukfadzie komunikacyjnym miasta ul. Bartycka petni funkcje ulicy klasy Z.
Ulica posiada jezdnie asfaltowg szerokosci 7,0 m, odwodnienie powierzchniowe.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na odcinku ok. 250 m po pétnocnej stronie ulicy zaprojektowano chodnik
o szerokosci 2,5 m. W odlegtosci ok. 90 m od skrzyzowania z ul. Grupy AK
,POInoc” po poétnocnej stronie ulicy zaprojektowano 25 miejsc parkingowych
prostopadtych 2,5x5,0 m lub 2,3x5,0 oraz 2 miejsca dla niepetnosprawnych
3,6x5,0 m.

Odwodnienie miejsc parkingowych poprzez utozenie profilu stalowego 10x10 pod

ptytami chodnikowymi i odprowadzenie wdéd opadowych powierzchniowo
w Zzieleniec.
Miejsca odbioru woéd opadowych pokazano na planie sytuacyjnym projektu
drogowego.

Wydzielenie miejsc parkingowych poprzez malowanie linii biatg farba.
Projekt drogowy plan sytuacyjno-wysokosciowy pokazano na rys. nr 1, szczegoéty
charakterystyczne pokazano na rys. nr 2.

4. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne policzone zostaty analitycznie. Urobek uzyskany z wykopow
w ilosci 418 m® nalezy wywiezé samochodami samowytadowawczymi na
wysypisko. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w 70% mechanicznie i w 30%
recznie.



5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Podtoze gruntowe doprowadzone do G1 zageszczone do E2 100 MPa

Konstrukcja nawierzchni miejsc parkingowych
- warstwa odsgczajgca z pospotki 1s=1
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowana mechanicznie
- kostka betonowa typu EKO azurowa
otwory wypetnione zwirem

Krawezniki betonowe 20x30 na tawie z betonu C 12/15.

Konstrukcja nawierzchni chodnika
- warstwa odsgczajgca z pospofki 1s=1
- ptyty betonowe 50x50x7 na 4 cm
na podsypce cementowo-piaskowej
Obrzeze betonowe szare 8x30 na tawie cementowo-piaskowej

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

warstwa odsgczajgca z pospétki k> 8 m/dobe

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm
stabilizowana mechanicznie

kostka betonowa typu Behaton koloru czerwonego

na podsypce 4 cm cementowo-piaskowej

Projekt konstrukcji nawierzchni pokazano na rys. nr 3.
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